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LEDNINGSFRI SLIBEMASKINE
DCG412

Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-vaerktgj. Mange drs erfaring, iheerdig

produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest
palidelige partnere for professionelle brugere af elvaerktg.

Tekniske Data

DCG412
Speending Ve 18
Type 31
Batteritype Li-lon
Effektforbrug W 405
Tomgangshastighed/nominel hastighed min” 8000
Hjuldiameter mm 125
Hjultykkelse (maks) mm 6
Spindeldiamter M14
Spindellengde mm 16
Veegt (uden batteripakke) kg 19%

*veegt inkluderer sidehdndtag og beskyttelsesskerm

Stojveerdier og/eller vibrationsverdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-3:

Lpa (emissions lydtryksniveau) dB(A) 84
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 95
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 35
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsvardi A= m/s? 71
Usikkerhed K = m/s? 2,2

Vibrations- og/eller stgjemissionsniveauet, der er angivet i
dette vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et veerktej med et andet. Det kan anvendes til
en forelgbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrations- og/eller
stejemissionsniveau repraesenterer veerktajets
hovedanvendelsesomrdder. Hvis veerktajet anvendes til
andre formdl, med andet tilbeher eller vedligeholdes
ddrligt, kan vibrations- og/eller stejemissionen imidlertid
variere. Det kan markant forage eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller
stgj bar ogsd tage hajde for de gange, hvor der slukkes for
veerktajet, eller ndr det karer, men ikke bruges til arbejde.
Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operataren mod vibrationens og/eller stajens
effekter, som f.eks.: vedligehold veerktajet og tilbehar, hold

heenderne varme (relevant ved vibration), organisering
af arbejdsmenstre.

EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

Ledningsfri slibemaskine

DCG412

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske data
er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklzering pa vegne af DEWALT.

AL

Markus Rompel

Vicedirekter for Ingenigrarbejde, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

01.06.2019

ADVARSEL: s instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstdende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og veer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere i ded eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i ded eller

alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der

medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller

moderat personskade.

BEMZRK: Angiver en handling, der ikke er

forbundet med personskade, men som kan resultere

i produktskade.

Angiver risiko for elektrisk stod.

Angiver brandfare.

>d <
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Batterier Opladere/opladningstider (minutter)

Kat # Vi Ah Vagt (kg) | DCB104  DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
D(B547 18/54 9030 146 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 035 2 70 45 35 2 2 2 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50%* 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datakode 2018114758 eller senere
**Datakode 201536 eller senere

Generelle sikkerhedsadvarsler
for elvaerktgjer

ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL

SENERE BRUG

Termen “elvaerktej” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trddlose) elveerktaj.

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet

a)

b)

c)

Sorg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaji en
eksplosionsfarlig atmosfeere, som f.eks. ved
tilstedevaerelsen af braendbare veesker, gasser eller
stov. Elvaerktaj danner gnister, der kan antaende stov
eller dampe.

Hold barn og omkringstdende pad afstand, ndr der
anvendes elektrisk veerktaj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed

a)

b

=

c)

Stik pa elektrisk vaerktoj skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig modificeres pd nogen made.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk veerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er
aget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk veerktaj for regn eller
vadde forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk
veerktaj, oges risikoen for elektrisk stod.

d) Undlad at udsatte ledningen for overlast. Brug

e)

f)

aldrig ledningen til at beere, traekke vaerktajet eller
traekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevagelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.

Nar elektrisk vaerktaj benyttes udendors, skal der
anvendes en forlaengerledning, som er egnet til
udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendars brug, reducerer risikoen for elektrisk sted.

Huvis det ikke kan undgas at betjene et elektrisk
varktej i et fugtigt omrdde, benyt en stromforsyning,
der er beskyttet af en fejlstromsafbryder. Ved at
benytte en fejlstramsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stod.

3) Personlig Sikkerhed

a)

b

=

c)

d

=

Veaer opmaerksom, pas pa hvad du foretager dig,

og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
vaerktgj. Betjen ikke vaerktajet, hvis du er trat,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ft
gjebliks uopmeerksomhed under anvendelse af et elektrisk
veerktaj kan fordrsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Baer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sasom stavmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller harevaern,
brugt ndr omstendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.

Undaga utilsigtet start. Serg for, at der er slukket for
kontakten, inden varktgjet tilsluttes en stromkilde
og/eller batterienhed, samles op eller beeres. Ncir
elektrisk veerktej baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning

til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det
elektriske veerktaj startes. En skruenagle eller anden
nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
vaerktej, kan give anledning til personskade.
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e) Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske vaerktej, ndr uventede situationer opstdr.

f) Beer hensigtsmeessig pdkleedning. Beer ikke lost
toj eller smykker. Hold dit hdr og taj vaek fra dele i
beveegelse. Lostsiddende tej, smykker eller langt hdr kan
blive fanget i bevaegelige dele.

g) Hvis der anvendes stovudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr
kan begraense farer fordrsaget af stov.

h) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af veerktajer
medfore, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for veerktajerne. En skodeslos
handling kan fordrsage alvorlig skade i en brakdel af
et sekund.

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af

Elektrisk Veerktgj

a) Undlad at bruge magt over for det elektriske veerktgj.

=

=

ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktajet
i uventede situationer.

5) Anvendelse og Vedligeholdelse af Batteri
a) Ma kun genoplades med den oplader, som er angivet

af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en bestemt
type batteripakke, kan udgere en brandrisiko, hvis den
bruges med en anden type batteripakke.

Brug kun elektrisk veerktaj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
Nar en batteripakke ikke er i brug, skal den

holdes borte fra andre metalgenstande, sasom
papirclips, monter, nagler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbreending eller brand.
Hvis en batteripakke udszettes for overlast, kan der
sive vaeske ud. Undga kontakt. Hvis vaesken berores
ved et tilfeelde, skal der skylles med masser af vand.

R

Brug det vaerktaj, der er bedst egnet til det arbejde,
der skal udferes. \ierktajet vil klare opgaven bedre og
mere sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj, hvis kontakten
ikke taender og slukker for det. Alt elektrisk veerktaj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.

Treek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
vaerktaj, for det elektriske vaerktoj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at vaerktajet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktaj uden for raekkevidde

af born, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske veerktaj eller disse
instruktioner, at betjene veerktgjet. Elektrisk vaerktaj
er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

Vedligehold elveerktajer og tilbehor. Undersog

om bevagelige dele sidder skaevt, binder eller er
gaet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktajet. Hvis det elektriske vaerktoj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktaj.
Hold skaereveerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktoj med skarpe skaerekanter har
mindre tilbajelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk vaerktgj, tilbehor, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk veerktej til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.

Hold hdndtag og hdndtagsflader torre, rene og fri
for olie og smarelse. Glatte héndtag og gribeflader giver

Hvis der kommer vaske i gjnene, skal der desuden
soges leegehjeelp. Batterivaeske kan fordrsage irritation
eller forbreending.

e) Anvend ikke en batteripakke eller et vaerktaj, der er
beskadiget eller eendret. Beskadigede eller zendrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfaerd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.

f) Udsaet ikke en batteripakke eller et vaerktaj for ild

eller meget varme temperaturer. Udszettelse for ild eller

temperaturer over 130 °C kan medfare en eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktionerne og oplad

ikke batteripakken eller vaerktajet uden for det

temperaturomrdde, der er anfort i instruktionerne.

Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden

for det specificerede omrdde kan beskadige batteriet og

age risikoen for brand.

=

g

6) Service

a) Elektrisk vaerktgj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at vaerktajets
driftssikkerhed opretholdes.

b) Udfer aldrig service pa beskadigede batteripakker.
Service pd batteripakker bar kun udfares af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.

YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER

Sikkerhedsinstruktioner til al brug

a) Denne varktajsmaskine er beregnet til at
fungere som en slibemaskine, stalborste eller
afstikkerveerktaj. Lzes alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der falger
med dette elveerktaj. Manglende overholdelse af alle
nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.
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b)

c)

d)

e

~

f)

g9)

h)

j)

Det anbefales ikke at slibe eller polere med dette
el-vaerktaj. Anden brug end den, elveerktajet er fremstillet
til, kan udgare en fare og fordrsage personskade.
Anvend ikke tilbehgr, der ikke er specielt designet
til veerktajet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbeharet kan pdsattes veerktajet, garanterer det ikke
sikker betjening.

Tilbeharets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret pa
elvarktajet. Tilbehar, der karer hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan ga itu og flyve veek.
Tilbeharets udvendige diameter og tykkelse skal
veere inden for elveerktgjets kapacitetsvurdering.
Tilbehar af ukorrekt starrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.

Dornsterrelsen pd hjul, flanger, stottepuder eller
andet tilbehor skal passe i vaerktajets spindel.
Tilbehar med spaendehuller, der ikke passer elvaerktojets
monterede hardware, vil kare ud af balance, vibrere for
meget og kan fordrsage mangel pd kontrol.

Anvend ikke beskadiget tilbehor. For brug af tilbehor
undersgges f.eks. slibehjul for skar og revner,
stottepuder for revner eller slid og stalberste for lose
eller revnede trade. Hvis elvarktojet eller tilbehgret
tabes, bor det undersoges for skade, eller der bar
monteres ubeskadiget tilbehor. Efter undersogelse
og montering af tilbehor placeres du og tilskuere
vak fra tilbehgrets rotationsplan, og elveerktajet
kores ved maksimal tomgangshastighed i et
minut. Beskadiget tilbehar vil normalt ga i stykker under
denne testkarsel.

Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhangig

af brugen ber du anvende ansigtsskaerm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er ngdvendigt, skal du
anvende stovmaske, horebeskyttelse, handsker

og et arbejdsforklaede, der kan modstd smat
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Qjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstdr som falge af de forskellige
betjeninger. Stavmasken eller dndedratsveernet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som falge af din
betjening. Forleenget eksponering for haj, intens stej kan
fordrsage hareskader.

Sorg for, at tilskuere stdr i en sikker afstand

fra arbejdsomradet. Folk, der befinder sig

i arbejdsomradet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
gdelagt tilbehar kan flyve afsted og fordrsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsomrdde.

Hold kun elvarktgjet pad de isolerede handtagsflader,
ndr der skal saves i emner, hvor skeereveerktojet
kan berore skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skaereveerktajet i kontakt med en stromfarende
ledning, kan blotlagte metaldele pa el-varktajet gares
stramfarende og give sted til brugeren.

k) Placer ledningen vk fra det roterende tilbehor.
Huvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skaret eller
fastklemt, og din hdnd eller arm kan traekkes ind i det
roterende tilbehar.

1) Laeg aldrig veerktajet fra dig, for tilbehoret er helt
stoppet. Det roterende tilbehar kan gribe fast i overfladen,
0g du kan miste kontrollen over elveerktajet.

m) Start ikke elveerktajet, mens du barer det pa dig.

Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehar kan heenge

fast i dit taj og efterfelgende ind i huden.

Rengor veerktajets lufthuller med jeevne mellemrum.

Motorens ventilator vil treekke stev ind i kabinettet, og

for megen akkumulering af metalstykker kan udgare en

elektrisk fare.

Betjen ikke elveerktajet neer breendbare materialer.

Gnister kan antande disse materialer.

Anvend ikke tilbehgr, der kraever koleveeske. Brug

afvand eller anden kaleveeske kan resultere i livsfarligt

elektrisk stod.

Brugikke type 11 (konisk kopskive) hjul pa dette

vaerktaj. Anvendelse af uhensigtsmeessigt tilbehar kan

fordrsage personskader.

r) Anvendaltid sidehdndtag. Spaend hdandtaget
sikkert. Sidehdndtaget skal altid bruges for hele tiden at
opretholde kontrol over veerktgjet.

ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststremsanordning
med en reststramskapacitet pd 30mA eller mindre.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
TIL AL BRUG

Arsager til og undgaelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion pa et fastklemt eller blokeret
slibehjul, stottepude, barste eller andet tilbehar. Fastklemmelse
eller blokering fordrsager hurtig blokering af det roterende tilbehar,
der gar, at det ukontrollerede elvaerktej kerer i modsat retning af
tilbeharets rotation pad det sted, det er fastkart.

F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er pé vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen pd materialet og fordrsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten g imod eller
vaek fra operataren, athaengigt af hjulets bevaegelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan ogsd gd i stykker under
disse forhold.

Et tilbageslag opstdr som falge af forkert brug eller

ved misbrug af vaerktajet. Det kan undqgds ved at folge
nedenstdende FORHOLDSREGLER:

a) Hold godt fast pa veerktajet og placer kroppen og
armen sdledes, at du kan modstd styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahdndtaget, hvis det
medfolger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatoren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.

n

N

=

o

=

P

=

q
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b)

c)

d)

e)

Placer aldrig hdnden i naerheden af det roterende
tilbehor. Tilbeharet kan sld tilbage over din hand.

Placer ikke kroppen i det omrdde, hvor veerktajet kan
bevaege sig, hvis der opstar et tilbageslag. Tilbageslag
vil drive veerktajet frem i den modsatte retning af hjulets
bevaegelse ved blokeringspunktet.

Veer saerlig forsigtig, ndr du arbejder med hjorner,
skarpe kanter osv. Undgd at bumpe eller blokere
tilbehgret. Hjorner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbeher og kan
fordrsage mangel pa kontrol eller tilbageslag.

Pdseet ikke en savkaedes snitteblad eller en savklinge
med tender. Sddanne klinger fordrsager ofte tilbageslag
0g mangel pd kontrol.

Sarlige sikkerhedsadvarsler til slibning og
slibeskaering

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elvaerktoj
og den specifikke beskyttelsesskaerm, der er
fremstillet til det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til veerktejet, kan ikke afskaermes korrekt og er usikre.
Slibeoverfladen pa de midterste trykkede hjul

skal veere monteret under fladen pa kanten af
beskyttelsesskaermen. £t hjul, der ikke er monteret
korrekt, og som projekteres gennem fladen pd kanten af
beskyttelsesskaermen, kan ikke beskyttes tilstraekkeligt.
Beskyttelsesskaermen skal vare sikkert fastgjort
elvaerktojet for maksimal sikkerhed, sdledes at
mindst muligt af hjulet er blotlagt mod operatoren.
Beskyttelsesskaermen hjeelper med til at beskytte
operateren mod hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med
hjulet og gnister, som kan antaende tojet.

Hjulene skal kun anvendes til den anbefalede brug.
F.eks.: slib ikke med siden af afskaringshjulet.
Slibeskaeringshjul er tilsigtet perifer slibning. Sidekraft
pd disse hjul kan edeleegge dem.

Brug altid ubeskadigede hjulflanger med den

rette storrelse og form til dit valgte hjul. Korrekte
hjulflanger stotter hjulet og reducerer dermed
muligheden for hjulskade. Flanger til skeerehjul kan
vaere forskellige fra slibehjulflanger.

Brug ikke brugte, slidte hjul fra storre elveerktajer.
Hjul, der er tilsigtet starre elveerktajer, er ikke egnet til det
lille verktajs haje hastighed og kan gd i stykker.

Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er specifikke
for slibeskaering

a)

b)

Blokér ikke skaerehjulet eller anvend for megen kraft.
Forsag ikke at foretage et for dybt snit. Overbelastning
af hjulet ager belastningen og falsomheden for drejning
eller binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.

Placer ikke din krop pa linje med og bag ved det
roterende hjul. Ndr hjulet bevaeger sig veek fra kroppen,

c)

d

=

e)

f)

kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elveerktajet
direkte mod dig.

Nar hjulet binder, eller ndr et snit afbrydes, slukkes
elvarktajet og det holdes stille, indtil hjulet star helt
stille. Forsag aldrig at fjerne et skeerehjul fra snittet,
mens hjulet er i bevagelse. | modsat fald kan der
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og traef passende forholdsregler, sa det ikke
kan ske igen.

Forsog ikke at genstarte skaringen i arbejdsemnet.
Lad hjulet nd fuld hastighed og seet det derefter
forsigtigt ind i snittet. Hjulet kan eventuelt binde,
arbejde sig ud af arbejdsemnet eller fordrsage tilbageslag,
hvis elveerktajet startes i arbejdsemnet.

Stottepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven storrelse for at minimere risikoen

for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenveegt. Arbejdsemnet skal afstattes pd begge
sider af hjulet, bade i naerheden af skaerelinjen og ved
arbejdsemnets kant.

Veer iseer forsigtig, hvis der skal udfores et “dyksnit”
i et uoverskueligt omrdde, f.eks. i en eksisterende
vaeg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skaere gas- eller
vandrar, elektriske ledninger eller genstande, der kan
fordrsage tilbageslag.

Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
stalbgrstning

a) Veaeropmaerksom pd, at borsten afkaster stdlhdr, selv

b

=

under almindelig brug. Overbelast ikke stdltradene
ved at leegge for meget tryk pa barsten. Stdlhdrene
kan nemt treenge gennem tyndt tej og/eller hud.

Hvis brug af beskyttelsesskaerm anbefales til
stalberstning, skal du serge for, at stalhjulet eller
borsten ikke indgriber i sikkerhedsskaermen. Stalhjul
eller barster kan udvides i diameter pga. af arbejds-
og centrifugale kreefter.

Restrisici

Pa trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse
omfatter: Horenedsattelse.

Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbehar, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Opladere

DEWALT opladere kreever ingen justering og er designet til at
veere sa brugervenlige som muligt.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én spaending.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendingen pa
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meerkepladen. Kontrollér ogsd, at speendingen pa din oplader
svarer til din el-netspaending.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN60335. Derfor kraeves der
ingen jordledning.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, md den kun udskiftes af
DEWALT eller en autoriseret serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der bar ikke benyttes en forlaengerledning, medmindre det er
absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forleengerledning, der
er egnet til stramforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstarrelse er 1 mm? den maksimale leengde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle

batteriopladere

GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder

vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible

batteriopladere se Tekniske data).
Far du bruger opladeren, lees alle instruktioner og de
sikkerhedsmaessige afmeerkninger pd opladeren, batteripakken
0g produktet.

A ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.

A ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststramsanordning
med en reststramskapacitet pd 30mA eller mindre.

A FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kveestelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
fordrsage personskader.

A FORSIGTIG: Barn skal overvdges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.

BEMZRK: Under bestemte forhold, ndr opladeren

er tilsluttet til stramforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begreenset til staluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pd
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud for forseg pd at rengare den.

Forseg ALDRIG at oplade batteripakken med andre

opladere end dem, der er omtalt i denne manual.

Opladeren og batteripakken er specielt designet til at

arbejde sammen.

Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end

opladning af DEWALT genopladelige batterier. Al anden

brug kan medfere risiko for brand, elektrisk chok eller livstarlige
elektriske stod.

Udsaet ikke opladeren for regn eller sne.

Treek i stikket i stedet for ledningen, ndr opladeren

frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af

elstikket og ledningen.

Sorg for at ledningen er placeret, sd den ikke bliver tradt
pd, snublet over eller pd anden mdde bliver genstand for
skader eller belastning.

Anvend kun en forleengerledning, ndr det er absolut
nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning

kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.

Anbring ikke noget oven pd opladeren eller anbring
opladeren pa et blodt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfare for megen intern
varme. Anbring opladeren pd afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
afhuset.

Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—fd dem omgdende udskiftet.

Brug ikke opladeren, hvis den har faet et hdrdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pd anden vis. Tag den
med til et autoriseret vaerksted.

Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
vaerksted, ndr service eller reparation er pdkraevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stad eller brand.

Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forsog pa
nogen form for rengaring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.

Forsag ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at kore pa standard 230V
husholdningsstrem. Forsag ikke at bruge den med

en anden stromstyrke. Dette gelder ikke for opladere

til keretojer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt for
batteripakken sattes i.

2. Indsat batteripakken @10 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det rede (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.

3. Nar opladningen er feerdig, vil det blive angivet af den rede
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udlgserknap @1 pa batteripakken for at
udtage batteripakken.

BEMARK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon
batteripakker skal batteripakken lades helt op, for den anvendes
forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
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Ladeindikatorer

E oplader
fuldt opladet —_— E

forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*

*Det rgde lys vil fortsaette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive teendt under denne handling. Ndr batteriet har opndet
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.

Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.

Opladeren vil angive defekt batteri ved at nagte at lyse.

BEMZRK: Dette kan ogsa betyde et problem med opladeren.

Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og

batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at

blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Nar opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for

koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse

og indstiller opladningen, indtil batteriet har naet en

passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk

til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer

maksimal batterilevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed

end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den

lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil

ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom

batteriet varmer.

DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet

til at nedkele batteripakken. Blaeseren taendes automatisk, nar

batteripakken traenger til at blive afkelet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis bleeserabningerne

er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer treenger ind

i opladeren.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon veerktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktojet vil automatisk sla fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet pd opladeren, indtil det er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en vaeg, eller til at
sta oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Hvis vaegmontering
anbring opladeren inden for raekkevidde af en stikkontakt og
pa afstand af et hjgrne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstremmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne pa vaeggen. Monter opladeren
sikkert ved hjaelp af gipsskruer (kabes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter pd 7-9 mm, skrues ind i

tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.

Instruktioner om renggring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten for rengering. Snavs og fedt kan
fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blod ikke-metallisk berste. Brug ikke vand eller andre
rengeringsmidler. Lad aldrig veeske traenge ind i vaerktojet,
0g nedseenk aldrig nogen del af vaerktajet i en vaeske.

Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spzending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstdende sikkerhedsvejledning, for batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevarelsen af
breendbare vasker, gasser eller stov. [setning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antaende stov
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen andringer pa batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spreengt og kan medfare personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprajt IKKE pa den eller nedseenk den i vand eller
andre veesker.
Opbevar eller brug ikke veerktajet og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan nd op pa eller overstige
40 °C (som f.eks. uden for skure eller metalbygninger om
sommeren).
Braend ikke batteripakken, selv hvis den er svaert
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbraending
af lithium-ion-batteripakker.
Huvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omradet omgdende vaskes med mild saebe og vand.
Huvis batterivaeske kommer i gjnene, lad vand lobe over det
dbne gje i 15 minutter, eller indtil irritationen opharer. Hvis det
er nadvendigt at sege leegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af dbnede battericeller kan fordrsage
luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Sag leegehjeelp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbreendinger. Batterivaeske kan veere
braendbar, hvis den udseettes for gnister eller dben ild.
ADVARSEL: Forseg aldrig at dbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsaet den
ikke i opladeren. Undgd at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fdet et hdrdt slag, er blevet tabt, kart
over eller blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket
med en ndl, sldet med en hammer, trddt pd). Det kan
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medfare elektriske chok eller livsfarlige elektriske sted.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.

A ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller beer aldrig
batteripakker, s metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forkleeder, lommer,
vaerktejskasser, produktkasser, skuffer osv. med lose sem,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Ndr det ikke er i brug, leeg veerktajet pd
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil vaelte
eller falde ned. Nogle vaerktajer med store batteripakker
vil std lodret pa batteripakken, men kan let valtes.

Transport

A ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sgrg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.
BEMARK: Lithium-ion-batterier bar ikke leegges i
indchecket bagage.

DEWALT batterier opfylder alle gaeldende skibsfartsregler som

foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som omfatter

FN's anbefalinger om transport af farligt gods, den internationale

lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de

internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og den

europzeiske konvention om international transport af farligt

gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er

blevet testet i henhold til afsnit 38,3 1 FN’s anbefalinger om tests

og kriterier for transport af farligt gods.

I de fleste tilfaelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke

veere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret

klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun veere forsendelser,

der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering pa

over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reqguleret

klasse 9. Alle littum-ion batterier har en watt time vurdering

markeret pa pakningen. Desuden pa grund af regulativers

kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke sender litium-

jon-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.

Forsendelser af veerktgj med batterier (combo sat) kan som

eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens

watt time vurdering ikke er hgjere end 100 watt timer.

Uanset om en forsendelse anses for at vaere undtaget

eller fuldt reguleret, er det speditgrernes ansvar at radfere

sig med de seneste regler for emballerings-, maerknings-

og dokumentationskrav.

Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro

0g menes at veere korrekte pd det tidspunkt, hvor dokumentet

blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller

underforstdet. Det er kebers ansvar at sikre, at vedkommendes

aktiviteter er i overensstemmelse med de geeldende regulativer.

Transport af FLEXVOLT™ batteri

DEWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.

Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene
eller er i et DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar = AN
daekslet er fastgjort til
FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
daekslet til forsendelse.

Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt timeydelse.
Denne @gede maengde pa 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med hgjere watt timer.

Eksempelvis kan transport
Wh ydelsen angive 3x 36 transportiabel
Wh, hvilket betyder 3

batterier hver pa 36 watt

(D)% Use: 108 Wh
timer. Anvendelses Wh D‘ W P Bl

ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).

Eksempel pd mrkning af anvendelses- og

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er kaligt og tert, hvor den ikke
udsaettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, nar de ikke er i brug.

2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et keligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMARK: Batteripakker bar ikke opbevares helt tamt for
opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.

Maerkater pa oplader og batteripakke

Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan meerkater p& opladeren og battteripakken vise de folgende
piktogrammer:

Lees brugsvejledningen fer brug.

Se Tekniske data vedrgrende opladningstid.

Bergr aldrig kontaktflader med
stramforende genstande.

Beskadigede batteripakker ma ikke oplades.

M ikke udsaettes for vand.

DIHMMEID

Defekte ledninger skal udskiftes omgaende.
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i:?: Oplad kun mellem 4 “C og 40 °C.

B

Kun til indenders brug.

Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse

af batteripakken.
LI-ION
¢~ Oplad kun DEWALT batteripakker med de specielle
DCBXXXv'

DEWALT opladere. Opladning af andre typer
batteripakker end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan fa dem til at
spraenges eller fare til andre farlige situationer.

Destruér ikke batteripakken.

ANVENDELSE (uden transportdzeksel). Eksempel:
=)  Whydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
w—, [RANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
4= Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier pa 36 watt timer).
Batteritype
DCG412 bruger et batteri pa 18 volt.

Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske data for
flere informationer.

Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskaerm
1 Sidehdndtag
1 Stetteflange
1 Laseflange
1 Sekskantnggle
1 Li-ion batteripakke
(C1,D1,L1,M1,P1,51,T1, X1, YT modeller)
2 Li-ion batteripakker
(C2,D2, L2, M2, P2,52,T2, X2, Y2 modeller)
3 Li-ion batteripakker
(C3,D3, 1.3, M3, P3,S3, T3, X3, Y3 modeller)
1 Brugsvejledning
Kontrollér for eventuelle skader pd vaerktgjet, dele og tilbeher,
der kan vare opstdet under transport.

Tag dig tid til at leese denne vejledning grundigt og forstd den
for betjening.

Maerkning pa veerktejet

Felgende piktogrammer er vist pd vaerktgjet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.

Baer hgrevaern.

Datokodeposition (Fig. A)

Datokoden 19, der ogsa inkluderer produktionsaret, er tryk
pa huset.

Eksempel:

Brug gjevaern.

2019 XX XX
Produktionsar

Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktaj eller nogen
dele deraf. Det kan medfare materiale- eller personskade.

Udlgserkontakt

Startspaerreknap

Knap til spindellds

Spindel

Sidehandtag

Stetteflange

Gevindskaret klemmemeatrik/Laseflange

Beskyttelsesskaerm

9 Beskyttelsesskaermens udlasergreb

10 Batteripakke

11 Udlgsningsknap for batteriet

-

© N O L1 AW N

Tilsigtet Brug

DCG412 ledningsfri vinkelsliber er konstrueret til professionel

skaering, fiernelse af lette materialer og arbejder med stélberste.

ANVEND IKKE andre slibehjul udover navforsaenkede hjul

0g papirskiver.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

braendbare vaesker eller gasser.

Denne ekstra kraftige vinkelsliber er et professionelt elvaerktgj.

LAD IKKE barn komme i kontakt med veerktgjet. Overvagning

er pakraevet, nar uerfarne brugere anvender dette vaerktej.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pa erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,

sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehor. Utilsigtet start kan medfare kvaestelser.

A ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker og
-opladere.

12
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Indsaettelse og fjernelse af
batteripakken fra vaerktgjet (Fig. B)

BEMARK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 10 er fuldt opladet.

Sadan installeres batteripakken i veerktgjets
handtag
1. Ret batteripakken @10 ind efter rillerne inde i handtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i handtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i vaerktejet og kontrollér, at den ikke river sig lgs.

Sadan fjernes batteripakken fra veerktgjet
1. Tryk pd udlgserknappen A1 og traek batteripakken ud fra
varktejets handtag.
2. Iseet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

Batteripakker til braendstofmaler (Fig. B)

Nogle DEWALT batteripakker indeholder en braendstofmaler,
som bestar af tre granne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.

Du aktiverer breendstofmaleren ved at trykke pa og holde
breendstofmalerknappen 16 nede. En kombination af de tre
grenne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare granse, lyser braendstofmaleren ikke, og batteriet
skal genoplades.

BEMARK: Braendstofmaleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
veerktgjets funktionalitet og er underlagt variation baseret pa
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

Pasaetning af sidehandtag (Fig. C)
ADVARSEL: for du anvender vaerktajet, skal du sikre, at
hdndtaget sidder godt fast.
ADVARSEL: Sidehdndtaget skal altid bruges for hele tiden
at opretholde kontrol over vaerktojet.
Skru sidehdndtaget 5 godt fast i et af hullerne pd en af
gearkassens sider.
Til forbedring af brugerkomforten vil gearkassen rotere 90°
ved skaereopgaver.

Drejning af gearkassen (Fig. A)
1. Fjern de fire hjereskruer, der fastger gearkassen
til motorhuset.
2. Drej uden at adskille gearkassen fra motorhuset
gearkassehovedet til den gnskede position.
BEMARK: Hvis gearkassen og motorhuset bliver adskilt med
mere end 3,17 mm, skal vaertgjet serviceres og genmonteres
af et autoriseret DEWALT servicecenter. Hvis veerktejet ikke
serviceres, kan der opsta fejl i barste, motor og leje.
3. Geninstallér skruerne til at fastgere gearkassen til
motorhuset. Spaend skruerne til 20 in.-Ibs. drejemoment.
Overspaending kan fa skruerne til at skrue over gevind.

Beskyttelsesskaerme
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehor. Utilsigtet start kan medfare kvaestelser.

A FORSIGTIG: Beskyttelsesskarme skal bruges
sammen med alle slibehjul, skeerehjul,
slibestotteskiver, stalborster og stalhjul. Verktajet
md kun bruges uden beskyttelsesskaerm til slibning med
konventionelle slibeskiver. Nogle opgaver kan kreeves
indkab af en korrekt beskyttelsesskaerm fra din lokale
forhandler eller autoriserede servicecenter.

BEMARK: Kantslibning og -skaering kan udferes med type 27

hjul designet og specificeret til dette formadl; 6,35 mm tykke

hjul er konstrueret til overfladeslibning mens producentens

label for tyndere type 27 hjul skal undersages for at se, om

de kan bruges til overfladeslibning eller kun til kantslibning/-

skaering. A type 1 beskyttelsesskaerm skal bruges til alle hjul,

hvor overfladeslibning er forbudt. Skaering kan ogsa udferes ved

hjaelp af et type 41 hjul og en type 1 beskyttelsesskaerm.

BEMARK: Se Skema over slibetilbeher for at valge den rigtige

beskyttelsesskaerms-/tilbehgrskombination.

Montering og justering af One-Touch™
beskyttelsesskaerm (Fig. D).

Montering af beskyttelsesskaerm (Fig. D)
1. Tryk pd beskyttelsesskaermens udlasergreb @
2. Mens beskyttelsesskaermens udlasergreb holdes dben,
rettes gsknerne 12 pd beskyttelsesskaermen ind efter
kaerverne 13 pd gearkassen.

. Mens beskyttelsesskaermens udlasergreb holdes dben, skub
beskyttelsesskeermen ned, indtil beskyttelsesskarmens
gskner aktiveres og drej dem ind i rillen pd gearkassenavet.
Udlgs beskyttelsesskaermens udlasergreb.

. Drej mens spindlen vender mod operataren
beskyttelsesskeermen til den gnskede arbejdsposition. Tryk
pa og hold beskyttelsesskeermens udlasergreb @ for at dreje
beskyttelsesskaermen i retning mod uret.

BEMARK: Selve beskyttelsesskarmen skal anbringes
mellem spindlen og brugeren for at yde maksimal
beskyttelse til brugeren.

Beskyttelsesskaermens udlgsergreb skal falde i hak i et af
justeringshullerne 14 pa beskyttelsesskaermens krave. Dette
sikrer, at beskyttelsesskaermen sidder fast.

5. Du fjerner beskyttelsesskaermen ved at fglge trinene 1-3 af

disse instruktioner i omvendt raekkefglge.

w
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Justering af beskyttelsesskeermen

For justering af beskyttelsesskaermen, aktiverer
beskyttelsesskeermens udlgsergreb @ et af

justeringshullerne 14 pa beskyttelsesskaermens krave ved hjeelp
af en skraldefunktion.

Den aktiverede overflade halder og vil fortsaette til det naeste
justeringshul, ndr beskyttelsesskaermen drejes i urets retning
(spindel vender mod bruger), men laser selv i retning mod uret
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Montering lukket (Type 1) beskyttelsesskaerm

(Fig. G)

. Abn beskyttelsesskeermlas @ og ret @sknerne 12 pd
beskyttelsesskaermen ind efter kaervene pa gearkassen 3.
Dette vil rette gsknerne ind efter kaervene pa
gearkassedzekslet. Anbring beskyttelsesskaermen sa den
vender bagud.

. Skub beskyttelsesskaermen ned, indtil beskyttelsesskaermens
oskner aktiveres og drejer frit i rillen pa gearkassenavet.

. Drej beskyttelsesskaermen @ i den @nskede arbejdsposition.
Selve beskyttelsesskaermen skal anbringes mellem spindlen
og brugeren for at yde maksimal beskyttelse til brugeren.

4. Luk ldsen pa beskyttelsesskaermen for at sikre
beskyttelsesskaermen pa gearkassedaekslet. Du bar ikke
kunne dreje beskyttelsesskaermen manuelt, ndr lasen er
i lukket position. Betjen ikke slibemaskinen med en lgs
beskyttelsesskaermen eller kkemmegreb i dben position.

. Du demonterer beskyttelsesskeermen ved at dbne
beskyttelsesskaermldsen, dreje beskyttelsesskeermen,
sa pilene sidder ud for hinanden og traekke
beskyttelsesskaermen op.

BEMZARK: Beskyttelsesskaermen er pd forhdnd indstillet

fra fabrikken til diameteren pa gearkassenavet. Hvis

beskyttelsesskaermen bliver Igs efter et stykke tid, speend

indstillingskruen 18 med klemmegrebet i lukket position med
beskyttelsesskaermen installeret pd veerktgjet.
BEMZERK: For at nedszette risikoen for beskadigelse
af veerktajet, spend ikke indstillingsskruen 18
med klemmegrebet i dben position. Det kan
fordrsage skjult beskadigelse af beskyttelsesskaermen
eller monteringsnavet.

Flanger og hjul
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehar. Utilsigtet start kan medfare kvzestelser.

N
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Montering af hjul uden nav (Fig. A, E)

BEMZRK: Beskyttelsesskaermen type 27 der leveres sammen

med slibemaskinen SKAL anvendes.

A ADVARSEL: Hvis flangerne og/eller hjulet ikke er placeret
korrekt, kan det fore til alvorlig skade (eller beskadigelse af
veerktojet eller hjulet).

A FORSIGTIG: Inkluderede flanger skal anvendes med
nedtrykket center type 27 og type 42 slibehjul og type
41 skaerehjul. Se Skema over slibetilbehgr for
yderligere oplysninger.

A ADVARSEL: En lukket beskyttelsesskaerm ved tosidet
skaerehjul er pdkraevet, ndr der anvendes skaerehjul.

A ADVARSEL: Anvendelse af en beskadiget flange eller
beskyttelsesskaerm eller undladelse af at bruge en korrekt
flange og beskyttelsesskaerm kan resultere i skader pd
grund af hjulbrud og hjulkontakt. Se Skema over
slibetilbeher for yderligere oplysninger.

1. Anbring veerktgjet pa et bord, beskyttelsesskaerm op.

2. Installér stotteflangen ® pa spindlen 4 med den forhgjede
midte (pilot) vendende imod hjulet. Tryk stotteflangen
pa plads.

3. Anbring hjulet 15 imod stetteflangen, idet du centrerer
hjulet pa stotteflangens forhgjede midte (pilot).

4. Mens du trykker spindelldsknappen ned og med de
sekskantede fordybninger vendende vaek fra hjulet, traekkes
laseflangen 7 pa spindlen, sd @sknerne gér i indgreb i de to
riller i spindlen.

5. Mens du trykker spindelldseknappen ned 3, skal du
stramme laseflangen @ med handerne eller ved hjeelp af
den medfglgende skruenggle. (Anvend kun en laseflange,
hvis den er i perfekt stand.) Se Skema over slibetilbehgr for
oplysninger om flangen.

6. Du fierner hjulet i omvendt raekkefolge.

Montering af slibestotteskiver (Fig. F)

BEMARK: Anvendelse af en beskyttelsesskaerm med
slibningsskiver, der bruger statteskiver, ofte kaldet
fiberharpiksskiver, er ikke n@dvendig. Da en beskyttelsesskaerm
ikke er nedvendig til dette tilbeher, er det muligt, at en
beskyttelsesskaerm ikke passer korrekt, hvis den anvendes.
A ADVARSEL: Undladelse af korrekt indseettelse af flange/

klemmemgitrik/hjul kan medfare alvorlig personskade
(eller skade pd vaerktajet eller hjul).

ﬁ ADVARSEL: Den korrekte beskyttelsesskaerm skal

geninstalleres for slibehjul, skeerehjul, slibestatteskiver,
stalbarste eller stalhjulsopgaver, efter slibeopgaverne
er afsluttede.

. Anbring eller skeer et passende statteskivegevind 20

pa spindlen.

2. Anbring slibeskiven 21 pa stgtteskiven 20.

3. Mens spindelldseknappen 3 trykkes ned, treek
klemmemagtrik 22 pa spindlen, og fer det forhgjede
nav pa klemmematrikken ind i midten af slibeskiven
o0g stetteskiven.

4. Spaend manuelt klemmemetrikken. Tryk derefter
spindelldseknappen ned, mens slibeskiven drejes, indtil
slibeskiven og klemmemaetrikken er taetsiddende.

5. Du demonterer hjulet ved at tage fat i og dreje statteskiven
og slibeskiven, mens du trykker pd spindelldseknappen.

Montering og demontering af navhjul (Fig. A)
BEMZARK: Beskyttelsesskaermen type 27 der leveres sammen
med slibemaskinen SKAL anvendes.

Navhjul installeres direkte pd gevindskaret spindel.
Tilbeharsgevindet skal matche spindelgevindet.

1. Fjern stetteflangen ved at traekke den veek fra veerktojet.
2. Treek manuelt hjulet pa spindlen 4.
3. Tryk spindellaseknappen 3 ned og brug en skruenggle til at
spaende hjulnavet.
4. Serg for, at stette- og laseflangen er monteret korrekt.
BEMZRK: Hvis du undlader at satte hjulet korrekt pa for
vaerktgjet drejes, kan veerktajet eller hjulet blive beskadige
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Montering af stalkopbgrster og stalhjul (Fig. A)
ADVARSEL: Undladelse af korrekt indseettelse af flange/
klemmemetrik/hjul kan medfare alvorlig personskade
(eller skade pd veerktajet eller hjul).

A FORSIGTIG: Du nedsaetter risikoen for personskade
ved at bare arbejdshandsker, ndr du arbejder med
stdlbarster og -hjul. De kan blive skarpe.

A FORSIGTIG: For at nedsaette risikoen for at
beskadige varktajet, md hjul eller borste ikke rore
ved beskyttelsesskaermen, ndr den er monteret eller
ndr den er i brug. Det kan fordrsage skjult beskadigelse
af udstyret og ledninger kan spraenges fra udstyrshjul
eller kop.

Stalkopberster eller stalhjul installeres direkte pd den

gevindskarne spindel uden brug af flanger. Brug kun stalberster

eller -hjul, der er forsynet med et gevindskdret nav. Dette
udstyr kan kebes hos din lokale forhandler eller hos et
autoriseret servicecenter.
1. Anbring veerktgjet pa et bord, beskyttelsesskaerm op.
2. Skeer manuelt hjulgevindet pa spindlen.
3. Tryk spindelldseknappen 3 ned og brug en skruenggle pa
stalhjulsnavet eller -barsten til at spaende hjulet.
4. Dufjerner hjulet i omvendt raekkefalge.
BEMZRK: Du nedsatter risikoen for beskadigelse af
vaerktajet ved at anbringe hjulnavet korrekt, for du teender
for vaerktajet.

Montering af skaerehjul (Fig. A, E)

Skeerehjul omfatter diamanthjul og slibelameller. Der findes

slibeskaerehjul til metal og beton. Diamantklinger til skaering i

beton kan ogsé anvendes. Dette udstyr kan kabes hos din lokale

forhandler eller hos et autoriseret servicecenter.
ADVARSEL: En lukket beskyttelsesskaerm ved tosidet
skaerehjul er pdkraevet, ndr der anvendes skaerehjul. Dette
udstyr kan kabes hos din lokale forhandler eller hos et
autoriseret servicecenter. Hvis du ikke bruger korrekt
flange og beskyttelsesskaerm, kan der opstd personskade
pd grund af hjulskade og hjulkontakt. Venligst se Skema
over slibetilbeher i slutningen af dette afsnit for at
fa vist andet tilbehar, der kan anvendes sammen med
disse slibemaskiner.

A FORSIGTIG: Der skal anvendes statteflange og

klemmemgtrik med ens diameter (vedlagt sammen med
vaerktajet) til skaerehjul.

. Anbring stetteflangen © uden gevind pd spindlen med
den forhgjede midte vendt opad. Den forhgjede midte pa
stotteflangen vil vende imod hjulet, nar hjulet er installeret.

. Anbring hjulet pa stgtteflangen og centrér hjulet pa
den forhgjedemidte.

. Installér den gevindskdret klemmemetrik 7 med den
forhgjedemidte vendt vaek fra hjulet.

4. Tryk spindelldseknappen 3 ned og spaend

klemmemagtrikken med en skruenggle.

N
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5. Du demonterer hjulet ved at trykke pa spindelldseknappen
og lgsne den gevindskarne klemmemaetrik med
en skruenggle.

For brugen

+ Montér beskyttelsesskaermen og den rette skive eller hjul.
Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
Serg for, at den indvendige og udvendige flange er
monteret korrekt. Fglg de instruktioner, der findes i Skema
over slibetilbehor.
Serg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene pa
tilbeharet og veerktejet.
Brug ikke et beskadiget tilbehar. Far brug af tilbeher
undersages f.eks. slibehjul for skdr og revner, stattepuder
for revner eller slid og stdlbarste for lase eller revnede
trade. Hvis elveerktojet eller tilbeharet tabes, ber det
undersgges for skade, eller der bar monteres ubeskadiget
tilbeher. Efter undersagelse og montering af tilbehar
placeres du og tilskuere vaek fra tilbehgrets rotationsplan,
og elvaerktgjet kares ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbeher vil normalt gd i stykker under
denne testkarsel.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehor. Utilsigtet start kan medfore kvaestelser.
ADVARSEL:
Serg for, at alle materialer, der skal slibes eller skaeres,
sidder godt fast.
Fastger og understot arbejdsemnet. Brug klemmer
eller en skruestik til at holde og understotte
arbejdsemnet pad et stabilt underlag. Det er vigtigt
at klemme og understatte arbejdsemnet godt for
at forebygge, at arbejdsemnet bevager sig, sd du
mister kontrollen over det. Det er vigtigt at klemme
0g understotte arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevaeger sig, s du mister kontrollen
over det.
Stottepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven storrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under deres
egenveegt. Arbejdsemnet skal afstattes pd begge
sider af hjulet, bdde i neerheden af skaerelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
Anvend kun et let tryk pd veerktejet. Anvend ikke
sidepres pd skiven.
Beer altid almindelige arbejdshandsker, ndr du
arbejder med dette veerktoj.
Gearkassen bliver meget varm under brug.
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Montér altid beskyttelsesskaermen og den rette skive
eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
Serg for, at den indvendige og udvendige fl ange er
monteret korrekt.

Sarg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene
pd tilbeharet og veerktojet.

Undga overstyring. Bliver vaerktajet varmt, fortsaet med
at kare det uden belastning i flere minutter for at kele
tilbeharet ned. Rar ikke ved slibe- og skaereskiverne,

for de er kalet ned. Skiverne kan blive meget varme
under arbejdet.

Arbejd aldrig med slibekoppen uden en

passende beskyttelsesskaerm.

Brug ikke elvaerktajet sammen med

et udskeeringsstativ.

Brug aldrig blottere sammen med
sammenhangende slibeprodukter.

Veer opmeerksom pd, at hjulet fortsaetter med at rotere,
efter at der er slukket for vaerktgjet.

Korrekt handposition (Fig. A, H)
ADVARSEL: fFor at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette hdndposition som vist.
ADVARSEL: fFor at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en
pludselig reaktion.

Korrekt handposition kraever én hand pa sidehdndtaget 5 og

den anden hand pa veerktgjets krop som vist pa Figur H.

Kontakt

ADVARSEL: For du anvender vaerktajet, skal du sikre, at
hdndtaget sidder godt fast.

Startspaerreknap og udlgserkontakt (Fig. I)
Dit afstikkerveerktej er udstyret med en startspeerreknap 2.
Du laser udlgserkontakten @ ved at trykke pa
startspaerreknappen som vist i Figur I. Nar startspaerreknappen
er trykket ned til laseikonet, er enheden last.
Las altid udlgserkontakten, ndr du beerer eller opbevarer
veerktgjet for at forebygge utilsigtet start.
Du laser udlgserkontakten op ved at trykke pa
startspaerreknappen 2. Nar startspeaerreknappen er trykket ned
til oplasningsikonet, er enheden ikke last. Startspaerreknappen er
farvet rad for at angive, at kontakten stér i ulast position.
Traek i udlgserkontakten @ for at starte motoren. Udlasning af
udlgserkontakten stopper motoren.
BEMARK: Dette vaerktej kan ikke lase udlgserkontakten i ON
positionen og ma aldrig ldses ON pa nogen som helst made.
ADVARSEL: Hold godt fast pd sidehdndtaget og
vaerktajets krop for at have kontrol over veerktajet ved
opstart og under brug, indtil hjulet eller tilbeharet holder
op med at dreje. Sarg for, at hjulet stdr helt stille, far du
legger vaerktajet fra dig.
ADVARSEL: Lad vaerktajet nd fuld hastighed, for
det rarer ved arbejdsoverfladen. Loft veerktajet fra
arbejdsoverfladen, far du slukkerfor veerktojet.

Spindellas (Fig. A)
Spindelldsens 3 funktion er at forhindre spindelen i at dreje, nar
der monteres eller fiernes hjul. Betjen kun spindelldsen, nar der
er slukket for veerktgjet, og stikket er taget ud af kontakten, og
veerktgjet star helt stille.
BEMZRK: For at reducere risikoen for skade pd veerktajet,
ber du ikke aktivere spindelldsen, mens varktajet karer. Det
kan resultere i skade pd veerktojet, og pdsat tilbeher kan
falde af og eventuelt fordrsage personskade.
For at aktivere ldsen skal du trykke pa spindellaseknappen 3 og
dreje spindelen, indtil du ikke kan dreje den laengere.

Anvendelse af navforsaenkede slibehjul

Overfladeslibning med slibehjul

1. Lad veerktgjet nd fuld hastighed, for det
rerer arbejdsoverfladen.

2. Anvend minimum tryk pa arbejdsoverfladen og lad
vearktgjet kare ved hej hastighed. Slibehastigheden er
hojest, nar vaerktejet kerer med hgj hastighed.

3. Oprethold en vinkel p& 20° til 30° mellem vaerktgjet
og arbejdsoverfladen.

4. Flyt hele tiden varktejet i en fremadrettet og en bagudrettet
bevaegelse for at undga at lave ridser i arbejdsoverfladen.

5. Left veerktgjet fra arbejdsoverfladen, far du slukker for
varktgjet. Lad veerktgjet holde helt op med at dreje, for du
legger det fra dig.

Hjgrneslibning med slibehjul
ADVARSEL: De hjul, der bruges til skeering og
hjerneslibning kan knaekke eller fa tilbageslag,
hvis de bajes eller vrides, ndr veerktajet bruges til
afskaeringsarbejde eller dybdeslibning. Du nedseetter
risikoen for alvorlig personskade ved at begraense brugen
afdisse hjul med en beskyttelsesskeerm af standard
type 27 til fladskaering og udskaering (under 13 mm
[1/2"]i dybden). Den dbne side pd beskyttelsesskaermen
skal veere anbragt pd afstand af brugeren. Til dybere
skaering med et type 1 afskeeringshjul bruges en lukket
type 1 beskyttelsesskaerm. Venligst se Skema over
slibetilbeher j slutningen af dette afsnit for at fG
vist andet tilbehar, der kan anvendes sammen med
disse slibemaskiner.

. Lad veerktgjet né fuld hastighed, for det

rerer arbejdsoverfladen.

2. Anvend minimum tryk pa arbejdsoverfladen og lad
veerktgjet kore ved hej hastighed. Slibehastigheden er
hojest, nar veerktgjet kgrer med hej hastighed.

3. Anbring dig selv, s& den dbne underside pa hjulet vender
vk fra dig.

4. Nar du har startet pa en skaering, og du har oprettet et
indhak i arbejdsemnet, skal du ikke endring vinklen pa
snittet. /&ndring af vinklen vil fa hjulet il at bgje og kan
medfere et brud pa hjulet. Hjerneslibehjul er ikke designet til
at modsta de sidetryk, som bgjning kan frembringe.
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5. Loft veerktojet fra arbejdsoverfladen, far du slukker for
veerktgjet. Lad vaerktgjet holde helt op med at dreje, for du
laegger det fra dig.

ADVARSEL: Anvend ikke hjorneslibnings-/skeeringshjul

til overfladeslibningsopgaver, fordi disse hjul ikke er
designet til de sidetryk, som opstdr med overfladeslibning.
Resultatet kan blive brud pd hjulet og alvorlig personskade.

Anvendelse af stalkopborster og stalhjul
Stalhjul og -berster kan bruges til at fierne rust, gledeskal og
maling og til glatning af ujeevne overflader.

BEMARK: Se venligstde forholdsregler, der skal tages under

stalberstning af maling.

. Lad vaerktgjet na fuld hastighed, for det
rgrer arbejdsoverfladen.

. Anvend minimum tryk pa arbejdsoverfladen og lad
varktejet kare ved hegj hastighed. Hastigheden ved fiernelse
af maling er hgjest, nar veerktgjet kerer med hgj hastighed.

. Oprethold en vinkel pa 5° til 10° mellem veerktejet og
arbejdsoverfladen for stalkopberster.

. Oprethold kontakt mellem hjernet pa hjulet og
arbejdsoverfladen med stélhjul.

. Flyt hele tiden vaerktgjet i en fremadrettet og en bagudrettet
bevagelse for at undga at lave ridser i arbejdsoverfladen.
Hvis du lader veerktgjet hvile pa arbejdsoverfalden uden at
bevage det, eller flytter det i en cirkulaer bevaegelse, kan det
forarsage braende- og hvirvelmaerker pa arbejdsoverfladen.

. Loft veerktgjet fra arbejdsoverfladen, fer du slukker for
veerktgjet. Lad vaerktgjet holde helt op med at dreje, for du
leegger det fra dig.

FORSIGTIG: Veer ekstra omhyggelig, ndr du arbejder over
et hjerne, da du kan komme ud for en hurtig beveegelse
fra slibemaskinen.
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Anvendelse af skaere (Type 1) hjul
ADVARSEL: Anvend ikke hjorneslibnings-/skaeringshjul
til overfladeslibningsopgaver, fordi disse hjul ikke er
designet til de sidetryk, som opstdr med overfladeslibning.
Resultatet kan blive brud pd hjulet og personskade.

. Lad veerktgjet nd fuld hastighed, for det
rgrer arbejdsoverfladen.

. Anvend minimum tryk pd arbejdsoverfladen og lad
vaerktgjet kare ved hgj hastighed. Skaerehastigheden er
hajest, ndr vaerktgjet karer med hej hastighed.

. Nar du har startet pa en skeering, og du har oprettet et
indhak i arbejdsemnet, skal du ikke andring vinklen pa
snittet. £ndring af vinklen vil fa hjulet til at beje og kan
medfere et brud pa hjulet.

. Loft veerktejet fra arbejdsoverfladen, fer du slukker for
varktgjet. Lad veerktgjet holde helt op med at dreje, for du
laegger det fra dig.
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Forholdsregler der skal tages ved

stalborstning af maling

1. Stdlberstning af blybaseret maling ANBEFALES IKKE pa
grund af vanskeligheden ved at styre det forurenede stov.
Barn og gravide kvinder er udsat for den starste risiko
for blyforgiftning.

2. Da det kan vaere vanskeligt at finde ud af, hvorvidt en maling
indeholder bly uden en kemisk analyse, anbefaler vi de
folgende forholdsregler ved stalberstning af maling:

Personlig sikkerhed

1. Ingen barn eller gravide kvinder mé& opholde sig i
arbejdsomrédet, nar der foretages fjernelse af maling, fer al
rengering er afsluttet.

2. Alle personer, som kommer ind i arbejdsomrader, skal
baere en stavmaske eller en respirator. Filteret skal udskiftes
dagligt, eller ndr baereren har svaert ved at traekke vejret.
BEMARK: Du bar udelukkende anvende stgvmasker, der
er beregnet til arbejde med blybaseret malingsstev og
dampe. Almindelige malingsmasker tilbyder ikke denne
beskyttelse. Kontakt din lokale hardwareforhandler for
korrekt dndedraetsbeskyttelse.

3. Der ber IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES i arbejdsomradet
for at undgd at indtage forurenede malingspartikler.
Arbejdere skal vaske sig og rydde op, F@R de spiser, drikker
eller ryger. Der ma ikke efterlades fade-, drikke- eller
rygevarer i arbejdsomradet, hvor der kan falde stav pa dem.

Miljomeessig sikkerhed
1. Maling skal fiernes pa en sddan made, at maengden af
genereret stgv minimeres.
2. Omrader, hvor der foregadr fiernelse af maling, skal forsegles
med plastiktildaekninger pa 4 mils tykkelse.
3. Stalbarstning skal foregd pa en sadan made, at sporing af
malingsstev uden for arbejdsomradet reduceres.

Renggring og bortskaffelse

1. Alle overflader i arbejdsomradet skal stavsuges og
rengeres grundigt hver dag, mens stalbgrstningen foregar.
Stgvsugerfilterposer skal hyppigt udskiftes.

2. Plastikklude skal samles sammen og bortskaffes sammen
med alle stavskar eller andre bortskaffelsesrester. De skal
anbringes i forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes via
regelmaessige affaldsbortskaffelsesprocedurer.

Under rengering skal bern og gravide kvinder holdes pa
afstand af arbejdsomradet.

3. Allegetgj, vaskbare mabler og redskaber, der bruges af barn,
skal vaskes omhyggeligt, for de bruges igen.

Metalarbejde

Nar vaerktejet anvendes pd metalarbejder, skal du serge for, at
der er indsat en fejlstremsafbryder (RCD) for at undga restricisi
som fglge af metalspaner.

Hvis fejlstremsafbryderen er slukket, skal du fa veerktgjet efterset
af en autoriseret DEWALT-reparatar.
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ADVARSEL: Under ekstreme arbejdsforhold kan der
ophobes stav inde i maskinehuset, ndr der arbejdes med
metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde
imaskinen bliver reduceret og dermed ager risikoen for
elektrisk stod.

For at undga ophobningen af metalspaner inde i maskinen

anbefaler vi at rydde ventilationshullerne dagligt.

Se Vedligeholdelse.

Savning i metal

For skeering med bundne slibemidler, brug altid
beskyttelsesskaerm type 1.

Ved skaerearbejde arbejd med moderat hastighed tilpasset til
det materiale, der skaeres. Laeg ikke tryk pa skeereskiven eller vip
eller drej maskinen.

Nedszt ikke hastigheden pa nedkgrende skaereskiver ved at
anvende sidelaens tryk.

Maskinen skal altid arbejde i en opadgdende
slibningsbevaegelse. Ellers er der fare for, at den bliver skubbet
ukontrolleret ud af snittet.

Ved skeering af profiler og firkantede barrer, er det bedst at starte
pa det mindste tveersnit.

Grovslibning

Brug aldrig en skaereskive til grovslibning.

Brug altid sikkerhedsskeermen type 27.

De bedste grovslibningsresultater opnds, ndr maskinen indstilles
til en vinkel pa 30° til 40°. Flyt maskinen frem og tilbage med

et moderat tryk. Pa denne made bliver arbejdsemnet ikke for
varmt, bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.

Stenskaering

Maskinen ma kun benyttes til torskaering.
Ved skaering af sten er det bedst at bruge en
diamant skaereskive. Betjen kun maskinen med
ekstra stovbeskyttelsesmaske.

Arbejdsrad

Udvis forsigtighed, nar der skaeres huller i

baerende vaegge.

Huller i strukturelle vaegge er underlagt lovbestemte/
landespecifikke regulativer. Disse regulativer skal
overholdes under alle omsteendigheder. For du starter pa
arbejdet, kan du kontakte den ansvarlige ingenier, arkitekt
eller bygningssupervisor.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elvaerktej er beregnet til langvarig brug med

minimal vedligeholdelse. Vaerktegjets fortsatte tilfredsstillende

drift afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering

af vaerktojet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehar. Utilsigtet start kan medfore kvaestelser.

Der kan ikke udfares service pa opladeren eller batteripakken.

Udskiftning af barster

Motoren slukker automatisk og indikerer herved, at kulbgrsterne
er nedslidte, og at der skal foretages service pa veerktojet.
Kulbgrsterne kan ikke serviceres af brugeren. Tag vaerktgjet til en
autoriseret DEWALT-reparater.

O

N7
Smering

Dette elektriske varktgj skal ikke smeres yderligere.

o

Renggring

A ADVARSEL: Blees stov og snavs ud af hovedhuset med
ter luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftraekket. Baer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stevmaske ved udferelse af denne procedure.

A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svaekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig veeske treenge ind
i veerktojet, og nedseenk aldrig nogen del af veerktajet
i vaeske.

Valgfrit tilbeher
ADVARSEL: Da andet tilbehgr end det, som stilles il
radighed af DEWALT, ikke er afpravet med dette produkt,
kan det vaere farligt at bruge sddant tilbehar med dette
veerktaj. For at mindske risikoen for personskade, ma
dette produkt kun anvendes med tilbehar, som anbefales
af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om

korrekt tilbeher.

Tilbehorsbord
Maks. Min. Perifer | Gevindskdret
[mm] M| oration hastighed | hullengde
D1 bl g | mn'l| [ms [mm]
1251 6 [22,23| 11000 80 i
i
75130 | M14] 11000 45 18,0
b
12 | M14 | 11000 80 18,0
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Miljobeskyttelse

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
E diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nicht im

normalen Hausmdill entsorgt werden.
B (/o dukte und Batterien enthalten Materialien, die
zuriickgewonnen oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemaf den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, nar det
ikke afgiver tilstreekkelig effekt ved opgaver, der for var lette at
udfere. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det pa en miljgsikker made:
Serg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpd ud
af veerktojet.
Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.




DANSK

SKEMA OVER SLIBETILBEHOR

Beskyttelsesskaermtype

Tilbehear

Beskrivelse

Sadan monteres sliber

=

Type 27
Geskyttelsesskaerm

Slibeskive med
nedtrykket midte

Bladskive

Stalhjul

=)

Type 27 beskyttelsesskaerm

Stetteflange
=D
— R

Type 27 hjul med
nedtrykket midte

=

Gevindskaret klemmematrik

Stalhjul med
gevindskdret
matrik

Type 27 beskyttelsesskarm

&

Stalhjul

Stalkop med
gevindskdret

matrik
Type 27 beskyttelsesskaerm
Stalbarste
Stottepude/
slibeark

=)

Type 27 beskyttelsesskaerm

=0

Gummistettepude
\_/
Slibeskive

S

Fastgerelsesmatrik
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SKEMA OVER SLIBETILBEHOR

Tilbehear

Beskrivelse

Sadan monteres sliber

Beskyttelsesskaermtype

Type 1
Beskyttelsesskaerm

Skive til skaering
i murvaerk,
sammenhangende

Skaereskive
til metal,
sammenhzangende

Type 1
Beskyttelsesskaerm
ELLER

=3

Type 27
beskyttelsesskaerm

Diamantskeerehjul

Type 1
Beskyttelsesskaerm

Stotteflange

=

\,,,777,,
Skaerehjul

&=

Gevindskaret klemmematrik
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LEDNINGSFRI SLIBEMASKINE
DCG412

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fiir ein Gerdt von DEWALT entschieden.
Langjahrige Erfahrung, sorgfaltige Produktentwicklung und
Innovation machen DEWALT zu einem zuverldssigen Partner fir
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

DCG412
Spannung Ves 18
Typ 3M
Akkutyp Li-lon
Leistungsaufnahme W 405
Leerlaufnenndrehzahl min”! 8000
Scheibendurchmesser mm 125
Scheibendicke (max.) mm 6
Spindeldurchmesser M14
Spindellange mm 16
Gewicht (ohne Akku) kg 1,9%

* Gewicht einschlieBlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung

Ldrmwerte und/oder Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemaf
EN60745-2-3.

Lpa (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 84
Lwa (Schallleistungspegel) dB(A) 95
K (Unsicherheit fiir den angegebenen dB(A) 35
Schallpegel)
Vibrationsemissionswert
Oberflachenschleifen a, p¢ = m/s? 71
Unsicherheitswert K = m/s? 2,2

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations- und/
oder Larmwert wurde gemaf einem standardisierten Test laut
EN60745 gemessen und Kann fiir einen Vergleich zwischen
zwei Geraten verwendet werden. Er kann zu einer vorlaufigen
Einschdtzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrations- und/oder
Ldrmwert bezieht sich auf die Hauptanwendung des
Gerdites. Wenn das Gerdt jedoch fiir andere Anwendungen,
mit anderem Zubehdr oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann der Vibrations- und/oder Ldrmwert
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad (iber die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhéhen.
Eine Schdtzung der Vibrations- und/oder Ldrmbelastung
sollte auch berticksichtigen, wie oft das Gerdt ausgeschaltet
wird oder (iber welche Zeit es zwar lduft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition (iber die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Identifizieren Sie zusctzliche SicherheitsmalSnahmen,
um den Bediener vor den Vibrations- und/oder

Ldrmauswirkungen zu schiitzen, wie: Pflege des Werkzeugs
und Zubehérs, Hdnde warm halten (wichtig in Bezug auf
Vibrationsauswirkungen), Organisation von Arbeitsmustern.

EG-Konformitatserklarung
Maschinenrichylinie

q

Ledningsfri slibemaskine

DCG412

DEWALT erklért hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfiillen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Diese Produkte erfillen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Riickseite dieser
Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fir die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erkldrung im Namen
von DEWALT ab.

U e

Markus Rompel

Vizeprasident of Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11
D-65510 Idstein, Deutschland

01.06.2019

@ WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr

bitte die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise

erkldrt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf

diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tédlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu todlichen

oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine maglicherweise geféhrliche

Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten

oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts

mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschdden fiihren kann.
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Akkus Ladegeréte/Ladedauer (Minuten)

Kat # Vies Ah  Gewicht (kg) DCB104  DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCBI32  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54  120/40 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
D(B184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datumscode 201811475B oder héher

**Datumscode 201536 oder hiher

A Weist aufein Stromschlagrisiko hin. b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten

A Weist auf eine Brandgefahr hin.

Aligemeine Sicherheitswarnhinweise fiir

Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerdit erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
begtinstigen Unfdlle.

b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéhrend Sie
ein Elektrogerdt betreiben. Ablenkung kann dazu
fiihren, dass Sie die Kontrolle tiber das Gerdt verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die
Steckdose passen. Andern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogerdten.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

c)

d

=

e)

f)

Fléichen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kiihlgerdite. Es besteht eine erh6hte Gefahr fiir einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerdt eindringt, erhéht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerdt zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschddigte oder verhedderte Kabel
erhdhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie ein Elektrogerdt im Freien betreiben,
verwenden Sie ein fiir den AuBeneinsatz geeignetes
Verldngerungskabel. Die Verwendung von fir den
AulSeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb eines Elektrogerdtes in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a)

b)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder

unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerdtes kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach
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4

-

Artund Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschlieBen
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerdt eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlielsen, kann dies zu
Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogeridit einschalten. Werkzeuge
oder Schliissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdtes
angebracht sind, kénnen zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie
Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen
sich in den beweglichen Teilen verfangen.

g) Wenn Geriite fiir den Anschluss an eine

Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen

sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig

angeschlossen sind und verwendet werden. Der

Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte

Gefahren mindern.

Vermeiden Sie, durch die héufige Nutzung des

Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien

fiir die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine

unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen fiihren.

h

N

Verwendung und Pflege des Elektrogerates

a) Uberlasten Sie das Elektrogerdit nicht. Verwenden Sie
das fiir Ihre Arbeit passende Elektrogerdt. Das richtige
Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemdl3 verwendet wird.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten ldsst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder den
Akku (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerdt vornehmen,
Zubehor wechseln oder es aufbewahren. Diese
VorbeugemalBnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.

d) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogerdte fiir
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerdit bedienen.

5

~

e)

f)

=

g

h

N

Elektrogerdte sind in den Hdnden nicht geschulter
Personen gefdhrlich.

Elektrowerkzeuge und Zubehor miissen gepflegt
werden. Priifen Sie, ob bewegliche Teile verzogen
oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder

in einem Zustand sind, der den Betrieb des
Elektrogerdites beeintrdchtigen kann. Bei
Beschddigungen lassen Sie das Elektrogerdt
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfille
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogerdite.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle

zu halten.

Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehdr und Einsdtze
(Bits) usw. gemdf diesen Anweisungen und unter
Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und

der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogeriit fir Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemds sind, kann dies
zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von O/
und Fett. Rutschige Griffe und Oberfldichen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle tiber das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.

Verwendung und Pflege von Akkugerdten

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. £in Ladegerdt,
das fiir einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr fiihren, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.

Verwenden Sie Elektrogerdte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr fihren.

Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Néigeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
kénnen. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand fiihren.
Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen.
Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusditzlich drztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschddigt ist oder modifiziert wurde. Beschddigte
oder modifizierte Akkus kénnen unvorhersehbare
Reaktionen ausldsen und zu Bréinden, Explosionen oder
Verletzungen fiihren.

Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder iibermdf3ig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen tiber 130 °C
kann zur Explosion fiihren.
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g9)

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht auBBerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. Ein unsachgemdaler Ladevorgang oder Temperaturen
aulSerhalb des festgelegten Bereichs kbnnen den Akku
schddigen und die Brandgefahr erhéhen.

6) Service

a)

b)

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschddigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgefiihrt werden.

ZUSATZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sicherheitsvorschriften fiir alle
Betriebsarten

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Drahtbiirste und Trennschleifmaschine.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerdit
erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Sandschleifen und Polieren. Verwendungen, fir

die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kénnen
Gefdhrdungen und Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie kein Zubehér, das vom Hersteller
nicht speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehdr an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen kdnnen, garantiert das
keine sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs

muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehér, das sich schneller als zuldssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MalBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdnnen nicht ausreichend abgeschirmt oder

kontrolliert werden.

Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes
Zubehor miissen genau auf die Schleifspindel Ihres
Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmdBig, vibrieren sehr stark und
kdnnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

Verwenden Sie keine beschddigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder

h

<

J)

k)

Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
VerschleiB8 oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten
auf lose oder gebrochene Drdhte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es beschddigt

ist, oder verwenden Sie ein unbeschddigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Ndhe befindliche Personen sich au3erhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerdt eine Minute lang mit Hochstdrehzahl
laufen. Beschddigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehérschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze, die kleine Schleif-
und Materialpartikel von Ihnen fernhdlt. Die Augen sollen
vor herumfliegenden Fremdkérpern geschlitzt werden, die
bei verschiedenen Anwendungen entstehen.

Staub- oder Atemschutzmaske mssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie

lange lautem Ldrm ausgesetzt sind, kénnen Sie einen
Hérverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der

den Arbeitsbereich betritt, muss persénliche
Schutzausriistung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen
und Verletzungen auch aulSerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerdt nur an den isolierten
Grifffldchen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
des Schneidewerkzeugs mit einer spannungsfiihrenden
Leitung kann auch metallene Gerditeteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle (iber
das Gerdt verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und Ihre Hand oder hr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug véllig zum Stillstand gekommen
ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt
mit der Ablagefldche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
(iber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,

wadhrend Sie es tragen. |hre Kleidung kann

durch zufdlligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Kdrper bohren.
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n) Reinigen Sie regelmdBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Ndhe brennbarer Materialien. Funken kénnen diese
Materialien entztinden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen KiihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

q) Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine Scheiben
vom Typ 11 (Bérdelbecher). Die Benutzung von
ungeeignetem Zubehér kann zu Verletzungen fiihren.

r) Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff. Ziehen Sie
den Griff richtig fest. Der Zusatzhandgriff sollte immer
benutzt werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.

A WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR
ALLE ANWENDUNGEN

Ursachen und Vermeidung des
Riickschlageffekts durch den Anwender

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken oder Blockieren fihrt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werksttick hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstiick
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rickschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kénnen
Schleifscheiben auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmalsnahmen, wie nachfolgend beschrieben,

verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Kérper und lhre Arme in eine
Position, in der Sie die Riickschlagkrdfte abfangen
kénnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die gréBtmégliche Kontrolle iiber
Riickschlagkrdfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmalSnahmen die Riickschlag- und
Reaktionskrdfte beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Néhe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag tber Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Korper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallit,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Riickschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes
Sdgeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen hdufig
einen Rickschlag oder den Verlust der Kontrolle (iber das
Elektrowerkzeug

Besondere Sicherheitshinweise zum

Schleifen und Trennschleifen
a) Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr

Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkorper und die

fiir diese Schleifkérper vorgesehene Schutzhaube.

Schleifkérper, die nicht fiir das Elektrowerkzeug vorgesehen

sind, kénnen nicht ausreichend abgeschirmt werden und

sind unsicher.

Die Schleiffldiche der mittleren heruntergedriickten

Rdder muss unter der Fldiche der Schutzlippe

montiert werden. Ein falsch montiertes Rad, das

durch die Fldiche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht

angemessen geschlitzt.

c) Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug

angebracht und so eingestellt sein, dass ein

HdochstmaB an Sicherheit erreicht wird, d. h. der

kleinstmagliche Teil des Schleifkorpers zeigt

offen zur Bedienperson. Die Schutzhaube soll die

Bedienperson vor Bruchstiicken und zufdlligem Kontakt

mit dem Schleifkérper sowie vor Funken schiitzen, durch

die die Kleidung entziindet werden kdnnte.

Schleifkarper diirfen nur fiir die empfohlenen

Einsatzmoglichkeiten verwendet werden.

Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfldche

einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum

Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.

Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkbrper kann

sie zerbrechen.

e) Verwenden Sie immer unbeschddigte Spannflansche
in der richtigen Gro3e und Form fiir die von Ihnen
gewdhlte Schleifscheibe. Geeignete Flansche
stiitzen die Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche fir
Trennscheiben kdnnen sich von den Flanschen fiir andere
Schleifscheiben unterscheiden.

b

=

d

=
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f) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von groBeren Elektrowerkzeugen. Schieifscheiben
fiir grélBere Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die hoheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und kénnen brechen.

Zusatzliche Sicherheitswarnhinweise fiir

Trennschleifarbeiten
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder

zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermdBig

tiefen Schnitte aus. Fine Uberlastung der Trennscheibe
erhdht deren Beanspruchung und die Anfélligkeit zum

Verkanten oder Blockieren und damit die Méglichkeit eines

Riickschlags oder Schleifkérperbruchs.

Meiden Sie den Bereich vor und hinter der

rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe

im Werksttick von sich wegbewegen, kann im Falle eines

Riickschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden

Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die

Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerdt aus und

halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand

gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende

Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann

ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die

Ursache fiir das Verklemmen.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,

solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie

die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen,
bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.

Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem

Werksttick springen oder einen Rickschlag verursachen.

Stiitzen Sie Platten oder grof3e Werkstiicke ab,

um das Risiko eines Riickschlags durch eine

eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. GroBe

Werkstiicke kénnen sich unter ihrem eigenen

Gewicht durchbiegen. Das Werksttick muss auf beiden

Seiten der Scheibe abgesttitzt werden, und zwar sowohl in

der Néhe des Trennschnitts als auch an der Kante.

f) Seien Sie besonders vorsichtig bei
»Taschenschnitten” in bestehende Wdnde oder
andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Riickschlag verursachen.

b

=

~

C

d

=

~

e

Spezifische Sicherheitswarnhinweise fiir

Drahtbiirstarbeiten

a) Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch wéhrend
des iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert.
Uberlasten Sie die Drdhte nicht durch zu hohen
Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstiicke kénnen sehr
leicht durch diinne Kleidung und/oder die Haut dringen.

b) Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern
Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbiirste
beriihren kénnen. Teller- und Topfbiirsten konnen

durch Anpressdruck und Zentrifugalkrdfte ihren
Durchmesser vergrol3ern.

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kénnen bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:

Beeintrdchtigung des Gehdrs.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.

Verbrennungsgefahr durch wéhrend des Betriebes heils
werdende Zubehdrteile.

Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Ladegerate

An DEWALT-Ladegerdten mussen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden fiir eine moglichst
einfache Bedienung konzipiert.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fir eine einzige Spannung
konstruiert. Uberpriifen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeréts der
Netzspannung entspricht.

O

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, darf es nur von DEWALT oder
einer autorisierten Kundendienststelle ausgetauscht werden.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.

Ihr DEWALT Ladegerat ist gemals EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.

Typ 11 fur Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerate
Typ 12 fur Klasse | (Schutzleiter) — Gerdte
Ortsveranderliche Gerdte, die im Freien verwendet
werden, missen Uber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlangerungskabels
Ein Verlangerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verldngerungskabel, das fur die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerdtes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen betragt 1 mm? und die
Hochstldnge betrdgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstandig ab.

Wichtige Sicherheitshinweise fiir alle Akku-
Ladegerate
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthdlt wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen fir
kompatible Ladegeréte (siehe Technische Daten).

Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegerdts alle

Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerdt und
dem Akku.

27



DEUTSCH

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Fliissigkeiten
in das Ladegerdit gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.

A WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

A VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DEWALT

verwendet werden. Andere Akkutypen kénnen bersten und

Verletzungen und Sachschdden verursachen.

VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem

Werkzeug spielen.

HINWEIS: Wenn das Ladegerdit in die Steckdose

gesteckt wird, kénnen die Ladekontakte im Ladegerdt

unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial

kurzgeschlossen werden. Leitfihige Fremdmaterialien, z.B.

unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte

Metallpartikel, sollten von Hohlrdumen des Ladegerdts

ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des

Ladegerdtes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku

in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des

Ladegerdtes vor dem Reinigen aus der Steckdose.

Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegeriit,

auBBer dem in diesem Handbuch beschriebenen,

aufgeladen werden. Das Ladegerdit und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.

Diese Ladegeriite sind ausschlieBSlich fiir das Laden von

DEWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung

kann zu Brand fiihren oder gefdhrliche oder tédliche

Verletzungen durch Elektroschock verursachen.

Setzen Sie das Ladegerdit weder Regen noch Schnee aus.

Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,

um das Ladegeriit von der Stromquelle zu trennen.

Dadurch wird das Risiko einer Beschddigung von Stecker und

Kabel reduziert.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf

treten oder dariiber stolpern kann, und dass es keinen

sonstigen schddlichen Einfliissen oder Belastungen
ausgesetzt wird.

Ein Verldngerungskabel sollte nur dann verwendet

werden, wenn es absolut notwendig ist. Fin ungeeignetes

Verldngerungskabel kann zu Brand fiihren oder geféhrliche

oder tédliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.

Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Ladegerdt

bzw. stellen Sie das Ladegeridit nicht auf eine weiche

Oberfldache. Dadurch kénnten die Liiftungsschlitze

blockiert und das Gerdit iiberhitzt werden. Stellen Sie das

Ladegerdt von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerdt ist

oben und unten am Gehduse mit Liiftungsschlitzen versehen.

Betreiben Sie das Ladegerdt nicht mit einem

beschddigten Netzkabel oder Netzstecker—beschddigte

Teile sind unverziiglich auszuwechseln.

Benutzen Sie das Ladegerdit nicht, wenn es einen

harten StoB8 erlitten hat, fallen gelassen oder

anderweitig beschddigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.

Das Ladegeriit darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemdlSer
Zusammenbau kann gefdhrliche oder tédliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand fiihren.

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschddigtes
Netzkabel unverziiglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerdites vor

dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegerdte miteinander

zu verbinden.

Das Ladegerdt wurde fiir den Betrieb mit
standardmdBigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht fir das Fahrzeugladegerdt.

Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)

1. Stecken Sie das Ladegerdt in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.

2. Legen Sie das Akkupack 110 in das Ladegerdt ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollstandig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.

3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollstandig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerdt zu entnehmen, driicken Sie den Akku-
Léseknopf A1 am Akkupack.

HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-lonen-Akkus zu gewahrleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollstandig auf.

Bedienung des Ladegerits
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerat

Jm Wird geladen —_—— = El
W | Vollstandig aufgeladen _— E|
I Verzbgerung heiBer/kalter Akku* —_———— 35

*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerét nimmt den Ladevorgang
wieder auf.

Diese/s kompatible/n Ladegerat/e ladt keine defekten Akkus

auf. Das Ladegerdt zeigt einen defekten Akku an, indem es

nicht leuchtet.

HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem

Ladegerat hinweisen.
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Wenn das Ladegerat auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Uberpriifung zu einer
autorisierten Servicestelle.

Verzogerung heiBer/kalter Akku

Wenn das Ladegerat erkennt, dass ein Akku zu heif$ oder zu kalt
ist, startet es automatisch eine ,Verzogerung heifSer/kalter Akku”,
bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerdt schaltet dann automatisch in den Lademodus. Diese
Funktion gewahrleistet eine maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit

als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird wahrend des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhoht, wenn der Akku

warmer wird.

Das Ladegerdt DCB118 ist mit einem internen Gebldse
ausgestattet, um das Akkupack zu kiihlen. Das Gebldse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekihlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerat nicht, wenn das Gebldse nicht
ordnungsgemal funktioniert oder die Liftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkorper in das Ladegerdt
eintreten kénnen.

Elektronischen Schutzsystem

XR Li-lonen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Uberladung,
Uberhitzung und vollstandiger Entladung schiitzt.

Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-lonen-Akku in das Ladegerat, bis es
vollstandig aufgeladen ist.

Wandmontage

Diese Ladegeréte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfliche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerét bei Wandmontage

in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeintrdchtigen
konnten. Nutzen Sie die Rickseite des Ladegerats als Schablone
fur die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerat mit Schnellbauschrauben (separat
erhaltlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese miissen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.

5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Riickseite des Ladegerats mit den frei liegenden Schrauben aus,
und fiihren Sie diese vollstandig in die Schlitze ein.

Anweisungen zur Reinigung des Ladegerits
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Geridit vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett kbnnen mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Biirste vom AulSeren des Ladegerdits
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslosungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerdites in eine Fliissigkeit.

Akkus

Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.

Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollstandig geladen. Lesen Sie die unten aufgefiihrten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerdt verwenden. Befolgen Sie anschlieBend den
beschriebenen Ladevorgang.

LESEN SIE SAMTLICHE ANWEISUNGEN
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerdt kénnen sich Staub oder Ddmpfe entziinden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegeriit ein. Fiihren Sie niemals Anderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegeriit passt, da
das Akku reiBBen kann, was zu schweren Verletzungen
fiihren kann.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten von DEWALT auf.
Das Ladegerdt KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flissigkeiten eintauchen.

Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur

40 °C iiberschreiten kénnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebdude im Sommer).

Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschddigt oder vollkommen verschlissen ist. Der

Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Ddmpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflissigkeit in die Augen gelangt, spiilen
Sie das offene Auge fiir 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachldsst, mit Wasser. Falls Sie sich in drztliche Behandlung
begeben miissen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer gedffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie fiir
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
drztliche Behandlung.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflissigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umstdnden, den Akku zu 6ffnen. Wenn das Akkugehduse
Risse oder Beschddigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerdt gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschddigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerdt, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, tiberfahren oder
sonst wie beschddigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchléchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder

A
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ein tadlicher Stromschlag kénnte entstehen. Beschddigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurlickgebracht werden.

A WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstdnde
die offenen Pole beriihren kénnen. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schiirzen, Taschen,
Werkzeugkdsten, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Ndgeln, Schrauben, Schliisseln, usw.

A VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fldche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
grolSen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und kénnen
leicht umgeworfen werden.

Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
kénnen Brénde entstehen, wenn die Batterieanschliisse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfdhigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlisse geschlitzt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen kénnen, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.

HINWEIS: Lithium-lonen-Akkus sollten nicht in
aufgegebenem Reisegepdck transportiert werden.
DEWALT Akkus erfllen alle geltenden Transportvorschriften, so

wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschlielSlich der UN-Empfehlungen fiir die
Beférderung gefahrlicher Giter; der Vorschriften tber die
Beférderung gefahrlicher Gter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europdischen
Ubereinkommens tber die internationale Beférderung
geféhrlicher Guter auf der StralRe (ADR). Lithium-lonen-Zellen
und -Akkus wurden gemal Abschnitt 38,3 der ,Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beférderung gefahrlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien” getestet.

In den meisten Fallen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DEWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel missen
nur Sendungen, die einen Lithium-lonen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen Lithium-
lonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. AuBerdem empfiehlt DEWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-lonen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhangig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) konnen als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehrals 100 Wh betrdgt.

Unabhdngig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollstandig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich tiber die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die

Anforderungen fiir Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.

Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfligung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdriicklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tatigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.

Transport des FLEXVOLT™-Akkus

Der DEWALT FLEXVOLT™-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.

Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLT™-Akku unabhéngig
steht oder sich in einem DEWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLT™-Akku in
einem 54V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn

die Abdeckkappe am
FLEXVOLT™-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe fiir den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku
mit einer groferen Wattstundenzahl. Diese hohere Anzahl
von 3 Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften aufSen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit hoherer Wattstundenzahl
gelten kénnen.

Zum Beispiel kann fir den  Anwendungsbeispiele fiir use- und
Transport Wh-Wert transport-kennzeichnungen

3x 36 Wh angegeben (3% Use: 108 Wh
()« Transport:3x36 Wh

sein, das bedeutet 3
Akkus mit je 36 Wh. Der

Verwendung Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. T Akku).
Empfehlungen fiir die Lagerung

1. Ein idealer Lagerplatz ist kithl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie tbermaBiger Hitze oder
Kdlte ausgesetzt. Fir eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.

2. Bei langerer Aufbewahrung sollte ein vollstandig
aufgeladener Akku an einem kiihlen, trockenen Ort und
auBerhalb des Ladegerdts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.

HINWEIS: Akkus sollten nicht vollstandig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.

Schilder am Ladegerat und Akku

Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung kénnen sich auf
dem Ladegerat und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
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Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.

Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenstanden beriihren.

Beschadigte Akkus nicht aufladen.

Das Gerdt keiner Nésse aussetzen.

Beschadigte Kabel sofort austauschen.

Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.

SELEEEC ]

B

Nurin Innenrdumen verwenden.

r
L

Akku umweltgerecht entsorgen.

[

-10

2

Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DEWALT-Ladegeraten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DEWALT-
Akkus mit einem DEWALT-Ladegerat aufgeladen,
konnen diese platzen oder andere gefahrliche
Situationen verursachen.

SD
AN

2
X

Den Akku nicht verbrennen.

;‘ VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
> TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
C)" Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus mit
36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCG412 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus konnen verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Weitere Angaben sind den
Technischen Daten zu entnehmen.

Packungsinhalt
Die Packung enthélt:

1 Winkelschleifer

1 Schutzabdeckung
1 Zusatzhandgriff

1 Aufnahmeflansch

Arretierungsflansch

Innensechskantschlissel

Li-lon-Akku (C1,D1, L1, M1,P1,51,T1, X1, Y1 Modelle)
Li-lon-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 Modelle)
Li-lon-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 Modelle)
Betriebsanleitung

Priifen Sie das Gerdit, die Teile oder Zubehérteile auf
Beschddigungen, die beim Transport entstanden sein kénnten.
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfdltig zu lesen.

— W N

Bildzeichen am Werkzeug

Die folgenden Bildzeichen sind am Gerdt sichtbar angebracht:

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehérschutz.
Tragen Sie Augenschutz.

Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 19, der auch das Herstelljahr enthalt, ist in das
Gehduse gepragt.
Beispiel:
2019 XX XX
Herstelljahr

Beschreibung (Abb. A, B)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies kénnte zu
Schdden oder Verletzungen fiihren.

Ausloseschalter
Schalterarretierung
Spindelarretierung

Spindel

Zusatzhandgriff
Aufnahmeflansch
Gewindespannmutter/Arretierungsflansch
Schutzvorrichtung

9 Losehebel Schutzvorrichtung
10 Akku

11 Akku-Loseknopf

© N O L1 AW N =

Bestimmungsgemadsse Verwendung

Der DCG412 Akku-Winkelschleifer wurde fir

professionelles Schneiden, leichte Materialabtragung und
Drahtbirstenanwendungen konzipiert.

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Schleifscheiben und
Polierteller mit vertiefter Mitte.

NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nahe
von entflammbaren Flissigkeiten oder Gasen.
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Dieser leistungsstarke Winkelscheifer ist ein Elektrowerkzeug fir

den professionellen Gebrauch.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerat

kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerat verwenden,

sind diese zu beaufsichtigen.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschréankten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, auler wenn
diese Personen von einer Person, die fiir ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerdts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN

A WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. £in
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
A WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegerite
von DEWALT.

Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 110
vollstéandig aufgeladen sein.

Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 10 an den Fiihrungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht l6sen kann.

Entfernen des Akkus aus dem Werkzeuggriff
1. Driicken Sie Akku-Loseknopf @1 und ziehen Sie den Akku
krdftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerdt dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerat.

Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)

Einige DEWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei griinen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.

Zum Betdtigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste fiir
die Ladestandsanzeige 16 gedriickt. Eine Kombination der
drei griinen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.

HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schétzung

des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfahigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.

Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. ()
WARNUNG: Vor Verwendung des Gerdites priifen Sie bitte,
ob der Griff fest angezogen ist.
WARNUNG: Der Zusatzhandgriff sollte immer benutzt
werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.
Schrauben Sie den Zusatzgriff & fest in eines der Locher auf
jeder Seite des Getriebegehduses.
Um den Benutzerkomfort zu verbessern, ist das
Getriebegehduse fiir Schneidvorgange um 90° drehbar.

Drehen des Getriebegehauses (Abb. A)

1. Entfernen Sie die vier Eckschrauben, die das
Getriebegehéuse am Motorgehduse halten.
2. Drehen Sie den Getriebegehdusekopf in die gewiinschte
Position, ohne es vom Motorgehduse zu trennen.
HINWEIS: Wenn das Getriebegehduse und das Motorgehduse
um mehrals 3,17 mm getrennt werden, muss das Werkzeug von
einem autorisierten DEWALT-Servicecenter repariert und wieder
zusammengebaut werden. Wenn das Werkzeug nicht repariert
wird, kann das ein Versagen der Birste, des Motors und des
Lagers bewirken.
3. Bringen Sie die Schrauben wieder an, um das
Getriebegehduse am Motorgehduse zu befestigen. Ziehen
Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 2,26 Nm
fest. Wenn die Schrauben zu straff angezogen werden,
kénnen sie tiberdreht werden.

Schutzvorrichtungen
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
A VORSICHT: Fiir alle Schleifscheiben, Trennscheiben,
Schneidscheiben, Lamellenschleifscheiben,
Drahtbiirsten oder Drahtrundbiirsten miissen
Schutzvorrichtungen verwendet werden.
Das Werkzeug darf nur ohne Schutzvorrichtung
verwendet werden, wenn mit konventionellen
Sandpapierschleifscheiben geschliffen wird. Fiir einige
Anwendungen muss bei lhrem lokalen Héndler oder
einem autorisierten Servicezentrum eine passende
Schutzvorrichtung erworben werden.
HINWEIS: Kantenschleifen und -schneiden kann mit Scheiben
vom Typ 27 durchgefiihrt werden, die fir diesen Zweck
ausgelegt sind;6,35 mm dicke Scheiben sind zum Planschleifen
konzipiert, wahrend diinnere Scheiben vom Typ 27 auf dem
Herstelleretikett geprift werden missen, ob diese zum
Planschleifen oder nur zum Kantenschleifen/-schneiden
genutzt werden kénnen. Bei jeder Scheibe, fiir die das
Oberflachenschleifen verboten ist, muss eine Schutzvorrichtung
vom Typ 1 verwendet werden. Schneidarbeiten kénnen auch
mit einer Scheibe vom Typ 41 und einer Schutzvorrichtung vom
Typ 1 erfolgen.
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HINWEIS: In der Ubersicht iiber Schleif- und Schneidzubehér
konnen Sie die richtige Kombination aus Schutzvorrichtung und
Zubehor auswahlen.

Montage und Einstellung der One-Touch™
Schutzabdeckung (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.

Schutzvorrichtung anbringen (Abb. D)
1. Driicken Sie den Losehebel der Schutzvorrichtung 9.
2. Halten Sie den Losehebel fir die Schutzvorrichtung gedffnet
und richten Sie die Osen 112 an der Schutzvorrichtung an
den Schlitzen 13 am Getriebegehduse aus.

. Halten Sie den Losehebel fiir die Schutzvorrichtung
weiterhin gedffnet, drlicken Sie die Schutzvorrichtung
nach unten, bis ihre Osen eingreifen und drehen Sie sie in
der Nut an der Nabe des Getriebegehduses. Geben Sie den
Losehebel fiir die Schutzvorrichtung frei.

. Drehen Sie die Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn
in die gewinschte Arbeitsposition, wobei die Spindel
zum Bediener zeigt. Halten Sie den Losehebel fiir die
Schutzvorrichtung @ gedriickt und drehen Sie die
Schutzvorrichtung entgegen den Uhrzeigersinn.
HINWEIS: Der Kérper der Schutzvorrichtung sollte zwischen
der Spindel und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschiitzt ist.

Der Losehebel fiir die Schutzvorrichtung sollte in
einer der Ausrichtungsbohrungen 114 am Rand der
Schutzvorrichtung einrasten. Hierdurch wird die
Schutzvorrichtung sicher befestigt.

. Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, befolgen Sie die
Schritte 1-3 dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

w

~

wl

Justierung des Schutzes

Zum Einstellen der Schutzvorrichtung rastet der

Losehebel fiir die Schutzvorrichtung @ in eine der
Ausrichtungsbohrungen 14 am Rand der Schutzvorrichtung
mithilfe eine Ratschenfunktion ein.

Die eingreifende Flache liegt schrdg und bewegt sich

zur ndchsten Ausrichtungsbohrung hintiber, wenn die
Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn gedreht wird (Spindel zeigt
zum Bediener), in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn sperrt
sie sich jedoch selbst.

Anbringen der geschlossenen (Typ 1)
Schutzvorrichtung (Abb. G)

1. Offnen Sie die Arretierung der Schutzvorrichtung @ und
bringen die Osen 12 an der Schutzvorrichtung mit den
Schlitzen am Getriebegehduse 13 in Deckung.
Dadurch kommen die Osen mit den Schlitzen
am Getriebegehduse in Deckung. Stellen Sie die
Schutzvorrichtung nach rlickwarts zeigend auf.

2. Driicken Sie die Schutzvorrichtung nach unten, bis die Osen
der Schutzvorrichtung eingreifen und sich frei in der Nut an
der Nabe des Getriebegehduses drehen.

3. Drehen Sie die Schutzvorrichtung @ in die gewiinschte
Arbeitsposition. Der Korper der Schutzvorrichtung sollte
zwischen der Spindel und dem Bediener positioniert
werden, damit der Bediener maximal geschiitzt ist.

4. SchlieRen Sie die Arretierung der Schutzvorrichtung, um
die Schutzvorrichtung am Getriebegehduse zu sichern. Sie
ddrfen nicht in der Lage sein, die Schutzvorrichtung mit
der Hand zu drehen, wenn die Arretierung geschlossen
ist. Bedienen Sie die Schleifmaschine nicht, wenn eine
Schutzvorrichtung locker ist oder der Klemmhebel
gedffnet ist.

5. Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, 6ffnen Sie ihre
Arretierung und drehen sie so, dass die Pfeile in einer Linie
liegen, und ziehen die Schutzvorrichtung nach oben.

HINWEIS: Die Schutzvorrichtung wird im Werk auf den
Durchmesser der Getriebegehdusedse voreingestellt. Wenn die
Schutzvorrichtung nach einiger Zeit locker wird, ziehen Sie die
Einstellschraube 8 fest, wobei der Klemmhebel geschlossen
ist und die Schutzvorrichtung am Werkzeug angebracht ist.
HINWEIS: Um die Gefahr einer
Werkzeugbeschddigung zu verringern, ziehen Sie die
Einstellschraube A8 nicht fest, wenn der Klemmhebel
gedifnet ist. Es kann eine nicht sichtbare Beschddigung der
Schutzvorrichtung oder der Montagenabe entstehen.

Flansche und Scheiben
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehor das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Fin
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.

Montieren von Scheiben ohne Nabe (Abb. A, E)

HINWEIS: Die mit der Schleifmaschine mitgelieferte

Schutzvorrichtung vom Typ 27 MUSS benutzt werden.
WARNUNG: Wenn Flansche und/oder Scheiben nicht
ordnungsgemdlS montiert werden, kann es zu schweren
Verletzungen (oder Schdden am Werkzeug oder an der
Scheibe) kommen.

A VORSICHT: Es mdissen die mitgelieferten gekrdpften
Flansche vom Typ 27 sowie Schleifscheiben vom Typ 42
und Schneidscheiben vom Typ 41 verwendet werden.
Beachten Sie die Ubersicht iiber Schleif- und
Schneidzubehor fiir weitere Informationen.

A WARNUNG: Es ist eine geschlossene, zweiseitige
Schneidscheibenschutzvorrichtung erforderlich, wenn
Schneidscheiben benutzt werden.

A WARNUNG: Bej Verwendung eines beschddigten
Flansches oder einer defekten Schutzvorrichtung
oder wenn nicht der richtige Flansch bzw. die
richtige Schutzvorrichtung verwendet wird, kann
es zu Verletzungen durch Scheibenbruch und
Kontakt mit der Scheibe kommen. Beachten Sie die
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Ubersicht iiber Schleif- und Schneidzubehér fiir
weitere Informationen.

. Legen Sie das Gerat auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.

. Bringen Sie den Aufnahmeflansch @ an der Spindel 4
an, wobei die angehobene Mitte (Fiihrung) der Scheibe
gegenber liegt. Driicken Sie den Aufnahmeflansch
in Position.

. Legen Sie die Scheibe 15 auf den Aufnahmeflansch, wobei
die Scheibe auf der anghobenen Mitte (Fiihrung) des
Aufnahmeflansches zentriert wird.

4. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf 3'gedrickt und
drehen Sie den Arretierungsflansch 7 so auf die Spindel,
dass die Sechskant-Vertiefungen von der Scheibe weg
zeigen und die Laschen in die beiden Schlitze in der
Spindel eingreifen.

. Halten Sie dem Spindelarretierungsknopf 3 gedrickt,
ziehen Sie den Arretierungsflansch @ von Hand fest
oder nutzen Sie den mitgelieferten Schraubenschlissel.
(Verwenden Sie den Arretierungsflansch nur, wenn dieser in
perfektem Zustand ist)) Siehe Ubersicht iiber Schleif- und
Schneidzubehor fUr Details zum Flansch.

. Fiihren Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
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Anbringen von Schleifpoliertellern (Abb. A, F)
HINWEIS: Die Verwendung einer Schutzvorrichtung mit
Schleifscheiben, die Polierteller verwenden, haufig als
Faserharzscheiben bezeichnet, ist nicht erforderlich. Da fur diese
Zubehérteile keine Schutzvorrichtung erforderlich ist, passt die
verwendete Schutzvorrichtung eventuell nicht richtig.
WARNUNG: Wenn der Flansch / die Sicherungsmutter
/das Rad nicht korrekt montiert werden, kann es zu
schweren Verletzungen (oder Schdden am Werkzeug bzw.
Rad) kommen.
A WARNUNG: Nachdem die Schleifarbeiten beendet sind,
muss die geeignete Schutzvorrichtung fiir Schleifscheiben-,
Schneidscheiben-, Lamellenschleifscheiben-,
Drahtblrsten- oder Drahtrundblirstenanwendungen
wieder angebracht werden.

. Legen Sie den Polierteller 20 auf die Spindel oder

schrauben ihn angemessen auf ihr fest.

2. Legen Sie die Schleifscheibe 21 auf den Polierteller 20.

3. Schrauben Sie bei gedrlicktem Spindelarretierungsknopf 3
die Gewindespannmutter 22 auf die Spindel, wobei die
erhobene Mitte der Gewindespannmutter in die Mitte der
Schleifscheibe und des Poliertellers gefiihrt wird.

4. Ziehen Sie die Gewindespannmutter mit der Hand fest.
Dann driicken Sie den Spindelarretierungsknopf, wahrend
die Schleifscheibe gedreht wird, bis die Schleifscheibe und
die Gewindespannmutter eng aneinander liegen.

5. Um die Scheibe zu entfernen, ergreifen und drehen Sie
den Polierteller und den Schleifteller, wobei Sie den
Spindelarretierungsknopf driicken.

Ein- und Ausbauen von Scheiben mit Nabe
(Abb. A)
HINWEIS: Die mit der Schleifmaschine mitgelieferte
Schutzvorrichtung vom Typ 27 MUSS benutzt werden.
Scheiben mit Nabe werden direkt an der Spindel mit Gewinde
angebracht. Das Gewinde des Zubehors muss mit dem Gewinde
der Spindel ibereinstimmen.
1. Entfernen Sie den Aufnahmeflansch, indem Sie ihn vom
Werkzeug wegziehen.
2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel 4.
3. Drlicken Sie den Spindelarretierungsknopf 3 nach
unten und ziehen die Nabe der Scheibe mit einem
Schraubenschlissel fest.
4. Fihren Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
HINWEIS: Wenn die Scheibe nicht richtig sitzt, bevor
das Werkzeug angeschaltet wird, kann es zu einer
Beschdidigung des Werkzeugs oder der Scheibe kommen.

Anbringen von Topfdrahtbiirsten und

Drahtrundbiirsten (Abb. A)

WARNUNG: Wenn der Flansch / die Sicherungsmutter
/das Rad nicht korrekt montiert werden, kann es zu
schweren Verletzungen (oder Schéden am Werkzeug bzw.
Rad) kommen.

A VORSICHT: Um die Gefahr von Verletzungen zu
verringern, ziehen Sie Handschuhe an, wenn Sie mit
Drahtbiirsten und Drahtrundbiirsten umgehen. Sie
kénnen scharf werden.

A VORSICHT: Um die Beschddigungsgefahr des
Werkzeugs zu verringern, diirfen die Drahtbiirste

oder die Drahtrundbiirste die Schutzvorrichtung

nicht beriihren, wenn sie angebracht sind oder
benutzt werden. Am Zubehér kann ein nicht sichtbarer

Schaden auftreten, durch den Dréhte von der Scheibe oder

vom Topf abbrechen kénnen.

Topfdrahtbiirsten oder Drahtrundbiirsten werden ohne

Anwendung von Flanschen direkt auf die Spindel geschraubt.

Benutzen Sie nur Drahtbrsten oder Drahtrundbdirsten mit

einer Nabe mit Gewinde. Dieses Zubehor ist gegen zusitzliche

Kosten bei lhrem ortlichen Handler oder autorisiertem

Servicecenter erhéltlich.

1. Legen Sie das Gerat auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.

2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel.

3. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf 3 und
schrauben Sie die Scheibe mit einem Schraubenschliissel an
der Nabe der Drahtrundbiirste oder der Drahtbiirste fest.

4. Fihren Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.

HINWEIS: Um die Gefahr einer Werkzeugbeschddigung
zu verringern, muss die Scheibennabe richtig sitzen, bevor
das Werkzeug angeschaltet wird.
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Anbringen von Schneidscheiben (Abb. A, E)
Schneidscheiben bestehen aus Diamantscheiben und
Schleifscheiben. Es gibt Schneidscheiben fiir Metall und
Beton. Es konnen auch Diamantklingen fiir das Schneiden von
Beton benutzt werden. Dieses Zubehor ist gegen zusatzliche
Kosten bei Ihrem értlichen Handler oder autorisiertem
Servicecenter erhéltlich.
WARNUNG: Es ist eine geschlossene, zweiseitige Sch
neidscheibenschutzvorrichtung erforderlich, wenn
Schneidscheiben benutzt werden. Dieses Zubehor ist
gegen zusdtzliche Kosten bei lhrem értlichen Héndler
oder autorisiertem Servicecenter erhdltlich. Wenn nicht
der richtige Flansch oder die richtige Schutzvorrichtung
benutzt wird, kann es durch den Bruch oder die Beriihrung
der Scheibe zu Verletzungen kommen. Beachten Sie bitte
die Ubersicht iiber Schleif- und Schneidzubehér am
Ende dieses Abschnitts, um weiteres Zubehor zu finden,
das mit diesen Schleifmaschinen benutzt werden kann.
A VORSICHT: Fiir Schneidscheiben mdissen einen
Aufnahmeflansch und eine Spannmutter mit passendem
Durchmesser (dem Werkzeug beigefiigt) benutzt werden.
. Legen Sie den Aufnahmeflansch @ ohne Gewinde auf die
Spindel, wobei die angehobene Mitte nach oben zeigt.
Die angehobene Mitte am Aufnahmeflansch liegt auf der
Scheibe, wenn die Scheibe angebracht ist.
. Legen Sie die Scheibe auf den Aufnahmeflansch und
zentrieren die Scheibe auf der angehobenen Mitte.
. Bringen Sie die gewindespannmutter 7 an, wobei die
angehobene Mitte weg von der Scheibe ist.
4. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf 3 und ziehen die
Spannmutter mit einem Schraubenschliissel fest.
. Um die Scheibe zu entfernen, driicken Sie
den Spindelarretierungsknopf und 16sen die
Gewindespannmutter mit einem Schraubenschlissel.
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Vor dem Betrieb

« Montieren Sie die Schutzabdeckung und die passende
Scheibe oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine tibermaBig
abgenutzten Scheiben.
Prifen Sie, dass die Innen- und AuBenflansche korrekt
montiert sind. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle
Zubehor fiir Schleif- und Schneidarbeiten.
Prifen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehor und dem Gerdt dreht.
Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge
wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschleil§ oder starke Abnutzung.
Drahtbrsten auflose oder gebrochene Dréhte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug heruntergefallen
ist, Gberprtifen Sie, ob es beschadigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
positionieren Sie sich und in der Nahe befindliche Personen
aulBerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und
lassen Sie das Gerét eine Minute lang mit Hochstdrehzahl

laufen. Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.

BETRIEB
Betriebsanweisungen

WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehor das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Fin
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
WARNUNG:

Vergewissern Sie sich, dass das gesamte zu schleifende

oder trennende Material fest gesichert ist.

Sichern und stiitzen Sie das Werkstlick. Sichern Sie

das Werksttick mit Einspannvorrichtungen oder

einem Schraubstock auf einer stabilen Plattform. Das

Werksttick muss sicher eingespannt und gestitzt

werden, damit es sich nicht bewegen kann und

man die Kontrolle dartiber behdlt. Das Bewegen des

Werkstticks oder ein Kontrollverlust stellen eine Gefahr

dar und kénnen zu Verletzungen fiihren.

Stiitzen Sie Platten oder grof3e Werkstiicke ab,

um das Risiko eines Riickschlags durch eine

eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.

Grole Werkstticke kbnnen sich unter ihrem eigenen

Gewicht durchbiegen. Das Werksttick muss auf beiden

Seiten der Scheibe abgesttitzt werden, und zwar

sowohl in der Néihe des Trennschnitts als auch an

der Kante.

Uben Sie nur einen vorsichtigen Druck auf das

Gercit aus. Uben Sie keinen seitlichen Druck auf die

Scheibe aus.

Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer

ordnungsgemdfe Arbeitshandschuhe.

Das Getriebegehduse wird bei der Verwendung

sehr heil3.

Montieren Sie immer die Schutzhaube und die

passende Scheibe oder Teller. Verwenden Sie keine

ibermdlSig abgenutzten Scheiben oder Teller.

Priifen Sie, dass die Innen- und AulSenflansche korrekt

montiert sind.

Priifen Sie, dass die Scheibe oder Teller sich in Richtung

der Pfeile auf dem Zubehér und dem Gerdit dreht.

Vermeiden Sie eine Uberlastung.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach einer starken

Belastung noch fiir einige Minuten im Leerlauf laufen,

damit das Zubehér abkuhlen.

Bertihren Sie Schleif- und Trennscheiben erst, wenn

sie abgekdihlt sind. Die Scheiben kénnen wiihrend der

Arbeit sehr heils werden.

Niemals mit der Topfschleifscheibe arbeiten, ohne dass

eine geeignete Schutzvorrichtung angebracht ist.
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Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Stdnder fir Abschneidarbeiten.

Verwenden Sie gebundene Schleifmitteln niemals
zusammen mit Zwischenlagen.

Achten Sie darauf, dass die Scheibe sich weiterdreht,
nachdem das Gerdt ausgeschaltet wurde.

Richtige Haltung der Hande (Abb. A, H)

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hdnde, wie dargestellt.

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerct IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plétzliche Reaktion gefasst.

Die richtige Haltung der Hande bedeutet, dass eine Hand

am Zusatzgriff & liegt, wahrend die andere Hand am

Gerdtegehaduse liegt, wie in Abbildung H.

Schalter
WARNUNG: Vor Verwendung des Werkzeugs priifen Sie
bitte, ob der Griff fest angezogen ist.

Schalterarretierung und Ausléseschalter
(Abb. 1)
Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer
Schalterarretierung 2 ausgestattet.
Zum Sperren des Ausloseschalters @ driicken Sie die
Schalterarretierung, wie in Abbildung | gezeigt. Wenn die
Schalterarretierung zum Verrieglungssymbol gedrtickt wird, wird
das Werkzeug verriegelt.
Verriegeln Sie immer den Ausldseschalter, wenn Sie
das Werkzeug transportieren oder aufbewahren, um
unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.
Um den Ausléseschalter zu entriegeln, driicken Sie die
Schalterarretierung 2 Wenn die Schalterarretierung zum
Entrieglungssymbol gedriickt wird, wird das Werkzeug
entriegelt. Die Schalterarretierung ist rot markiert, um
anzuzeigen, wenn sich der Schalter in der unverriegelten
Position befindet.
Ziehen Sie den Ausldseschalter @, um den Motor einzuschalten.
Das Losen des Ausloseschalters schaltet den Motor aus.
HINWEIS: Dieses Werkzeug verfligt nicht tber eine Vorrichtung
zum Sperren des Ausldseschalters in der ON-Position und
darf keinesfalls durch andere Methoden in der ON-Position
gesperrt werden.
WARNUNG: Halten Sie den Zusatzgriff und das
Gerdtegehduse fest, um die Kontrolle tber das Gerdt beim
Start und wiéhrend des Betriebs zu haben, bis die Scheibe
oder das Zubehér aufhért, sich zu drehen. Vergewissern
Sie sich, dass die Scheibe vollstindig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.
A WARNUNG: Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor es die Arbeitsfidche bertihrt. Heben
Sie das Werkzeug von der Arbeitsfldche ab, bevor Sie
es ausschalten.

Spindelarretierung (Abb. A)

Die Spindelarretierung 3 sorgt dafir, dass die Spindel sich nicht

dreht, wenn Scheiben ausgewechselt werden. Verwenden Sie

die Spindelarretierung nur, wenn die Maschine ausgeschaltet

und vom Stromnetz getrennt ist und vollstandig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerdtebeschddigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerdt in Betrieb ist. Die Folge wire
eine Beschddigung der Maschine und das angebaute
Zubehdr kann méglicherweise zu Verletzungen fiihren,
wenn es abreilst.

Um die Arretierung einzurasten, driicken Sie den

Spindelarretierknopf 3 und drehen die Spindel, bis sie sich nicht

mehr weiter drehen ldsst.

Verwendung gekropfter Schleifscheiben

Oberflachenschleifen mit Schleifscheiben

1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsflache berthrt.

2. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsflache aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleifgeschwindigkeit ist am groSten, wenn das Werkzeug
mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

3. Halten Sie einen Winkel von 20° bis 30° zwischen Werkzeug
und Arbeitsflache bei.

4. Bewegen Sie das Werkzeug kontinuierlich vor und zurick,
damit sich keine Furchen in der Arbeitsflache bilden konnen.

5. Heben Sie das Werkzeug von der Oberflache ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerat zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.

Kantenschleifen mit Schleifscheiben
WARNUNG: Scheiben, die zum Schneiden und
Kantenschleifen benutzt werden, kbnnen brechen oder
zuriickschlagen, wenn sie verbogen oder deformiert
werden, wenn das Werkzeug fiir Schneidarbeiten
oder tiefes Schleifen benutzt wird. Um die Gefarhr von
schweren Verletzungen zu verringern, beschrdnken
Sie die Anwendung dieser Scheiben mit einer
Standardschutzeinrichtung vom Typ 27 auf ebenes
Schneiden und Kerben (weniger als 13 mm Tiefe).
Die offene Seite der Schutzvorrichtung muss vom
Bediener weg zeigen. Fiir tieferes Schneiden mit einer
Schneidscheibe vom Typ 1 benutzen Sie eine geschlossene
Schutzvorrichtung vom Typ 1. Beachten Sie bitte die
Ubersicht iiber Schleif- und Schneidzubehdr am
Ende dieses Abschnitts, um weiteres Zubehér zu finden,
das mit diesen Schleifmaschinen benutzt werden kann.

1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsflache berthrt.

2. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsflache aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleifgeschwindigkeit ist am groBSten, wenn das Werkzeug
mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

3. Stellen Sie sich so, dass die offene Unterseite der Scheibe
von lhnen weg zeigt.
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4. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen haben
und eine Kerbe im Werkstiick gebildet worden ist, andern
Sie nicht den Schnittwinkel. Die Anderung des Winkels
bewirkt, dass sich die Scheibe verbiegt und zerbrechen
kann. Kantenschleifscheiben sind nicht dazu geschaffen,
Seitendriicken zu widerstehen, die durch Verbiegen
entstehen konnen.

. Heben Sie das Gerat von der Oberfléche ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerat zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.

WARNUNG: Verwenden Sie keine Kantenschleif-/
Schneidscheiben fiir Fldchenschleifanwendungen, weil
diese Scheiben nicht fiir Seitendrticke geschaffen sind,
die bei Flcchenschleifen auftreten. Die Scheiben kénnen
zerbrechen und schwere Verletzungen erzeugen.

wu

Anwendung von Topfdrahtbiirsten und

Drahtrundbiirsten

Drahtrundbiirsten und Topfdrahtbrsten kdnnen zum

Entfernen von Rost, Kesselstein und Farbe und zum Glatten

unregelmaBiger Flachen benutzt werden.

HINWEIS: Siehe VorsichtsmaBnahmen beim Entfernen von

Farbe mit Drahtbiirsten.

. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsflache berthrt.

. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsfliche aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Materialentfernungsgeschwindigkeit ist am gréRten, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

. Halten Sie bei Topfdrahtbirsten einen Winkel von 5° bis 10°
zwischen Werkzeug und Arbeitsflache bei.

. Halten Sie bei Drahtrundbdirsten Kontakt zwischen dem
Rand der Scheibe und der Arbeitsflache bei.

. Bewegen Sie das Werkzeug kontinuierlich vor und zuriick,
damit sich keine Furchen in der Arbeitsfléche bilden konnen.
Wenn Sie das Werkzeug auf der Arbeitsfldche unbeweglich
ruhen lassen oder es kreisformig bewegen, werden Brand-
und Wirbelmarkierungen auf der Arbeitsflache erzeugt.

. Heben Sie das Gerat von der Oberfléche ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerat zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.

VORSICHT: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie iber
einer Kante arbeiten, da mit einer plétzlichen scharfen
Bewegung der Schleifmaschine zu rechnen ist.
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Benutzung von Schneidscheiben (Typ1)
WARNUNG: Verwenden Sie keine Kantenschleif-/
Schneidscheiben fiir Fidchenschleifanwendungen, weil
diese Scheiben nicht fir Seitendrticke geschaffen sind,
die bei Flcichenschleifen auftreten. Die Scheibe kann
zerbrechen und schwere Verletzungen erzeugen.

1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsfldche berihrt.

2. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsflache aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die

Schleifgeschwindigkeit ist am groBten, wenn das Werkzeug
mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

3. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen haben und
eine Kerbe im Werkstlck gebildet worden ist, &ndern Sie
nicht den Schnittwinkel. Die Anderung des Winkels bewirkt,
dass sich die Scheibe verbiegt und zerbrechen kann.

4. Heben Sie das Werkzeug von der Oberflache ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerat zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.

VorsichtsmaBnahmen beim Entfernen von

Farbe mit Drahtbiirsten

1. Das Entfernen von Farben auf Bleibasismit Drahtbursten
wird NICHT EMPFOHLEN, da der entstehende kontaminierte
Staub kaum kontrollierbar ist. Die grofte Gefahr einer
Bleivergiftung besteht fir Kinder und Schwangere.

2. Da es ohne chemische Analyse nur schwer feststellbar ist, ob
eine Farbe Blei enthalt, empfehlen wir beim Entfernen aller
Farben mit Drahtbdrsten folgende Vorsichtsma3nahmen:

Personliche sicherheit
1. Kinder und Schwangere diirfen den Arbeitsplatz erst wieder
betreten, wenn das Entfernen der Farbe beendet wurde und
der gesamte Arbeitsbereich gesaubert wurde.

2. Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, mussen eine
spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und -dampfen
tragen. Der Filter muss tdglich ausgetauscht werden, oder
sobald der Tréager Atemprobleme bemerkt.

HINWEIS: Es sollten nur solche Staubmasken benutzt
werden, die flr Arbeiten mit Bleifarbestaub und -ddmpfe
geeignet sind. Gewohnliche Farbmasken bieten diesen
Schutz nicht. Besorgen Sie sich von lhrem ortlichen Handler
den geeigneten Atemschutz.

Im Arbeitsbereich sind ESSEN, TRINKEN und RAUCHEN
verboten, um die Aufnahme kontaminierter Farbteilchen zu
vermeiden. Personen mussen sich waschen und saubern,
BEVOR sie essen, trinken oder rauchen. Lebensmittel,
Getrdnke und Zigaretten etc. dirfen nicht an Stellen im
Arbeitsbereich aufbewahrt werden, wo sich Staub auf ihnen
ablagern konnte.

w

Umweltsicherheit

1. Farbe muss so entfernt werden, dass dabei méglichst wenig
Staub erzeugt wird.

2. Bereiche, in denen Farbe entfernt wird, missen mit
Plastikplanen von 4 mils (0,1 mm) Dicke abgetrennt werden.

3. Das Entfernen von Farbe mit Drahtbirsten muss so
erfolgen, dass moglichst wenig Farbstaub auBerhalb des
Arbeitsbereichs gelangt.

Reinigung und entsorgung
1. Alle Oberflachen im Arbeitsbereich missen taglich
abgesaugt und griindlich gesaubert werden, solange
Arbeiten mit Drahtbursten durchgefiihrt werden. Die
Staubsaugerfilter missen haufig gewechselt werden.
2. Plastikplanen zum Auffangen von Staub, Spanen und
anderen Rickstanden missen aufgenommen und entsorgt
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werden. Die Planen miissen in dichten Abfallbehaltern
aufbewahrt und zusammen mit der regelmaBigen
Abfallentsorgung abgeholt werden.

Kinder und Schwangere sind wéahrend der
Reinigungsarbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich fernzuhalten.

w

. Alle Spielsachen, waschbare Mobel und andere
Gegenstande, die von Kindern benutzt werden, missen vor
der Wiederverwendung griindlich gereinigt werden.

Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung verwenden,
vergewissern Sie sich, dass ein Fehlerstromschutzschalter (sog.
RCD) zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen Metallstaubs
zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den Fehlerstromschutzschalter
abgeschaltet wird, bringen Sie die Maschine zu einer
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfdhiger Staub im Maschinengehduse
ansammeln. Dadurch kann sich die Schutzisolierung in
der Maschine verschlechtern, mit der potenziellen Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern der Maschine
zu vermeiden, empfehlen wir, die Liftungsschlitze taglich zu
reinigen. Siehe unter Wartung.

Sagen von Metall

Bei Trennschleifarbeiten mit gebundenen Schleifmitteln
immer eine Schutzvorrichtung vom Typ 1 verwenden.
Beim Schneiden mit méRigem Vorschub arbeiten, der an das
zu schneidende Material angepasst ist. Uben Sie keinen Druck
auf die Trennscheibe aus und kippen oder schwingen Sie die
Maschine nicht.

Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von auslaufenden
Trennscheiben, indem Sie seitlichen Druck aufwenden.

Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden Bewegung
arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert
aus dem Schnitt gedriickt wird.

Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstiicken sollte am
besten mit dem kleinsten Querschnitt begonnen werden.

Grobschleifen

Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals Trennscheiben.
Verwenden Sie immer die Schutzvorrichtung vom Typ 27.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn
die Maschine auf einen Winkel von 30° bis 40° eingestellt ist.
Bewegen Sie die Maschine mit maBigem Druck hin und her.

Auf diese Weise kann das Werkstiick nicht zu heil8 werden, es
verfarbt sich nicht und es werden keine Nuten gebildet.

Schneiden von Stein

Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden
verwendet werden.

Zum Schneiden von Stein sollte am besten eine
Diamantschleifscheibe verwendet werden. Betreiben Sie das
Gerét nur mit einer zusatzlichen Staubschutzmaske.

Arbeitshinweise

Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in

tragenden Wanden.

Schlitze in tragenden Wdnden unterliegen den
landerspezifischen Vorschriften. Diese Regelungen sind unter
allen Umstanden einzuhalten. Wenden Sie sich vor Beginn der
Arbeiten an den verantwortlichen Statiker, Architekten oder
den Bauleiter.

WARTUNG

Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde fiir langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hangt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmaRiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
Das Ladegerat und der Akku kénnen nicht gewartet werden.

Selbstabschaltened Kohlebiirsten

Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt an, dass die
Kohlebirsten fast abgenutzt sind und die Maschine gewartet
werden muss. Die Kohlebiirsten kénnen nicht vom Anwender
gewartet werden. Bringen Sie das Gerdt in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.

O

N
Schmierung

Ihr Elektrogerdt bendtigt keine zusatzliche Schmierung.

e

Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehduse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Liftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lésungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien fir die Reinigung der nicht-
metallischen Teile des Gercites. Diese Chemikalien kénnen
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Fliissigkeiten in das Gerdit eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerdtes in eine Flissigkeit.

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehdr, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt gepriift worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehdr an
diesem Gerdit gefdhrlich sein. Um das Verletzungsrisiko
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zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehor verwendet werden.
Fragen Sie lhren Handler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehor.

Tilbehorsbord
Max. (mm] Min.  |Umfangsgesch-|  Lénge der
[mm] Rotation | windigkeit |Gewindebohrung
0T o [ g ] min] [m/s) [mm]

6 122,23] 11000 80 -

30 | M14 | 11000 45 18,0

12 | M14| 11000 80 18,0

Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
E diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nicht im

normalen Hausmiill entsorgt werden. Produkte und
B 3;(tcrien enthalten Materialien, die zurlickgewonnen
oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemal den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Akku

Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr fiir Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgefiihrt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
Entladen Sie den Akku vollstandig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
Lithium-lonen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Inrem Handler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die

gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemal3 entsorgt.
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UBERSICHT UBER SCHLEIF- UND SCHNEIDZUBEHOR

Schutztyp

Zubehor

Beschreibung

Schleifscheibe passend

=)

Typ-27-schutz

Schleifscheibe mit
vertiefter mitte

Schleifmoppteller

Wire wheels

=)

Typ-27-schutz

Aufnahmeflansch

—

Typ-27-scheibe mit
vertiefter mitte

=

Gewindespannmutter

Drahtscheiben mit
gewindemutter

Typ-27-schutz

Drahtscheibe

Drahttopf mit
gewindemutter

Typ-27-schutz

Drahtbrste

Polierteller/
Sandpapier

=)

Typ-27-schutz

Polierteller aus Gummi

@

Sandschleifteller

=D

Spannmutter
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UBERSICHT UBER SCHLEIF- UND SCHNEIDZUBEHOR

Schutztyp Zubehor Beschreibung
= Mauerwerk
schleifscheibe,
gebunden
Typ-1-schutz Typ-1-schutz
Metall-
trennscheibe,
bund
gebunden
Aufnahmeflansch
Diamant-

trennscheibe

Typ-1-schutz

ODER

Trennscheibe

=

Typ-27-schutz

&

Gewindespannmutter
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CORDLESS GRINDER
DCG412

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

DCG412
Voltage Ve 18
Type 3/
Battery type Li-lon
Power input W 405
No-load/rated speed min” 8000
Wheel diameter mm 125
Wheel thickness (max) mm 6
Spindle diameter M14
Spindle length mm 16
Weight (without battery pack) kg 1.9%

*weight includes side handle and quard

Noise values and/or vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-3:

Lpa (emission sound pressure level) dB(A) 84
Lwa (sound power level) dB(A) 95
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 3.5
Surface grinding
Vibration emission value ap, o = m/s? 71
Uncertainty K = m/s? 22

The vibration and/or noise emission level given in this
information sheet has been measured in accordance with
a standardised test given in EN60745 and may be used to
compare one tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration and/or noise emission
level represents the main applications of the tool. However
if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration and/or
noise emission may differ. This may significantly increase
the exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration and/
or noise should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the exposure
level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration and/or noise such
as: maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm (relevant for vibration), organisation of
work patterns.

EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive

C€

Cordless Grinder

DCG412

DEWALT declares that these products described under Technical
Data are in compliance with:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at
the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice President of Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,
D-65510, Idstein, Germany

01.06.2019

WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each

signal word. Please read the manual and pay attention to

these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or

serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation

which, if not avoided, may result in minor or

moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to

personal injury which, if not avoided, may result in

property damage.

Denotes risk of electric shock.

>d <

Denotes risk of fire.
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Batteries Chargers/Charge Times (Minutes)

Gat# Vi Ah Weight (kg)| DCB104 DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6.0/2.0 1.05 60 270 170 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9.0/3.0 1.46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54  12.0/4.0 1.44 120 540 350 300 180 120 180 X
D(B181 18 15 0.35 2 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0.61 60/40%* 185 120 100 60 60/40** 60 120

D(B183/B 18 2.0 0.40 30 90 60 50 30 30 30 60

D(B184/B 18 50 0.62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0.35 22 60 40 30 22 22 22 X
D(B187 18 3.0 0.54 45 140 90 70 45 45 45 90
D(B189 18 40 0.54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Date code 2018114758 or later
**Date code 201536 or later
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS e) When operating a power tool outdoors, use an

WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below

may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

1) Work Area Safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark

areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive

atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which

may ignite the dust or fumes.

c)

Keep children and bystanders away while operating

a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical Safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never

modify the plug in any way. Do not use any adapter

plugs with earthed (grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of

electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and

b

=

refrigerators. There is an increased risk of electric shock if

your body is earthed or grounded.

9]
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for

=

Do not expose power tools to rain or wet conditions.

carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep

cord away from heat, oil, sharp edges or moving

parts. Damaged or entangled cords increase the risk of

electric shock.

3

f)

~

a)

b

=

—

C

d

=

e)

f)

=

g

extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

Personal Safety

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached

to a rotating part of the power tool may result in

personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.
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h)

Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

4) Power Tool Use and Care

5

~

a)

b

=

c)

d

=

e

~

f)

sl

g

h

N

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool

will do the job better and safer at the rate for which it

was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from

the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits, etc.

in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery Tool Use and Care

a)

b)

c)

d)

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
arisk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or afire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid

e)

f)

g

=

contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
Do not use a battery pack or tool that is damaged
or modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
ofinjury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair

person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service

of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function as a grinder,

b

=

c)

d

e

=

)

f)

g

=

wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire
andjor serious injury.

Operations such as sanding and polishing are not
recommended to be performed with this power tool.
Operations for which the power tool was not designed
may create a hazard and cause personal injury.

Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can

be attached to your power tool, it does not assure

safe operation.

The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.

The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories can not be
adequately guarded or controlled.

Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.

Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
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chips and cracks, backing pad for cracks, tear or

excess wear, wire brush for loose or cracked wires.

If power tool or accessory is dropped, inspect for

damage or install an undamaged accessory. After

inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of

the rotating accessory and run the power tool at

maximum no-load speed for one minute. Damaged

accessories will normally break apart during this test time.

Wear personal protective equipment. Depending on

application, use face shield, safety goggles or safety

glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of stopping flying

debris generated by various operations. The dust mask or

respirator must be capable offiltrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of

workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.

j) Hold power tool by insulated gripping surfaces only,

when performing an operation where the cutting

accessory may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and could give
the operator an electrical shock.

Position the cord clear of the spinning accessory. If

you lose control, the cord may be cut or snagged and your

hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

1) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of

your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at your

side. Accidental contact with the spinning accessory could

snag your clothing, pulling the accessory into your bodly.

Regularly clean the power tool’s air vents. The

motor’s fan will draw the dust inside the housing and

excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.

h

=

k

fa

n

=

0) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.

p) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.

q) Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on this tool.
Using inappropriate accessories can result in injury.

r) Always use side handle. Tighten the handle securely.
The side handle should always be used to maintain control
of the tool at all times.

WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS

Causes and Operator Prevention
of Kickback

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given BELOW:

a)

b

=

c)

d

=

e)

Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.

Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel's movement at
the point of snagging.

Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to

snag the rotating accessory and cause loss of control

or kickback.

Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and
Abrasive Cutting-0ff Operations

a)

b

=

c)

Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the
selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
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amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken wheel
fragments and accidental contact with wheel and sparks
that could ignite clothing.

d) Wheels must be used only for ecommended
applications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended
for peripheral grinding, side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.

e) Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.

f) Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable
for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings Specific for
Abrasive Cutting-0ff Operations

a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.

b) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point of
operations, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cut-
off wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

e) Support panels or any oversized workpiece to
minimise the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.

f) Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing

Operations

a) Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress
the wires by applying excessive load to the brush. The
wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

b) Ifthe use of a guard is recommended for wire
brushing, do not allow any interference of the
wire wheel or brush with the guard. Wire wheel
or brush may expand in diameter due to work and
centrifugal forces.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:

Impairment of hearing.
Risk of personal injury due to flying particles.

Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.

Risk of personal injury due to prolonged use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chargers

DEWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only.

Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.

Your DEWALT charger is double insulated in
D accordance with EN60335; therefore no earth wire

is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced only by
DEWALT or an authorised service organisation.

Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm? the maximum length
is30m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
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Important Safety Instructions for All Battery
Chargers

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).

reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
orfire.

In case of damaged power supply cord the supply cord must be
replaced immediately by the manufacturer, its service agent or
similar qualified person to prevent any hazard.

Before using charger, read all instructions and cautionary

markings on charger, battery pack, and product using

battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DEWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.

A CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such as,
but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup
of metallic particles should be kept away from charger
cavities. Always unplug the charger from the power supply
when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean

DO NOT attempt to charge the battery pack with any

chargers other than the ones in this manual. The charger

and battery pack are specifically designed to work together.

These chargers are not intended for any uses other than

charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses

may result in risk of fire, electric shock or electrocution.

Do not expose charger to rain or snow.

Pull by plug rather than cord when disconnecting

charger. This will reduce risk of damage to electric plug

and cord.

Make sure that cord is located so that it will not be

stepped on, tripped over, or otherwise subjected to

damage or stress.

Do not use an extension cord unless it is absolutely

necessary. Use of improper extension cord could result in risk

of fire,electric shock, or electrocution.

Do not place any object on top of charger or place

the charger on a soft surface that might block the

ventilation slots and result in excessive internal heat.

Place the charger in a position away from any heat source. The

charger is ventilated through slots in the top and the bottom

of the housing.

Do not operate charger with damaged cord or plug—

have them replaced immediately.

Do not operate charger if it has received a sharp blow,

been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it

to an authorised service centre.

Do not disassemble charger; take it to an authorised

service centre when service or repair is required. Incorrect

Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.

NEVER attempt to connect two chargers together.

The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.

Charging a Battery (Fig. B)

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.

2. Insert the battery pack 10" into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.

3. The completion of charge will be indicated by the red light
remaining ON continuously. The battery pack is fully charged
and may be used at this time or left in the charger. To
remove the battery pack from the charger, push the battery
release button @1 on the battery pack.

NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.

Charger Operation

Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.

Charge Indicators

Jm g Charging —_——_——— El
W Fully Charged —_— E|
W) Hot/Cold Pack Delay* ——=|— §

*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.

The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.

The charger will indicate faulty battery by refusing to light.

NOTE: This could also mean a problem with a charger.

If the charger indicates a problem, take the charger and battery

pack to be tested at an authorised service centre.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery pack that is too hot or too

cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending

charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
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A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.

The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically when
the battery pack needs to be cooled. Never operate the charger
if the fan does not operate properly or if ventilation slots are
blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior of
the charger.

Electronic Protection System

XR Li-lon tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.

Wall Mounting

These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7-9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.

Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.

Battery Packs

Important Safety Instructions for All Battery
Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.

Charge the battery packs only in DEWALT chargers.

DO NOT splash or immerse in water or other liquids.

Do not store or use the tool and battery pack in

locations where the temperature may reach or exceed

40 °C (104 °F) (such as outside sheds or metal buildings

in summer).

Do not incinerate the battery pack even if it is severely

damaged or is completely worn out. The battery pack can

explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when

lithium-ion battery packs are burned.

If battery contents come into contact with the skin,

immediately wash area with mild soap and water. If

battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye

for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention

is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of

liquid organic carbonates and lithium salts.

Contents of opened battery cells may cause respiratory

irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek

medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
ahammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.

A WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.

A CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.

Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
NOTE: Lithium-ion batteries should not be put in
checked baggage.
DEWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
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The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.

In most instances, shipping a DEWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully requlated Class 9.
All'lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DEWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted

or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult

the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.

The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.

Transporting the FLEXVOLT™ Battery

The DEWALT FLEXVOLT™ battery has two modes: Use

and Transport.

Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands alone or is in
a DEWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLT™ battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.

Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLT™
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.

When in Transport mode,
strings of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.

For example, the Transport
Wh rating might indicate

Example of Use and Transport Label Marking
—
A ating might e (D% Use:108 Wh
X , meaning — .
batteries of 36 Wh each. CN Transport: 3x36 Wh
The Use Wh rating might indicate 108 Wh (1 battery implied).

Storage Recommendations

1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.

2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:

Read instruction manual before use.

See Technical Data for charging time.

Do not probe with conductive objects.

Do not charge damaged battery packs.

Do not expose to water.

NHNM®OE

1 Have defective cords replaced immediately.

+a0°c

—m‘
S
I

Charge only between 4 “Cand 40 °C.

Only for indoor use.

B

L

Discard the battery pack with due care for
the environment.

DBt

Charge DEWALT battery packs only with designated
DEWALT chargers. Charging battery packs other than
the designated DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to other
dangerous situations.

DCBXXXv

» L’ Do not incinerate the battery pack.

== [JSE (without transport cap). Example: Wh rating
- indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).

== TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
* Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).

Battery Type
The DCG412 operates on a 18 volt battery pack.

These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189,
DCB546, DCB547, DCB548. Refer to Technical Data for

more information.

49



ENGLISH

Package Contents

The package contains:

1 Angle grinder

1 Guard

1 Side handle

1 Backing flange

1 Locking flange

1 Hexwrench

1 Li-lon battery pack (C1,D1,L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1 models)
2 Li-lon battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 models)
3 Li-lon battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 models)
1 Instruction manual

Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.

Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:

@ Read instruction manual before use.
Wear ear protection.

Date Code Position (Fig. B)
The date code 19, which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.

Example:

Wear eye protection.

2019 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.

1 Trigger switch

2 Lock-off button

3 Spindle lock button

4 Spindle

5 Side handle

6 Backing flange

7 Threaded clamp nut / Locking flange

8 Guard

9 Guard release lever

10 Battery pack

11 Battery release button

Intended Use
The DCG412 cordless angle grinder has been designed for
professional cutting, light-duty material removal and wire-
brush applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre depressed
wheels and flap discs.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This heavy-duty angle grinder is a professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere 'apparato e staccare il pacco
batteria prima di esequire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

A WARNING: Use only DEWALT battery packs and chargers.

Inserting and Removing the Battery Pack

from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 10 is fully charged.

To Install the Battery Pack into the Tool Handle
1. Align the battery pack 10 with the rails inside the tool's
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.

To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button @1 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.

Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)

Some DEWALT battery packs include a fuel gauge which consists
of three green LED lights that indicate the level of charge
remaining in the battery pack.

To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge

button 6. A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level of
charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
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subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.

Attaching Side Handle (Fig. ()
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.
WARNING: The side handle should always be used to
maintain control of the tool at all times.
Screw the side handle & tightly into one of the holes on either
side of the gear case.
To improve user comfort, the gear case will rotate 90° for
cutting operations.

Rotating the Gear Case (Fig. A)
1. Remove the four corner screws attaching the gear case to
motor housing.
2. Without separating the gear case from motor housing,
rotate the gear case head to desired position.
NOTE: If the gear case and motor housing become separated
by more than 3.17 mm, the tool must be serviced and
re-assembled by an authorised DEWALT service centre.
Failure to have the tool serviced may cause brush, motor and
bearing failure.
3. Reinstall screws to attach the gear case to the motor
housing. Tighten screws to 20 in-Ibs. torque. Overtightening
could cause screws to strip.

Guards
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

A CAUTION: Guards must be used with all grinding
wheels, cutting wheels, sanding flap discs, wire
brushes, and wire wheels. The tool may be used
without a guard only when sanding with conventional
sanding discs. Some applications may require purchasing
the correct guard from your local dealer or authorized
service centre.

NOTE: Edge grinding and cutting can be performed with Type

27 wheels designed and specified for this purpose; 6.35 mm

thick wheels are designed for surface grinding while thinner

Type 27 wheels need to be examined for the manufacturer's

label to see if they can be used for surface grinding or only

edge grinding/cutting. A Type 1 guard must be used for any
wheel where surface grinding is forbidden. Cutting can also be
performed by using a Type 41 wheel and a Type 1 guard.

NOTE: See the Grinding and Cutting Accessory Chart to select

the proper guard / accessory combination.

Mounting and Adjusting the One-Touch™ Guard
(Fig. D)
Mounting Guard (Fig. D)

1. Press the guard release lever @.

2. While holding the guard release lever open, align the
lugs 12 on the guard with the slots 13’ on the gear case.

3. Keeping the guard release lever open, push the guard down
until the guard lugs engage and rotate them in the groove
on the gear case hub. Release the guard release lever.

With the spindle facing the operator, rotate the guard
clockwise into the desired working position. Press and

hold the guard release lever @ to rotate the guard in the
counterclockwise direction.

NOTE: The guard body should be positioned between

the spindle and the operator to provide maximum
operator protection.

The guard release lever should snap into one of the
alignment holes 14 on the guard collar. This ensures that
the guard is secure.

To remove the guard, follow steps 1-3 of these instructions
in reverse.

Adjusting the Guard

For guard adjustment, the guard release lever 9 engages
one of the alignment holes 14 on the guard collar using a
ratcheting feature.

The engaging face is slanted and will ride over to the

next alignment hole when guard is rotated in a clockwise
direction (spindle facing user) but self-locks in the anti-
clockwise direction.

Mounting Closed (Type 1) Guard (Fig. G)

1. Open the guard latch @, and align the lugs 12 on the
guard with the slots on the gear case 3. This will align the
lugs with slots on the gear case cover. Position the guard
facing backward.

2. Push the guard down until the guard lug engages and
rotates freely in the groove on the gear case hub.

3. Rotate guard 8 into desired working position. The guard
body should be positioned between the spindle and the
operator to provide maximum operator protection.

4. Close the guard latch to secure the guard on the gear case
cover. You should be unable to rotate the guard by hand
when the latch is in closed position. Do not operate grinder
with a loose guard or clamp lever in open position.

5. To remove the guard, open the guard latch, rotate the guard
so that the arrows are aligned and pull up on the guard.

NOTE: The guard is pre-adjusted to the diameter of the gear

case hub at the factory. If, after a period of time, the guard

becomes loose, tighten the adjusting screw 18 with the clamp

lever in the closed position with guard installed on the tool.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not tighten adjusting screw 18 with clamp lever in open
position. Undetectable damage to guard or mounting hub
may result.

Flanges and Wheels

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

B

v
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Mounting Non-Hubbed Wheels (Fig. A, E)

NOTE: The Type 27 guard supplied with grinder MUST be used.

A WARNING: Failure to properly seat the flanges and/or

wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).

A CAUTION: Included flanges must be used with depressed

centre Type 27 and Type 42 grinding wheels and

Type 41 cutting wheels. See the Grinding and Cutting

Accessory Chart for more information.

A WARNING: A closed, two-sided cutting wheel guard is

required when using cutting wheels.

A WARNING: Use of a damaged flange or guard or failure

to use proper flange and guard can result in injury due

to wheel breakage and wheel contact. See the Grinding

and Cutting Accessory Chart for more information.

1. Place the tool on a table, guard up.

2. Install the backing flange @ on spindle @ with the raised
centre (pilot) facing the wheel. Press the backing flange
into place.

. Place wheel 15 against the backing flange, centreing the
wheel on the raised centre (pilot) of the backing flange.

4. While depressing the spindle lock button 3 and with the
hex depressions facing away from the wheel, thread the
locking flange 7 on spindle so that the lugs engage the two
slots in the spindle.

. While depressing the spindle lock button 3, tighten the
locking flange 7 by hand or using the wrench supplied.
(Only use a locking flange if it is in perfect condition.) Refer
to Accessory Chart to see flange details.

6. To remove the wheel, reverse the above procedure.

w

w

Mounting Sanding Backing Pads (Fig. A, F)

NOTE: Use of a guard with sanding discs that use backing pads,

often called fiber resin discs, is not required. Since a guard is

not required for these accessories, the guard may or may not fit

correctly if used.

A WARNING: Failure to properly seat the flange/ clamp nut/
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).

A WARNING: Proper guard must be reinstalled for grinding
wheel, cutting wheel, sanding flap disc, wire brush or

wire wheel applications after sanding applications

are complete.

1. Place or appropriately thread backing pad 20 on

the spindle.

2. Place the sanding disc 21 on the backing pad 20.

. While depressing spindle lock 3, thread the clamp nut 22
on the spindle, piloting the raised hub on the clamp nut into
the centre of sanding disc and backing pad.

4. Tighten the clamp nut by hand. Then depress the spindle
lock button while turning the sanding disc until the sanding
disc and clamp nut are snug.

. Toremove the wheel, grasp and turn the backing pad and
sanding pad while depressing the spindle lock button.

w

i

Mounting and Removing Hubbed Wheels (Fig. A)
NOTE: The Type 27 guard supplied with grinder MUST be used.
Hubbed wheels install directly on the threaded spindle. Thread
of accessory must match thread of spi ndle.
1. Remove backing flange by pulling away from tool.
2. Thread the wheel on the spindle @ by hand.
3. Depress the spindle lock button 3 and use a wrench to
tighten the hub of the wheel.
4. To remove the wheel, reverse the above procedure.
NOTICE: Failure to properly seat the wheel before turning
the tool on may result in damage to the tool or the wheel.

Mounting Wire Cup Brushes and Wire Wheels

(Fig. A)

A WARNING: Failure to properly seat the flange/ clamp nut/
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).

A CAUTION: To reduce the risk of personal injury,
wear work gloves when handling wire brushes and

wheels. They can become sharp.

A CAUTION: To reduce the risk of damage to the tool,

wheel or brush must not touch guard when mounted

or while in use. Undetectable damage could occur to

the accessory, causing wires to fragment from accessory

wheel or cup.

Wire cup brushes or wire wheels install directly on the threaded

spindle without the use of flanges. Use only wire brushes or

wheels provided with a threaded hub. These accessories are
available at extra cost from your local dealer or authorised
service centre.
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Thread the wheel on the spindle by hand.
3. Depress spindle lock button 3 and use a wrench on the
hub of the wire wheel or brush to tighten the wheel.
4. To remove the wheel, reverse the above procedure.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, properly
seat the wheel hub before turning the tool on.

Mounting Cutting Wheels (Fig. A, E)
Cutting wheels include diamond wheels and abrasive discs.
Abrasive cutting wheels for metal and concrete use are available.
Diamond blades for concrete cutting can also be used. These
accessories are available at extra cost from your local dealer or
authorised service centre.
WARNING: A closed, two-sided cutting wheel guard is
required when using cutting wheels. These accessories are
available at extra cost from your local dealer or authorised
service centre. Failure to use proper flange and guard
can result in injury resulting from wheel breakage and
wheel contact. Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to see other
accessories that can be used with these grinders.
CAUTION: Matching diameter backing flange and clamp
nut (included with tool) must be used for cutting wheels.
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. Place the unthreaded backing flange ® on spindle with the

raised centre facing up. The raised centre on the backing
flange will be against the wheel when the wheel is installed.

. Place the wheel on the backing flange, centreing the wheel

on the raised centre.

. Install the threaded clamp nut Zwith the raised centre away

from the wheel.

Depress the spindle lock button 3 and tighten clamp nut
with a wrench.

. To remove the wheel, depress the spindle lock button and

loosen the threaded clamp nut with a wrench.

Prior to Operation

Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use
excessively worn discs or wheels.

Be sure the inner and outer flange are mounted correctly.
Follow the instructions given in the Grinding and Cutting
Accessory Chart.

Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.

Do not use a damaged accessory. Before each use inspect
the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

OPERATION
Instructions for Use

WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable requlations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING:
Ensure all materials to be ground or cut are secured
in place.
Secure and support the workpiece. Use clamps or a
vice to hold and support the workpiece to a stable
platform. It is important to clamp and support the
workpiece securely to prevent movement of the
workpiece and loss of control. Movement of the
workpiece or loss of control may create a hazard and
cause personal injury.
Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be placed under the

workpiece near the line of cut and near the edge of the
workpiece on both sides of the wheel.

Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert
side pressure on the disc.

Always wear regular working gloves while operating
this tool.

The gear case becomes very hot during use.

Always install the guard and appropriate disc or
wheel. Do not use excessively worn disc or wheel.

Be sure the inner and outer flange are

mounted correctly.

Make sure the disc or wheel rotates in the direction of
the arrows on the accessory and the tool.

Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories before they have
cooled. The discs become very hot during use.

Never work with the grinding cup without a suitable
protection guard in place.

Do not use the power tool with a cut-off stand.

Never use blotters together with bonded

abrasive products.

Be aware, the wheel continues to rotate after the tools
is switched off.

Proper Hand Position (Fig. A, H)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 5,
with the other hand on the body of the tool, as shown in
Figure H.

Switch
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.

Lock-off Button and Trigger Switch (Fig. I)

Your cut-off tool is equipped with a lock-off button 2.

To lock the trigger switch @, press the lock-off button as shown
in Figure I. When the lock-off button is depressed to the lock
icon, the unit is locked.

Always lock the trigger switch when carrying or storing the tool
to eliminate unintentional starting.

To unlock the trigger switch, press the lock-off button 2. When
the lock-off button is depressed to the unlock icon, the unit is
unlocked. The lock-off button is colored red to indicate when
the switch is in its unlocked position.

Pull the trigger switch ‘1 to turn the motor ON. Releasing the
trigger switch turns the motor OFF.

NOTE: This tool has no provision to lock the switch in the ON
position, and should never be locked ON by any other means.
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WARNING: Hold the side handle and body of the tool
firmly to maintain control of the tool at start up and
during use and until the wheel or accessory stops rotating.
Make sure the wheel has come to a complete stop before
laying the tool down.

WARNING: Allow the tool to reach full speed before
touching tool to the work surface. Lift the tool from the
work surface before turning the tool off.

Spindle Lock (Fig. A)

The spindle lock 3 is provided to prevent the spindle from

rotating when installing or removing wheels. Operate the

spindle lock only when the tool is turned off, unplugged from

the power supply, and has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off possibly resulting in injury.

To engage the lock, depress the spindle lock button 3

and rotate the spindle until you are unable to rotate the

spindle further.

Using Depressed Centre Grinding Wheels

Surface Grinding with Grinding Wheels

1. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.

2. Apply minimum pressure to the work surface, allowing the
tool to operate at high speed. Grinding rate is greatest when
the tool operates at high speed.

3. Maintain a 20° to 30° angle between the tool and
work surface.

4. Continuously move the tool in a forward and back motion to
avoid creating gouges in the work surface.

5. Remove the tool from work surface before turning tool off.
Allow the tool to stop rotating before laying it down.

Edge Grinding with Grinding Wheels
A WARNING: Wheels used for cutting and edge grinding
may break or kickback if they bend or twist while the

tool is being used to do cut-off work or deep grinding.
To reduce the risk of serious injury, limit the use of these
wheels with a standard Type 27 quard to shallow cutting
and notching (less than 13 mm in depth). The open side of
the guard must be positioned away from the operator. For
deeper cutting with a Type 1 cut-off wheel, use a closed
Type 1 guard. Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to see other
accessories that can be used with these grinders.

. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.

. Apply minimum pressure to the work surface, allowing the
tool to operate at high speed. Grinding rate is greatest when
the tool operates at high speed.

. Position yourself so that the open-underside of the wheel is
facing away from you.

N

w

4. Once a cut is begun and a notch is established in the
workpiece, do not change the angle of the cut. Changing
the angle will cause the wheel to bend and may cause
wheel breakage. Edge grinding wheels are not designed to
withstand side pressures caused by bending.

5. Remove the tool from the work surface before turning the
tool off. Allow the tool to stop rotating before laying it down.

WARNING: Do not use edge grinding/cutting wheels for
surface grinding applications because these wheels are
not designed for side pressures encountered with surface
grinding. Wheel breakage and serious personal injury
may result.

Using Wire Brushes and Wire Wheels

Wire wheels and brushes can be used for removing rust, scale
and paint, and for smoothing irregular surfaces.

NOTE: Please refer to Precautions To Take When Wire
Brushing Paint.

1. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.

2. Apply minimum pressure to work surface, allowing the tool
to operate at high speed. Material removal rate is greatest
when the tool operates at high speed.

3. Maintain a 5° to 10° angle between the tool and work
surface for wire cup brushes.

4. Maintain contact between the edge of the wheel and the
work surface with wire wheels.

5. Continuously move the tool in a forward and back motion to
avoid creating gouges in the work surface. Allowing the tool
to rest on the work surface without moving, or moving the
tool in a circular motion causes burning and swirling marks
on the work surface.

6. Remove the tool from the work surface before turning
the tool off. Allow the tool to stop rotating before setting
it down.

CAUTION: Use extra care when working over an edge, as
a sudden sharp movement of grinder may be experienced.

Using Cutting (Type 1) Wheels
WARNING: Do not use edge grinding/cutting wheels for
surface grinding applications because these wheels are
not designed for side pressures encountered with surface
grinding. Wheel breakage and injury may result.

. Allow tool to reach full speed before touching tool to

work surface.

2. Apply minimum pressure to work surface, allowing tool to
operate at high speed. Cutting rate is greatest when the tool
operates at high speed.

3. Once a cutis begun and a notch is established in the
workpiece, do not change the angle of the cut. Changing
the angle will cause the wheel to bend and may cause
wheel breakage.

4. Remove the tool from work surface before turning tool off.
Allow the tool to stop rotating before setting it down.
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Precautions to Take When Wire Brushing Paint

1. Wire brushing of lead based paint is NOT RECOMMENDED
due to the difficulty of controlling the contaminated dust.
The greatest danger of lead poisoning is to children and
pregnant women.

2. Since it is difficult to identify whether or not a paint contains
lead without a chemical analysis, we recommend the
following precautions when wire brushing any paint:

Personal Safety
1. No children or pregnant women should enter the work area
where the paint removal is being done until all clean up
is completed.

. A dust mask or respirator should be worn by all persons
entering the work area. The filter should be replaced daily or
whenever the wearer has difficulty breathing.

NOTE: Only those dust masks suitable for working with lead
paint dust and fumes should be used. Ordinary painting
masks do not offer this protection. See your local hardware
dealer for the proper respiratory protection.

. NO EATING, DRINKING or SMOKING should be done in the
work area to prevent ingesting contaminated paint particles.
Workers should wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink, or smoking should not be
left in the work area where dust would settle on them.
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Environmental Safety
1. Paint should be removed in such a manner as to minimize
the amount of dust generated.
2. Areas where paint removal is occurring should be sealed
with plastic sheeting of 4 mils thickness.
3. Wire brushing should be done in a manner to reduce
tracking of paint dust outside the work area.

Cleaning and Disposal
1. All surfaces in the work area should be vacuumed
and thoroughly cleaned daily for the duration of the
wire brushing project. Vacuum filter bags should be
changed frequently.

. Plastic drop cloths should be gathered up and disposed
of along with any dust chips or other removal debris. They
should be placed in sealed refuse receptacles and disposed
of through regular trash pick-up procedures.
During clean up, children and pregnant women should be
kept away from the immediate work area.

. All toys, washable furniture and utensils used by children
should be washed thoroughly before being used again.

N
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Metal Applications
When using the tool in metal applications, make sure that a
residual current device (RCD) has been inserted to avoid residual
risks caused by metal swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the tool to an
authorised DEWALT repair agent.
WARNING: In extreme working conditions, conductive
dust can accumulate inside the machine housing when
working with metal. This can result in the protective

insulation in the machine becoming degraded with a
potential risk of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine, we
recommend to clear the ventilation slots on a daily basis. Refer
to Maintenance.

Cutting Metal

For cutting with bonded abrasives, always use the guard
type 1.

When cutting, work with moderate feed, adapted to the
material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc,
tilt or oscillate the machine.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by
applying sideward pressure.

The machine must always work in an upgrinding motion.
Otherwise, the danger exists of it being pushed uncontrolled
out of the cut.

When cutting profiles and square bar, it is best to start at the
smallest cross section.

Rough Grinding

Never use a cutting disc for roughing. Always use the
guard type 27.

The best roughing results are achieved when setting the
machine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and
forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece
will not become too hot, does not discolour and no grooves
are formed.

Cutting Stone
The machine shall be used only for dry cutting.

For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc.
Operate the machine only with additional dust protection mask.

Working Advice

Exercise caution when cutting slots in structural walls.
Slots in structural walls are subject to the country-specific
regulations. These regulations are to be observed under all
circumstances.Before beginning work, consult the responsible
structural engineer, architect or the construction supervisor.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate

over a long period of time with a minimum of maintenance.

Continuous satisfactory operation depends upon proper tool

care and regular cleaning.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

The charger and battery pack are not serviceable.
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Pop-off Brushes

The motor will be automatically shut off indicating that the
carbon brushes are nearly worn out and that the tool needs
servicing. The carbon brushes are not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent.

O

N
Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.

o

Cleaning

WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.

WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.

A

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the

appropriate accessories.

Accessory Chart
Max. Min. Periphical | Threaded
[mm] MMl Rotation speed | hole length
Dlob| d [min. " [m/s] [mm]
6 | 223 11000 80
d
30 | M14 11000 45 18.0
12 | M4 11000 80 18.0

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
E with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw

materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.

Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
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GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART

Guard Type Accessory Description How to Fit Grinder
Depressed centre
grinding disc %
Type 27 Type 27 guard
Guard
Flap wheel “\v_/
Backing flange
=
Wire wheels

Type 27 depressed
centre wheel

&

Threaded clamp nut

Wire wheels with
threaded nut

Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
% threaded nut
Type 27 guard

Wire brush

Backing pad/
sanding sheet

=)

Type 27 guard

Rubber backing pad

:

Sanding disc

<

Clamp nut
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GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.)

Description

How to Fit Grinder

Guard Type Accessory

=

Masonry cutting
disc, bonded

Metal
cutting disc,
bonded

Diamond cutting
wheels

Type 1 guard

=

Backing flange

&=

Threaded clamp nut
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AMOLADORA INALAMBRICA
DCG412

ijEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afios de experiencia,
innovacion y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DEWALT sea una de las empresas méds fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos

DCG412
Voltaje Ve 18
Tipo 31
Tipo de baterfa Li-lon
Potencia absorbida W 405
Velocidad prevista/sin carga min” 8000
Didmetro de la rueda mm 125
Espesor del disco (méx.) mm 6
Didmetro de la rueda M14
Longitud del perno mm 16
Peso (sin paquete de baterfa) kg 1,9%

*el peso incluye la empufiadura lateral y el protector

Valores de ruido y/o valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60745-2-3.

Lpa (nivel de presion sonora de emision) dB(A) 84
Lwa (nivel de potencia sonora) dB(A) 95
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A) 3,5
Valor de la emisién de vibracion
Valor de la emision de vibracion ap g = m/s? 71
Incertidumbre K = m/s? 22

El nivel de emisién de vibraciones y/o ruido que figura en esta
hoja de informacién se ha medido de conformidad con una
prueba normalizada proporcionada en la EN60745 y puede
utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse
para una evaluacién preliminar de la exposicion.
ADVERTENCIA: El nivel de emisidn de vibraciones y ruido
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para otras aplicaciones, con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emision de ruido y vibraciones puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposicion durante el periodo total de trabajo.
Para valorar el nivel de exposicién al ruido y a las
vibraciones, también deberian tenerse en cuenta las veces
que la herramienta estd apagada o en funcionamiento
pero sin realizar ningun trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposicion durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos del ruido y las

vibraciones, como, por ejemplo, realizar el mantenimiento
de la herramienta y de los accesorios, mantener las manos
calientes (relevante para las vibraciones) u organizar
patrones de trabajo.

Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

C€

Amoladora inalambrica
DCG412

DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea més informacion, péngase
en contacto con DEWALT en la direccién indicada a continuacion
0 bien consulte la parte posterior de este manual.

El que suscribe es responsable de la compilacion del archivo
técnico y realiza esta declaracion en representacion de DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vicepresidente de Ingenierfa, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania

01.06.2019

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
sefiales. Lea el manual y preste atencion a estos simbolos.
A PELIGRO: indica una situacion de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.
A ADVERTENCIA: indica una situacién de posible
peligro que, si no se evita, podria provocar la muerte o
lesiones graves.
A ATENCION: indica una situacién de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o0 moderadas.
AVISO: Indica una prdctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar dafios materiales.

Indlica riesgo de descarga eléctrica.

Indica riesgo de incendio.

B> b
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Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)

Cat# Vie Ah Peso(kg) | DCB104 DCB107  DCB112  DCB113  DCBI15  DCB118  DCBI32  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54 12,040 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40"* 185 120 100 60 60/40%% 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50** 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(ddigo de fecha 2018114758 o posterior
**Cddigo de fecha 201536 o posterior

Advertencias de seguridad generales para

herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacion puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Eltérmino "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo

a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.

¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ninguin enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas econémicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la

lluvia ni a condiciones htimedas. Si entra agua

auna herramienta eléctrica aumentard el riesgo de

descarga eléctrica.

No someta el cable de alimentacion a presién

innecesaria. No use nunca el cable para transportar,

tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes

afilados y piezas en movimiento. Los cables dafiados o

enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacidn de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar himedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. £/ uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

d

=

3) Seguridad Personal

a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido comtn cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atencién cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
Use un equipo protector personal. Utilice siempre
proteccion ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
proteccion auditiva para condiciones apropiadas reducird
las lesiones personales.

b

=
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f)

g9)
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Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegtirese de que el interruptor esté en posicion

de apagado antes de conectar con la fuente

de alimentacion y/o la bateria, de levantar

o transportar la herramienta. £/ transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras

que tengan el interruptor encendido puede

provocar accidentes.

Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes

de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.

No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta o
joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las
piezas méviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexion

del equipo de extraccion y recogida de polvo,
asegurese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. E/ uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. L os descuidos pueden
causar lesiones graves en una fraccion de sequndo.

Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas

a)

b)

c)

d)

No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y
con mayor sequridad si se utiliza de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas.

No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacién
y/o extraiga la bateria de la herramienta eléctrica, si
es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
eléctricas. Dichas medidas de sequridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los nifios y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.

5

~

e)

f)
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Mantenga en buen estado las herramientas
eléctricas y los accesorios. Compruebe si hay
desalineacion o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones
que puedan afectar el funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
estd daiiada, llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes por el mal
mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes dafilados se bloqueen y son mds
fdciles de controlar.

Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. £| uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.
Mantenga todas las empunaduras y superficies

de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuriaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control sequro de la herramienta en
situaciones imprevistas.

Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con bateria

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

Recdrguelas sdlo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de bateria puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra bateria.

Use herramientas eléctricas sdlo con las baterias
designadas especificamente. £/ uso de cualquier

otro tipo de bateria puede crear un riesgo de lesion o

de incendio.

Cuando no se esté utilizando la bateria, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeiios de metal que pueden hacer una conexion
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la bateria puede causar quemaduras o
un incendio.

En condiciones de abuso, el liquido puede salirse

de la bateria, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque
atencion médica. El liquido que sale de la bateria puede
causar irritacion o quemaduras.

No utilice paquetes de baterias o herramientas
danadas o modificadas. Las baterias danadas o
modificadas pueden presentar un funcionamiento
imprevisto y provocar incendios, explosiones o riesgos

de lesiones.

No exponga el paquete de baterias o la herramienta
al fuego o a temperaturas excesivas. La exposicion

al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede
causar explosion.
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g9)

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la bateria o la herramienta fuera del rango de
temperatura indicado en las instrucciones. La carga
incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado
puede danar la bateria y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio

a)

b)

Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sélo piezas de recambio
idénticas. Asi se asegurard que se mantenga la sequridad
de la herramienta eléctrica.

No repare nunca los paquetes de baterias dariados.
La reparacion de paquetes de baterias debe ser realizada
Unicamente por el fabricante o los proveedores de
servicios autorizados.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS
ADICIONALES

Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Esta herramienta eléctrica estd disefiada para
funcionar como amoladora, cepillo de alambre o
herramienta de corte. Lea todas las advertencias

de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones provistas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacion podria provocar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

No se recomienda el uso de esta herramienta
eléctrica para operaciones de lijado y pulido. Su uso
para operaciones para las que la herramienta no ha sido
diseada puede ocasionar peligro y lesiones personales.
No utilizar accesorios que no estén disefiados y
recomendados especificamente por el fabricante

de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
acoplarse ala herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.

La velocidad prevista del accesorio debe ser como
minimo igual a la velocidad mdxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
mds rdpido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.

El didmetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamano incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.

El tamanio del eje de las muelas, las bridas, platos
portadiscos o cualquier otro accesorio debe
acoplarse bien al eje de la herramienta eléctrica. Los
accesorios con agujeros para el eje que no se corresponden
con las piezas de montaje de la herramienta eléctrica se
desequilibrardn, vibrardn excesivamente y pueden causar
pérdida de control.

g9)

h

<

J)

k)

No utilice un accesorio dariado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,

el plato portadiscos para verificar si tiene grietas

o roturas o si estd muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos

o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspeccionelos para comprobar si estdn
danados o instale un accesorio no dafiado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, coléquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin

carga mdxima durante un minuto. Los accesorios
danados normalmente se romperdn durante este periodo
de prueba.

Pdngase un equipo de proteccion personal.
Dependiendo de la aplicacion, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, pongase
una mascarilla antipolvo, protectores para el

oido, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequerios fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La proteccién ocular debe poder
detener las particulas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las particulas generadas por la operacién

que esté realizando. La exposicion prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de sequridad del drea de trabajo. Todos los
que entren al drea de trabajo deben llevar puesto

un equipo de proteccion personal. Los fragmentos

de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesion mas alld del drea
inmediata de operacion.

Sostenga la herramienta eléctrica sdlo en superficies
de agarre aisladas cuando realice una operacion

en la cual el accesorio para cortar pudiera entrar

en contacto con instalaciones eléctricas ocultas o

su propio cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes metdlicas
expuestas de la herramienta eléctrica y producir una
descarga eléctrica al operador.

Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si pierde
el control, el cable puede cortarse o engancharse y puede
arrastrar a la mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.

m) No ponga en funcionamiento la herramienta

n)

eléctrica mientras la transporte a su lado. Fl contacto
accidental con el accesorio giratorio podria hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
Limpie periodicamente los orificios de ventilacion
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
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atraerd el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulacion excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.

No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrian prender
fuego a estos materiales.

No utilice accesorios que requieran liquidos
refrigerantes. £| utilizar agua u otros refrigerantes
liquidos puede ocasionar electrocucidn o descarga.

No utilice las ruedas de Tipo 11 (conicas) con esta
herramienta. £/ uso de accesorios inadecuados podrd
provocar darios.

r) Utilice siempre el asa lateral. Apriete el asa con
seguridad. £l asa lateral deberd utilizarse siempre para
mantener el control de la herramienta en todo momento.

A ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
0menos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES

Causas y prevencion de rebote por parte del
operador

El rebote es una reaccion repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rdpidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en direccién
opuesta a la rotacién del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presién puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
direccion del movimiento de la muela en el punto de presién. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operacion incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
CONTINUACION:
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y situe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un mdximo control del
rebote o reaccion del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuiiadura
auxiliar, si la hubiera. £/ operador puede controlar la
reaccién del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b) No ponga nunca la mano cerca del accesorio en
movimiento. El accesorio puede rebotarle en la mano.
¢) No sesittie en el drea hacia donde vaya a moverse
la herramienta eléctrica si ocurre un rebote. £/ rebote

0
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=
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impulsard a la herramienta en la direccién opuesta al

movimiento de la muela en el momento del enganche.

Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,

bordes dfilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar

el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los

rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en

movimiento y ocasionar pérdida de control o tension

de retroceso.

e) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.

d

=

Advertencias de seguridad especificas para

operaciones de amolado y corte abrasivo
a) Utilice sélo tipos de muela que estén recomendados

para su herramienta eléctrica y el protector

especifico disefiado para la muela seleccionada. Las
muelas para las que la herramienta eléctrica no ha sido
disefiada no pueden protegerse adecuadamente y no

son sequras.

La superficie de amolado de las muelas centrales

bajadas debe montarse debajo del plano del borde

del protector. Una rueda instalada incorrectamente
que se proyecta fuera del plano del borde del protector no
puede protegerse correctamente.

c) Elprotector debe estar unido a la herramienta

eléctrica de forma segura y posicionado para una

seguridad mdxima, de manera que quede expuesta
la menor cantidad de muela hacia el operador. £/
protector ayuda a proteger al operador de fragmentos de
muela rotos y de un contacto accidental con la rueda y las
chispas que podrian incendiar la ropa.

Las muelas deben utilizarse inicamente para las

aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no amole

con el lado de una muela de corte. Las muelas de corte
abrasivo estdn previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden provocar

que se rompan.

Use siempre bridas de muela no dariadas que

sean del tamario y forma correctos para la muela

seleccionada. Las bridas de muela apropiadas

sirven de soporte para la muela, reduciendo asi la
posibilidad de rotura de la misma. Las bridas de las
muelas de corte pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.

f) No utilice muelas desgastadas de herramientas
eléctricas mds grandes. Una muela disenada para una
herramienta eléctrica mds grande no es adecuada para
la mayor velocidad de una herramienta mds pequena y
puede explotar.

Advertencias de seguridad adicionales para

operaciones de corte abrasivo
a) No “atasque” la muela de corte ni aplique excesiva
presion. No intente hacer un corte de profundidad
excesiva. El ejercer demasiada presién sobre la muela
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aumenta la carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo
de la muela en el corte y la posibilidad de rebote o rotura
de la muela.

b) No posicione su cuerpo alineado con respecto a la
muela en movimiento ni detrds de ella. Cuando la
muela, en el punto de operaciones, se aleje de su cuerpo, el
posible rebote puede propulsar la muela en movimiento y
la herramienta eléctrica directamente hacia usted.

¢) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razon, apague la
herramienta eléctrica y sujétela sin moverse hasta
que la muela se pare por completo. No intente nunca
sacar del corte la muela de corte mientras la muela
esté en movimiento, de lo contrario puede ocurrir
un rebote. Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del trabado de la muela.

d) No retome la operacion de corte en la pieza de
trabajo. Espere hasta que la muela alcance la
velocidad mdxima y vuelva a introducirla en el corte
con cuidado. La muela puede bloquearse, saltar o rebotar
si la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en marcha en
la pieza de trabajo.

e) Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo de
tamaio grande para minimizar el riesgo de presion
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la linea
de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.

f) Tenga mucho cuidado cuando realice “cortes de
cavidad” en paredes existentes u otras zonas ciegas.
La muela protuberante puede cortar las tuberias de gas o
de agua, la instalacion eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.

Advertencias de seguridad especificas para
operaciones de cepillado con escobilla de

alambre

a) Tenga en cuenta que se desprenden cerdas
de alambre de la escobilla incluso durante el
funcionamiento normal. No ejerza demasiada
presion en los alambres aplicando una carga
excesiva ala escobilla. Las cerdas de alambre pueden
penetrar fdcilmente la ropa ligera o la piel.

b) Siserecomienda el uso de un protector para el
cepillado con escobilla de alambre, no permita
que haya interferencias de la rueda o escobilla
de alambre con el protector. La rueda o escobilla de
alambre puede expandirse en didmetro debido al trabajo y
alas fuerzas centrifugas.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:

Deterioro auditivo.

Riesgo de lesiones personales debido a particulas flotantes en
el aire.

Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.

Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES

Cargadores

Los cargadores DEWALT no necesitan ningln ajuste y estan
disefados para ofrecer el funcionamiento mas facil al usuario.
Seguridad eléctrica

El motor eléctrico estd disefiado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la bateria coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegurese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.

Su cargador DEWALT tiene doble aislamiento
D conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexion a tierra.
Si el cable de alimentacién esta dafado, debe reemplazarlo
DEWALT o un servicio técnico autorizado, exclusivamente.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). £l tamarfio minimo del conductor
es 1 mm? la longitud méxima es 30 m.

Siutiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el

cable completamente.

Instrucciones de seguridad importantes para

todos los cargadores de bateria

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene

instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento

para los cargadores de baterfa compatibles (Consultar Datos

Técnicos).

Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y

advertencias del cargador, del paquete de baterias y del

producto que utiliza el paquete de baterias.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningun liquido penetre en el cargador. Podrd
conllevar electrocuciones.

A ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
0menos.

A ATENCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de darios, carque solo las baterias recargables de DEWALT.
Otros tipos de baterias podrdn provocar dafios materiales
y danos personales.

A ATENCION: Los nifios deberdn permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.

AVISO: £n determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentacién eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extrarios. Los materiales conductores
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extranos como, a titulo enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulacién
de particulas metdlicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningtin paquete de
baterias en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterias con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. £l cargador y el paquete de baterias han sido
especificamente disenados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido disefiados para fines
distintos a la recarga de las baterias recargables de
DEWALT. Cualquier otro uso provocard un riesgo de incendio,
electrocucién o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducird el riesgo de dafios a la toma
yal cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
dano o tension.
No utilice cables de extension a menos que sea
estrictamente necesario. £/ uso de un cable de extension
inadecuado podrd provocar riesqos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningtin objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilacion y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posicion lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dariado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caido o si se ha dariado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrd provocar riesgos de electrocucién, choques
o incendios.
Siel cable de suministro estd dafiado, deberd sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducird el riesgo de electrocucion. La
retirada del paquete de baterias no reducird este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido disefiado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehiculos.

Cargar la bateria (Fig. B)

1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterfas.

2. Introduzca el paquete de baterfas 10 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeard continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.

3. Seindicard que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecera encendida de manera continua. La baterfa est4
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterias del cargador, mantenga
pulsado el botén de liberacion de la bateria 11 del paquete
de baterfas.

NOTA: Para garantizar el méximo rendimiento y la maxima
duracién de sus baterfas de iones de litio, carguelas
completamente antes de utilizarlas.

Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la baterfa.

Indicadores de carga
JE] @rgando _——_—— — E
W | completamente cargado —_— E

—_—— ‘ PR 85

*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operacion. Cuando la bateria
estd a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.

Los cargadores compatibles no cargan las baterias defectuosas.

El cargador indicaré que la bateria es defectuosa y no

se encendera.

NOTA: Esto también podria significar un problema con

el cargador.

Siel cargador indica un problema, lleve el cargador y la baterfa a

un centro de reparacion autorizado para que los prueben.

JEEI retraso por baterfa caliente/fria*

Retardo por bateria fria / caliente

Cuando el cargador detecta una bateria demasiado fria o
caliente, automaticamente inicia un retardo de baterfa fria

/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la bateria haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiara
automdticamente al modo de carga de baterfa. Esta
caracteristica le asegura el maximo de vida Util a la baterfa.
Una baterfa frfa se carga a velocidad mds baja que una bateria
caliente. La baterfa se cargara a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresard a la maxima
velocidad recarga incluso cuando la baterfa se caliente.

El cargador DCB118 estd dotado de un ventilador interior
disefado para enfriar el paquete de baterfas. El ventilador se
enciende automéaticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterfas. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilacion
estan bloqueadas. No deje que objetos extrafios entren dentro
del cargador.
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Sistema de proteccion electrénica

Las herramientas XR de iones de litio han sido diseAadas con un
sistema de proteccion electronica que protege la bateria contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.

La herramienta se apagard automdticamente si se activa el
sistema de proteccion electronica. Si esto ocurre, coloque la
bateria de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.

Montaje de pared

Estos cargadores han sido disefiados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador

al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas

u otras obstrucciones que impidan la circulacion de aire.

Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartén yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con

un tornillo con cabeza de 7-9 mm de didmetro, enroscado en
madera a un profundidad éptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y enganchelos
completamente en las ranuras.

Instrucciones para la limpieza del cargador

A ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasay la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un pafio o un cepillo no metdlico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningun liquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningun liquido.

Baterias

Instrucciones de seguridad importantes para
todas las baterias

Cuando pida baterfas de repuesto, asegurese de incluir el
numero de catdlogo y el voltaje.

La baterfa incluida en la caja no estd completamente cargada.
Antes de utilizar la bateria y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuacioén. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

+ No recargue ni utilice las baterias en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o liquidos inflamables. La introduccidn o la retirada de la
bateria del cargador podrd incendiar el polvo o los humos.

- No fuerce nunca el paquete de baterias en el cargador.
No cambie el paquete de baterias de ningtiin modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterias podrd romperse y provocar dafios
personales graves.

- Cargue el exclusivamente los paquetes de baterias con los
cargadores DEWALT.

« NO salpique ni sumerja en agua ni en otros liquidos.

« No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterias en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 °C (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones metdlicas
en verano).

« Noincinere la bateria aunque tenga danos importantes
o esté completamente desgastada. La bateria puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales toxicos
cuando se queman baterias de iones de litio.

«  Siel contenido de la bateria entra en contacto con la
piel, Idvese inmediatamente con jabén suave y agua.
Siel liquido de la bateria entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritacién. Si se necesita atencion médica,
el electrolito de la bateria estd compuesto de una mezcla de
carbonatos orgdnicos liquidos y sales de litio.

«  El contenido de las pilas de la bateria abiertas puede
causar irritacion respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
sintomas persisten, obtenga atencion médica.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El liquido de
la bateria puede ser inflamable si se expone a chispas
ollamas.

A ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterias por ningtn motivo. Si la carcasa del paquete
de baterias estd rota o danada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dane el paquete de baterias.
No utilice un paquete de baterias o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caido o se haya dafiado
de alguin modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrd conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterias dariadas deberdn llevarse al centro de servicio
para su reciclado.

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterias de modo que algtin
objeto metdlico entre en contacto con los terminales
expuestos de la bateria. Por efemplo, no coloque el
paquete de baterias en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.

A ATENCION: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningtn peligro de caidas u
obstdculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterias permanecerdn de pie sobre el paquete de
baterias, pero podrdn volcarse con facilidad.

Transporte

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. £l transporte de
baterias podria ser causa de incendios si los terminales
de la bateria entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterias,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
NOTA: Las baterias de iones de litio no pueden guardarse
en equipaje facturado.
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Las baterfas de DEWALT cumplen todas las normas de transporte
aplicables segun lo dispuesto en los estandares industriales y
legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas al transporte
de mercancias peligrosas de la ONU; los Reglamentos de
Mercancias Peligrosas de la Asociacién Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), el Cédigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancfas Peligrosas por Carretera
(ADR). Las celdas y las baterfas de iones de litio han sido
comprobadas de acuerdo a lo establecido en la seccion 38,3 del
Manual de pruebas y criterios de las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancias peligrosas de la ONU.

En la mayor parte de los casos, la expedicidn de paquetes de
baterfas DEWALT esta exenta de la clasificacion de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterias de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben

ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterias de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Ademds, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DEWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterfas de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedicion de herramientas con baterias (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatios-
hora del paquete de baterfas sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento

o completamente regulado, el expedidor seré responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado 0 marcado y documentacion.

La informacién expuesta en esta seccién del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creacion del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantfa, ni implicita ni explicita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicacion.

Transportar la bateria FLEXVOLT™

La baterfa DEWALT FLEXVOLT™ tiene dos modos: Uso

y transporte.

Modo de uso: Cuando la bateria FLEXVOLT™ esta erguida sola
o en un producto de 18V DEWALT, funciona como una bateria
de 18 V. Cuando la baterfa FLEXVOLT™ esta en un producto

de 54V o de 108 V (dos baterfas de 54 V), funciona como una
baterfa de 54 V.

Modo de transporte: Cuando la bateria FLEXVOLT™ tiene
colocada la tapa, estd en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando estéd en modo de
transporte, los cables de las
células estan eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterfas con 1 baterfa de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relacién con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterias con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la bateria de

ciertas normas de transporte impuestas a las baterfas de vatios
hora superiores.

Por ejemplo, la capacidad
en Wh para el transporte

deberfa indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterias
de 36 Wh cada una. La

Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte

(3% Use: 108 Wh

(33« Transport:3x36 Wh
capacidad en Wh para el uso deberia indicar 108 Wh (1 baterfa).

Recomendaciones para el almacenamiento

1. El'mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frio o calor. Para un rendimiento y vida til
o6ptimos de la bateria, guarde las baterias a temperatura
ambiente cuando no esté usandolas.

2. Siva a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frio y seco para obtener los méximos resultados
del cargador.

NOTA: Los paquetes de pilas no deberdn guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberd
recargarse antes de utilizarse.

Etiquetas del cargador y la bateria

Ademas de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:

Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.

Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.

1@ O

No realizar pruebas con objetos conductores.

N . :
l'>( No cargar baterfas deterioradas.
No exponer al agua.
& p 9

Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.

b Cargar séloentre 4 “Cy 40 °C.

@

Sélo para uso en interior.

B

L

Desechar las baterfas con el debido respeto al
medio ambiente.

l

[y
<]
2
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Cargue los paquetes de baterfas DEWALT
Unicamente con los cargadores DEWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterfas con baterfas
distintas a las indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterfas exploten o
causar otras situaciones peligrosas.

DCBXXXv

No queme el paquete de baterifas.

4
¢

4

«, USO (sintapa de transporte). Por ejemplo: la
=) capacidad en Wh indica 108 Wh (1 baterfa de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterfas de Wh).
Tipo de bateria
El DCG412 funciona con un paquete de baterias de 18 voltios.

Estos paquetes de baterfas pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB1848, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consulte los Datos técnicos
para mas informacion.

Contenido del embalaje

El embalaje contiene:

1 Amoladora angular

1 Protector

1 Empunadura lateral

1 Brida de soporte

1 Brida de bloqueo

1 Llave hexagonal

1 Paquete de baterias de ién-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1,T1,X1,Y1)

2 Paquetes de baterias de ion-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2,T2,X2,Y2)

3 Paquetes de baterias de ion-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3,T3,X3,Y3)

1 Manual de instrucciones
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algun desperfecto durante el transporte.

Témese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

@ Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Péngase proteccion para el oido.
Péngase proteccion para los 0jos.

Posicion del Cédigo de Fecha (Fig. A)
El Codigo de fecha 19, que contiene también el afo de
fabricacion, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2019 XX XX
Afo de fabricacién

Descripcion (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamds altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrian producirse lesiones
personales o darios.

Interruptor de activacion

Botdn de bloqueo

Botdn de bloqueo del eje

Eje

Asa lateral

Brida de soporte

Tuerca de presion roscada/Brida de bloqueo
Protector

9 Palanca de extraccion del protector
10 Bloque de baterias

11 Botdn de liberacion de bateria

© N O L1 AW N =

Uso Previsto

La amoladora angular DCG412 ha sido disefiada para

aplicaciones profesionales de corte, extraccion de materiales

ligeros y cepillado.

NO utilizar las ruedas para amolar que no sean ruedas de disco

abombado y disco de aletas.

NO debe usarse en condiciones hiimedas ni en presencia de

liquidos o gases inflamables.

Esta amoladora angular de gran capacidad es una herramienta

eléctrica profesional.

NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso

de esta herramienta por parte de operadores inexpertos

requiere supervision.
Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por
personas (incluyendo los nifios) que posean discapacidades
fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberd dejar nunca que los
nifos jueguen solos con este producto.

MONTAJEY AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterias y
cargadores DEWALT.
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Introducir y retirar el paquete de baterias de

la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterfas 10 estd completamente cargado.

Para instalar el paquete de baterias en el asa de
la herramienta
1. Alinee el paquete de baterias 10 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introduzcalo en el mango hasta que el paquete de baterias
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.

Para retirar el paquete de baterias de la
herramienta
1. Pulse el botdn de liberacién de baterfas A1 v tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterias en el cargador tal y como
se indica en la seccién del cargador del presente manual.

Paquetes de baterias con indicador de carga

(Fig. B)

Algunos paquetes de baterfas de DEWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterfas.

Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
boton del indicador de carga 6. Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminarg, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del limite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminard y
deberé recargar la pila.

NOTA: El indicador de carga tan sélo constituye una indicacion
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podré registrar variaciones en
funcion de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicacién del usuario final.

Montaje de la empuiadura lateral (Fig. C)
A ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empunadura esté bien apretada.
A ADVERTENCIA: El asa lateral deberd utilizarse
siempre para mantener el control de la herramienta en
todo momento.
Atornille bien la empunadura lateral 5 en uno de los orificios a
cada lado de la caja de cambio.
Para mejorar la comodidad del usuario, la caja de transmision
girard en un dngulo de 90° para las operaciones de corte.

Giro de la caja de transmision (Fig. A)
1. Retire los cuatro tornillos de las esquinas que unen la caja de
transmision a la carcasa del motor.
2. Sin separar la caja de transmision de la carcasa del
motor, gire el cabezal de la caja de transmision hacia la
posicion deseada.

NOTA: Si la caja de transmision y la carcasa del motor se
separan en mds de 3,17 mm, la herramienta deberd ser reparada
y ensamblada por un centro de reparaciones habilitado por
DEWALT. Si no organiza la reparacion de la herramienta, podrd
provocar fallos en la escobilla, el motor y los rodamientos.
3. Vuelva a instalar los tornillos para unir la caja de transmisién
a la carcasa del motor. Apriete los tornillos con un par de
20 pulgadas- Ibs. Si realiza un apriete excesivo, los tornillos
podrén rasgarse.

Protector
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. a
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

A ATENCION: Los protectores deben usarse con todos
los discos de amolado, discos de corte, discos de
lijado de Idminas, escobillas o cepillos de alambre.
La herramienta puede usarse sin protector solo en
caso de lijado con discos de lijado comunes. Puede que
para algunas aplicaciones sea necesario comprar el
protector correcto a su distribuidor local o centro de
servicios autorizado.

NOTA: El amolado y el corte de bordes puede efectuarse con

los discos tipo 27 especialmente disefiados para esta finalidad.

Los discos de 6,35 mm de espesor han sido disefiados para el

amolado de superficies; mientras que en el caso de los discos

mas finos de tipo 27, hay que controlar la etiqueta del fabricante

para ver si pueden usarse para el amolado de superficies o solo

para el amolado/corte de bordes. Debe usarse un protector

de tipo 1 para todos los discos con los que no esta permitido

el amolado de superficie. El corte también puede realizarse

utilizando un disco de tipo 41y un protector de tipo 1.

NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de amolado y corte

para seleccionar la combinacion correcta de protector/accesorio.

Montaje y ajuste del protector One-Touch™ (Fig. D)

Montaje del protector (Fig. D)

1. Apriete la palanca de extraccion del protector 9.

2. Mientras mantiene abierta la palanca de extraccion del
protector, alinee los pernos 12 del protector con las
ranuras 13 de la caja de transmision.

3. Manteniendo la palanca de extraccion del protector abierta,
empuje el protector hacia abajo hasta introducir los pernos
y girelos en la ranura del cubo de la caja de transmision.
Suelte la palanca de extraccion del protector.

4. Con el husillo apuntando hacia el operador, gire el protector
en sentido de las agujas del reloj hacia la posicion de
trabajo deseada. Apriete y mantenga apretada la palanca
de extraccion del protector @ para girar el protector en
sentido antihorario.

NOTA: El cuerpo del protector deberd estar ubicado entre
el husillo y el operador, para ofrecer la méxima proteccion
al operador.

La palanca de extraccién del protector debe introducirse
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en uno de los orificios de alineacion 114 del collarin del
protector. Esto garantiza que el protector quede firme.
5. Para retirar el protector, siga las etapas 1-3 de las presentes

instrucciones en el orden contrario.

Ajuste del protector

Para ajustar el protector, la palanca de extraccion del

protector 9 encaja en los orificios de alineacion 14 del collarin

del protector usando una forma dentada.

La cara de encaje estd inclinada y pasa al préximo orificio de

alineacion al girar el protector en sentido horario (usuario

mirando el husillo), pero se autobloquea en sentido antihorario.

Montaje del protector cerrado (Tipo 1) (Fig. G)

1. Abra la fijacion del protector 9, y alinee los terminales 12
sobre el protector con las ranuras ubicadas sobre la caja de
transmision 3. Asf alineard los terminales con las ranuras
ubicadas en la cubierta de la caja de transmision. Cologue el
protector mirando hacia detras.

N

. Empuje el protector hacia abajo hasta que el terminal del
protector se introduzca y gire libremente en la ranura del
puerto de la caja de transmision.

. Gire el protector @ hacia la posicion de trabajo deseada. El
cuerpo del protector deberd estar ubicado entre el eje y el
operador, para ofrecer la maxima proteccion al operador.

w

4. Cierre la fijacion del protector para fijar el protector sobre
la cubierta de la caja de transmision. Si no pudiese girar el
protector con la mano cuando el pestillo estd en posicion
cerrada. No opere la amoladora con un protector suelto o
una palanca de fijacién en posicidn abierta.
5. Para retirar el protector, abra el pestillo del protector, gire
el protector de forma que las flechas se alineen y tire
del protector.
NOTA: El protector estd preajustado al didmetro del centro de la
caja de transmision en la fabrica. Si, al cabo de un determinado
tiempo, el protector se soltase, apriete el tornillo de ajuste 18
con la palanca de fijacion en posicion cerrada y con el protector
instalado en la herramienta.
AVISO: Para reducir el riesgo de daiios a la
herramienta, no apriete el tornillo de ajuste 18 con la
palanca de fijacién en posicion abierta. Podrd provocar
danos indetectables al protector o al puerto de montaje.

Bridas y discos
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

Montaje de discos sin cubo (Fig. A, E)

NOTA: El protector de Tipo 27 suministrado con la amoladora

DEBE utilizarse.
ADVERTENCIA: Si no se colocan correctamente las bridas
y/o el disco, pueden producirse lesiones graves (o daros a
la herramienta o al disco).

ATENCION: Las bridas suministradas deben usarse con
discos de amolado de centro hundido de tipo 27 y de tipo
42y con discos de corte de tipo 41. Consulte la Tabla de
accesorios de amolado y corte para mds informacion.
A ADVERTENCIA: Cuando utilice discos de corte, necesitard
un protector del disco de corte de dos caras y cerrado.
A ADVERTENCIA: Usar una brida o un protector danados
0 no usar la brida o el protector correctos puede causar
lesiones debidas a la rotura del disco y por el contacto con
el mismo. Consulte la Tabla de accesorios de amolado
y corte para mds informacion.
. Coloque la herramienta en una mesa con el protector
hacia arriba.
Coloque la brida de soporte © en el husillo 4 con el centro
abollonado (piloto) mirando hacia el disco. Apriete la brida
de soporte en su posicion.
Coloque el disco 15 contra la brida de soporte, centrandolo
sobre el centro abollonado (piloto) de la brida de soporte.
4. Mientras aprieta el boton de bloqueo del husillo y con las
depresiones hexagonales mirando en sentido contrario
al disco, enrosque la brida de fijacion 7 en el husillo para
que los pernos queden enganchados en las dos ranuras
del husillo.
Mientras aprieta el boton de bloqueo del husillo, apriete la
brida de bloqueo 7 a mano o usando la llave suministrada.
(Use solo una brida de bloqueo que esté en perfectas
condiciones.) Consulte la Tabla de accesorios de amolado
y corte para ver los detalles de la brida.
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6. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.

Montaje de las almohadillas de apoyo para lijar

(Fig. A, F)

NOTA: No es necesario el protector cuando se usan discos

de lijado que llevan almohadillas de apoyo, generalmente

denominadas discos de fibra de resina. Puesto que con estos

accesorios no se requiere el protector, el protector puede quedar
correctamente encajado 0 no si se usa.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves o dafios a
la herramienta o a la rueda, es imprescindible asentar
correctamente la brida, la tuerca de mordaza o la rueda.
ADVERTENCIA: Deberd reinstalar el protector adecuado
para las aplicaciones con disco de amolado, disco de corte,
disco de lijado de Idminas, cepillo de alambre o cepillo
redondo de alambre una vez que haya terminado las
aplicaciones de lijado.

. Coloque o enrosque correctamente la almohadilla de

apoyo 20 en el eje.

2. Coloque el disco de lijado 21 en la almohadilla de
apoyo 20.

3. Mientras aprieta el botén de bloqueo del eje 3, enrosque
la tuerca de fijacién 22 en el eje, poniendo el cubo
abollonado sobre la tuerca de fijacion en el centro del disco
de lijado y la almohadilla de apoyo.

4. Apriete el perno de fijacién con la mano. A continuacion,
pulse el botén de bloqueo del eje mientras gira el disco
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de lijado, hasta que el disco de lijado y el perno de fijacion
queden ajustados.

5. Para sacar el disco, agarre y gire la almohadilla de apoyo y la
almohadilla de lijado mientras aprieta el botén de blogueo
del eje.

Montar y retirar los discos con cubo (Fig. A)
NOTA: El protector de Tipo 27 suministrado con la amoladora
DEBE utilizarse.
Los discos con cubo se colocan directamente en el eje roscado.
La rosca de los accesorios debe coincidir con la rosca del eje.
1. Extraer la brida de soporte tirdndola de la herramienta.
2. Enrosque el disco en el eje 4 manualmente.
3. Pulse el botén de bloqueo del eje 3y utilice una llave para
apretar el cubo del disco.
4. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.
AVISO: Si no fija correctamente el disco antes de encender
la herramienta podrd provocar daros a la herramienta y
al disco.

Montaje de los cepillos de copa de alambre y

cepillos circulares de alambre (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves o dafios a
la herramienta o a la rueda, es imprescindible asentar
correctamente la brida, la tuerca de mordaza o la rueda.

A ATENCION: Para reducir el riesgo de dafios
personales, lleve guantes de trabajo cuando
manipule las escobillas y los cepillos redondos de
alambre. Podrdn estar afiladas.

A ATENCION: Para reducir el riesgo de dafios a la
herramienta, el cepillo o el cepillo circular no
deben entrar en contacto con el protector cuando
instale o use la herramienta. Pueden producirse dafios
imperceptibles en el accesorio que causen la rotura de los
alambres del disco o de la copa.

Los cepillos de copa de alambre o los cepillos redondos de

alambre se montan directamente sobre el eje roscado sin utilizar

bridas. Utilice exclusivamente los cepillos de copa de alambre

o los cepillos redondos de alambre con un cubo roscado. En su

distribuidor local 0 agente de servicio autorizado, puede adquirir

estos accesorios a un coste adicional.

1. Cologue la herramienta en una mesa con el protector
hacia arriba.

2. Enrosque el disco en el eje manualmente.

3. Pulse el botdn de bloqueo del eje 3y utilice una llave en el
cubo del cepillo de copa o del cepillo redondo de alambre
para apretar el disco.

4. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.
AVISO: Para reducir el riesgo de darios a la herramienta,
fije correctamente el cubo del disco antes de encender
la herramienta.

Instalacion de ruedas de corte (Fig. A, E)

Las ruedas de corte incluyen ruedas de diamante y discos
abrasivos. Se encuentran disponibles ruedas de corte abrasivo

para metales y hormigén. También pueden utilizarse cuchillas
de diamante para el corte de hormigdn. En su distribuidor local
o centro de servicio autorizado, puede adquirir estos accesorios
a un coste adicional.

ﬁ ADVERTENCIA: Cuando utilice ruedas de corte,

necesitard un protector de ruedas de corte de dos caras

y cerrado. En su distribuidor local o centro de servicio
autorizado, puede adquirir estos accesorios a un coste
adicional. Si no utiliza la brida adecuada y el protector
adecuado, podrd dar lugar a darios derivados de la rotura
de la rueda y del contacto de la rueda. Consulte la Tabla
de accesorios de amolado y corte al final de esta
seccién para ver otros accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.

ﬁ ATENCION: Para las ruedas de corte deberd utilizarse

un perno de fijacién y una brida de soporte con el mismo
didmetro (incluida con la herramienta).

. Cologue Ia brida de soporte ® no roscada sobre el eje con

el centro levantado hacia arriba. El centro levantado sobre
la brida de soporte deberd estar frente a la rueda cuando la
rueda se haya instalado.

. Coloque la rueda sobre la brida de soporte, centrando la

rueda sobre el centro levantado.

. Instale el tuerca de presién roscada 7 con el centro

levantado lejos de la rueda.

. Pulse el botén de bloqueo del eje 3y apriete el perno de

fijacion con una llave.

. Para retirar la rueda, pulse el boton de bloqueo del eje y

afloje el perno de fijacion roscado con una llave.

Antes de usar la maquina

Instale el protector y el disco o muela apropiada. No utilice
discos o muelas excesivamente desgastados.

Compruebe que los rebordes interior y exterior estén
montados correctamente. Siga las instrucciones indicadas
en Tabla de accesorios de amolado

Compruebe que el disco o la muela giren en direccién de las
flechas en el accesorio y la herramienta.

No utilice un accesorio dafiado. Antes de cada uso
inspeccione los accesorios, por ejemplo, las muelas
abrasivas, para verificar si tiene muescas o grietas; el plato
portadiscos, para verificar si tiene grimas o roturas o i esta
muy desgastado, y el cepillo de metal, para verificar si tiene
alambres sueltos o quebrados. Sila herramienta eléctrica

0 un accesorio se caen, compruebe que no estén dafados
y, en su caso, instale un accesorio no dafiado. Después de
inspeccionar e instalar un accesorio, usted y otras personas
que estuviesen cerca deben alejarse del plano del accesorio
en movimiento, solo entonces ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a velocidad méxima en vacio
durante un minuto. Por lo general, los accesorios dafiados se
rompen durante la prueba.
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FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
sequridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
Compruebe que todos los materiales que vayan a ser
amolados o cortados estén bien fijos en su sitio.
Asegure y soporte la pieza de trabajo. Utilice fijaciones
0 un torno para sostener y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante fijar y
soportar la pieza de trabajo con sequridad para
evitar el movimiento de la pieza de trabajo y perder
el control. El movimiento de la pieza de trabajo o la
pérdida de control pueden crear peligros y dafios
personales graves.
Apoye los paneles o cualquier otra pieza de
trabajo de tamano grande para minimizar el
riesgo de presion o rebote de la muela. Las piezas
de trabajo grandes tienden a hundirse por su propio
peso. Se deben colocar soportes bajo la pieza de
trabajo cerca de la linea de corte y cerca del borde de
la pieza de trabajo en ambos lados de la muela.
Aplique sélo una presién suave a la herramienta. No
ejerza presion lateral en el disco.
Lleve siempre los guantes de proteccion habituales
cuando opere con esta herramienta.
La caja de engranajes alcanzard temperaturas muy
altas durante el uso.
Instale siempre el protector y el disco o
muela apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
Compruebe que la brida interior y exterior estén
montadas correctamente.
Compruebe que el disco o la muela giren en direccidn
de las flechas en el accesorio y la herramienta.
Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calentase,
sequir haciéndola funcionar en vacio durante unos
minutos para que se enfrie el accesorio. No toque las
muelas abrasivas y de corte hasta que se enfrien. Las
muelas pueden recalentarse durante el uso.
No trabaje con la copa abrasiva si no tiene colocado
un dispositivo protector adecuado.
No use herramientas eléctricas con soportes
para corte.
No use complementos de papel con productos
abrasivos aglutinados.
Tenga cuidado, ya que la rueda sigue girando tras
apagar las herramientas.

Posicion adecuada de las manos (Fig. A, H)

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesidn personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posicién
adecuada como se muestra.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesidn personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reaccion repentina.

Para tener una posicion adecuada de las manos, ponga una

mano en la empunadura lateral 5 y la otra en el cuerpo de la

herramienta, como se muestra en la Figura H.

Interruptor
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuriiadura esté bien apretada.

Boton de desbloqueo e interruptor de activacion
(Fig. D)
Su herramienta de corte est4 equipada con un boton de
desblogueo 2.
Para bloquear el interruptor de activacién @, pulse el botén de
desblogueo tal y como se indica en la Figura I. Cuando el botén
de desbloqueo sea pulsa hasta el icono de bloqueo, la unidad
se bloquea.
Bloquee siempre el interruptor de activacion cuando
transporte o guarde la herramienta para eliminar un
arranque desintencionado.
Para desbloquear el interruptor de activacion, pulse el botén de
desbloqueo 2. Cuando el botén de desbloqueo sea pulsa hasta
elicono de desbloqueo, la unidad se desbloquea. El botén de
desbloqueo es de color rojo para indicar que el interruptor esta
en posicion desbloqueada.
Pulse el interruptor de activacion @@ para ENCENDER el motor. Si
suelta el interruptor de activacion, APAGARA el motor.
NOTA: Esta herramienta no puede bloquear el interruptor en
la posicion de ENCENDIDO y no debe bloguearse en dicha
posicién mediante ningun otro medio.
ADVERTENCIA: Sujete la empuniadura lateral y el cuerpo
de la herramienta firmemente para mantener el control
de la herramienta durante la puesta en marcha y durante
el uso de la misma y hasta que la muela o accesorio deje
de rotar. Asegurese de que la muela se haya parado por
completo antes de tumbar la herramienta.
A ADVERTENCIA: Deje que la herramienta alcance la
velocidad mdxima antes de ponerla en contacto con
la superficie de trabajo. Levante la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagaria.

Bloqueo del eje (Fig. A)
El blogueo del eje 3 sirve para evitar que el eje gire cuando se
instalen o saquen muelas. Utilice el blogueo del eje sélo cuando
la herramienta esté apagada, desenchufada del suministro
eléctrico y se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de dario a la herramienta, no
engrane el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionard dario a la herramienta y

72



ESPANOL

el accesorio puesto puede salirse resultando posiblemente
en unalesion.

Para engranar el blogueo, apriete el botdn del bloqueo del
eje 3 y gire el eje hasta que no pueda girarlo més.

Uso de ruedas de amoladora con centro
hundido

Amolado de superficie con ruedas de amolado
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.

. Aplique la presion mas baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de amolado serd mayor cuando la
herramienta opere a mayor velocidad.

. Mantenga un angulo de entre 20°y 30° entre la herramienta
y la superficie de trabajo.

. Mueva continuamente la herramienta hacia delante y hacia
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detrds para evitar provocar gubias en la superficie de trabajo.

wl

. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes
de apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes
de tumbarla.

Amolado de bordes con ruedas de amolado
A ADVERTENCIA: Las ruedas utilizadas para el corte y
el amolado de bordes pueden romperse o crear rebotes

cuando la herramienta se utilice para hacer operaciones
de recorte o de amolado de profundidad. Para reducir
los riesgos de darios graves, limite el uso de estas ruedas
con un protector estdndar de Tipo 27 al corte superficial
yal corte gradual (de una profundidad inferior a 13 mm).
La parte abierta del protector deberd colocarse lejos del
operador. Para realizar un corte mds profundo con una
rueda de corte de Tipo 1, utilice un protector cerrado de
Tipo 1. Consulte la Tabla de accesorios de amolado a/
final de esta seccién para ver otros accesorios que pueden
utilizarse con estas amoladoras.

. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.

. Aplique la presion més baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de amolado serd mayor cuando la
herramienta opere a mayor velocidad.

. Coléquese de forma que la parte inferior abierta de la rueda
se dirija lejos de Ud.

4. Una vez que empiece el corte y que se coloque una muesca
en la zona de trabajo, no cambie el dngulo de corte. Si
cambia el dngulo haréd que la rueda se doble y podrd hacer
que se parta. Las ruedas de amolado de bordes no estan
disefiadas para soportar presiones laterales provocadas por
el doblaje.

. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes
de apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes
de tumbarla.

ADVERTENCIA: No utilice ruedas de corte/amolado de
bordes para las aplicaciones de amolado superficial, ya
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que dichas ruedas no han sido disefiadas para soportar
presiones laterales derivadas del corte de superficie.
Podrdn registrarse roturas de las ruedas y dafos
personales graves.

Uso de los cepillos y ruedas metalicos

Las ruedas y cepillos metalicos pueden utilizarse para retirar
oxido, sarroy pintura, y para uniformar las superficies irregulares.
NOTA: Por favor, véanse las Precauciones a adoptar con el
cepillado de pintura.

1. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.

2. Aplique la presién mas baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de retirada del material serd mayor
cuando la herramienta opere a mayor velocidad.

3. Mantenga un éngulo de entre 5°y 10° entre la herramienta
y la superficie de trabajo para los cepillos metalicos.

4. Mantenga un contacto entre el borde de la rueda y la
superficie de trabajo con ruedas metdlicas.

5. Mueva continuamente la herramienta hacia delante y hacia
detras para evitar provocar gubias en la superficie de trabajo.
Si deja que la herramienta permanezca en la superficie de
trabajo sin moverla o si mueve la herramienta de forma
circular, provocara quemaduras y torcidos en la superficie
de trabajo.

6. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes de
apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes de
colocarla a un lado.

ATENCION: Preste especial atencién cuando opere sobre
un borde, ya que podrd registrar un movimiento repentino
y dfilado de la amoladora.

Uso de las ruedas de corte (Tipo 1)
ADVERTENCIA: No utilice ruedas de corte/amolado
de bordes para las aplicaciones de amolado superficial,
ya que dichas ruedas no han sido disefiadas para
soportar presiones laterales derivadas del corte de
superficie. Podrdn registrarse roturas de las ruedas y
danos personales.

. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes

de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.

2. Aplique la presién mas baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de corte serd mayor cuando la
herramienta opere a mayor velocidad.

3. Una vez que empiece el corte y que se coloque una muesca
en la zona de trabajo, no cambie el dngulo de corte. Si
cambia el dngulo hard que la rueda se doble y podrd hacer
que se parta.

4. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes de
apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes de
colocarla a un lado.
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Precauciones a adoptar con el cepillado de

pintura

1. El cepillado de pintura a base de plomo NO ESTA
ACONSEJADO debido a la dificultad de controlar el polvo
contaminado. EI mayor peligro de contaminacién por plomo
radica en los nifos y las mujeres embarazadas.

2. Como resulta dificil identificar si una pintura incluye o no
plomo sin andlisis quimicos, le aconsejamos que adopte
las siguientes precauciones a la hora de cepillar cualquier
pintura:

Seguridad personal
1. Ningun nifio ni mujer embarazada debera acceder a la zona
de trabajo cuando se realice la retirada de pintura, hasta que
se haya finalizado su limpieza.

. Todas las personas que accedan a la zona de trabajo
deberdn llevar una mascara de proteccion anti polvo o
un respirador. El filtro deberd sustituirse a diario o cuando
resulte dificil respirar.
NOTA: Tan sélo deberd utilizar las mascaras antipolvo
adecuadas para trabajar con polvo y humos derivados de la
pintura a base de plomo. Las mascaras de pintura ordinarias
no ofrecen esta proteccion. Acuda a su distribuidor local
para obtener la proteccién respiratoria adecuada.

. NO INGIERA ALIMENTOS, BEBIDAS NI FUME en la zona
de trabajo para evitar ingerir particulas de pintura
contaminadas. Los trabajadores deberdn lavarse y limpiarse
ANTES de comer, beber o fumar. Los articulos de comidas,
bebidas o tabaco no deberdn dejarse en la zona de trabajo
ya que podra depositarse polvo en los mismos.
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Seguridad del entorno
1. Deberd retirar la pintura de forma que reduzca al maximo la
cantidad de polvo emitido.
2. Las zonas en las que se retire la pintura deberan sefializarse
con una hoja de pléstico de un grosor de 4 mm.
3. El cepillado debera realizarse de forma que se reduzca el
arrastre del polvo de pintura fuera de la zona de trabajo.
Limpieza y eliminacion
1. Todas las superficies de la zona de trabajo deberdan ser
aspiradas y limpiadas al completo a diario durante el
periodo del proyecto de cepillado. Las bolsas de filtros de
aspiradoras deberan cambiarse frecuentemente.
. Los parios de pléstico deberan reunirse y eliminarse
junto con cualquier resto de polvo u otros restos de la
eliminacién. Deberan colocarse en recipientes de desecho
sellados y eliminarse utilizando los procedimientos de
recogida habituales.
Durante la limpieza, los nifios y las mujeres embarazadas
deberdn mantenerse alejados de la zona préxima a la zona
de trabajo.
. Todos los juguetes, suministros lavables y utensilios
utilizados por los nifos deberan limpiarse al completo antes
de volver a ser utilizados.
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Aplicaciones de metal

Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de metal,

asegurese de que se haya insertado un dispositivo de corriente

residual (DCR) para evitar los riesgos residuales causados por las

virutas de metal.

Siel DCR corta el suministro eléctrico, lleve la herramienta a un

agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de trabajo extremas,
el polvo conductor puede acumularse dentro de la caja
protectora de la mdquina cuando se trabaja con metal.
Esto puede dar como resultado que el aislamiento
protector de la mdquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.

Para evitar la acumulacion de virutas de metal dentro de la

madquina, recomendamos limpiar las ranuras de ventilacion a

diario. Consulte la seccién Mantenimiento.

Corte de metal

Para cortar con abrasivos aglomerados, usar siempre la
proteccion de tipo 1.

Al cortar, trabaje avanzando con moderacion, segun el material
que deba cortar. No ejercite ninguna presién en la muela de
corte, no incline ni haga oscilar la maquina.

No reduzca la velocidad de funcionamiento de las muelas de
corte aplicando ninguna presion lateral.

Las maquina debe trabajar siempre con el movimiento abrasivo
hacia arriba. En caso contrario, existe el peligro de que sea
expulsada sin control fuera del corte.

Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le conviene empezar
con las secciones transversales mas pequefas.

Deshastado

No use nunca una muela de corte para desbastar.

Utilice siempre el protector de tipo 27.

Los mejores resultados de desbastado se consiguen cuando se
configura la maquina en un dngulo de 30° a 40°. Hacer avanzar
y retroceder la maquina ejercitando una moderada presion. De
esta manera, la pieza de trabajo no se calentara demasiado, no
se descolorard ni se formaran surcos.

Cortar piedra

La maquina se utilizara para corte en seco.

Para corte de piedra, es mejor utilizar un disco de corte
diamantado. Hacer funcionar la maquina utilizando una méscara
de proteccion adicional.

Consejos de trabajo

Tenga cuidado cuando haga ranuras en

muros estructurales.

Las ranuras en muros estructurales estan sujetas a las normas
especificas del pais de uso. Estas normas deberan cumplirse en
todas las circunstancias. Antes de empezar a trabajar, consulte
al ingeniero responsable de la estructura, el arquitecto o el
supervisor de construccion.
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MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido disefiada para

funcionar mucho tiempo con un minimo de mantenimiento.

Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen

cuidado de la herramienta y de su limpieza periédica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.

Escobillas desmontables

El motor se parard automaticamente para indicar que las
escobillas de carbdn estdn casi desgastadas y que es necesario
hacerle el mantenimiento a la herramienta. Las escobillas

de carbén no pueden ser reparadas por el usuario. Lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado de DEWALT.

O

[N

Lubricacion
Su herramienta eléctrica no requiere lubricacion adicional.

e

Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulacidn en las rejillas de ventilacion o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
péngase una proteccion ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.

A ADVERTENCIA: Jamds use disolventes u otros productos
quimicos fuertes para limpiar las piezas no metdlicas
de la herramienta. Dichos productos quimicos pueden
debilitar los materiales con los que estdn construidas estas
piezas. Use un parfio humedecido tnicamente con agua
y jabdn suave. Jamds permita que le entre liquido alguno
ala herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en liquido.

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podria ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea informacion més detallada
sobre los accesorios apropiados.

Mesa de accesorios

V. [mm]| Min. | Velocidad Laonuggjod

(mm] rotacion | periférica oy

) roscado

Dbl d [min-17 1 [m/s] (mm

6 [22,23] 11000 80 -

i

. 75130 [ M14] 11000 45 180
12 | M14 | 11000 80 18,0

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterfas
g marcadas con este simbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
- productos y las baterfas contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterfas
de acuerdo con las disposiciones locales. Para mas informacion,
vaya a www.2helpU.com.

Bateria recargable

Esta baterfa de larga duracion debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.

Descargue la baterfa por completo, y luego saquela de

la herramienta.

Las baterfa de litio-ion son reciclables. Llévelas

a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los

paquetes de bateria recogidos serén reciclados o

eliminados adecuadamente.
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TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO

Tipo de protector

Accesorio Descripcion

Coémo colocar la amoladora

=

Protector tipo 27

Disco de amolado
abombado

Rueda de aletas

Ruedas de alambre

=)

Protector tipo 27

Brida de soporte

" Ve

Muela abombada tipo 27

&

Tuerca de presion roscada

Ruedas de alambre
con tuerca roscada

Protector tipo 27

Rueda de alambre

Copa de alambre
con tuerca roscada

Protector tipo 27

Escobilla de alambre

Plato portadiscos/
hoja de lijado

=)

Protector tipo 27

Plato portadiscos de goma

@

Disco de lijado

)

Tuerca de fijacion
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TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO

Tipo de protector

Accesorio

Descripcion

Coémo colocar la amoladora

Protector Tipo 1

Disco de corte
de mamposteria,
enlazado

Disco de corte
para metal,
enlazado

Protector Tipo 1
0

=

Protector tipo 27

Muelas para cortar
diamante

Brida de soporte

Muela de corte

&

Tuerca de presion roscada
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MEULEUSE SANS FIL
DCG412

Félicitations !

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expertise dans
le développement et I'innovation de ses produits ont fait de
DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d'outils électriques.

Fiche technique

DCG412
Tension Ve 18
Type 3
Type de batterie Li-lon
Puissance absorbée W 405
Vitesse a vide/nominale min”! 8000
Diametre de meule mm 125
Epaisseur du disque (max) mm 6
Diametre de broche M14
Longueur de broche mm 16
Poids (sans le bloc-piles) kg 19%

* e poids inclus la poignée latérale et le carter

Valeurs sonores et/ou valeurs des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la
norme EN60745-2-3.

Lpa (niveau d'émission de pression acoustique) ~ dB(A) 84
Lwa (niveau de puissance acoustique) dB(A) 95
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) ~ dB(A) 35
Valeur d'émission de vibration
Valeur d'émission de vibration ap, pq = m/s? 71
Incertitude K = m/s? 22

Le niveau sonore et/ou de vibrations émis indiqué dans ce
feuillet d'informations a été mesuré conformément a une
méthode de test normalisée établie dans par la norme EN60745
et il peut étre utilisé pour comparer un outil a un autre. Il peut
également étre utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire
de I'exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau sonore et/ou de vibrations
émis déclarés correspondent aux applications principales
de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des
applications différentes, avec des accessoires différents ou
qu'ilest mal entretenu, le niveau sonore et/ou de vibrations
émis peut varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d'exposition aux vibrations et/
ouau bruit doit également prendre en compte les heures
ot l'outil est éteint ou lorsqu'il est en marche sans effectuer
aucune tdche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement
le degré d'exposition sur la durée totale de travail.

Identifiez et déterminez les mesures de sécurité
supplémentaires pouvant protéger l'utilisateur des

effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple
['entretien de ['outil et des accessoires, le fait de conserver
les mains au chaud (pertinent pour les vibrations) et
dorganiser les méthodes de travail.

Certificat de Conformité CE
Directives Machines

C€

Meuleuse sans fil

DCG412

DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez
contacter DEWALT a |'adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice-président Ingénierie, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.06.2019

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et soyez
attentif a ces symboles.

A DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n'est pas évitée, entrainera des blessures
graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures graves ou mortelles.

A ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures minimes ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
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Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes)

Cat# Vie Ah Poids (kg) | DCB104  DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCBI32  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 2] 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%% 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50%* 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 2 X
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Code date 2018114758 ou supérieur
**Code date 201536 ou supérieur

n'est fait pour l'éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.

A Indique un risque d'électrocution.
A Indique un risque d'incendie.

Consignes de sécurité générales propres aux

outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire a des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-aprés se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).

1) Sécurité - Aire de Travail

a) Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussiere ambiante.

¢) Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de I'utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maitrise de
lappareil.

2) Sécurité - Electricité
a) Lafiche électrique de I'outil doit correspondre a la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune fagon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis a la terre (masse). L 'utilisation de fiches

d'origine et de prises appropriées réduira tout risque de

décharges électriques.

Eviter tout contact corporel avec des éléments mis

ad la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres

ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques

augmentent lorsque le corps est mis a la terre.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a

I'humidité. Tout contact d'un outil électrique avec un

liquide augmente les risques de décharges électriques.

Ne pas utiliser le cordon de fagon abusive. Ne

jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer

ou débrancher un outil électrique. Protéger le

cordon de toute source de chaleur, de I'huile, et de

tout bord tranchant ou piéce mobile. Les cordons

endommagés ou emmélés augmentent les risques de

décharges électriques.

En cas d'utilisation d’un outil électrique a I'extérieur,

utiliser systématiquement une rallonge congue a cet

effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.

f) Sion ne peut éviter d'utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.

b

=
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3) Sécurité Individuelle

a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussieres,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.

b

=
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4

L

c) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer

que l'interrupteur est en position d’arrét avant de
brancher I'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l'interrupteur est en position de marche invite
les accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer I'outil.

Une clé laissée sur une piéce rotative d'un outil électrique
comporte des risques de dommages corporels.

e) Adopter une position stable. Maintenir les pieds

bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maitriser 'outil
électrique en cas de situations imprévues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun

vétement ample ou bijou. Gardez vos cheveux et vos
vétements éloignés des piéces en mouvement, car ils
pourraient sy faire prendre.

g) Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de

dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu'il est branché et utilisé correctement. [ utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussieéres.

h) Ne pensez pas étre a ce point familiarisé avec l'outil

apres l'avoir utilisé a de nombreuses reprises, au
point de ne plus rester vigilant et d’en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut
engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.

Utilisation et Entretien des Outils Electriques
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser I'outil

approprié au travail en cours. L ‘outil approprié
effectuera un meilleur travail, de fagon plus sare et ala
vitesse pour laquelle il a été congu.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dont l'interrupteur

est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre réparé.

c) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le bloc-

batterie, s'il est amovible, de 'outil électrique avant
d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire
ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de
loutil électrique.

d) Apres utilisation, ranger les outils électriques hors

de portée des enfants et ne permettre a aucune
personne non familiére avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de I'utiliser. Les outils peuvent
étre dangereux entre des mains inexpérimentées.

e) Entretenez les outils électriques et leurs accessoires.

Vérifier les piéces mobiles pour s’assurer qu’elles sont
bien alignées et tournent librement, qu’elles sont

en bon état et ne sont affectées d’aucune condition
susceptible de nuire au bon fonctionnement de
l'outil. En cas de dommage, faire réparer I'outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.

De nombreux accidents sont causés par des outils

mal entretenus.

5

~

~—

f) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affaté. Les outils de coupe bien entretenus et aff(ités
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
acontroler.

Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la maniére prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tdche a effectuer. L 'utilisation d'un
outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.

Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension séches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contréler
loutil correctement en cas de situations inattendues.

=

g

h

=

Utilisation et entretien de la batterie
a) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre a un
certain type de batterie peut créer des risques d'incendie
lorsqu'utilisé avec d’autres batteries.
Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. [ 'utilisation d'autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d'incendie.
c) Apres utilisation, ranger la batterie a I'écart d’objets
métalliques, tels que trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire I'électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de bralures ou d'incendie.
Si utilisée de fagon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Eviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment a
I'eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brdlures.
e) Nutilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui
est endommagé ou qui a été modifié. Une batterie
endommagée ou altérée peut avoir un comportement
impreévisible qui peut conduire a un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.
f) N'exposez pas le bloc-batterie ou l'outil au feu ou
a des températures excessives. Lexposition au feu ou
a des températures dépassant 130° C peut provoquer
une explosion.
Respectez toutes les consignes de mise en charge et
ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors
de la plage de températures spécifiée dans les
instructions. Une mise en charge inappropriée ou a des
températures hors de la plage spécifiée peut endommager
la batterie et augmente le risque d'incendie.

b
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Réparation

a) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces
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de rechange identiques. Cela permettra de préserver
I'intégrité de l'outil électrique et la sécurité de l'utilisateur.

b) Neréparez jamais un bloc-batterie endommagé.

Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent étre
effectuées que le fabricant ou I'un de ses prestataires de
services agrées.

REGLES PARTICULIERES DE SECURITE
ADDITIONNELLES

Consignes générales de sécurité
a) Cetoutil électrique a été congu pour le meulage,

b

Nl

c)

d

e

=

~

f)

g

<

brossage métallique ou le trongonnage. Lire

toute directive de sécurité, consigne, illustration

et spécification fournie avec 'outil électrique.

Tout manquement aux directives suivantes pose des
risques de décharges électriques, d'incendie et/ou de
blessures graves.

Les opérations telles que le pongage et le polissage
ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.
Toute opération pour laquelle l'outil n'a pas été congu

comporte des risques de dommages matériels et corporels.

Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement congus et recommandés par le
fabricant de I'outil. Le fait que 'accessoire peut étre
rattaché a l'outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.

La vitesse nominale des accessoires doit étre
équivalente ou supérieure a celle recommandée sur
I'étiquette d’avertissement de I'outil. Les accessoires
utilisés a une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l'outil.

Le diamétre externe et I'épaisseur de I'accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications

de la plaque signalétique de I'outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent étre
ni maintenus ni contrélés de facon adéquate.

L’alésage des meules, brides, tampons de soutien,
ou de tout autre accessoire, doit correspondre
parfaitement a la taille de la broche de I'outil
électrique. Les accessoires dont 'alésage ne correspond
pas au dispositif d'installation de 'outil électrique ne
tourneront pas correctement, vibreront de facon excessive
et pourront causer la perte de contréle de l'outil.

Ne pas utiliser d’accessoires endommageés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,

par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
meétalliques ne comportent aucun élément brisé ou
Idche. En cas de chute, vérifier que I'outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abimé.
Aprés avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-méme et tout individu présent, hors du
plan de rotation de I'accessoire et laisser tourner
l'outil une minute a sa vitesse a vide maximale. En

h
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J)

k)

général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d'essai.

Porter un équipement de protection individuel. Selon
I'application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussiéres, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit étre capable
d‘arréter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussiéres doit étre
capable de filtrer les particules engendrées par l'opération
en cours. Toute exposition prolongée a un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l'acuité auditive.
Maintenir a distance toute personne étrangeére

au travail en cours. Toute personne a l'intérieure

de I'aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la piéce
atravailler ou d'un accessoire brisé pourraient étre éjectés
et causer des dommages corporels au-dela de l'aire de
travailimmédiate.

Tenir I'outil par les surfaces isolées prévues r cet
effet pendant toute utilisation ou I'organe de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact de 'organe
de coupe avec un fil sous tension peut mettre les parties
métalliques exposées de l'outil sous tension et électrocuter
[utilisateur.

Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie
rotative de l'outil. En cas de perte de contréle, le cordon
pourrait étre sectionné ou abimé, et les bras ou mains
pourraient entrer en contact avec l'organe rotatif.
Attendre systématiquement I'arrét complet de
l'outil avant de le déposer. L ‘organe rotatif pourrait
s‘accrocher a la surface utilisée et rendre l'outil
dangereusement imprévisible.

m) Ne pas laisser I'outil électrique en marche alors qu'il

=

n

=

o

=

p

<

q

est accroché a votre coté. Tout contact accidentel de
l'organe rotatif pourrait faire que ce dernier s‘accroche
aux vétements et qu'un accessoire entre en contact avec
le corps.

Nettoyer régulierement les orifices d’aération de
l'outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussiére
al'intérieur du boitier et une accumulation excessive

de poussieres métalliques pourrait poser des risques
d'électrocution/incendie.

Ne pas utiliser cet outil électrique a proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.

Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant 'utilisation
d’un réfrigérant fluide. [ 'utilisation d’eau ou de

tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d'électrocution ou de décharges électriques.

Ne pas utiliser les meules de type 11 (@ moyeu
déporté) sur cet outil. | 'utilisation d'accessoires
inappropriés peut causer des blessures.
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r) Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. L a poignée latérale doit
toujours étre utilisée pour conserver le contréle de I'outil
en permanence.

AVERTISSEMENT : nous recommandons [ utilisation d'un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
COMPLEMENTAIRES

Causes et prévention anti-rebonds

Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coin¢age d'une
meule, d'un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou

de tout autre accessoire. Tout grippage ou coingage causera
rapidement le blocage de I'accessoire en rotation, ce qui lancera
['outil non contrélé dans la direction opposée a l'accessoire en
rotation au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une piéece a travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s'enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou al'opposé de l'utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.

Les rebonds proviennent d'une utilisation impropre de ['outil ou de
conditions ou procédures d'exécution incorrectes, et peuvent étre
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :

a) Maintenir la scie fermement en positionnant le corps
et les bras de fagon a pouvoir résister a toute force
de rebonds. Utiliser systématiquement la poignée
latérale, si fournie avec I'outil, pour un contréle
maximal de I'outil en cas de rebonds ou retour de
couple au démarrage. L utilisateur peut contréler le
retour de couple ou les forces de rebonds si des précautions
adéquates sont prises.

b) Nejamais approcher les mains de I'organe rotatif.
L'accessoire pourrait rebondir sur les mains.

¢) Ne pas positionner le corps dans I'espace que
pourrait occuper l'outil en cas de rebonds. Les
rebonds projetteront l'outil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point de grippage.

d) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Eviter
que I'accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance d retenir
['accessoire en rotation et causer la perte de controle de
l'outil, ou des rebonds.

e) Ne pas rattacher une lame a chaine coupante, a
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contréle
de l'outil.

Consignes spécifiques de sécurité propres au

meulage et au tronconnage abrasif
a) Utiliser uniquement des types de meules

recommandeés pour votre outil électrique ainsi

que le carter spécifiquement congu pour la

meule choisie. Les meules non congues pour un outil

électrique ne peuvent étre adéquatement protégées et

sont dangereuses.

La surface de meulage des disques a moyeu déporté

doit étre montée sous le plat de la lévre du carter. Un

disque mal monté qui dépasse du plat de la levre du carter
ne peut pas étre correctement protége.

c) Le carter doit étre soigneusement arrimé a I'outil

électrique et installé pour optimiser la sécurité, de

fagon a ce que I'utilisateur soit le moins possible
exposé a la meule. Le carter aide a protéger ['utilisateur
contre toute projection de fragments et contre tout contact
avec la meule et des étincelles qui pourraient enflammer
les vétements.

Les meules ne doivent étre utilisées que pour les

applications recommandées. Par exemple : ne

pas meuler avec la partie latérale d'une meule a

trongonner. Les meules a tronconner ont été congues

pour le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire éclater.

e) Utiliser systématiquement des brides de meules en
parfait état, de taille et forme adaptées a la meule
choisie. Les brides de meules servent de support aux
meules, réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules a trongonner peuvent
différer des brides de disques a meuler.

f) Ne pas utiliser de meules émoussées lors de leur
utilisation sur des outils électriques plus gros. Les
meules congues pour des outils électriques plus gros ne
sont pas adéquates pour les vitesses plus rapides des outils
plus petits, et risqueraient d'éclater.

b

=

d

=

Consignes spécifiques de sécurité
additionnelles propres au tronconnage

abrasif

a) Ne pas gripper la meule a trongonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas tenter
d’effectuer des profondeurs de coupe excessives.
Pousser excessivement la meule augmente la charge
imposée a l'outil, et les possibilités de torsion ou grippage
de la meule dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
Ne pas aligner le corps avec la meule en rotation
ou se placer derriere elle. Lorsque la meule, au point
d'exécution, s'éloigne du corps, tout rebond possible
pourrait propulser la meule en rotation et 'outil électrique
directement sur ['utilisateur.
¢) En cas de grippage de meule, ou si une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, arréter
l'outil électrique et le maintenir immobile jusqu’a

b

=
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arrét complet de la meule. Ne jamais tenter de retirer
une meule a trongonner de la coupe alors qu’elle est
en rotation, pour prévenir tout rebond. \Vérifier la piece
a travailler et prendre les mesures adéquates pour éliminer
toute cause de grippage.

d) Ne pas reprendre I'opération de coupe dans la piéce.
Laisser la meule tourner a plein régime puis ré-entrer
dans la coupe prudemment. La meule pourrait se
gripper, sortir de la coupe ou effectuer un rebond si l'outil
électrique était remis en marche dans la piéce a travailler.

e) Soutenir les panneaux, ou toute piéce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les piéces larges
ont tendance a s'affaisser sous leur propre poids. Un
support doit étre installé sous la piéce a travailler, prés de
la ligne de coupe, et prés des bords, de chaque cété de
la meule.

f) Prenez des précautions supplémentaires lors de
« coupes de poche » dans des murs existants ou dans
toute zone a visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d'eau, des fils électriques ou
des objets pouvant causer en retour des rebonds.

Consignes spécifiques de sécurité propres au

brossage métallique

a) Prendre des précautions, car des fibres métalliques
sont éjectées par la brosse pendant le cours
normal des opérations. Ne pas surcharger les fils
en appliquant une pression excessive sur la brosse.
Les fibres métalliques peuvent facilement pénétrer les
vétements légers et/ou la peau.

b) Sil'utilisation d’un carter est recommandée pour le
brossage métallique, protéger la brosse métallique
circulaire ou la brosse de toute interférence avec
ce carter. Le diamétre des brosses métalliques
circulaires ou des brosses, peut se dilater. C'est di au
travail et aux forces centrifuges.

Risques résiduels

Malgré I'application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas étre évités. A savoir :

« Diminution de I'acuité auditive.

« Risques de dommages corporels dus a la projection
de particules.

- Risques de bralures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.

« Risques de dommages corporels dus a un usage prolongé.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chargeurs

Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
congus pour une utilisation la plus simple possible.

Sécurité électrique
Le moteur électrique a été congu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien a la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien a la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT a double isolation est

D conforme a la norme EN60335 ; un branchement a la

terre n'est donc pas nécessaire.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit étre
remplacé que par DEWALT ou un prestataire de services agréé

Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du cable d'alimentation.

Type 11 pour la classe Il

(Isolation double) — outils

Type 12 pour la classe |

(Conducteur de terre) — outils

En cas d'utilisation a I'extérieur, connecter les outils
portatifs a un disjoncteur Fl.
Utilisation d’une rallonge
N'utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). L a
section minimale du conducteur est de 1 mm? pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le
cable sur toute sa longueur.

Consignes de sécurité importantes propres a tous

les chargeurs de batteries

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient

d'importantes consignes de sécurité et de fonctionnement

concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les

Caractéristiques Techniques).

« Avantdutiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d‘avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.

AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser

les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de

choc électrique.

AVERTISSEMENT : nous recommandons ['utilisation d'un

disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de

30mA ou moins.

ATTENTION : risque de bralure. Pour réduire le risque

de blessures, ne charger que des batteries rechargeables

DEWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et

causer des blessures et des dégats.

ATTENTION : les enfants doivent étre surveiller pour

s‘assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est

branché al'alimentation électrique, les contacts de charge

exposés al'intérieur du chargeur peuvent étre mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas a, la
laine d'acier, le papier aluminium ou toute accumulation

> b b b
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de particules métalliques doivent étre tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu'il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

+ NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement congus pour
fonctionner ensemble.

- Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DEWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

- Nepas exposer le chargeur a la pluie ou a la neige.

+ Pourdébrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégat a la fiche et
au cordon.

- S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse
pas marcher dessus, trébucher ou 'endommager d’une
autre maniére.

+ Nepas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d'une rallonge
peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou
d'électrocution.

«  Neplacez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entrainer une chaleur interne excessive.
Eloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boitier.

+ Nepas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—Iles faires remplacerimmédiatement.

« Nepas utiliser le chargeur s’il a recu un choc violent,
s’il est tombé, ou s'il a été autrement endommagé de
quelque maniére que ce soit. Apporter le chargeur a un
centre de réparation agréé.

- Ne pas démonter le chargeur ; I'apporter a un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entrainer un
risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.

« Sile cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.

- Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder a son nettoyage. Cette précaution réduira le
risque de choc électrique. e retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.

« NEJAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.

- Lechargeur est congu pour étre alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de I'utiliser avec n'importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.

Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d'insérer le bloc-batterie.

2. Insérez le bloc-batterie 10 dans le chargeur en vous
assurant qu'il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de facon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.

3. Lafin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complétement
rechargé et il peut soit étre utilisé, soit étre laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie A1 sur le bloc batterie.

REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-lon, rechargez-les
complétement avant la premiére utilisation.

Fonctionnement du chargeur

Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaitre |'état de
charge du bloc-batterie.

Indicateurs de charge
JE ] charge en cours
I | pleinement chargée _— El

—_—— ‘ —_— 35

*Le voyant rouge continue a clignoter, mais un voyant jaune
s'allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s'éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.

Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie

défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en

refusant de s'allumer.

REMARQUE : cela peut également signifier un probleme sur

un chargeur.

Sile chargeur indique un probléme, portez le chargeur et le bloc

batterie pour un test dans un centre d'assistance agréé.

Délai Bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou
trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/
Froid, suspendant la charge jusqu'a ce que la batterie ait atteint
la température adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une durée de vie
maximale de la batterie.

Un bloc-batterie froid se recharge a une cadence plus lente
qu'un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge a ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n‘atteint pas le niveau
de charge maximum méme si la batterie se réchauffe.

Le chargeur DCB118 est équipé d'un ventilateur congu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d'étre refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d'aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger a l'intérieur du chargeur.

JEE suspension de charge*

Systéme de protection électronique

Les outils XR Li-lon sont congus avec un systeme de protection
électronique qui protege la batterie des surcharges, surchauffes
ou d'étre complétement déchargée.
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L'outil s'éteint automatiquement si le systéme de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu'a ce qu'elle soit
completement rechargée.

Fixation murale

Ces chargeurs sont congus pour étre fixés au mur ou pour

étre posés a la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur prés d'une prise électrique
et loin d'un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait géner
le flux d'air. Utilisez I'arriere du chargeur comme gabarit pour
I'emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur a I'aide de

vis pour cloisons séches (achetées séparément) d'au moins

25,4 mm de long avec un diametre de téte de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois a une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes a l'arriére du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complétement
ces dernieres dans les fentes.

Consignes de nettoyage du chargeur

A AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent étre éliminées de l'extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple non
métallique. N'utilisez ni eau, ni autre solution de nettoyage.
Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a l'intérieur de
I'appareil et n'immergez jamais aucune piéce de I'appareil
dans aucun liquide.

Batteries

Consignes de sécurité importantes propres a
toutes les batteries

Pour commander une batterie de rechange, s'assurer d'inclure
son numéro de catalogue et sa tension.

La batterie n'est pas totalement chargée en usine. Avant
d'utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-apres.

LIRE TOUTES CES CONSIGNES

+  Nepas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussieres inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussiére ou des émanations.

+  Nejamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne
modifier le bloc batterie d’aucune maniére que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.

« Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.

« NE PAS 'éclabousser ou l'immerger dans l'eau ou
dautres liquides.

+ Nepas ranger ou utiliser I'outil et le bloc-piles dans des
endroits ol la température peut atteindre ou excéder
40 °C (comme dans les remises extérieures ou les
batiments métalliques I'été).

«  Ne pas incinérer la batterie méme si elle est sévérement
endommagée ou complétement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l'incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matiéres toxiques
sont dégagées.

«  En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et a I'eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer I'ceil ouvert d l'eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’a ce que l'irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l'électrolyte de la
batterie est composé d'un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.

« Lecontenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l'individu a Iair libre. Si les symptomes
persistent, consulter un médecin.

AVERTISSEMENT : risques de brilures. Le liquide de la
batterie pourrait s'enflammer s'il est exposé a des étincelles
ou a une flamme.

A AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d'ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boitier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant recu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
facon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d'un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d'électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
étre renvoyés a un centre de réparation pour y étre recyclés.

A AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et
ne transportez pas le bloc-batterie s'il est possible
que des objets métalliques entrent en contact avec
les bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas
le bloc-batterie dans des tabliers, poches, boites a outils,
boites de kits d'accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous,
vis, clés, etc.

A ATTENTION : apreés utilisation, ranger I'outil, a plat,
sur une surface stable la ou il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d'un gros bloc batterie peuvent tenir a la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.

Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court circuit.
REMARQUE : les batteries Lithium-ion ne doivent pas
étre transportées dans des bagages enregistrés.

Les batteries DEWALT sont conformes a toutes les

réglementations d'expédition applicables comme prescrit

par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
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recommandations de 'ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de I'International Air Transport Association

(IATA), les réglementations de I'lnternational Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et I'accord européen concernant

le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément a la section 38,3 des recommandations
de I'ONU pour les tests et criteres relatifs au transport des
marchandises dangereuses.

Dans la plupart des cas, I'envoi d'un bloc-batterie DEWALT ne
sera pas soumis a la classification réglementée de classe 9 pour
les matieres dangereuses. En regle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-lon d'une énergie nominale
supérieure & 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L'énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-lon est indiquée sur I'emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DEWALT
ne recommande pas I'expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent étre faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n'excede pas 100 Wh.
Que I'expédition soit exemptée ou réglementée, I'expéditeur

a la responsabilité intégrale de consulter les dernieres
réglementations relatives a I'emballage, a I'étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.

Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut étre fournie. L'acheteur a la
responsabilité de s'assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.

Transport de la batterie FLEXVOLT™

La batterie FLEXVOLT™ DEWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.

Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est seule
ou dans un produit DEWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.

Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLT™, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaines
des cellules sont déconnectées
électriquement a l'intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées a une seule batterie au wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir I'énergie consommeée du bloc en 3 batteries
peut exempter le bloc de certaines réglementations en matiére
de transport qui sont imposées pour les batteries dont I'énergie

consommée est plus élevée. Exemple de marquage pour I'utilisation et
le transport

(3% Use: 108 Wh

La puissance en Wh pour
le transport peut par
exemple étre de 3x 36

(3« Transport:3x36 Wh

Wh, représentant 3 batteries de 36 Wh chacune. La puissance
d'utilisation en Wh peut étre de 108 Wh (sous entendue, 1
batterie).

Recommandations de stockage

1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, a I'abri
de toute lumiere solaire directe et de tout excés de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries a température ambiante
apres utilisation.

2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complétement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas étre stockés
completement déchargés. Le bloc batterie devra étre rechargé
avant 'utilisation.

Etiquettes sur le chargeur et la batterie

En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :

i

Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.

Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.

CA%)

A

Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.

3

>( Ne pas recharger une batterie endommagée.

Ne pas exposer a I'eau.

Remplacer systématiquement tout
cordon endommaggé.

1a0°c

i)

Recharger seulement entre 4 “Cet 40 °C.

>

Utiliser uniqguement a l'intérieur.

L -
Mettre la batterie au rebut conformément a la
réglementation en matiére d'environnement.
LI-ION
' Recharger les blocs batterie DEWALT uniquement
ocexxxv  avec les chargeurs DEWALT appropriés. La

recharge des blocs batterie différents des
batteries DEWALT appropriées avec un chargeur
DEWALT peut entrainer leur explosion ou d'autres
situations dangereuses.

Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
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= TILISATION (sans cache de transport). Exemple :
=P Ppuissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
«—, [RANSPORT (avec cache de transport intégré).
4= Exemple: Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batteries

Le DCG412 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.

Ces blocs batterie peuvent étre utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consultez les
Caractéristiques techniques pour plus d'informations.

Contenu de I'emballage

Ce carton comprend :

1 Meuleuse d'angle

1 Carter de protection

1 Poignée latérale

1 Bride-support

1 Bride de verrouillage

1 Clé hexagonale

1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1 modeles)
2 Blocs batterie Li-lon (C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2, Y2 modéles)
3 Blocs batterie Li-lon (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modéles)
1 Notice d'instructions

Vérifier que l'appareil et ses piéces ou accessoires n‘ont pas été
endommageés lors du transport.

Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d'instructions avant toute utilisation de I'appareil.

Etiquettes sur appareil
On trouve les diagrammes suivants sur I'outil :

@ Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.

Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)

La date codée de fabrication 19/, qui comprend aussi I'année de
fabrication, est imprimée sur le boitier.

Exemple :

2019 XX XX
Année de fabrication

Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier 'outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.

Interrupteur a gachette

Bouton de déblocage

Bouton de blocage de l'arbre
Arbre

Poignée latérale

Bride de soutien

Ecrou de blocage fileté/Bride de verrouillage
Carter de protection

9 Levier de libération du carter

10 Bloc batterie

11 Bouton de libération de la batterie

0 N O A W N =

Utilisation Prévue

La ponceuse d'angle sans fil DCG412 a été congue pour

la découpe, I'ébardage léger et le nettoyage a la brosse

métallique professionnels.

NE PAS utiliser de meules autres que des meules a moyeu

déporté ou des disques a lamelles.

NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou

de liquides inflammables.

Cette meuleuse angulaire industrielle est un outil

électrique professionnel.

NE PAS les laisser a la portée des enfants. Une supervision est

nécessaire aupres de tout utilisateur non expérimenté.
Ce produit n'est pas prévu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui
manquent d'expérience ou d'aptitudes, sauf si ces personnes
sont surveillées par une autre personne responsable de leur
sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

MONTAGE ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.

Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.

Insertion et retrait du bloc batterie de I'outil
(Fig. B)

REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 10 est complétement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la poignée de
I'outil
1. Alignez le bloc batterie 10 avec le rail a I'intérieur de la
poignée de l'outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’a ce qu'il soit
correctement logé dans l'outil et vérifiez qu'il ne se
libére pas.
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Pour démonter le bloc batterie de I'outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie A1 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de I'outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.

Témoin de charge des blocs batterie (Fig. B)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.

Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 16'. Une combinaison de trois voyants
verts s'allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s'allume pas et la batterie doit
étre rechargée.

REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n'indique
pas la fonctionnalité de I'outil et peut étre sujet a des variations
selon les composants du produit, la température et I'application
de l'utlisateur final.

Installation de la poignée latérale (Fig. C)
AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée est solidement arrimée.

AVERTISSEMENT : la poignée latérale doit toujours étre
utilisée pour conserver le contréle de I'outil en permanence.

Vissez fermement la poignée latérale & dans I'un des trous

situés de chaque coté du carter d'engrenage.

Pour améliorer le confort de I'utilisateur, le boitier d'engrenage

pivote de 90° pour les opérations de coupe.

Rotation du boitier d’engrenage (Fig. A)

1. Retirez les quatre vis aux coins qui fixent le boitier
d'engrenage au carter du moteur.

2. Sans séparer le boitier d'engrenage du carter du moteur,
faites pivoter la téte du boitier d'engrenage dans la
position désirée.

REMARQUE : si le boitier d’engrenage et le carter du moteur
sont séparés de plus de 3,17 mm, I'outil doit étre révisé et
réassemblé par un centre de service DEWALT agréé. L'absence
de révision de I'outil peut entrainer une panne de la brosse, du
moteur et du roulement.

3. Remontez les vis pour fixer le boitier d'engrenage au carter
du moteur. Serrez les vis a un couple de 20 in.-Ibs. Un
serrage excessif pourrait arracher le filet des vis.

Carters de protection
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
ATTENTION : les carters de protection doivent étre
utilisés avec tous les disques de meulage, disques

de trongonnage, disques de pongage a lamelles,
brosses métalliques et disques-brosses. Cet outil ne
peut étre utilisé sans protection quen cas de pon¢age avec
des disques de pongage classiques. Certaines applications
peuvent nécessiter l'achat d'un carter de protection
adapté aupres de votre revendeur local ou d'un centre
dassistance agréé.
REMARQUE : Le meulage et la découpe en bordures peuvent
étre réalisés avec des disques de type 27 concus spécifiquement
pour ces opérations ; les disques de 6,35 mm dépaisseur sont
congus pour meuler des surfaces mais I‘étiquette signalétique
du fabricant des disques plus fins de type 27 doit étre controlée
pour savoir sils peuvent étre utilisés pour le meulage de surfaces
ou uniguement pour le meulage/la découpe en bordures. Un
carter de protection de type 1 doit étre utilisé avec tous les
disques avec lesquels le meulage de surface est interdit. Les
découpes peuvent également étre réalisées en utilisant un
disque de type 41 et un carter de protection de type 1.
REMARQUE : \Voir le Tabla de accesorios de amolado y corte
pour sélectionner la bonne combinaison carter de protection
/ accessoire.

Installer et régler le carter de protection One-
Touch™ (Fig. D)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez I'outil et retirez le bloc-
batterie avant d'effectuer tout réglage ou avant de
retirer/installer tout équipement ou accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
Installer le carter de protection (Fig. D)

1. Enfoncez le levier de libération du carter de protection 9.
2. Tout en maintenant le levier de libération du carter ouvert,
alignez les pattes 12 du carter avec les gentes 3 sur le

carter d'engrenage.

3. Tout en gardant le levier de libération du carter ouvert,
abaissez le carter jusqua ce que les pattes du carter
sengagent, et faites-les tourner dans les encoches du carter
d'engrenage. Relachez le levier de libération du carter.

4. l'axe faisant face a I'utilisateur, faites pivoter le carter de
protection dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a
la position de travail voulue. Enfoncez et maintenez le levier
de libération du carter @ pour pouvoir tourner le carter de
protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
REMARQUE : Le corps du carter de protection doit
se trouver entre |'axe et |'utilisateur pour offrir une
protection maximale.

Le levier de libération du carter doit senclencher dans
I'un des orifices d'alignement 4 sur le collier du carter
de protection. Cela permet de garantir que le carter de
protection est correctement fixé.

5. Pour retirer le carter de protection, suivez les étapes 1 a 3 de
ces instructions dans l'ordre inverse.

Régler le carter de protection

Pour régler le carter de protection, le levier de libération du
carter 9 sengage dans l'un des trous d'alignement 14 sur le
collier du carter grace a un mécanisme a cliquet.
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Le coté incliné est amené jusqu‘au trou d'alignement
suivant lorsque le carter est tourné dans le sens des aiguilles
d’'une montre (axe face a I'utilisateur) mais il se verrouille
automatiquement dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre.

Montage du carter fermé (type 1) (Fig. G)

1. Ouvrez le verrou du carter @ et alignez les patins 12 sur
le carter avec les fentes sur le boitier d'engrenage 3. Cela
permettra daligner les patins avec les fentes sur le capot du
boitier d'engrenage. Positionnez le carter face vers I'arriere.

2. Enfoncez le carter jusqu’a ce que le patin du carter s'engage
et pivote librement dans la rainure sur le moyeu du boitier
d'engrenage.

3. Faites pivoter le carter 8 dans la position de travail désirée.
Le corps du carter doit étre positionné entre I'arbre
et I'opérateur pour offrir une protection maximale de
I'opérateur.

4. Refermez le verrou du carter pour fixer le carter sur le capot
du boitier d'engrenage. Vous ne devez pas pouvoir tourner
le carter a la main lorsque le verrou est en position fermée.
N'utilisez pas la meuleuse avec un carter desserré ou un
levier de blocage en position ouverte.

5. Pour retirer le carter, ouvrez le verrou du carter, faites pivoter
le carter de sorte que les fleches soient alignées et tirez sur
le carter.

REMARQUE : Le carter est ajusté au préalable en usine par
rapport au diametre du moyeu du boitier d'engrenage. Si, au
bout d'un certain temps, le carter se desserre, serrez la vis de
réglage 18 avec le levier de blocage en position fermée et le
carter installé sur l'outil.
AVIS : Pour réduire le risque de dégats a l'outil, ne
serrez pas la vis de réglage A8 avec le levier de blocage
en position ouverte. Des dégats indétectables peuvent se
produire sur le carter ou le moyeu de montage.

Brides et Disques
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Installer des disques sans moyeu (Fig. A, E)

REMARQUE : |e carter de type 27 fourni avec la meuleuse DOIT

étre utilisé.
AVERTISSEMENT : le fait de ne pas correctement installer
les brides et/ou les disques peut engendrer de graves
blessures (ou endommager l'outil ou le disque).
ATTENTION : les brides fournies doivent étre utilisées avec
des disques de meulage de type 27 et 42 et des disques de
trongonnage de type 41 dont le centre est bombé. Voir le
Tabla de accesorios de amolado y corte pour avoir
plus d'informations.

AVERTISSEMENT : un carter de protection a deux faces,
fermé, pour disque a trongonner est obligatoire pour
pouvoir utiliser des disques a trongonner.
AVERTISSEMENT : ['utilisation d'une bride ou d'un carter
de protection endommagés ou ['utilisation d'une bride ou
d'un carter non adaptés peut engendrer des blessures par
rupture du disque ou contact avec le disque. Voir le Tabla
de accesorios de amolado y corte pour avoir plus
d’informations.

. Placez l'outil sur une table, carter vers le haut.

2. Installez la bride-support @ sur |'axe 4, centre surélevé
(pilote) face au disque. Enfoncez la bride-support en place.

3. Placez le disque 115 contre la bride-support en centrant
le disque sur la partie centrale bombée (pilote) de la
bride support.

4. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de I'axe 3
avec les renfoncements hexagonaux orientés a l'opposé du
disque, vissez la bride de verrouillage 7 sur I'axe de fagon
que les pattes sengagent dans les deux fentes sur I'axe.

5. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de l'axe 3,
serrez la bride de verrouillage 7 a la main ou a l'aide de la
clé fournie. (N'utilisez la bride de verrouillage qu'a condition
qu'elle soit en parfait état.) Consultez la section Tabla de
accesorios de amolado y corte pour en savoir plus sur
la bride.

6. Pour démonter le disque, suivez la procédure ci-dessus dans

l'ordre inverse.

Montage de patins-supports de pongage

(Fig. A, F)

REMARQUE : L'utilisation d'un carter de protection avec des

disques de pongage nécessitant des patins-supports, souvent

appelés disques en résine de fibre, n'est pas nécessaire. Du

fait qu'un carter de protection ne soit pas nécessaire avec

ce type d'accessoires, il se peut que le carter ne s'adapte pas

correctement, sl est utilisé.

A AVERTISSEMENT : le positionnement incorrect de la
bride, de I'écrou de fixation ou du disque peut engendrer de
graves blessures (ou endommager l'outil ou le disque).

A AVERTISSEMENT : un carter adapté doit étre remonté
pour les opérations avec disque de meulage, de

trongonnage, de pongage a lamelles, brosse métallique ou
disque-brosse.

. Installez ou vissez le patin-support 20 sur l'arbre.

2. Placez le disque de pongage 21 sur le patin-support 20

3. Tout en enfongant le dispositif de verrouillage de I'arbre 3,
vissez |'écrou de blocage 22 sur l'arbre, en guidant le
moyeu surélevé de I'écrou de blocage au centre du disque
et du patin-support.

4. Serrez I'écrou de blocage a la main. Enfoncez ensuite le
bouton de verrouillage de I'arbre tout en tournant le disque
de pongage jusqua ce que ce dernier et Iécrou de blocage
soient bien ajustés.

5. Pour retirer le disque, saisissez et tournez le patin-support et
le patin de pongage tout en maintenant enfoncé le bouton
de verrouillage de I'arbre.
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Montage et démontage de disques a moyeu (Fig.
A)
REMARQUE : |e carter de type 27 fourni avec la meuleuse DOIT
étre utilisé.
Les disques a moyeu se montent directement sur l'arbre fileté.
Le filetage de I'accessoire doit correspondre a celui de I'arbre.
1. Retirez la bride-support en la tirant hors de l'outil.
2. Vissez le disque sur I'arbre @ a la main.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de I'arbre 3 et
utilisez une clé pour serrer le moyeu du disque.
4. Pour démonter le disque, suivez la procédure ci-dessus dans
I'ordre inverse.
AVIS : si le disque nest pas correctement en place avant de
mettre [outil en marche, il y a risque dendommager loutil
ou le disque.

Montage de brosses métalliques et de disques-

brosses (Fig. A)

A AVERTISSEMENT : le positionnement incorrect de la
bride, de I'écrou de fixation ou du disque peut engendrer de
graves blessures (ou endommager l'outil ou le disque).

A ATTENTION : afin d'éviter le risque de blessures,
portez des gants de travail quand vous manipulez
des brosses métalliques ou des disques-brosses. /s
peuvent devenir tranchants.

A ATTENTION : afin de réduire le risque
d’endommagement de l'outil, les disques et les
brosses ne doivent pas toucher le carter au moment
de leur installation ou pendant I'utilisation. Des
dommages indétectables peuvent se produire sur
l'accessoire, entrainant la fragmentation des brins du
disque ou de la brosse.

Les brosses métalliques ou les disques-brosses se montent

directement sur I'arbre fileté sans brides. Utilisez uniquement

des brosses métalliques ou disques-brosses dotés d'un moyeu
fileté. Ces accessoires sont disponibles en option chez votre
revendeur ou dans un centre d'assistance agréé.

. Placez l'outil sur une table, carter vers le haut.

. Vissez le disque sur l'arbre a la main.

. Enfoncez le bouton de verrouillage de I'arbre 3 et utilisez
une clé sur le moyeu du disque-brosse ou de la brosse
métallique pour les serrer.

4. Pour démonter le disque, suivez la procédure ci-dessus dans

I'ordre inverse.
AVIS : afin de réduire le risque dendommagement de
loutil, installez correctement le moyeu du disque avant de
mettre [outil en marche.

w N =

Montage des meules a tronconner (Fig. A, E)

Les meules a trongonner incluent les meules diamantées et

les disques abrasifs. Des meules a trongonner abrasives sont
disponibles pour le métal et le béton. Les lames diamantées
peuvent aussi étre utilisées pour couper le béton. Ces
accessoires sont disponibles en option chez votre revendeur ou
centre de service autorisé.

AVERTISSEMENT : un carter de protection fermé bilatéral
pour meule a trongconner est requis lors de I'utilisation des
meules a trongonner. Ces accessoires sont disponibles en
option chez votre revendeur ou centre de service autorisé.
L'absence d'utilisation d’une bride et d'un carter corrects
peut entrainer des blessures a cause de la rupture de la
meule et du contact avec la meule. Veuillez vous reporter
au Tableau d’accessoires de meulage en fin de
section pour obtenir la liste des accessoires pouvant étre
utilisés avec ces meuleuses.

A ATTENTION : le diamétre de la bride de support et de
I'écrou de blocage (inclus avec 'outil) doivent correspondre
pour les meules a trongonner.

1. Placez la bride de support non filetée @ sur I'arbre avec
le centre relevé vers le haut. Le centre relevé sur la bride
de support se trouvera contre la meule lorsque celle-ci
sera installée.

2. Placez la meule sur la bride de support en centrant la meule
sur le centre relevé.

3. Installez I'écrou de blocage fileté 7 avec le centre relevé du
cOté opposé a la meule.

4. Appuyez sur le bouton de blocage de l'arbre 3 et serrez
I'écrou de blocage avec une clé.

5. Pour démonter la meule, appuyez sur le bouton de blocage
de I'arbre et desserrez I'écrou de blocage fileté avec une clé.

Avant tout utilisation

«+ Installez le carter et le disque ou la meule appropriés.
N'utilisez aucun disque ou meule excessivement émoussé.

« Assurez-vous que les brides, externe et interne, sont
correctement installées. Suivez les instructions fournies dans
le Tableau des accessoires de meulage.

+ Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le sens
des fleches marquées sur I'accessoire et I'outil.

+ Ne pas utiliser d'accessoires endommagés. Avant toute
utilisation, vérifier tous les accessoires, par exemple que
les meules abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni usés
excessivement, les brosses métalliques ne comportent
aucun élément brisé ou lache. En cas de chute, vérifier que
I'outil n'a pas été endommagé et remplacer tout accessoire
abimé. Aprées avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-méme et tout individu présent, hors du plan de
rotation de I'accessoire et laisser tourner I'outil une minute
a sa vitesse a vide maximale. En général, tout accessoire
endommaggé se brisera lors du temps d'essai.

FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
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Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
A AVERTISSEMENT :

- Slassurer que le matériau a meuler ou a trongonner est
fermement arrimé.

« Fixeret soutenir l'ouvrage. Utilisez les pinces ou un
étau pour fixer et soutenir l'ouvrage sur une plateforme
stable. Il estimportant pour serrer et soutenir l'ouvrage
de maniére sdre afin d'éviter le mouvement de
l'ouvrage et la perte de contréle. Le mouvement de
l'ouvrage ou la perte de contréle peuvent représenter
un risque et causer des blessures personnelles.

- Soutenir les panneaux, ou toute piéce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les piéces larges
ont tendance a s'affaisser sous leur propre poids. Un
support doit étre installé sous la piéce a travailler, prés
de la ligne de coupe, et prés des bords, de chaque cété
de la meule.

« Appliquer seulement une pression légére sur l'outil. Ne
pas exercer de pression latérale sur le disque.

« Portez toujours des gants de travail appropriés lors de
['utilisation de cet outil.

- Lebolitier d'engrenage devient trés chaud pendant
['utilisation.

« Installez toujours le carter de protection et le disque
ou la meule adaptés. N'utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.

« Assurez-vous que les brides, externe et interne, sont
correctement installées.

« Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le
sens des fleches marquées sur l'accessoire et l'outil.

- Eviter toute surcharge. Aprés un effort important
de l'outil électrique, faire fonctionner ce dernier
a vide pendant plusieurs minutes pour refroidir
I'accessoire. Ne pas toucher les disques de meulage
et de tronconnage avant qu'ils ne soient refroidis. Les
disques peuvent devenir trés chaud durant le travail.

« Nejamais travailler avec la meule boisseau sans carter
de protection approprié en place.

« Nepas utiliser l'outil électrique avec un support

de découpe.

« Nejamais utiliser de tampon avec des produits
abrasifs liés.

« Soyez prudent, la meule continue de tourner une fois
que l'outil est arrété.

Position correcte des mains (Fig. A, H)

A AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, adopter
SYSTEMATIQUEMENT la position des mains illustrée.

A AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement et
SYSTEMATIQUEMENT ['outil pour anticiper toute réaction
soudaine de sa part.

La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 5, et I'autre sur le boitier de I'outil, comme illustré en
Figure H.

Interrupteur

AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée est solidement arrimée.

Bouton de déblocage et interrupteur a gachette

(Fig. 1)

Votre outil de découpe est équipé d'un bouton de déblocage 2.

Pour bloquer l'interrupteur a gachette ‘1, appuyer sur le bouton

de déblocage comme illustré sur la Figure I. Lorsque le bouton

de déblocage est enfoncé jusqu'a I'icone de blocage, I'appareil
est bloqué.

Toujours bloquer I'interrupteur a gachette lors du

transport ou du rangement de |'outil pour éliminer tout

démarrage involontaire.

Pour débloquer I'interrupteur a gachette, appuyez sur le bouton

de déblocage 2. Lorsque le bouton de déblocage est enfoncé

jusqu'a l'icone de déblocage, 'appareil est débloqué. Le bouton
de déblocage est de couleur rouge pour indiquer lorsque
linterrupteur est en position débloquée

Appuyer sur la gachette ' pour mettre le moteur en marche. Le

relachement de I'interrupteur a gachette arréte le moteur.

REMARQUE : Cet outil n'est pas prévu pour bloguer la gachette

en position MARCHE et ne doit jamais étre bloqué en MARCHE

par d'autres moyens.

A AVERTISSEMENT : maintenir la poignée latérale et le
corps de l'outil fermement pour garder le contréle de l'outil
au démarrage et pendant son utilisation, et ce, jusqu'a
arrét complet de la meule ou de I'accessoire. Avant de
poser ['outil, s'‘assurer que la meule s'est complétement
arrétée de tourner.

A AVERTISSEMENT : laisser l'outil tourner a plein régime
avant de le mettre en contact avec la surface a travailler.
Retirer 'outil de la surface de travail avant de l'arréter.

Bouton de blocage de I'arbre (Fig. A)
Le bouton de blocage de I'arbre 3 est destiné a empécher la
broche de tourner lors de l'installation ou du retrait de la meule.
N'utilisez le bouton de blocage de I'arbre que lorsque I'outil est a
I'arrét, débranché du secteur, et apres arrét complet du moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels,
ne pas actionner le bouton de blocage de I'arbre alors
que l'outil est en marche. L'outil pourrait non seulement
étre endommagé mais tout accessoire installé pourrait se
détacher et poser des risques de dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton de
blocage de I'arbre 3 puis faites tourner la broche jusqu’a la
blogquer complétement.

Utilisation des meules a moyeu déporté

Meulage de surface avec les meules

1. Laisser I'outil tourner a plein régime avant de le mettre en
contact avec la surface a travailler.
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2. Appuyez un minimum sur la surface de travail et laissez
I'outil fonctionner a grande vitesse. Les résultats du meulage
sont meilleurs lorsque I'outil fonctionne a grande vitesse.

3. Conservez un angle de 20° a 30° entre l'outil et la surface
de travail.

4. Déplacez I'outil en permanence dans un mouvement vers
I'avant et I'arriere pour éviter de créer des trous dans la
surface de travail.

5. Retirer l'outil de la surface de travail avant de l'arréter. Laisser
I'outil s'arréter complétement de tourner avant de le poser.

Meulage de bords avec les meules
AVERTISSEMENT : les meules utilisées pour le
trongonnage et le meulage de bords peuvent casser ou
rebondir si elle sont courbées ou tordues lors de ['utilisation
de l'outil pour des travaux de trongonnage ou de meulage
profond. Pour réduire le risque de graves blessures, limitez
['utilisation de ces meules avec un carter standard de
type 27 aux coupes et création d‘entailles peu profondes
(moins de 13 mm). Le coté ouvert du carter doit étre
positionné du coté opposé a l'opérateur. Pour une coupe
plus profonde avec une meule a trongonner de type 1,
utilisez le carter de type 1 correct. Veuillez vous reporter au
Tableau d’accessoires de meulage en fin de section
pour obtenir la liste des accessoires pouvant étre utilisés
avec ces meuleuses.

. Laisser I'outil tourner a plein régime avant de le mettre en

contact avec la surface a travailler.

. Appuyez un minimum sur la surface de travail et laissez
I'outil fonctionner a grande vitesse. Les résultats du meulage
sont meilleurs lorsque I'outil fonctionne a grande vitesse.

. Placez-vous de sorte que le coté inférieur ouvert de la meule
soit a I'opposé.

. Lorsqu’une coupe est entamée et qu'une entaille est
pratiquée dans la piéce a travailler, ne modifiez pas I'angle
de coupe. La modification de 'angle entrainera une
courbure de la meule et peut la casser. Les meules pour les
bords ne sont pas congues pour supporter les pressions
latérales causées par la courbure.

. Retirer l'outil de la piéce a travailler avant de I'arréter. Laisser
I'outil s'arréter complétement de tourner avant de le poser.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de meules pour le
meulage/la coupe de bords pour les applications de
meulage de surface, car ces meules ne sont pas congues
pour les pressions latérales impliquées dans le meulage
de surface. Une rupture de la meule et de graves blessures
peuvent se produire.

N
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Utilisation des brosses métalliques et

brosses métalliques a méches

Les brosses métalliques et brosses métalliques a meches
peuvent étre utilisée pour éliminer la rouille, le calcaire et la
peinture et pour lisser les surfaces irrégulieres.

REMARQUE : veuillez consulter Précautions a prendre lors du
brossage métallique de la peinture.

1. Laisser l'outil tourner a plein régime avant de le mettre en
contact avec la surface a travailler.

2. Appuyez un minimum sur la surface de travail et laissez
I'outil fonctionner a grande vitesse. Le retrait du matériau est
meilleur lorsque I'outil fonctionne a grande vitesse.

3. Conservez un angle de 5°a 10° entre I'outil et la surface de
travail. pour les brosses métalliques a soucoupe et a meches.

4. Maintenez le contact entre le bord de la meule et la surface
de travail avec les brosses métalliques a meches.

5. Déplacez I'outil en permanence dans un mouvement vers
I'avant et 'arriere pour éviter de créer des trous dans la
surface de travail. Si I'outil est posé au repos sur la surface
de travail ou s'il est utilisé avec un mouvement circulaire, ces
bralures et des rayures peuvent se produire sur la surface
de travail.

6. Retirer I'outil de la piece a travailler avant de l'arréter. Laisser
I'outil s'arréter complétement de tourner avant de le poser.

ATTENTION : faites particuliérement attention lors du
travail sur les bords, car un mouvement soudain de la
meuleuse peut se produire.

Utilisation des meules a tronconner (type 1)
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de meules pour le
meulage/la coupe de bords pour les applications de
meulage de surface, car ces meules ne sont pas congues
pour les pressions latérales impliquées dans le meulage de
surface. Une rupture de la meule et des blessures peuvent
se produire.

. Laisser I'outil tourner a plein régime avant de le mettre en

contact avec la surface a travailler.

2. Appuyez un minimum sur la surface de travail et laissez
I'outil fonctionner a grande vitesse. Les résultats du meulage
sont meilleurs lorsque I'outil fonctionne a grande vitesse.

3. Lorsqu’une coupe est entamée et qu'une entaille est
pratiquée dans la piéce a travailler, ne modifiez pas I'angle
de coupe. La modification de I'angle entrainera une
courbure de la meule et peut la casser.

4. Retirer I'outil de la surface de travail avant de l'arréter. Laisser
I'outil s'arréter complétement de tourner avant de le poser.

Précautions a prendre lors du brossage

métallique de la peinture

1. Le brossage métallique de peinture a base de plomb N'EST
PAS RECOMMANDE en raison de la difficulté a controler la
poussiere contaminée. Les enfants et les femmes enceintes
courent le plus grand risque d’empoisonnement par
le plomb.

2. Etant donné la difficulté de déterminer si une peinture
contient ou non du plomb sans analyse chimique, nous
recommandons les précautions suivantes lors du brossage
métallique de toutes les peintures :

Securite personnelle

1. Les enfants et femmes enceintes ne doivent pas pénétrer
dans la zone de travail lors du retrait de la peinture et tant
que le nettoyage n'est pas terminé.
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2. Toutes les personnes pénétrant dans la zone de travail
doivent porter un masque a poussiere ou un appareil
respiratoire. Le filtre doit étre remplacé tous les jours ol dés
que l'utilisateur a du mal a respirer.

REMARQUE : Seuls les masques appropriés pour le
travail avec la poussiére et les fumées de peinture au
plomb doivent étre utilisés. Les masques de peinture
ordinaires n'offrent pas une telle protection. Consultez la
quincaillerie la plus proche pour connaitre les protections
respiratoires appropriées.

. NE PAS MANGER, BOIRE ou FUMER dans la zone de
travail pour éviter d'ingérer des particules de peinture
contaminées. Se laver et nettoyer correctement AVANT de
manger, boire ou fumer. Les aliments et les cigarettes ne
doivent pas étre laissés dans la zone de travail si la poussiere
peut s'y déposer.

w

Securite de I'environnement

1. La peinture doit étre retirée de maniere a réduire au
minimum la quantité de poussiére générée.

2. Les zones ou le retrait de peinture a lieu doivent étre
scellées avec des baches en plastique d'une épaisseur de
4 millimetres.

3. Le brossage métallique doit étre effectué de maniere a
réduire I'entrainement de poussiére de peinture hors de la
zone de travail.

Nettoyage et mise au rebut
1. Toutes les surfaces de la zone de travail doivent étre aspirées
et nettoyées a fond chaque jour pendant toute la durée
du travail de brossage métallique. Les sac filtrants des
aspirateurs doivent étre remplacés fréquemment.

. Les toiles de protection en plastique doivent étre
rassemblées et jetées avec les poussiéres, copeaux et autres
débris. Elles doivent étre placées dans des récipients de
rebut scellés et jetées selon les procédures habituelles de
collecte des déchets.

Pendant le nettoyage, les enfants et les femmes enceintes
doivent étre tenus loin des alentours de la zone de travail.

N
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. Tous les jouets, les meubles lavables et les ustensiles utilisés
par les enfants doivent étre lavés a fond avant de pouvoir
étre réutilisés.

Applications métal
Avant d'utiliser I'outil pour des applications métal, assurez-vous
que le dispositif a courant résiduel (DCR) a été inséré pour
prévenir tout risque résiduel inhérent aux limailles.
Sile courant venait a étre coupé par le DCR, rapportez I'outil
chez un réparateur agréé DEWALT.
AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail
extrémes, des poussiéres conductrices peuvent s'accumuler
alintérieur du boitier de I'appareil lors du travail
du métal. Cela pourra provoquer la dégradation de
['isolation protectrice de 'appareil et poser des risques de
décharges électriques.

Pour éviter toute accumulation de limailles a I'intérieur de
I'appareil, il est recommandé de nettoyer quotidiennement les
fentes d'aération. Se reporter a la section Maintenance.

Pour couper le métal

Pour le trongonnage avec des abrasifs agglomérés,
toujours utiliser le carter de protection de type 1.

Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée et adaptée au
matériau a découper. Ne pas trop appuyer sur le disque de
trongonnage, ni incliner ou faire osciller la machine.

Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des disques de
trongonnage en appliquant une pression latérale.

La machine doit toujours étre utilisée avec un mouvement de
meulage vers le haut. Dans le cas contraire, il existe un risque
d'étre poussé de maniére incontrolée hors de la découpe.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées, il convient de
commencer par la section la plus petite.

Meulage grossier

Ne jamais utiliser de disque de trongonnage pour

le dégrossissage. Utilisez toujours le carter de protection
de type 27.

Les meilleurs résultats de dégrossissage sont obtenus en
orientant la machine selon un angle de 30° a 40°. Déplacez

la machine d'avant en arriére avec une pression modérée. De
cette maniére, la piéce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.

Découpe de la pierre

La machine doit étre utilisée uniquement pour la découpe
asec.

Pour la découpe de la pierre, il convient d'utiliser un disque de
trongonnage diamanté. N'utilisez la machine qu'avec le masque
de protection contre la poussiere supplémentaire.

Conseil de travail

Prenez soin lors de la découpe d’encoches dans les

parois structurelles.

Les encoches dans les parois structurelles sont sujettes a des
réglementations qui varient selon le pays. Ces réglementations
doivent étre respectées dans tous les cas. Avant de commencer
le travail, consultez Iingénieur structurel responsable, I'architecte
ou le superviseur de construction.

MAINTENANCE

Votre outil électrique DEWALT a été concu pour fonctionner

longtemps avec un minimum de maintenance. Le

fonctionnement continu et satisfaisant de I'outil dépendra d'une

maintenance adéquate et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
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ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas étre réparés.

Balais autorupteurs

Le moteur sera coupé automatiquement pour indiquer que les
balais de charbon sont presque usés et qu'il faut effectuer la
maintenance de l'outil. Les balais de charbon ne peuvent étre
remplacés par I'utilisateur. Rapportez 'outil chez un réparateur
agréé DEWALT.

O

[N

Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.

o

Entretien

A AVERTISSEMENT : éliminer poussiére et saleté du
bolitier principal a l'aide d'air comprimé chaque fois
que les orifices d'aération semblent s'encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussiéres homologués au cours de
cette procédure.

A AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de I'eau et un savon doux. Protéger
l'outil de tout liquide et n'immerger aucune de ses piéces
dans aucun liquide.

Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux offerts par DEWALT n'ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait étre
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent étre utilisés avec cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur

les accessoires appropriés.

Tableau des accessoires

Max. Rotation min Vitesse | Longueur de
(mm] (mm] | périphérique | trou fileté
[min.")
D 1 b d [m/s] [mm]
6 |22 11000 80 -
i
75 | 30 | M14 11000 45 18,0
b
12 | M4 11000 80 18,0

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ﬁ ce symbole ne doivent pas étre jetés avec les

déchets ménagers.
b TS produits et batteries contiennent des matieres
qui peuvent étre récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matieres premiéres. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site
www.2helpU.com.

Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu'elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu'elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément a la réglementation en matiere
d’environnement :

Décharger complétement la batterie, puis la retirer de 'outil.
«  Les cellulesion lithium sont recyclables. Les apporter

au revendeur ou dans un centre de recyclage local.

Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au

rebut correctement.
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TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE

Type de carter Accessoire Description Installation de la meule
Meule a moyeu
déporté %
Carter de type 27 Carter de type 27
Disque a lamelles “\v_/

Brosse métallique
circulaire

Bride de soutien

" Ve

Meule de type 27 a
moyeu déporté

&

Ecrou de blocage fileté

Brosse métallique
a écrou taraudé

Carter de type 27

Brosse métallique circulaire

Brosse coupelle a
écrou taraudé

Carter de type 27

Brosse métallique

Tampon de
soutien/disque
abrasif

=)

Carter de type 27

Tampon de soutien en caoutchouc

@

Disque abrasif

&

Ecrou de blocage
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TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE

Type de carter

Accessoire

Description

Installation de la meule

Carter de type 1

Disque de coupe
de maconnerie,
liaisonné

Disque & métal,
liaisonné

Carter de type 1
Oou

=

Carter de type 27

Meule a
trongonner
diamantée

Bride de soutien

Meule a tronconner

&

Ecrou de blocage fileté
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SMERIGLIATRICE CORDLESS
DCG412

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l'innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner piu affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici

DCG412
Tensione Ve 18
Tipo 3M
Tipo di batterie Li-lon
Potenza assorbita W 405
Velocita nominale a vuoto min”! 8000
Diametro mola mm 125
Spessore del disco (max) mm 6
Diametro dell'alberino M14
Lunghezza dell'alberino mm 16
Peso (senza blocco batteria) kg 1,9%

* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione

Valori di rumorosita e/o di vibrazione (somma vettore triassiale) ai sensi della
norma EN60745-2-3

Lpa (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A) 84
Lwa (livello potenza sonora) dB(A) 95
K (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A) 35
Valore di emissione delle vibrazioni
Valore di emissione delle vibrazioni ap, pq = m/s? 71
Incertezza K = m/s? 2,2

I livelli di vibrazione e/o rumorosita indicati in questo foglio
informativo secondo una procedura standardizzata e prevista
nella norma EN 62841 e possono essere utilizzati per mettere a
confronto elettroutensili diversi. Possono essere utilizzati per una
valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: i livelli di vibrazione e/o rumorosita
dichiarati si riferiscono alle applicazioni principali
dell’elettroutensile. Tuttavia, se l'elettroutensile viene
utilizzato per applicazioni diverse, con accessori diversi,
0 non riceve adeguata manutenzione, i suoi livelli di
rumorosita e/o di vibrazione potrebbero differire da tali
valori. Cio potrebbe aumentare sensibilmente i livelli di
esposizione per il periodo di utilizzo complessivo.
Per una stima del livello di esposizione a rumore e
vibrazione dovrebbero considerare anche i momenti in cui
I'elettroutensile é spento oppure in cui é acceso, ma non
viene utilizzato. Cio potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere
I'operatore dagli effetti della vibrazione e/o del rumore,

quali: sottoporre ['utensile e gli accessori a manutenzione,
tenere le mani calde (rilevante per le vibrazioni) e
organizzare dei modelli di lavoro.

Dichiarazione di conformita CE
Direttiva Macchine

C€

Smerigliatrice cordless

DCG412

DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/

UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
allindirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.

Il firmatario & responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice Presidente Tecnico, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.06.2019

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna

indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai

seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.

A AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, pud provocare il
decesso o lesioni personali gravi.

A ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, pud provocare
lesioni personali di entita lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.

A Segnala rischio di incendi.
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Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici

AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con I'apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni sequenti puo dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI

PER RIFERIMENTI FUTURI

Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.

b)

c)

Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.

Non azionare gli apparatiin ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas

o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
Durante l'uso di un apparato elettrico, tenere lontani
i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

2) Sicurezza Elettrica

a)

b)

Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte
alla presa di alimentazione. Non modificare la spina
in alcun modo. Non collegare un adattatore alla
spina di un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con

la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo é collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
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e)

f)

Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)

Cat# Vic Ah Peso (kg) | DCB104  DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40** 60 120

D(B183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 0,62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Codice data 201811475B o successivo
**Codice data 201536 o successivo
¢) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o

all'umidita. Se l'acqua entra nell‘apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare

o scollegare I'apparato elettrico. Tenere il

cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,

bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo

¢ danneggiato o impigliato, il rischio di scossa

elettrica aumenta.

Quando I'apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L 'uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

Se é non é possibile evitare I'uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). [ 'uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

Sicurezza Personale

a)

b

=

c)

Quando si utilizza un apparato elettrico evitare

di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
I'apparato elettrico quando si é stanchi o sotto
I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante ['uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.

Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. [ 'uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza

o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.

Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
I'interruttore sia in posizione di spento prima
inserire I'alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
I'apparato. |l trasporto di apparati elettrici tenendo il
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dito sull'interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l'interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.

Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un utensile
diregolazione o una chiave fissati su una parte rotante
dell'apparato elettrico possono provocare lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilita al suolo ed equilibrio. Cio consente un migliore
controllo dell'apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere i capelli e gli indumenti
lontano dalle parti in movimento. Abiti lent],

gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti

in movimento.

Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
I'attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri puo ridurre i
pericoli legati a queste ultime.

Non lasciare che la familiarita acquisita dall’'uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un‘azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.

Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico

a)

b

=

c)

d
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e
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f)

Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. 'apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto e
stato previsto.

Non utilizzare I'apparato se l'interruttore non
permette I'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato tramite
l'interruttore é pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la
batteria dall’elettroutensile, se staccabile, prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, cambiare gli
accessori o riporlo. Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l'apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne I'uso da parte di persone
che hanno poca familiarita con I'apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.

Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e
degli accessori. Verificare il cattivo allineamento

e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico

prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non é stata effettuata la

corretta manutenzione.

Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
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affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita

il controllo.

Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte

ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in

considerazione le condizioni di funzionamento e il

lavoro da eseguire. [ utilizzo dell'apparato elettrico per

impieghi diversi da quelli previsti puo provocare situazioni

di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro I'utensile nel
caso diimprevisti.

=

g

Uso e Manutenzione Della Batteria

a) Ricaricare I'apparato esclusivamente con il

caricabatteria specificato dal produttore. Un

caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
puo provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.

Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente con

i pacchi batteria specificatamente indicati. L 'utilizzo di

ogni altro pacco batteria crea rischio dilesioni e d'incendio.

c) Seil pacco batteria non é utilizzato tenerlo lontano

da oggetti di metallo come fermagli, monete,

chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che

possono provocare un contatto dei terminali. I/ corto

circuito dei terminali della batteria puo provocare ustioni

o un incendio.

In condizioni di uso eccessivo é possibile che la

batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In

caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
puo causare irritazioni o ustioni.

e) Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o
modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile, con la possibilita di causare unesplosione o
un incendio.

f) Non esporre una batteria o un utensile al fuoco

o0 a temperature elevate. Lesposizione al fuoco o a

una temperatura superiore a 130 °C potrebbe provocare

unesplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare

la batteria o 'utensile a una temperatura che non

rientri nell'intervallo di valori specificato nelle

istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o

a una temperatura che non rientra nellintervallo di valori

specificato potrebbe danneggiare la batteria aumentando

il rischio d'incendio.

b
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Assistenza

a) L'apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell'apparato elettrico.
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b) Nonriparare le batterie danneggiate. Gli interventi

di riparazione sulle batterie devono essere esequiti dal
costruttore o da fornitori di assistenza autorizzati.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE

Avvertenze di sicurezza per tutte le

lavorazioni
a) Questo apparato é stato progettato per essere

b

C

d

e
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utilizzato come smerigliatrice, spazzola o apparato
ditaglio. Leggere attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con
I'apparato. La mancata osservanza delle istruzioni
sequenti puo dar luogo a scossa elettrica, incendio e/o
lesioni gravi.

Con questo apparato non é consigliabile eseguire
lavorazioni di sabbiatura e lucidatura. L 'esecuzione di
lavorazioni per le quali 'apparato non é stato progettato
comporta dei rischi e puo causare lesioni personali.

Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio puo
essere collegato all'apparato, cio non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.

La velocita nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocita superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per I'apparato.
Non é possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.

Il diametro dell’asse di mole, flange, platorelli o

di qualsiasi altro accessorio deve corrispondere
esattamente a quella dell’alberino dell’apparato. Gli
accessori con il diametro dell'asse che non corrisponde alla
struttura di montaggio dell'apparato non mantengono
I'equilibrio, vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.

Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se I'apparato
o l'accessorio é caduto, verificare eventuali danni

o installare un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l'operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare I'apparato
a vuoto alla massima velocita per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.

Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o

occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L'esposizione prolungata a rumori di alta
intensita puo causare la perdita dell'udito.

i) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
la dell'immediata area di lavoro.

j) Sostenere I'apparato unicamente con supporti
aventi superfici isolanti quando si eseqguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione
dell'apparato stesso. Gli accessori da taglio che vengono
acontatto con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche esposte
dell'apparato e possono provocare la folgorazione
dell'operatore.

k) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo pud essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio dell'operatore verso I'accessorio rotante.

/) Non appoggiare mai I'apparato finché I'accessorio
non si sia completamente arrestato. [ ‘accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
I'apparato facendone perdere il controllo.

m) Non azionare I'apparato mentre lo si trasporta a

fianco. Un contatto accidentale con l'accessorio rotante

puo farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell'operatore.

Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.

La ventola del motore puo attirare la polvere all'interno

dell'alloggiamento e I'accumulo eccessivo di metallo

polverizzato puo causare pericoli elettrici.

Non utilizzare I'apparato vicino a materiali

infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco

ai materiali.

Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti

liquidi. L utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti puo

provocare elettrocuzione o scosse elettriche.

Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa svasata) su

questo apparato. | 'utilizzo di accessori inappropriati puo

provocare lesioni.

r) Utilizzare sempre I'impugnatura laterale. Serrare
saldamente I'impugnatura. L impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell'apparato in qualsiasi momento.

n

=

=

o

=

4

<

q




ITALIANO

AVVERTENZA: consigliamo l'utilizzo di un dispositivo
di corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI

Cause del rimbalzo e salvaguardia

dell'operatore

Il rimbalzo é una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione

che rimanga pinzato o impigliato. Cio provoca un arresto
immediato dell'accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dellapparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell'accessorio nel punto in cui é
stato trattenuto.

Ad esempio, se un disco abrasivo é impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato puo
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola puo saltare sia verso l'operatore che in
direzione opposta a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni é possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.

Il'imbalzo é il risultato di un uso sbagliato dell'apparato e/o

di metodi o condizioni di lavoro scorretti e puo essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di SEGUITO:

a) mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
diresistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l'impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante I'avviamento. [ ‘operatore puo frenare la
reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono prese
le precauzioni adatte.

b) non porre maile manivicino I'accessorio rotante.
L’accessorio puo rimbalzare sulle mani dell'operatore.

c) l'operatore non deve posizionarsi nel punto in cui
si potrebbe dirigere I'apparato in caso di rimbalzo.

Il rimbalzo spinge I'apparato nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui si impiglia.

d) prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremita appuntite ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare I'accessorio. Angoli, estremita
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare I'accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell'apparato.

e) non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.

Avvertenze di sicurezza specifiche per

lavorazioni di smerigliatura e taglio abrasivo
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il proprio
apparato e le protezioni specifiche progettate per
quella mola. Le mole non omologate per quellapparato

non possono essere protette adeguatamente e non

sono sicure.

La superficie di smerigliatura delle mole premute

al centro deve essere montata al di sotto del piano

della linguetta di protezione. Non é possibile fornire

una protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano della
linguetta di protezione.

c) Laprotezione deve essere fissata saldamente

all’apparato e posizionata per la massima sicurezza,

in modo che la mola sporga il meno possibile verso
l'operatore. La protezione aiuta a proteggere l'operatore
dai frammenti della mola e dai contatti accidentali

con essa e dalle scintille che potrebbero incendiare

gli indumenti.

Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni per cui

sono raccomandate. Per esempio: non molare con

il fianco di una mola da taglio. Le mole da taglio

abrasivo sono progettate per la smerigliatura

periferica. Forze laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.

e) Perle mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma corretta
per quella mola. Se le flange sono appropriate,
supportano la mola e ne riducono la possibilita di
rottura. Le flange per dischi da taglio possono differire
dalle flange per dischi abrasivi.

) Non utilizzare mole consumate dall’uso con apparati
pili potenti. Le mole progettate per apparati piti potenti
non sono adatte alle maggiori velocita degli apparati pici
piccoli e sipossono spaccare.
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Avvertenze di sicurezza aggiuntive

specifiche per lavorazioni di taglio abrasivo
a) Non far incastrare il disco di taglio e non applicare
troppa pressione. Non provare a fare tagli troppo
profondi. I/ sovraccarico della mola aumenta il carico e la
suscettibilita alla torsione o allinceppamento della mola
nel taglio, con la possibilita di imbalzo o di rottura.
b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dal corpo, il
possibile rimbalzo puo spingere la mola in rotazione e
I'apparato proprio verso di se.
¢) Quando la mola si inceppa o quando un taglio
si interrompe per qualsiasi ragione, spegnere
I'apparato e tenerlo immobile fino al suo completo
arresto Non tentare mai di rimuovere il disco da
taglio mentre la mola é in movimento, altrimenti
puo rimbalzare. Esaminare e prendere azioni correttive
per eliminare le cause che inceppano la lama.
Non ricominciare il taglio nel pezzo in lavorazione.
Far raggiungere la massima velocita alla mola
e poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola
puo incepparsi, scavalcare o rimbalzare se l'apparato

d
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elettrico viene riavviato quando ancora é dentro al pezzo
in lavorazione.

e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. | pezzi piti grandi tendono
aincurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremita del pannello, da
entrambi i lati della mola.

f) Prestare ancora pili attenzione quando si eseqguono
“tagli a tuffo” all'interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola puo tagliare tubi del
gas o dell'acqua, cavi elettrici o anche oggetti che possono
provocare il ribalzo.

Avvertenza di sicurezza specifiche per

lavorazioni di spazzolatura

a) Far attenzione alle setole metalliche che schizzano
via dalla spazzola anche durante le comuni
lavorazioni. Non sforzare le setole con un eccessivo
carico sulle spazzola. Le setole metalliche penetrano
facilmente gli abiti leggeri e/o la pelle.

b) Quando viene raccomandato I'utilizzo di una
protezione durante la spazzolatura, non far mai
toccare la mola o la spazzola con il bordo della
protezione. La mola o la spazzola possono aumentare di
diametro durante il lavoro a causa delle forze centrifughe.

Rischi residui

Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e

I'implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui

non possono essere evitati. Questi sono:

-+ Menomazioni uditive.

- Rischio dilesioni personali causati da schegge volanti.

«Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.

« Rischio dilesioni personali causate dall utilizzo prolungato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Caricabatterie

| caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo piti semplice possibile.

Sicurezza elettrica

I motore elettrico ¢ stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda

a quella di rete.

D secondo la normativa EN60335, percio non &
necessario il collegamento a terra.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere

riparato esclusivamente da DEWALT o da un centro di

assistenza autorizzato.

|'apparato DEWALT possiede doppio isolamento

Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.

Tipo 11 perla classe Il

(doppio isolamento) — utensili elettrici

Tipo 12 per la classe |

(messa a terra) — utensili elettrici
@ Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,

devono essere collegati ad un interruttore differenziale.

Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore &
1 mm? e la lunghezza massima & 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i

caricabatteria

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale

contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento

per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).

« Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.

A AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.

A AVVERTENZA: consigliamo ['utilizzo di un dispositivo
di corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.

A ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando lesioni
personali e danni.

A ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all'interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavita del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non e in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
apulirlo.

« NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi

altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. || caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.

«  Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DEWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
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- Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.

«  Perstaccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Cio riduce il rischio che si danneggino entrambi.

- Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.

+ Non utilizzare un cavo di prolunga se non é strettamente
necessario. L utilizzo di cavi di prolunga non idonei puo dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.

+ Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appogagiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto I'alloggiamento.

+ Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.

« Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
é caduto o é stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

« Non smontare il caricabatteria; quando é necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.

« Nel casoin cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, é
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.

- Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Cio riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.

+ Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.

- Il caricabatteria é progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Cio non vale per i
caricabatterie da veicolo.

Caricamento di una batteria (Fig. B)

1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.

2. Inserire il pacco batteria 10 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che & iniziato il processo di carica.

3. Il completamento della carica sara indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
& completamente carico e puo essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 1 sul pacco batteria.

NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-lon, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.

Funzionamento del caricabatterie

Consultare gliindicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.

Indicatori di carica

] inari —_———— E|
B ] carica completa _— E|
EEE riterdo per pacco celdo/freddo* = —— | —— 35

*La spia rossa continuera a lampeggiare, ma una spia
dell'indicatore gialla sara illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avra raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnera e il caricabatteria riprendera
la procedura di caricamento.

| caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria

difettoso. Il caricabatteria indichera una batteria difettosa e non

siilluminera.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema

del caricabatteria.

Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e

il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per

essere testati.

Ritardo pacco caldo/freddo

Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalita di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.

Un pacco batteria freddo si carichera a una velocita piu lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si carichera
a una velocita rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornera alla velocita di caricamento massima anche se la batteria
siscalda.

II caricabatterie DCB118 é dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se

la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all'interno del caricabatterie.

Sistema di protezione elettronico

Gli apparati XR Li-lon (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L'apparato si spegnera automaticamente se dovesse

scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,

riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non e
completamente carica.

Montaggio a parete

Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano

da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d'aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per

la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
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caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7-9 mm, fissata nel
legno a una profondita ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.

Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare
il caricabatteria dalla presa di alimentazione CA
prima della pulizia. F possibile rimuovere o sporco e il
grasso dall'esterno del caricabatteria utilizzando un panno
0 una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
allinterno dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.

Pacco batteria

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria

Con l'ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.

Quando si apre la scatola, il pacco batteria non € carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria el
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

+ Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L 'inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie puo incendiare le polveri o
ifumi.

« Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.

- Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DEWALT.

« NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

« Nonimmagazzinare o non utilizzare I'apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 °C (come nei capannoni o nelle costruzioni
metalliche in estate).

+ Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente
danneggiato o é completamente esausto. Il pacco
batteria puo esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.

- Seil contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
eacqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa lirritazione. Se sono necessarie cure mediche,
I'elettrolito della batteria é composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.

Il contenuto delle celle della batteria aperta puo causare
irritazione delle vie respiratorie. far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si puo incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.

A AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l'involucro del pacco
batteria é lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. |
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.

A AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.

A ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
I'apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.

Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie puo causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
NOTA: queste luci sono intese per lilluminazione della
superficie di lavoro immediata e non devono essere usate
come torcia.
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
ditrasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e I'Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DEWALT sara esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiedera una spedizione
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Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
dilitio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessita della regolamentazione,
DEWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni dilitio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.

A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, e di responsabilita dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.

Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. £ di responsabilita dell'acquirente assicurarsi
che le proprie attivita sia conformi alle normative in vigore.

Trasporto della batteria FLEXVOLT™

La batteria DEWALT FLEXVOLT™ ha due modalita: Uso

e Trasporto.

Modalita Uso: Quando la batteria FLEXVOLT™ é utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DEWALT 18V,
funzionera come batteria da 18V. Quando la batteria FLEXVOLT™
sitrova in un prodotto da 54V 0 108V (due batterie da 54V),
funzionera come batteria da 54V.

Modalita Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLT™, la batteria & in modalita trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.

In modalita Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
allinterno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora piu
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantita superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore puo esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con

wattora superiore.

Per esempio, la
classificazione di Trasporto
Wh potrebbe indicare

3 %36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).

Esempio di marcatura sull'etichetta d'uso
e trasporto

(3% Use: 108 Wh

()« Transport:3x36 Wh

Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione é un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.

. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.

N

NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovra essere
ricaricato prima dell'uso.

Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria

Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:

m
©
o

S
% Non toccare con oggetti conduttivi.

¥ ) ) ) -

"‘-A Non caricare pacchi batteria danneggiati.

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.

Non esporre all'acqua.

Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.

Caricare esclusivamente a temperature tra4 “Ce
40°C.

Solo per uso interno.

B

L

Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per I'ambiente.

Caricare i pacchi batteria DEWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DEWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un caricabatteria DEWALT
potrebbero causare un'esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.

LHON
[atm N

DCBXXXv

Non bruciare il pacco batteria.

«, UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la

C)-} classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh

Tipo batterie

['modello DCG412 funziona con un pacco batteria da 18 volt.

DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,

DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Fare riferimento a

108 Wh).
S—
(O«
(3 batterie di 36 Wh).
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
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Contenuto della confezione

La confezione contiene:

1 Smerigliatrice angolare

1 Protezione

1 Impugnatura laterale

1 Flangia di sostegno

1 Flangia di bloccaggio

1 Chiave esagonale

1 Pacco batteria Li-lon (C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1, Y1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-lon (C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2, Y2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-lon (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modelli)
1 Manuale diistruzioni

Verificare eventuali danni all apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.

Riferimenti sull'apparato

Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:

@ Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.
Utilizzare protezioni acustiche.

Utilizzare protezioni oculari.

Posizione del Codice Data (Fig. B)
Il codice data 19, che comprende anche I'anno di fabbricazione,
e stampato sulla superficie dell'alloggiamento.

Esempio:
2019 XX XX
Anno di fabbricazione

Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare l'apparato o alcuna parte
diesso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore di azionamento
Pulsante di blocco
Tasto di blocco alberino

-

Alberino

Flangia di sostegno
Dado di serraggio filettato/Flangia di bloccaggio
Protezione

9 Leva dirilascio della protezione

10 Gruppo batterie

11 Pulsante di rilascio della batteria

2
3
4
5 Impugnatura laterale
6
7
8

Utilizzo Previsto

La smerigliatrice angolare cordless DCG412 é stata progettata

per applicazioni di taglio professionale, rimozione di materiale

leggero e applicazioni di spazzolatura metallica.

NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a centro depresso

e dai dischi lamellari.

NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o

gas infiammabili.

Questa smerigliatrice angolare e un apparato

elettrico professionale.

NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato. Le

persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo

sotto sorveglianza.
Questo prodotto non e destinato per I'uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

ﬁ AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.

Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 10
sia completamente carico.

Per installare il pacco batteria nell'impugnatura
dell’apparato

1. Allineare il pacco batteria 10 alle guide all'interno
dellimpugnatura dell'apparato (Fig. B).

2. Farlo scorrere nell'im=pugnatura finché il pacco batteria non
& saldamente posizionato nell'apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.

Per rimuovere il pacco batteria dall’apparato

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria A1 ed estrarre il
pacco batteria dall'impugnatura dell'apparato.

2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.

Pacchi batteria con indicatore del livello

di carburante (Fig. B)

Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.

Per azionare |'indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell'indicatore del carburante 16.. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
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il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella

batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, I'indicatore del
carburante non si illumina e sara necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l'indicatore del carburante e solo un'indicazione

del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalita dell'apparato ed € soggetto a variazioni in base

ai componenti prodotto, alla temperatura e all'applicazione
dell'utente finale.

Attacco dell'impugnatura laterale (Fig. C)

A AVVERTENZA: prima di utilizzare I'apparato, verificare
che limpugnatura sia fissata saldamente.

A AVVERTENZA: I'impugnatura laterale deve essere sempre
utilizzata per mantenere il controllo dellapparato in
qualsiasi momento.

Awvitare a fondo I'impugnatura 5 in uno degli innesti presenti

su ciascun lato della scatola ingranaggi.

Per agevolare I'utente, la scatola del cambio ruota di 90° per le

operazioni di taglio.

Rotazione della scatola del cambio (Fig. A)

1. Rimuovere le quattro viti angolari che fissano la scatola del
cambio all'alloggiamento del motore.

2. Senza separare la scatola del cambio dall'alloggiamento
del motore, ruotare la testa della scatola del cambio alla
posizione desiderata.

NOTA: se la scatola del cambio e l'alloggiamento del motore si
distaccano dioltre 3,17 mm, I'apparato deve essere riparato e
riassemblato da un centro di assistenza autorizzato DEWALT. La
mancata riparazione dell'apparato potrebbe causare un guasto
delle spazzole, del motore e dei cuscinetti.

3. Reinserire le viti per fissare la scatola del cambio
all'alloggiamento del motore. Serrare le viti a una coppia di
serraggio pari a 20 in.-Ibs. Un serraggio eccessivo potrebbe
causare la rottura delle viti.

Protezioni

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

A ATTENZIONE: le protezioni devono essere usate
con tutte le mole, dischi di taglio, dischi lamellari
di levigatura, spazzole metalliche e mole a raggi.
Lapparato puo essere utilizzato senza una protezione
solo quando eseque la levigatura con dischi abrasivi
convenzionali. Alcune applicazioni possono richiedere
l'acquisto della protezione corretta presso il rivenditore
locale o il centro di assistenza autorizzato.

NOTA: La smerigliatura e il taglio dei bordi possono essere

eseguiti con mole di tipo 27 progettate e previste per questo

scopo; le mole con spessore di 6,35 millimetri sono progettate

per la smerigliatura di superficie, mentre quelle piu sottili di

Tipo 27 devono essere esaminate consultando l'etichetta

del produttore per vedere se possono essere utilizzate per la

smerigliatura di superficie oppure soltanto per la smerigliatura
/ taglio dei bordi. Una protezione di tipo 1 deve essere utilizzata
per qualsiasi mola per cui cui sia vietata la smerigliatura di
superficie. Il taglio pud anche essere eseguito utilizzando una
mola diTipo 41 e una protezione di Tipo 1.

NOTA: Vedere |a Guida accessori per la smerigliatura per
selezionare la combinazione di protezione / accessori corretta.

Montaggio e regolazione della protezione One-

Touch™ (Fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare la
batteria o dalla presa di corrente prima di eseqguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.

Montaggio della protezione (Fig. D)

1. Premere la leva di rilascio della protezione 9.

2. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione, allineare
le alette 12 sulla protezione alle scanalature 13 sulla
scatola degliingranaggi.

3. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione,
spingere la protezione verso il basso fino a innestare le
alette della protezone e ruotarle nella scanalatura sul
mozzo della scatola del cambio. Rilasciare la leva di rilascio
della protezione.

4. Con l'alberino rivolto verso loperatore, ruotare la protezione
in senso orario nella posizione di lavoro desiderata. Premere
e tenere premuta la leva di sblocco della protezione @ per
ruotare la protezione in senso antiorario.

NOTA: Il corpo della protezione deve essere posizionato tra
I'alberino e l'operatore per fornire la massima protezione
dell'operatore.

La leva di sblocco della protezione deve innestarsi in uno dei
fori di allineamento 14 sul collare della protezione. Questo
assicura la tenuta della protezione.

5. Per rimuovere la protezione, sequire i passaggi 1-3 di queste
istruzioni in ordine inverso.

Regolazione della protezione

Per la regolazione della protezione, la leva di sblocco della
protezione @ si inserisce in uno dei fori di allineamento 14 sul
collare della protezione utilizzando una funzione di cricchetto.
La parte anteriore di innesto & inclinata e scorre sul foro di
allineamento successivo quando la protezione e ruotata in senso
orario (mandrino rivolto verso l'utente) ma si auto-blocca in
senso antiorario.

Montaggio di protezione chiusa (Tipo 1) (Fig. G)

1. Aprire il dispositivo di chiusura della protezione 9, e
allineare le alette 12 sulla protezione alle fessure sulla
scatola del cambio 13, Cosl facendo, le alette saranno
allineate alle fessure sul coperchio della scatola del cambio.
Posizionare la protezione rivolta all'indietro.

2. Premere la protezione verso il basso finché |'aletta della
protezione non si innesta e ruota liberamente nella
scanalatura sul mozzo della scatola del cambio.
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3. Ruotare la protezione @ nella posizione di lavoro desiderata.
Il corpo della protezione deve essere posizionato tra
I'alberino e I'operatore per fornire la massima protezione
dell'operatore.

4. Chiudere il dispositivo di chiusura della protezione per
fissare la protezione sul coperchio della scatola del cambio.
Dovrebbe risultare impossibile ruotare la protezione a mano
quando il dispositivo di chiusura & in posizione di chiusura.
Non adoperare la smerigliatrice con una protezione allentata
o la leva di serraggio in posizione aperta.

. Per rimuovere la protezione, aprire il dispositivo di chiusura
della protezione, ruotare la protezione in modo che le frecce
siano allineate e tirare in su sulla protezione.

NOTA: Ia protezione ¢ pre-regolata al diametro del mozzo della

scatola del cambio alla fabbrica. Se, dopo un certo periodo, la

protezione si allenta, serrare la vite di regolazione 18 con la leva

di serraggio nella posizione chiusa con la protezione inserita

sull'apparato.

AVVISO: per ridurre il rischio di danni all’apparato,
non serrare la vite di regolazione 18 con la leva di
serraggio in posizione aperta. Potrebbero conseguire dei
danni non visibili alla protezione o al mozzo di montaggio.

wu

Flange e mole
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

Montaggio di mole senza mozzo (Fig. A, E)
NOTA: la protezione di Tipo 27 fornita in dotazione con la
smerigliatrice DEVE essere utilizzata.

A AVVERTENZA: la mancata corretta installazione delle
flange e/o della mola puo causare gravi lesioni (o danni
all'utensile o alla mola).

A ATTENZIONE: le flange in dotazione devono essere
utilizzate con mole di levigatura di Tipo 27 e Tipo 42 e
dischi ditaglio di Tipo 41. Vedere la Guida accessori per
la smerigliatura per ulteriori informazioni.

A AVVERTENZA: é necessaria una protezione della mola
chiusa e bilaterale durante I'utilizzo dei dischi di taglio.

A AVVERTENZA: | utilizzo di una flangia o protezione
danneggiata o il mancato utilizzo di una flangia e
protezione corrette pud provocare lesioni dovute alla
rottura della mola e al contatto con la mola. Vedere
la Guida accessori per la smerigliatura per
ulteriori informazioni.

. Poggiare I'apparato su un tavolo, con la protezione in su.

2. Inserire la flangia di sostegno @ sull'alberino @ con il centro
sollevato (pilota) rivolto verso la mola. Premere la flangia di
sostegno in posizione.

3. Posizionare la mola 15 contro la flangia di sostegno,

centrando la mola sul centro sollevato (pilota) della flangia

di sostegno.

4. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell'alberino e con le
depressioni esagonali rivolte lontano dall'alberino, avvitare la
flangia di bloccaggio @ sull'alberino in modo che le alette si
innestino nelle due scanalature dell'alberino.

5. Tenendo premuto il tasto di blocco dell'alberino, serrare la
flangia di bloccaggio 7 a mano o con la chiave in dotazione.
(Utilizzare una flangia di bloccaggio solo se e in perfette
condizioni.) Per conoscere i dettagli della flangia consultare
la sezione Guida accessori per la smerigliatura

6. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.

Montaggio dei platorelli di sabbiatura (Fig. A, F)
NOTA: L'utilizzo di una protezione con dischi di levigatura che
utilizzano platorelli, spesso chiamati dischi in resina difibra, non
€ necessario. Dal momento che non € necessaria una protezione
per questi accessori, la protezione potrebbe essere o non essere
delle dimensioni corrette se utilizzata.

AVVERTENZA: il mancato posizionamento corretto della

flangia / dado di bloccaggio / mola potrebbe causare

lesioni gravi (o danni all'apparato o alla mola).

AVVERTENZA: ¢ necessario reinserire una protezione

adeguata per le applicazioni con mola di smerigliatura,

mola di taglio, disco di sabbiatura, spazzola metallica

o mola metallica una volta completate le operazioni

di sabbiatura.

. Posizionare o inserire correttamente il platorello 20

sull'alberino.

2. Posizionare il disco per carteggiatura 21 sul platorello 220

3. Tenendo premuto il blocco dell'alberino 3, far passare
il dado di serraggio 22 sull'alberino, guidando il centro
sollevato sul dado di serraggio al centro del disco di
sabbiatura e del platorello.

4. Serrare il dado di serraggio a mano. Quindi premere il tasto
di blocco dell'alberino facendo ruotare il disco di sabbiatura
finché il disco di sabbiatura e il dado di serraggio non
vengono sistemati in posizione.

5. Per rimuovere la mola, afferrare e ruotare il platorello e
il disco di sabbiatura tenendo premuto il tasto di blocco
dell'alberino.

Montaggio e rimozione delle mole con mozzo
(Fig. A)

NOTA: la protezione di Tipo 27 fornita in dotazione con la
smerigliatrice DEVE essere utilizzata.

Le mole con mozzo si installano direttamente sull'alberino
filettato. La filettatura di un accessorio deve corrispondere alla
filettatura dell'alberino.

1. Rimuovere la flangia di supporto tirandola lontano

dall'apparato.

2. Filettare la mola sull'alberino 4 manualmente.

3. Premere il tasto di blocco dell'alberino 3 e utilizzare una

chiave per serrare il mozzo della mola.

4. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.
AVVISO: Il mancato posizionamento corretto della mola
prima dell'accensione dell'apparato pud provocare danni
allapparato o alla mola.
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Montaggio di spazzole di ferro e mole e spazzola

(Fig. A)
A flangia / dado di bloccaggio / mola potrebbe causare
lesioni gravi (o danni all'apparato o alla mola).
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di lesioni
personali, indossare guanti protettivi durante la
manipolazione di spazzole metalliche e mole a
spazzola. Possono essere dffilate.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di danni
all’elettroutensile, la mola o la spazzola non deve
toccare la protezione durante il montaggio o I'uso.

A
A

Potrebbero conseguire dei danni non visibili all‘accessorio,

causando la frattura delle parti metalliche dalla mola o

dalla lamella dell'accessorio.
Le spazzole metalliche o le mole a spazzola si inseriscono
direttamente sull'alberino filettato senza I'uso di flange.
Utilizzare esclusivamente spazzole o mole a spazzola dotato di
un mozzo filettato. Questi accessori sono disponibili a un costo
aggiuntivo presso il vostro rivenditore locale o un centro di
assistenza autorizzato.

. Poggiare I'apparato su un tavolo, con la protezione in su.

2. Filettare la mola sull'alberino manualmente.

3. Premere il tasto di blocco dell'alberino 3 e utilizzare una
chiave sul mozzo della mola o spazzola di ferro per serrare
lamola.

4. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.

AVVISO: per ridurre il rischio di danni all apparato,

sistemare correttamente il mozzo della mola prima di

accendere ['apparato.

Montaggio di mole di taglio (Fig. A, E)

I dischi da taglio comprendono i dischi diamantati e i dischi
abrasivi. Sono disponibili dischi da taglio abrasivi per I'uso

su metallo e calcestruzzo. E possibile utilizzare anche lame
diamantate per il taglio del calcestruzzo. Questi accessori sono
disponibili a un costo aggiuntivo presso il vostro rivenditore
locale o centro di assistenza autorizzato.

A

ATTENZIONE: ¢ necessaria una protezione della mola
chiusa e bilaterale durante 'utilizzo dei dischi di taglio.
Questi accessori sono disponibili a un costo aggiuntivo
presso il vostro rivenditore locale o centro di assistenza
autorizzato. Il mancato utilizzo della flangia e della
protezione corrette puo provocare lesioni risultanti
dalla rottura e dal contatto con la mola. vedere Guida
accessori per la smerigliatura al termine di questa
sezione per gli altri accessori da poter utilizzare con
queste smerigliatrici.

A ATTENZIONE: ¢ necessario utilizzare una flangia di
sostegno e un dado di serraggio di diametro pari (in
dotazione con I'apparato) per le mole di taglio.

1. Posizionare la flangia di sostegno ® non filettata
sull'alberino con il centro sollevato rivolto verso l'alto. Il
centro sollevato sulla flangia di sostegno sara appoggiato
contro la mola quando quest'ultima viene inserita.

AVVERTENZA: il mancato posizionamento corretto della

2

3.

. Posizionare la mola sulla flangia di sostegno, centrando la

mola sul centro sollevato.

Inserire il dado di serraggio filettato @ con il centro sollevato
lontano dalla mola.

. Premere il tasto di blocco dell'alberino 3 e serrare il dado di

serraggio con una chiave.

. Per rimuovere la mola, premere il tasto di blocco

dell'alberino e allentare il dado di serraggio filettato con
una chiave.

Prima di cominciare

Installare la protezione e il disco o la mola appropriata. Non
utilizzare dischi o mole troppo consumati.

Assicurarsi che le flange interna ed esterna siano montate
correttamente. Seguire le istruzioni fornite nel Guida
accessori per la smerigliatura.

Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella direzione delle
frecce indicate sull'accessorio e sull'apparato.

Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni utilizzo
controllare gli accessori affinché sui dischi abrasivi non

vi siano scheggiature e lesioni, non siano presenti crepe

0 segni eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se 'apparato o |'accessorio € caduto, verificare
eventuali danni o installare un accessorio non danneggiato.
Dopo aver ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l'operatore e le altre persone siano lontane dal piano
dell'accessorio rotante e far girare I'apparato a vuoto alla
massima velocita per un minuto. Gli accessori danneggiati
normalmente si rompono durante questa fase di verifica.

FUNZIONAMENTO
Istruzioni per I'uso

A
A

A’

AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza

e le normative in vigore.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni

personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco

batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o

rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un

awvio accidentale pud causare lesioni.

AVVERTENZA:

assicurarsi che tutti i materiali da smerigliare o tagliare

siano fissati saldamente.

- fissare e supportare il pezzo da lavorare. Usare morse o
un morsetto per tenere e bloccare il pezzo da lavorare
ad una piattaforma stabile. £ importante fissare e
sostenere il pezzo saldamente per impedire movimenti
del pezzo e la perdita del controllo. Il movimento del
pezzo o la perdita del controllo possono costituire un
pericolo e provocare lesioni alle persone.

«  pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. | pezzi piu grandi tendono
aincurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
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vicino la linea di taglio e alle estremitr del pannello, da
entrambi i lati della mola.

«applicare solo una pressione leggera sull'apparato.
Non esercitare pressioni laterali sul disco.

« indossare sempre regolari guanti da lavoro durante il
funzionamento di questo utensile.

« lascatola del cambio diventa bollente durante I'uso.

- Installare sempre la protezione e il disco o la
mola appropriata. Non utilizzare dischi o mole
troppo consumati.

- assicurarsi che le flange interna ed esterna siano
montate correttamente.

« assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella direzione
delle frecce indicate sull'accessorio e sull'apparato.

- evitare i sovraccarichi. Dopo aver sottoposto
I'apparato elettrico a uno sforzo notevole, continuare
a farlo funzionare a vuoto per diversi minuti per
raffreddare 'accessorio. Non toccare i dischi di
smerigliatura e di taglio prima che si siano raffreddati.
Il dischi possono diventare molto caldi durante
la lavorazione.

« non operare mai con la coppa di smerigliatura senza
una protezione adeguata in posizione.

«non utilizzare I'apparato elettrico con un
supporto tagliato.

«non usare mai dischi deformabili insieme a prodotti
legati abrasivi.

-« attenzione : il disco continuera a ruotare per qualche
istante dopo che 'utensile é stato spento.

Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, H)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE ['apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improwvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano l'impugnatura
laterale 5 e con I'altra il corpo dell'apparato, come mostrato in
Figura H.

Interruttore
ATTENZIONE: prima di utilizzare I'apparato, verificare che
limpugnatura sia fissata saldamente.

Pulsante di blocco e interruttore di azionamento
(Fig. 1)

L'apparato di taglio € munito di un pulsante di blocco 2.

Per bloccare l'interruttore di azionamento 1, premere il pulsante
di blocco come mostrato in Figura I. Quando il pulsante di
blocco viene premuto sull'icona di blocco, I'unita viene bloccata.
Bloccare sempre I'interruttore di azionamento durante il
trasporto o la conservazione dell'apparato per eliminare la
possibilita di avvii accidentali.

Per sbloccare I'interruttore di azionamento, premere il pulsante
di blocco 2. Quando il pulsante di sblocco viene premuto
sull'icona di sblocco, I'unita viene sbloccata. Il pulsante di
blocco é di colore rosso per indicare quando l'interruttore & in
posizione di sblocco.

Tirare I'interruttore di azionamento @ per accendere il motore.

Rilasciando l'interruttore di azionamento, il motore si spegne.

NOTA: questo apparato non prevede il blocco dell'interruttore

di azionamento in posizione ON e non deve essere bloccato su

ON con nessun altro metodo.

A AVVERTENZA: stringere saldamente limpugnatura
laterale e il corpo dell‘apparato per mantenere il controllo
allavvio e durante l'utilizzo fino a quando la mola o
I'accessorio non sia completamente fermo. Assicurarsi che
la mola sia completamente ferma prima di appoggiare
I'apparato.

A AVVERTENZA: far raggiungere la massima velocita
allapparato prima di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare I'apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo.

Blocco dell’alberino (Fig. A)
I blocco dell'alberino 3 serve a prevenire la rotazione
dell'alberino durante il montaggio o la rimozione delle
mole. Agire sul blocco del'alberino solo quando I'apparato e
spento, con il cavo elettrico staccato dalla presa e dopo che &
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
I'apparato, non inserire il blocco dell'alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia I'apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell'alberino 3 e ruotarlo fino a quando non gira pit.

Utilizzo di mole di smerigliatura a centro
depresso

Smerigliatura di superficie con mole di
smerigliatura
1. far raggiungere la massima velocita all'apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,
lasciando funzionare I'apparato a velocita elevata. La velocita
di smerigliatura € al massimo quando I'apparato funziona ad
alta velocita.
3. Mantenere un'angolazione di 20° - 30° tra I'apparato e la
superficie di lavoro.
4. Spostare continuamente |'apparato con un movimento
avanti e indietro per evitare di creare squarci nella superficie
di lavoro.
5. Rimuovere |'apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell'apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
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Smerigliatura dei bordi con mole di smerigliatura
ATTENZIONE: le mole utilizzate per il taglio e la
smerigliatura dei bordi possono causare rotture o rimbalzi
se si piegano o si attorcigliano mentre I'apparato viene
utilizzato per esequire lavori di taglio o di smerigliatura in
profondita. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
limitare I'uso di queste mole con una protezione standard
diTipo 27 al taglio e alla scanalatura in superficie (meno
di 13 mm di profondita). Il lato aperto della protezione
deve essere posizionato lontano dall'operatore. Per un
taglio di maggiore profondita con una mola di taglio di
Tipo 1, utilizzare una protezione chiusa di Tipo 1. vedere
Guida accessori per la smerigliatura al termine di
questa sezione per gli altri accessori da poter utilizzare con
queste smerigliatrici.

. Far raggiungere la massima velocita all'apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.

. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,
lasciando funzionare 'apparato a velocita elevata. La velocita
di smerigliatura é al massimo quando I'apparato funziona ad
alta velocita.

N

w

. Posizionarsi in modo che il lato inferiore aperto della mola
non sia rivolto verso di sé.

4. Una volta che si € iniziato un taglio e creato un intaglio nel
pezzo, non cambiare |'angolazione del taglio. Un cambio
dell'angolazione di taglio potrebbe far piegare la mola
causandone la rottura. Le mole per la smerigliatura dei
bordi non sono progettate per resistere alle pressioni laterali
causate dalla piegatura.

. Rimuovere |'apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell'apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.

ATTENZIONE: non usare le mole per la smerigliatura dei
bordi/mole da taglio per le applicazioni di smerigliatura
in superficie poiché queste mole non sono progettate
per le pressioni laterali riscontrate con la smerigliatura in
superficie. Si potrebbero causare la rottura della mola e
gravi lesioni personali.

wu

Utilizzo di spazzole di ferro e mole e spazzola
Le mole a spazzola e le spazzole vengono utilizzate per la
rimozione di ruggine, incrostazioni e vernice, e per levigare le
superfici irregolari.
NOTA: si imanda a Precauzioni da prendere durante la
rimozione della vernice con una spazzola metallica.
1. far raggiungere la massima velocita all'apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,
lasciando funzionare |'apparato a velocita elevata. La velocita
di rimozione del materiale & al massimo quando I'apparato
funziona ad alta velocita.
3. Mantenere un‘angolazione di 5°- 10° tra I'apparato e la
superficie di lavoro per le spazzole di ferro.
4. Mantenere il contatto tra il bordo della mola e la superficie
dilavoro con le mole a spazzola.

5. Spostare continuamente |'apparato con un movimento

avanti e indietro per evitare di creare squarci nella superficie
dilavoro. Se I'apparato viene lasciato appoggiato sulla
superficie di lavoro senza spostarlo, o se si sposta I'apparato
con un movimento circolare, & possibile lasciare segni di
bruciatura e impronte circolari sulla superficie di lavoro.

. Rimuovere I'apparato dalla superficie da lavorare prima

di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell'apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
ATTENZIONE: prestare particolare attenzione durante la
lavorazione su un bordo, siccome é possibile che si verifichi
un movimento brusco improwviso della smerigliatrice.

Utilizzo di dischi da taglio (Tipo 1)
ﬁ ATTENZIONE: non usare le mole per la smerigliatura dei

bordi/mole da taglio per le applicazioni di smerigliatura
in superficie poiché queste mole non sono progettate
per le pressioni laterali riscontrate con la smerigliatura
in superficie. Si potrebbero causare la rottura della mola
e lesioni.

. farraggiungere la massima velocita all'apparato prima di

toccare la superficie da lavorare.

. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,

lasciando funzionare 'apparato a velocita elevata. La velocita
di taglio  al massimo quando I'apparato funziona ad
alta velocita.

. Una volta che si & iniziato un taglio e creato un intaglio nel

pezzo, non cambiare 'angolazione del taglio. Un cambio
dell'angolazione di taglio potrebbe far piegare la mola
causandone la rottura.

. Rimuovere |'apparato dalla superficie da lavorare prima

di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell'apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.

Precauzioni da prendere durante la

rimozione di vernice con una spazzola

metallica
1.

La spazzolatura metallica di vernici a base di piombo NON &
CONSIGLIATA per via delle difficolta che presenta il controllo
delle polveri contaminate. | bambini e le donne in stato
interessante sono i soggetti piu a rischio di avvelenamento
da piombo.

. Siccome é difficile determinare se una vernice contiene

piombo senza un‘analisi chimica, consigliamo di attenersi
alle seguenti precauzioni per la spazzolatura metallica di
superfici verniciate:

Sicurezza personale
1.

Laddove vengano effettuate operazioni di rimozione di
vernici, non consentire l'accesso all'area di lavoro a bambini
e donne in stato interessante finché tutte le operazioni di
pulizia non saranno completate.

2. Tutte le persone che entrano nell'area di lavoro devono

indossare una maschera anti-polvere o un respiratore. Il
filtro deve essere sostituito ogni giorno o ogniqualvolta il
soggetto presenti difficolta respiratorie.
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NOTA: & necessario utilizzare esclusivamente maschere
anti-polvere adatte per la lavorazione con le polveri e i fumi
delle vernici a base di piombo. Le normali maschere per
vernici non offrono questa protezione. Consultare il proprio
rivenditore locale per una protezione respiratoria adeguata.

. NON MANGIARE, BERE 0 FUMARE nell'area di lavoro per
impedire l'ingestione di particelle di vernice contaminata. Gli
operai devono lavarsi e cambiarsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Non lasciare residui di cibi, bevande o fumo nell'area
di lavoro, dove é possibile che si accumuli la polvere.

w

Sicurezza ambientale

1. La vernice deve essere rimossa in modo tale da minimizzare
la quantita di polvere generata.

2. Le aree dove vengono effettuate operazioni di asportazione
della vernice devono essere sigillate con rivestimenti in
plastica dello spessore di 4 mil.

3. La spazzolatura metallica deve essere eseguita in modo tale
da ridurre le tracce di polvere di vernice al di fuori dell'area
dilavoro.

Pulizia e smaltimento
1. E necessario aspirare e pulire accuratamente ogni
giorno tutte le superfici nell'area di lavoro per tutta la
durata del progetto di spazzolatura. | sacchetti del filtro
dell'aspirapolvere devono essere cambiati regolarmente.

. Gli stracci utilizzati durante la lavorazione devono essere
raccolti e smaltiti insieme ai residui della polvere o a qualsiasi
altro detrito prodotto dall'asportazione. Tali residui devono
essere riposti in contenitori di scarto sigillati e smaltiti
tramite le regolari procedure di raccolta dei rifiuti.

Durante le operazioni di pulizia, & necessario tenere i
bambini e le donne in stato interessante lontano dall’area
dilavoro.

N
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. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili utilizzati dai
bambini devono essere lavati accuratamente prima di
essere riutilizzati.

Lavorazioni su metalli

Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che sia stato

inserito un interruttore differenziale per evitare i rischi residui

causati da sfridi metallici.

Se la corrente € stata interrotta dall'interruttore differenziale,

portare I'apparato presso un centro di assistenza

autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro estreme, durante
le lavorazioni su metalli si possono accumulare polveri
conduttive dentro I'alloggiamento del motore Cio puo far
degradare l'isolamento protettivo della macchina, con
possibili rischi di scossa elettrica.

Per evitare I'accumulo di sfridi metallici dentro la macchina,

si raccomanda di pulire le prese d'aria giornalmente.

Vedere Manutenzione.

Taglio nel metallo

Per il taglio di abrasivi agglomerati, utilizzare sempre la
protezione di tipo 1.

Durante il taglio, lavorare con un‘alimentazione moderata,
adattata al materiale di taglio. Non esercitare pressione sul disco
di taglio e non inclinare né far oscillare la macchina.

Non ridurre la velocita dei dischi di taglio in corsa applicando
una pressione laterale.

La macchina deve sempre funzionare con un movimento di
smerigliatura verso I'alto. Altrimenti sussiste il rischio che venga
fatta fuoriuscire dal taglio in modo incontrollato.

Durante il taglio di profili e barre quadrate, & consigliabile
iniziare dalla sezione trasversale pil piccola.

Smerigliatura grezza

Non utilizzare mai un disco da taglio per la sgrossatura.
Utilizzare sempre la protezione di tipo 27.

I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti impostando la
macchina a un'angolazione compresa tra 30°-40°. Spostare la
macchina avanti e indietro con una pressione moderata. In tal
modo, il pezzo da lavorare non si scaldera eccessivamente, non
si scolorira e non si formeranno scanalature.

Taglio di pietra

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente per il
taglio a secco.

Per il taglio della pietra, e consigliabile utilizzare un disco di
taglio diamantato. Far funzionare la macchina soltanto con una
maschera anti-polvere aggiuntiva.

Consigli per la lavorazione

Esercitare cautela nel taglio di scanalature in pareti
strutturali. Le scanalature nelle pareti strutturali sono soggette
alle normative specifiche di ciascun paese. Tali normative
devono essere osservate in tutti i casi. Prima di iniziare il lavoro,
consultare l'ingegnere strutturale, I'architetto o il responsabile
edile competente.

MANUTENZIONE

Questo apparato DEWALT e stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale pud causare lesioni.
II caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.

Spazzole del motore autoespellenti

I motore si arresta automaticamente indicando che le spazzole
di carbone sono quasi del tutto consumate e che |'apparato
deve essere portato in assistenza. Le spazzole di carbone non
sono sostituibili dall'utilizzatore. Portare I'apparato presso un
centro di assistenza autorizzato DEWALT.

O

[N (]
Lubrificazione
L'apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
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Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento
con aria compressa, non appenaVvi sia sporco visibile
allinterno e intorno alle prese d'aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.

A AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell'apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all'interno dell'apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.

Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi I'utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DEWALT.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli

accessori pit adatti.

Banco degli accessori

Max. Velocits Lunghezza
(mm] | Rotazione min. | €9 | el foro
[mm] ) periferica | .
[min.") (m/s] filettato
Db d [mm]
6 (2223 11000 80 -
d
30 | M14 11000 45 18,0
12 | M14 11000 80 18,0
Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie

E contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.

B Prodotii e batterie contengono materiali che possono

essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie

prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo

le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili

all'indirizzo www.2helpU.com.

Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce piu energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per I'ambiente.
Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un‘apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
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GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA

Tipo di protezione

Accessorio

Descrizione

Inserimento della mola

=

Protezione tipo 27

Disco da
smerigliatura a
centro depresso

Mola lamellare

Mole a spazzola

=)

Protezione tipo 27

Flangia di sostegno

" Ve

Mola a centro depresso tipo 27

&

Dado di serraggio filettato

Mole a spazzola
con dado filettato

Protezione tipo 27

Mola a spazzola

Spazzola diferro
con dado filettato

Protezione tipo 27

Spazzola

Platorello/carta
vetrata

=)

Protezione tipo 27

Platorello di gomma

@

Disco per sabbiatura

S
Dado di serraggio
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GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA

Tipo di protezione Accessorio Descrizione Inserimento della mola

Mola per il taglio
di muratura, legata

Protezione tipo 1

Disco da taglio per
metalli, legata

Flangia di sostegno

Dischi da taglio
diamantati

Protezione tipo 1
OPPURE

Disco da taglio

== -

Protezione tipo 27 Dado di serraggio filettato
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SNOERLOZE SLIJPMACHINE
DCG412

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers
van professioneel gereedschap.

Technische gegevens

DCG412
Spanning Ve 18
Type 3
Accutype Li-lon
Vermogen W 405
Snelheid zonder weerstand min”! 8000
Schijfdiameter mm 125
Schijfdikte (max) mm 6
Spildiameter M14
Aslengte mm 16
Gewicht (zonder accuset) kg 19%

* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming

Geluidswaarden en/of vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgen EN60745-2-3:

)
Lpa  (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 84
Lwa (niveau geluidsvermogen) dB(A) 95
K (onzekerheid voor het gegeven dB(A) 35
geluidsniveau)

Vibratie-emissiewaarde

Vibratie-emissiewaarde ap a¢ = m/s? 71

Onzekerheid K = m/s? 2,2

Het vibratie- en/of geluids-emissieniveau dat in dit
informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming
met een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan
worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie- en/of
geluids-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen
van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor
andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires, of slecht wordt onderhouden, kan
de vibratie- en/of geluids-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale werkperiode.
Bij een schatting van het blootstellingsniveau aan vibratie-
en/of geluid moet ook rekening worden gehouden met
de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, of aanstaat
maar niet werkelijk wordt ingezet bij werkzaamheden.
Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.

Stel vast of er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen
Zijn ter bescherming van de gebruiker tegen de effecten
van trilling en/of geluid, zoals: het onderhouden van
gereedschap en de accessoires, de handen warm houden
(relevant voor trilling) en de organisatie van werkpatronen.

EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines

C€

Snoerloze Slijpmachine

DCG412

DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU

en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland

01.06.2019

WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om
het risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de emnstgraad voor elk

signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze

symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.

A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

A VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of

matige letsels.

OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen

persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,

schade aan goederen kan veroorzaken.
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Acau's Laders/Laadtijden (Minuten)

Cat# Vi Ah  Gewicht (kg) DCB104  DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50%* 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datumcode 2018114758 of later
**Datumcode 201536 of later

A Wijst op risico van een elektrische schok.
A Wijst op brandgevaar.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor

elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term elektrisch gereedschap”in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap
met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.

b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.

¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
opperviaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.

d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Als ueen elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.

f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.

3) Persoonlijke Veiligheid

a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. fen moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
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gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.

Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ,off’ (uit) stand staat voordat u

het gereedschap aansluit op de stroombron en/

of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger

op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.

Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.

Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding weg bij
bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lang
haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor

het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat

u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Fen
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap

a)

b)

c)

d)

Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
Juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.

Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. leder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem

de accu, als deze kan worden losgenomen, uit

het elektrisch gereedschap en voer daarna pas
aanpassingen uit, wissel daarna pas accessoires

of berg daarna pas het gereedschap op. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
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Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.

Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires
goed. Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen
beinvloeden. Zorg dat het gereedschap voor
gebruik wordt gerepareerd als het beschadigd

is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.

Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.

Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij

u rekening houdt met de werkomstandigheden

en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Houd de handgrepen en opperviakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en opperviakken die u beet pakt,

kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.

Gebruik en Verzorging van Gereedschap op
Accu

a)

b

=

c)

d

=

e)

Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Fen lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.

Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.

Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen

die een verbinding van het ene contactpunt met

het andere kunnen maken. Het kortsluiten van

de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.

Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan

er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.

Werk niet met een accu of met gereedschap

dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
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kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden
tot brand, explosie of een risico van letsel.

f) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open

g

)

vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand

of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu
doen exploderen.

Volg alle instructies voor het opladen en laad

de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

6) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door

b

)

een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.

AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheidsvoorschriften voor alle

handelingen
a) Dit elektrische gereedschap is bedoeld als

b

=

c)

d

e

=

~

slijpmachine, gereedschap voor gebruik van een
draadborstel en afkortgereedschap. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden zoals
schuren en polijsten met dit elektrisch gereedschap
uit te voeren. Werkzaamheden waarvoor het elektrisch
gereedschap niet is ontworpen, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie en persoonlijk letsel.

Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.

Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale toerental
kunnen breken en wegschieten.

De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt

of beheerst.

f) De drevelgrootte van wielen, flenzen, steunkussens

g

h

J)

=

<

k)

en ieder ander accessoire moet goed passen op de
as van het gereedschap. Accessoires met drevelgaten
die niet passen op de bevestigingshardware van het
gereedschap zullen uit balans raken en/of extreem
trillen en kunnen u de beheersing over het gereedschap
doen verliezen.

Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als

het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren

en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u

en omstanders uit de buurt van het bereik van

het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken

die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.

Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. ledereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.

Houd het gereedschap alleen vast aan geisoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling uitvoert
waarbij het snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen stroomsnoer.
Accessoires van snijdgereedschap die in contact komen
met bedrading die onder stroom staat, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.

Plaats het stroomsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen

en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.

Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
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de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.

n

R

0

=

il

P
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Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. \/onken kunnen deze
materialen doen ontbranden.

Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.

q) Gebruikniet schijven van Type 11 (komvormig) op
dit gereedschap. Het gebruik van accessoires die niet
geschikt zijn, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

r) Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet de handgreep
stevig vast. Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde
de controle over het gereedschap behoudit.

A WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.

OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR

ALLE HANDELINGEN

Oorzaken en voorkoming van terugslag

Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,

steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen

wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van

het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het

onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting

van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op

het bevestigingspunt.

Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld

raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij

het beknellingpunt ingaat in het opperviak van het materiaal

slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het

wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan

springen, athankelijk van de richting van de wielbeweging

op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze

omstandigheden ook afbreken.

Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste

gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden

voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder VERMELD:

a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan

torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire kan over uw
hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het
gereedschap naartoe zal gaan als zich terugslag
voordoet. Terugslag zorgt dat het gereedschap wegschiet
in de tegenovergestelde richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt.
Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad

aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen

kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van

controle veroorzaken.

b

=

d

=

Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor

slijpende en schurende snijdhandelingen
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die zijn aanbevolen
voor uw elektrische gereedschap en de specifieke
beveiliging die is ontworpen voor het gekozen wiel.
Wielen waarvoor het elektrische gereedschap niets is
ontwikkeld kunnen niet adequaat worden beveiligd en
Zijn onveilig.
Het slijpopperviak van de in het midden ingedrukte
schijven moet worden gemonteerd onder het
vlak van de beveiligingslip. Een wiel dat niet goed
is gemonteerd en dat uitsteekt door het viak van de
beveiligingslip, kan niet naar behoren worden beschermd.
c) De beschermkap moet stevig zijn vastgemaakt aan
en geplaatst zijn op het elektrisch gereedschap
voor maximale veiligheid, zodat het gedeelte
dat onafgeschermd is voor de gebruiker zo klein
mogelijk is. De beschermkap helpt de gebruiker te
beveiligen tegen afgebroken deeltjes van de schijf en
voorkomt dat de gebruiker in contact komt met de schijf.
Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt voor
de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp
niet met de zijkant van een snijdwiel. Schurende
snijdwielen zijn bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse
krachten kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen van
de juiste grootte en vorm voor het wiel van uw
keuze. De juiste wielflenzen ondersteunen het wiel
en verminderen zo de mogelijkheid dat het wiel
breekt. Flenzen voor snijdwielen kunnen verschillen van
wielflenzen voor slijpen.
f) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. EFen wiel dat is bedoeld
voor een groter elektrisch gereedschap is niet geschikt

b

=

d

=
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voor de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en
kan barsten.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

speciaal voor schurende snijdhandelingen
a) Laat het snijdwiel niet “vastlopen” en oefen er geen

extreme druk op uit. Probeer geen extreme diepte of

snede te maken. Het overbelasten van het wiel vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren of
vastlopen van het wiel in de snede, en de mogelijkheid van
terugslag of wielbreuk.

Plaats uw lichaam niet op een lijn met en achter het

ronddraaiende wiel. Als het wiel tijdens de bediening

van uw lichaam vandaan beweegt, kan de mogelijke
terugslag het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.

Als het wiel blokkeert of als een snede om een

bepaalde reden wordt onderbroken, schakelt u het

elektrische gereedschap uit en houdt u het vast
zonder te bewegen totdat het wiel volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in beweging
is, anders kan zich een terugslag voordoen. Zoek
naar de oorzaak van het blokkeren en neem de geschikte
maatregelen om dit op te heffen.

Start het zagen niet opnieuw op in het werkstuk.

Laat het wiel volledig op snelheid komen en steek

het voorzichtig opnieuw in de zaagsnede. Het

wiel kan blokkeren, weglopen of terugslaan als het

gereedschap opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.

Ondersteun panelen of enig ander erg groot

werkstuk om te het risico dat het wiel vastloopt

of terugslaat te verminderen. Grote werkstukken

kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.

De ondersteuningen moeten aan beide zijden worden

geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan

beide randen.

f) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u invallend
zaagt op bestaande muren of andere verborgen
gedeelten. Het uitstekende wiel kan gas- of waterbuizen,
elektrische bedrading of objecten snijden die een
terugslag veroorzaken.

b
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Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor

metaalborstelen

a) Wees ervan bewust dat metalen haartjes worden
uitgeworpen zelfs tijdens normale bediening.
Zet niet teveel kracht op de borstelharen door
een te grote druk op de borstel uit te oefenen. De
borstelharen dringen gemakkelijk door in lichte kleding
en/of de huid.
Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan dat
er geen contact is tussen het draadwiel of de
metaalborstel en de beveiliging. Het draadwiel of

b
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de borstel kan in diameter groter worden als gevolg van
centrifugale krachten.

Overige risico’s

Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging .
Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik
heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Laders

DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.

Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.

Uw DEWALT oplader is dubbel geisoleerd in
D overeenstemming met EN60335; daarom is geen

aarding nodig.

Als het netsnoer is beschadigd, mag het alleen
worden vervangen door DEWALT of door een
geautoriseerd servicebedrijf.

Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer

dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm?
de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle

acculaders

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat

belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening

van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.

A WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vioeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.

A WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.

A VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
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van het merk DEWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
A VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden,
wanneer de stekker van de lader in het stopcontact
Zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin
de lader door materiaal of een voorwerp worden
kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend Zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of
een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen
accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DEWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—Ilaat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
s uitgesloten.

Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.

Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.

De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.

Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)

1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.

2. Plaats de accu 10 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.

3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop A1 op de accu.

OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu'’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.

Werking van de lader

Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.

Laadindicaties
W] bezig met opladen —_—— = EI
B ] volledig opgeladen —_— El

—_——— ‘ —_— 35

*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.

De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer

er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat

de batterij niet goed is.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met

de lader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de

accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.

Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-
laadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.

E hete/koude accuvertraging™

Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
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de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.

De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor

het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.

Elektronisch Beveiligingssysteem

XR Li-lon-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.

Montage aan de wand

Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd

of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 — 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vioeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.

Accu

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu's bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.

De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.

LEES ALLE INSTRUCTIES
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.

Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 °C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu’s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende 0og, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vioeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.

A WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt met een
hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar
het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled.

A WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz,, waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.

A VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z'n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
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Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk viam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geisoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in
gecontroleerde bagage worden gestopt.
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DEWALT-
accu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DEWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLT™-accu vervoeren
De DEWALT FLEXVOLT™-accu heeft twee standen: Gebruiks- en
Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf staat of in
een DEWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLT™-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu's) zit, werkt de accu als een 54V-accu.

Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLT™-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.

In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geisoleerd,
waardoor 3 accu's ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij T accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Voorbeeld van markering met etiket

Wh waarde kan 3 x 36 Wh  gebruik en transport

aangeven, dit betekend 3

: crekends (3% use: 108 Wh
atterijen van elk 36 Wh. De — .
Wh waarde tijdens gebruik D‘ Transport: 3x36 Wh

kan 108 Wh aangeven (1 batterij).

Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu'’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.

Labels op de oplader en accu

Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

1@ O

Niet doorboren met geleidende voorwerpen.

Laad geen beschadigde accu’s op.

Niet blootstellen aan water.

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk

1
worden vervangen.

Uitsluitend opladen tussen 4 “Cen 40 °C.

@
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r i
ﬁ Alleen voor gebruik binnenshuis.
[ -

)¢

LI-ION

Bied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.

Laad DEWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DEWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.

DCBXXXv

Z .
!*t'i Gooi de accu niet in het vuur

== GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
=P waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
4= Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).

Accutype
De DCG412 werkt op een 18-V accu.

Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Raadpleeg Technische
Gegevens voor meer informatie.

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:

1 Haakse slijper

1 Beschermkap

1 Zijhandgreep

1 Steunflens

1 Vergrendelingsflens

1 Inbussleutel

1 Li-lon-accu (C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1, YT modellen)
2 Li-lon-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 modellen)
3 Li-lon-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modellen)
1 Gebruiksaanwijzing

Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.

Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

@ Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.

Draag oogbescherming.

Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 19, die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2019 XX XX
Jaar van fabricage

Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

Kantelschakelaar

Vergrendelknop

Knop asvergrendeling

As

Zijhandgreep

Steunflens

Klemmoer met schroefdraad/Vergrendelingsflens

Beschermkap

Vrijgavehendel beschermkap

10 Accu

11 Accuvrijgaveknop

Gebruiksdoel
De draadloze hoekslijper DCG412 is ontworpen voor
professioneel zagen, lichte verwijdering van materiaal en
toepassingen met een draadborstel.
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het midden drukvrije
wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze haakse slijpmachine voor zware toepassingen is
professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.

MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DEWALT.

© N O 1 AW N =
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De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)

OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 10 volledig oplaadt.

De accu in de handgreep van het gereedschap
installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 10 in de handgreep van
de lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.

De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop @1 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.

Vermogenmeter (Afb. B)

Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.

U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van

de vermogenmeter 16 in te drukken. Een combinatie van

de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau

ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.

OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.

De zijhandgreep bevestigen (Afb. ()
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt of de hendel stevig vastzit.

WAARSCHUWING: Gebruik de zijhandgreep zodat u te
allen tijde de controle over het gereedschap behoudt.

Schroef de zijhandgreep & stevig in een van de openingen aan

de beide kanten van de behuizing.

Voor zaagbewerkingen kunt u de tandwielkast 90° draaien,

zodat u comfortabeler kunt werken.

De tandwielkast draaien (Afb. A)

1. Draai de vier hoekschroeven los waarmee de tandwielkast
vastzit op de motorbehuizing.
2. Draai de kop van de tandwielkast in de gewenste stand,
maar maak de tandwielkast niet los van de motorbehuizing.
OPMERKING: Als er meer ruimte dan 3,17 mm ontstaat tussen
de tandwielkast en de motorbehuizing, moet het gereedschap
worden nagezien en opnieuw worden geassembleerd door een
officieel DEWALT-servicecentrum. Als u het gereedschap niet

laat nazien, kan dat leiden tot een defect van de borstels, de
motor en het lager.

3. Zet de schroeven weer vast en bevestig zo de tandwielkast
op de motorbehuizing. Zet de schroeven vast met een
aanhaalmoment 23 kg-cm. Wanneer u de schroeven te vast
zet, kunnen zij de draad beschadigen.

Beschermkappen

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

A VOORZICHTIG: Beschermkappen moeten worden
gebruikt bij alle slijpschijven, zaagschijven,
schuurschijven, draadborstels en draadschijven. Het
gereedschap mag alleen zonder beschermkap worden
gebruikt als deze wordt gebruikt met conventionele
schuurschijven. Voor sommige toepassingen moet u
de juiste beschermkap aanschaffen bij uw dealer of
officiéle servicecentrum.

OPMERKING: U kunt randen schuren en langs randen zagen

met Type 27 schijven die speciaal voor dit doel zijn ontworpen;

6,35 mm schijven zijn ontworpen voor slijpwerkzaamheden,

bij dunnere Type 27 schijven moet u aan de hand van het

label van de fabrikant vaststellen of u ze kunt gebruik voor

slijpwerkzaamheden, of alleen voor randen schuren/zagen. Een

Type 1 beschermkap moet worden gebruikt bij gebruik van

elke schijf waarmee slijpen is verboden. Zaagwerkzaamheden

kunnen ook worden uitgevoerd met een schijf van Type 41 en

een beschermkap van Type 1.

OPMERKING: Raadpleeg de Tabel accessoires Slijpen en

Zagen voor de juiste combinatie van beschermkap / accessoire.

De One-Touch™-beschermkap monteren en

afstellen (Afb. D)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. \Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.

Beschermkap monteren (Afb. D)

1. Druk op de vrijgavehendel @ van de beschermkap.

2. Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt
en houd de nokken 12 op de beschermkap tegenover de
sleuven 13 op de tandwielkast.

3. Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt,
duw de beschermkap omlaag totdat de nokken ingrijpen en
draai ze in de groef op de naaf van de tandwielkast. Laat de
vrijgavehendel van de beschermkap los.

4. Roteer de beschermkap naar rechts in de werkpositie
van uw keuze, met de as naar u toegericht. Houd de
vrijgavehendel @ ingedrukt en draai de beschermkap
naar links.
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OPMERKING: De beschermkap als geheel moet
worden geplaatst tussen de as en de gebruiker, zodat
laatstgenoemde maximaal is beschermd.
De vrijgavehendel van de beschermkap moet in één van
de uitlijningsgaten 14 op de kraag van de beschermkap
klikken. Dan kunt u er zeker van zijn dat de beschermkap
goed vastzit.

. Voer de stappen 1 - 3 van deze instructies in omgekeerde
volgorde uit wanneer u de beschermkap wilt losnemen.

wu

De beschermkap afstellen

Voor afstelling van de beschermkap grijpt de vrijgavehendel @
voor de beschermkap met behulp van een ratelfunctie in in één
van de uitlijningsgaten 14 op de kraag van de beschermkap.
Het ingrijpende oppervlak is schuin en gaat over naar het
volgende uitlijningsgat wanneer de beschermkap naar rechts
wordt gedraaid (as naar de gebruiker gericht), maar vergrendelt
zichzelf in de richting naar links.

Monteren van Gesloten beschermkap (Type 1)

(Afb. G)

. Open de vergrendeling van de beschermkap 9 en houd
de nokken 12 op de beschermkap tegenover de sleuven
op tandwielkast 3. Hierdoor worden de nokken uitgelijnd
met de sleuven op de kap van de tandwielkast. Plaats de

. beschermkap zo dat deze naar achteren is gericht.

. Duw de beschermkap omlaag tot de nok van de
beschermkap vastgrijpt en vrij roteert in de groef op
de tandwielkastnaaf.

w N

~

. Draai de beschermkap @ in de werkstand van uw keuze.

De beschermkap als geheel moet worden geplaatst tussen
de as en degene die met het gereedschap werkt, zodat die
maximaal beschermd is.

. Sluit de vergrendeling van de beschermkap zodat de
beschermkap vast komt te zitten op de kap van de
tandwielkast. U moet de beschermkap met de hand kunnen
draaien wanneer de vergrendeling in gesloten stand is. Werk
niet met de slijpmachine als de beschermkap loszit of de
klemhendel open staat.

. Ukunt de beschermkap verwijderen door de vergrendeling
van de beschermkap te openen, de beschermkap te draaien
tot de pijlen tegenover elkaar staan en de beschermkap op
te tillen.

OPMERKING: De beschermkap is van tevoren in de fabriek

afgesteld op de diameter van de tandwielkastnaaf. Als, na

verloop van tijd, de beschermkap los komt te zitten, draai dan
de stelschroef 18 vast, terwijl de klemhendel gesloten is en de
beschermkap op het gereedschap is gemonteerd.

OPMERKING: Beperk het risico van beschadiging van

het gereedschap, draai de stelschroef 18 vast terwijl de

klemhendel open staat. Niet-waarneembare beschadiging
van de beschermkap of van de montagenaaf kan daarvan
het gevolg zijn.

(%2}
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Flenzen en schijven
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het

gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Monteren van schijven die niet zijn voorzien van

een naaf (Afb. E)

OPMERKING: Beschermkap van Type 27 die bij de slijpmachine

wordt geleverd MOET worden gebruikt.

A WAARSCHUWING: Wanneer de flenzen en/of de schijf
niet goed worden/wordt geplaatst, kan dat leiden tot

ernstige letsel (of beschadiging van het gereedschap of

de schijf).

A VOORZICHTIG: Meegeleverde flenzen moeten worden
gebruikt met verzonken Type 27 en Type 42 schuurschijven
en Type 41 slijpschijven. Raadpleeg de Tabel accessoires
Slijpen en Zagen voor meer informatie.

A WAARSCHUWING: Een gesloten, tweezijdige
beschermkap voor zaagschijven is nodig wanneer met
zaagschijven wordt gewerkt.

A WAARSCHUWING: Gebruik van een beschadigde flens
of beschermkap of gebruik van een verkeerde flens en

beschermkap kan leiden tot ernstig letsel als de schijf

breekt of als u de schijf aanraakt. Raadpleeg de Tabel
accessoires Slijpen en Zagen voor meer informatie.

. Plaats het gereedschap op een tafel, de beveiliging omhoog.

2. Plaats de steunflens © op as 4 met het verhoogde
middenstuk (geleider) tegen de schijf. Druk de steun flens
op z'n plaats.

3. Plaats de schijf 15 tegen de steunflens en centreer daarbij
de schijf op het verhoogde middenstuk (geleider) van
de steunflens.

4. Druk de asvergrendelingsknop in en draai met de
zeskantige verzonken gedeelten van de schijf af gericht, de
vergrendelingsflens 7 op de as zodat de nokken ingrijpen
in de twee gleuven op de as.

5. Draai de vergrendelingsflens 7 aan met de hand of met de
meegeleverde sleutel, terwijl u de asvergrendelingsknop
ingedrukt houdt. (Gebruik alleen een vergrendelingsflens als
deze in perfecte conditie is.) Raadpleeg Tabel accessoires
Slijpen en Zagen als u meer gegevens van de flens
wilt zien.

6. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Monteren van steunkussens (Afb. F)
OPMERKING: Het gebruik van een beschermkap met
schuurschijven die een steunkussen gebruiken, vaak
vezelversterkte schijven genoemd, is niet verplicht. Omdat een
beschermkap niet verplicht is met gebruikt van deze accessoires
kan het zijn dat de beschermkap niet goed past.
WAARSCHUWING: Wordt de flens/ de klemmoer/
het wiel niet goed geplaatst, dan kan dat ernstig letsel
(of beschadiging van het gereedschap of het wiel)tot
gevolg hebben.
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WAARSCHUWING: De juiste beschermkap moet weer
worden geinstalleerd voor de slijpschijf, de zaagschiff, de
schuurschiff, de draadborstel of bij toepassingen van de
draadschijf, nadat de schuurtoepassingen zijn voltooid.

. Plaats of draai een van het juiste schroefdraad voorzien

steunkussen 20 op de as.

Plaats de schuurschijf 21 op het steunkussen 20

. Draai terwijl u de asvergrendeling 3 ingedrukt houd
de klemmoer 22 op de as en leid de opgetilde naaf op
de klemmoer naar het midden van de schuurschijf en
het steunkussen.

4. Zet de klemmoer met de hand vast. Druk vervolgens de
asvergrendelknop in en draai de schuurschijf tot de schijf en
de klemmoer stevig tegen elkaar zitten.

. U kunt de schijf verwijderen door het steunkussen en het
schuurkussen vast te pakken en te draaien terwijl u de
asvergrendelknop ingedrukt houdt.

w oo

wu

Schijven met naaf plaatsen en verwijderen (Afb,
A)
OPMERKING: Beschermkap van Type 27 die bij de slijpmachine
wordt geleverd MOET worden gebruikt.
Schijven met naaf worden direct op de as met schroefdraad
geplaatst. De schroefdraad van het accessoire moet
overeenkomen met de schroefdraad op de as.
1. Verwijder de steunflens door deze van het gereedschap
te trekken.
2. Draai met de hand de schijf op de as 4.
3. Druk de asvergrendelknop 3 in en zet met een sleutel de
naaf van de schijf vast.
4. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
OPMERKING: Wanneer u nalaat de schijf goed vast te
Zzetten voordat u het gereedschap inschakelt, kan dat
beschadiging van het gereedschap of van de schijf tot
gevolg hebben.

Monteren van draadborstels en draadschijven

(Afb. A)

A WAARSCHUWING: Wordt de flens/ de klemmoer/
het wiel niet goed geplaatst, dan kan dat ernstig letsel
(of beschadiging van het gereedschap of het wiel)tot
gevolg hebben.

A VOORZICHTIG: Beperk het risico van persoonlijk
letsel, draag werkhandschoenen wanneer u
met draadborstels en schijven werkt. Zij kunnen
scherp worden.

A VOORZICHTIG: Beperk het risico van beschadiging
van het gereedschap, de schijf of de borstel mag
de beschermkap niet raken wanneer de kap is
gemonteerd of in gebruik is. Niet-waarneembare
beschadiging van het accessoire kan optreden, waardoor
stukjes draad los kunnen komen van de schijf of van
de borstel.

Draadborstels of draadschijven worden direct op de as met

schroefdraad geplaatst zonder dat flenzen worden gebruikt.

Gebruik alleen de draadborstels of draadschijven die voorzien
zijn van een naaf met schroefdraad. Deze accessoires zijn
tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij een
officieel servicecentrum.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de beveiliging omhoog.
2. Draai met de hand de schijf op de as.
3. Druk de asvergrendelknop 3 in en zet de schijf met een
sleutel op de naaf van de draadschijf of draadborstel vast.
4. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
OPMERKING: Beperk het risico van beschadiging van het
gereedschap, zet de naaf van de schijf goed op de as vast
voordat u het gereedschap inschakelt.

Monteren van zaagschijven (Afb. A, E)
Zaagschijven zijn onder meer diamantschijven en
schuurschijven. Er zijn zaag/schuurschijven voor metaal en
beton verkrijgbaar. Diamantschijven voor het zagen van

beton kunnen ook worden gebruikt. Deze accessoires zijn

tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij het

officiéle servicecentrum.
WAARSCHUWING: Een gesloten, tweezijdige
beschermkap voor zaagschijven is nodig wanneer met
zaagschijven wordt gewerkt. Deze accessoires zijn tegen
meerprijs verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij het
officiéle servicecentrum. Wanneer u nalaat de juiste flens
en beschermkap te gebruiken kan dat letsel tot gevolg
hebben doordat de schijf afbreekt of doordat u de schijf
aanraakt. Raadpleeg de Tabel accessoires Slijpen
en Zagen aan het einde van dit hoofdstuk, daar vindt
u andere accessoires die met deze slijpmachines kunnen
worden gebruikt.

A VOORZICHTIG: Voor zaagschijven moet een steunflens
en een klemmoer (bij het gereedschap geleverd) van
passende diameter worden gebruikt.

1. Plaats een steunflens ® zonder schroefdraad op de as
met het verhoogde middenstuk naar boven gericht. Het
verhoogde middenstuk van de steunfles komt tegen de
schijf wanneer de schijf wordt geplaatst.

2. Plaats de schijf op de steunflens, waarbij de schijf wordt
gecentreerd op het verhoogde middenstuk.

3. Plaats klemmoer met schroefdraad @ met het verhoogde
middenstuk verwijderd van de schijf.

4. Draai, terwijl u de asvergrendelknop 3 ingedrukt houdt, de
klemmoer aan met een sleutel.

5. U kunt de schijf verwijderen door de asvergrendelknop in te
drukken en de klemmoer met schroefdraad met een sleutel
los te draaien.

Voor de bediening

-+ Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel aan. Gebruik
geen extreem versleten schijven of wielen.
Controleer dat de binnenste en buitenste flens op juiste
wijze zijn gemonteerd. Volg de instructies die worden
gegeven in de Tabel Accessoires voor slijpen en zagen.
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Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de richting van
de pijlen op het accessoire en het gereedschap.

Gebruik een accessoire niet als het beschadigd is. Controleer
accessoires zoals schuurwielen voor gebruik op schilfers en
barstjes, steunkussens op barstjes, scheurtjes of excessieve
slijtage, staalborstels op losse of gespleten draden. Als het
gereedschap of het accessoire is gevallen, controleert u

dit op schade of plaatst u een onbeschadigd accessoire.

Na het controleren en plaatsen van een accessoire zorgt u
dat u en omstanders uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale snelheid zonder
weerstand. Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.

BEDIENING

Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
Zijnde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Zorg dat al het materiaal dat geschuurd of gesneden
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
Zet het werkstuk vast en ondersteun het. Zet het
werkstuk met klemmen of een bankschroef vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond. Het
is belangrijk dat u het werkstuk stevig vastzet en
ondersteunt zodat u het onder controle houdt en het
niet kan verschuiven. Wanneer het werkstuk verschuift
of wanneer u de controle over het werkstuk verliest,
kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan
van het wiel minder groot is. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken. De
ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en
aan beide randen.
Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit.
Oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf.
Draag altijd gewone werkhandschoenen wanneer u
met dit gereedschap werkt.
De tandwielkast wordt zeer heet tijdens gebruik.
Installeer altijd de beschermkap en de juiste schijf.
Gebruik niet een schiff die al te zeer versleten is.
Controleer dat de binnenste en buitenste flens goed
Zijn gemonteerd.

Controleer dat de schijf draait in de richting die wordt
aangegeven door de pijlen op het accessoire en op
het gereedschap.

Vermijd overbelasting. Laat, nadat u het elektrisch
gereedschap zwaar hebt belast, de machine enkele
minuten onbelast draaien zodat het accessoire kan
afkoelen. Raak de slijp- of zaagschijven pas aan
wanneer ze zijn afgekoeld. De schijven kunnen tijdens
de werkzaamheden zeer heet worden.

Werk nooit met de slijpkom als niet een geschikte
beschermkap is geplaatst.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet met

een afkortstandaard.

Gebruik nooit vioemateriaal samen met

gebonden schuurproducten.

Let op, de schijf blijft draaien nadat het gereedschap
wordt uitgeschakeld.

Juiste positie van de handen (Afb. A, H)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
Juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIID stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.

De juiste positie van de handen betekent een hand aan de

zijhandgreep 5, terwijl u met de andere hand de behuizing van

het gereedschap vasthoudt, zoals afgebeeld in Figuur H.

Schakelaar

WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt of de hendel stevig vastzit.

Vergrendelknop en Aan/Uit-schakelaar (Afb. I)
Het afkortgereedschap is voorzien van een vergrendelknop 2.
U kunt de Aan/Uit-schakelaar @ vergrendelen door op de
vergrendelknop te drukken, zoals in Afbeelding | wordt getoond.
Wanneer de vergrendelknop is ingedrukt naar het pictogram
met het slotje, is het gereedschap vergrendeld.
Vergrendel de Aan/Uit-schakelaar altijd wanneer u het
gereedschap draagt of opbergt, zodat wordt voorkomen dat het
onbedoeld wordt gestart.
U kunt de Aan/Uit-schakelaar ontgrendelen door de
vergrendelknop 2 in te drukken. Wanneer de vergrendelknop
is ingedrukt naar het pictogram met het open slotje, is het
gereedschap niet vergrendeld. De vergrendelknop is rood
van kleur zodat u kunt zien dat de schakelaar in de niet-
vergrendelde stand staat.
Schakel de motor in door aan de Aan/Uit-schakelaar 1 te
trekken. Laat de Aan/Uit-schakelaar los en de motor wordt
uitgeschakeld (OFF).
OPMERKING: Dit gereedschap heeft geen voorziening voor het
vergrendelen van de schakelaar in de ON-stand en mag nooit
op welke manier dan ook op ON worden vergrendeld.
WAARSCHUWING: Houd de zijhandgreep en de
behuizing van het gereedschap stevig vast om de controle
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over het gereedschap te behouden tijdens het opstarten
en het gebruik, en totdat het wiel of accessoire is gestopt
met draaien. Het is belangrijk dat u het gereedschap
pas neerlegt wanneer de schijf volledig tot stilstand
is gekomen.

A WAARSCHUWING: Geef het gereedschap de tijd
om volledig op snelheid te komen voordat u het
werkoppervlak aanraakt. Til het gereedschap van het
werkoppervlak voordat u het gereedschap uitschakelt.

Spilvergrendeling (Afb. A)
Eris in de spilvergrendeling 3 voorzien om te voorkomen
dat de spil ronddraait terwijl u wielen plaatst of verwijdert.
Gebruik de spilvergrendeling uitsluitend als het gereedschap is
uitgeschakeld, de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald,
en volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade aan het
gereedschap te voorkomen, bedient u de spilvergrendeling
niet als het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan
het gereedschap optreden en het bevestigde accessoire
kan losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling 3 in en draait u de spil totdat u niet in staat
bent de spil verder te draaien.

Schuurschijven met een verzonken
middenstuk gebruiken

Oppervlakteschuren met slijpschijven

. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.

. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen Het
rendement van de slijper is het grootst wanneer het
gereedschap op hoge snelheid werkt.

. Houd een hoek van 20° tot 30° aan tussen het gereedschap
en het werkoppervlak.

4. Beweeg het gereedschap voortdurend naar voren
en naar achteren zodat er geen groeven in het
werkoppervlak ontstaan.

. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.

N
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Schuren van randen met slijpschijven
WAARSCHUWING: Schijven die worden gebruikt voor
zagen en het schuren van randen kunnen breken of
terugslaan als zij worden gebogen tijdens werkzaamheden
waarbij wordt gezaagd of diepe gaten worden geslepen.
Voorkom het risico van ernstig letsel, beperk het gebruik
van deze schijven met een standaard beschermkap
van Type 27 tot ondiep zagen en kerven (minder dan
13 mm diepte). De open zijde van de beschermkap moet
van de gebruiker vandaan zijn gericht. Gebruik voor
het dieper zagen met een zaagschijf van Type 1 een
gesloten beschermkap van Type 1. Raadpleeg de Tabel

accessoires Slijpen en Zagen aan het einde van dit
hoofdstuk, daar vindt u andere accessoires die met deze
slijpmachines kunnen worden gebruikt.

. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid

te komen voordat u met het gereedschap het

werkoppervlak aanraakt.

2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen Het
rendement van de slijper is het grootst wanneer het
gereedschap op hoge snelheid werkt.

3. Ga zo staan dat de open onderzijde van de schijf van u af
is gericht.

4. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede wanneer
het zagen is begonnen en er in het werkstuk een inkeping
is ontstaan. Wanneer u de hoek verandert zal daardoor de
schijf worden gebogen en dat kan leiden tot breuk van de
schijf. Schijven voor het slijpen van randen zijn niet bestand
tegen zijdelingse druk die wordt veroorzaakt door buigen.

5. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.

A WAARSCHUWING: Gebruik schijven voor het zagen/
slijpen van randen niet voor het slijpen van opperviakken
omdat deze schijven niet bestand zijn tegen de zijdelingse
druk die ontstaat bij het slijpen van een opperviak. Breuk
van de schijfen ernstig persoonlijk letsel kunnen het
gevolg zijn.

Gebruiken van draadborstels en

draadschijven

U kunt met draadschijven en draadborstels roest, kalkaanslag
en verf verwijderen en onregelmatig gevormde opperviakken
glad maken.

OPMERKING: Raadpleeg Maatregelen die u moet nemen
wanneer u verf verwijdert met een draadborstel.

1. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.

2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen Het
rendement van het gereedschap bij het verwijderen van
materiaal is het grootst wanneer het gereedschap op hoge
snelheid werkt.

3. Houd een hoek van 5° tot 10° aan tussen het gereedschap
en het werkoppervlak wanneer u draadborstels gebruikt.

4. Houd bij gebruik van draadschijven contact tussen de rand
van de schijf en het werkopperviak.

5. Beweeg het gereedschap voortdurend naar voren en naar
achteren zodat er geen groeven in het werkoppervlak
ontstaan. Wanneer u het gereedschap op het werkoppervlak
laat rusten zonder het te verplaatsen, of wanneer u het
gereedschap in een cirkelvormige beweging verplaatst,
ontstaan brand- en draaiplekken op het werkopperviak.
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6. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerzet.

VOORZICHTIG: Ga extra voorzichtig te werk wanneer u
over een rand werkt, omdat u dan een plotselinge scherpe
beweging van de sliipmachine kunt ervaren.

Zaagschijven (Type 1) gebruiken
WAARSCHUWING: Gebruik schijven voor het zagen/
slijpen van randen niet voor het slijpen van opperviakken
omdat deze schijven niet bestand zijn tegen de zijdelingse
druk die ontstaat bij het slijpen van een oppervlak. Breuk
van de schijfen letsel kan het gevolg zijn.

. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid te

komen voordat u het werkopperviak aanraakt.

. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen Het
zaagrendement van het gereedschap is het grootst wanneer
het op hoge snelheid werkt.

. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede wanneer
het zagen is begonnen en er in het werkstuk een inkeping
is ontstaan. Wanneer u de hoek verandert zal daardoor de
schijf worden gebogen en dat kan leiden tot breuk van
de schiff.

4. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het

gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerzet.
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Maatregelen die u moet nemen voor het
met een draadborstel verwijderen van verf

1. Het met een draadborstel verwijderen van verf op
loodbasis wordt NIET AANBEVOLEN omdat het moeilijk
is het verontreinigde stof onder controle te houden. Voor
kinderen en zwangere vrouwen is loodvergiftiging het
meest gevaarlijk.

. Omdat het zonder chemische analyse moeilijk is vast te
stellen of een verf lood bevat, adviseren wij de volgende
maatregelen bij het met de draadborstel verwijderen
van verf:

N

Persoonlijke veiligheid
1. Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet worden
toegelaten op de werkplek waar verf wordt verwijderd
totdat alle schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.

. Alle personen die de werkplek betreden moeten
een stofmasker dragen. Het filter moet dagelijks of
wanneer de drager moeilijkheden heeft met ademhalen
worden vervangen.
OPMERKING: Gebruik alleen stofmaskers die geschikt
zijn voor het werken met stof van loodhoudende verf en
dampen. Gewone stofmaskers bieden deze bescherming
niet. Ga naar de gereedschapswinkel bij u in de buurt en
vraag naar het stofmasker met de juiste bescherming van
de luchtwegen.

. EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek zodat u geen
verontreinigde verfdeeltjes binnen kunt krijgen. Personen
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die dit werk uitvoeren moeten zich wassen en moeten
opruimen YOORDAT zij eten, drinken of roken. Etenswaar,
drinken en rookgerei mogen niet achterblijven op de
werkplek waar er stof op kan neerdalen.
Milieuveiligheid

1. Verf moet worden worden verwijderd op een manier dat er
z0 min mogelijk stof wordt gegenereerd.

2. Ruimten waar verf wordt verwijderd moeten worden
afgedicht met plastic doek met een dikte van 4 mils.

3. Het met de draadborstel verwijderen van verf moet zo

worden uitgevoerd dat er weinig sporen van verfstofdeeltjes
buiten de werkplek komen.

Reinigen en verwijderen

1. Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks worden
gestofzuigd en grondig worden gereinigd zolang er met de
draadborstel wordt gewerkt. Stofzuigerzakken moeten vaak
worden vervangen.
Plastic dekkleden moeten worden verzameld en
worden verwijderd met eventuele stofsnippers en ander
verwijderd vuil. Zij moeten in afgedichte vuilnisbakken
worden geplaatst en worden verwijderd via de
gebruikelijke vuilnisophaaldienst.
Tijdens het schoonmaken moeten kinderen en zwangere
vrouwen uit de buurt worden gehouden van de
directe werkplek.
Alle speelgoed, afwasbare meubels en gebruiksvoorwerpen
die worden gebruikt door kinderen, moeten grondig
worden gewassen voordat ze weer worden gebruikt.

N

w

Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor toepassingen op
metaal, zorg er dan voor dat een differentieelschakelaar is
ingestoken om overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel
te voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door de
differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap naar de
erkende DEWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme werkomstandigheden
kan geleidend stof zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe leiden dat de
beschermende isolatie in de machine wordt aangetast,
met het potentiéle risico van een elektrische schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de machine te
voorkomen, adviseren wij u de ventilatieopeningen dagelijks vrij
te maken. Zie Onderhoud.

Metaal zagen

Gebruik voor het snijden met gebonden schuurmiddelen
altijd de beschermkap type 1.

Werk bij het zagen op een gematigde snelheid, aangepast

aan het materiaal dat wordt gezaagd. Zet geen druk op de
zaagschijf, kantel de machine niet en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende zaagschijven door
zijwaartse druk uit te oefenen.
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De machine moet altijd in een omhooggaande beweging
werken. Anders bestaat er het gevaar dat de machine uit de
zaagsnede wordt geduwd en u de controle verliest.

Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt u het beste
beginnen bij de kleinste doorsnede.

Ruw slijpen

Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.

Gebruik altijd beschermkap 27.

Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald wanner de
machine in een hoek van 30° tot 40° wordt geplaatst. Beweeg
de machine heen en weer met gematigde druk. Op deze manier
wordt het werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.

Natuursteen zagen

Met de machine mag alleen droog worden gezaagd.
Voor het zagen van steen kunt u het beste een diamant-
zaagschijf gebruiken. Werk alleen met de machine met een
extra stofmasker.

Werkadvies

Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven zaagt in
draagmuren.

Voor sleuven in draagmuren gelden in elk land speciale
voorschriften. Deze voorschriften moeten onder alle
omstandigheden in acht worden genomen. Vraag, voordat u
met de werkzaamheden begint, advies aan de verantwoordelijke
bouwopzichter, architect of bouwkundig adviseur.

ONDERHOUD

Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om

gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een

minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging

functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap

en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.

Losgekomen borstels

De motor wordt automatisch uitgeschakeld om aan te
geven dat de koolstofborstels bijna versleten zijn en dat
het gereedschap een onderhoudsbeurt nodig heeft. De
koolstofborstels kunnen niet door de gebruiker worden
vervangen. Breng het gereedschap naar een erkende
DEWALT reparateur.

O
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Smering

Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.

Reiniging

WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat

vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen

of andere bijtende chemicalién voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicalién kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vioeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.

A

Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.

Aanvullende tafel

Max. Min. | Lengte
(mm] (mmI] Rotatie Omtrefsnelheid draadgat

. m/s
DIbl d [min. ] [mm]
6 (22,23 11000 80 -

d

. 75130 [ M14 | 11000 45 18,0
11000 80 18,0

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
E zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het

normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
W o ducten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
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Herlaadbare accu

Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig

genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor viot

verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u

dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
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TABEL ACCESSOIRES SLIJPEN EN ZAGEN

Beveiligingstype

Accessoire

Beschrijving

Hoe bevestigt u op de slijpmachine

=)

Type 27 beveiliging

Slijpschijf met niet
ingedrukt midden

=)

Type 27 beveiliging

Flapwiel “\v_/
Ondersteunende flens
— R
Draadwielen Type 27 niet ingedrukt
middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad

Type 27 beveiliging

o

Draadwiel

Draadbus met

moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Steunkussen/
schuurblad

=)

Type 27 beveiliging

Rubberen steunkussen

@

Schuurschijf

=D

Klemmoer
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TABEL ACCESSOIRES SLIJPEN EN ZAGEN

Beveiligingstype

Accessoire

Beschrijving

Hoe bevestigt u op de slijpmachine

Type 1 beveiliging

Zaagschijf voor
metselwerk,
gelijmd

Zaagschijf voor
metaal, gelijmd

Type 1 beveiliging
OF

=

Type 27 beveiliging

Diamanten
snijdwielen

Ondersteunende flens

Sniwie\

&

Klemmoer met schroefdraad
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OPPLADBAR SLIPEMASKIN
DCG412

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktay. Mange &rs erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget
palitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktay.

Tekniske data

DCG412
Spenning Ve 18
Type 3
Batteritype Li-lon
Inngangseffekt W 405
Ubelastet/merkehastighet min” 8000
Diameter hjul mm 125
Hjultykkelse (maks) mm 6
Spindeldiameter M14
Spindellengde mm 16
Vekt (uten hatteripakke) kg 19%

* vekt inkluderer sidehdndtak og verneanordning

Styverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:

Lpa (lydtrykksnivd) dB(A) 84
Lwa (lydeffektniva) dB(A) 95
K (usikkerhet for det angitte stoyniva) dB(A) 35
Vibrasjonsutslippsverdi

Verdi vibrasjonsutslipp ap o = m/s? 71
Usikkerhet K = m/s? 2,2

Niva for vibrasjons og/eller stayutslipp angitt i dette

informasjonsbladet er blitt malt iht. standardiserte test gitt

i EN60745, og kan brukes til & sammenligne ett verktay

med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering

av eksponering.
ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjons og/eller stayutslipp
gjelder for hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom
verktoyet brukes i andre bruksomrdder, med annet
tilbeher eller er dérlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/
eller stayutslipp awvike. Dette kan oke eksponeringsnivdet
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivdet for vibrasjon og/
eller stay bar ogsd tas med i beregningen ndr verktayet
ersldtt av eller ndr det gdr uten faktisk d gjere en jobb.
Dette kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for
hele arbeidsperioden.
Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren
mot stay og/eller vibrasjonseffekter, s som vedlikehold

av verktay og tilbehar, holde hendene varme (relevant for
vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING MED EU

Maskineridirektiv

C€

Oppladbar slipemaskin

DCG412

DEWALT erklaerer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:

2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Disse produktene samsvarer ogsd med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT pa
folgende adresser eller se baksiden av hdndboken.
Undertegnede er ansvarlig for ssmmenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklaeringen pd vegne av DEWALT.

N e

Markus Rompel

Visedirekter for teknisk arbeid, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
D-65510 Idstein, Tyskland

01.06.2019

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivaet de
enkelte signalordene er. Les brukerhdndboken og vaer spesielt
oppmerksom pa disse symbolene.
A FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngas, vil fore til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngds, kan fare til dodsfall eller
alvorlig personskade.
A FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fore til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til
personskader, men som kan fore til skader pa utstyr
hvis den ikke unngas.

Angir fare for elektrisk stat.

4

Angir brannfare.
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Batterier Ladere/Ladetider (i minutter)

Kat # Vi Ah Vekt (kg) | DCB104  DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115 ~ DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datokode 2018114758 eller senere

** Datokode 207536 eller senere
Generelle sikkerhetsadvarsler for d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til G

elektriske verktay

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner

som folger dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER 0G
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK

Uttrykket “elektrisk verktay”i advarslene henviser til ditt
stramdrevne (med ledning) elektriske verktay eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a)

b)

c)

Hold arbeidsomrddet godt opplyst. Rotete eller marke
omrdder er en invitasjon til ulykker.

lkke bruk elektriske verktoy i eksplosive omgivelser,
slik som i neerheten av antennelige vasker, gasser
eller stov. Elektrisk verktay skaper gnister som kan
antenne stav eller gasser.

Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fare til at du

mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a)

b)

c)

Stopselet til elektriske verktey ma passe til
stikkontakten. Aldri modifiser stopselet pa noen
mate. lkke bruk adaptere med jordede elektriske
verktay. Umodifiserte stapsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik
som ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det
finnes en akt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.

Ikke eksponer elektriske verktay for regn eller vate
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktoy vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

3

~

f)

beere, trekke eller dra ut stopselet til det elektriske
verktayet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

Nadr du bruker et elektrisk verktoy utendors, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk. Bruk
av en skjoteledning beregnet for utendars bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.

Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted
er uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

Personlig sikkerhet

a)

b

=

c)

d)

e)

Hold deg vdken, hold ye med det du gjer og bruk
sunn fornuft ndr du bruker et elektrisk verktoy. Ikke
bruk et elektrisk verktoy dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett oyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fare til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som stevmaske, sklisikre vernesko,

hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen for du kobler til stramkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller brer verktayet. /
beere elektriske verktay med fingeren pa bryteren eller d
sette inn stopselet mens elektriske verktay har bryteren pé
oker faren for ulykker.

Fjern eventuelle justeringsnekler for du slar pa

det elektriske verktoyet. En nokkel som er festet til

en roterende del av det elektriske verktayet kan fore

til personskade.

lkke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og sta
stott hele tiden. Dette forer til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.
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f)

g9)

h
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Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer
eller smykker. Hold hdr og klaer unna bevegelige
deler. Lostsittende antrekk, smykker eller langt hdr kan bli
fanget opp av bevegelige deler.

Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
stovutsugings- og -oppsamlingsinnretning, ma du
sorge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av stevoppsamlere kan redusere stevrelaterte farer.

Ikke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av
verktoy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktoyets sikkerhetsprinsipper. En tankelgs handling
kan fare til alvorlig personskade pd brakdelen av et sekund.

Bruk og vedlikehold av elektriske verktay

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Ikke bruk kraft pd verktayet. Bruk det elektriske
verktoyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktayet vil gjare jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

Ikke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sld
verktoyet av eller pa. Ethvert elektrisk verktay som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og md repareres.
Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta
batteripakken av det elektriske verktayet, hvis den
er avtakbar, for du foretar noen justeringer, endrer
tilbehor eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for G starte
det elektriske verktoyet ved et uhell.

Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktoyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktoy er farlige i
hendene pd utrenede brukere.

Vedlikehold verktoy og tilbehor. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjaert,

om deler er adelagt eller andre forhold som kan
pavirke driften av verktoyet. Dersom det er skadet,
fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktay.

Hold skjeereverktay skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjeereverktoy med skarpe skjeerekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.

Bruk verktoyet, tilbehorene og bittene, osv.,
isamsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fere til en
farlig situasjon.

Hold hdndtakene og gripeflatene torre, rene og frie
for olje og fett. Glatte hdndtak og gripeomrdder gir
utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i
uventede situasjoner.

Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktoy

a)

Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan fare til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

6
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a)

b)

Bruk kun elektriske verktay sammen med

de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.

Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nokler,
spikere, skruer eller andre sma metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. A kortslutte batteripolene kan fare til brannskader
eller brann.

Ved hardhendt behandling kan det komme veeske
ut fra batteriet. Unnga kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med vaesken, skyll
med vann. Dersom du fdr vaesken i synene, oppsok
lege umiddelbart. Batterivaeske kan fore til irritasjon
eller forbrenninger.

lkke bruk en batteripakke eller verktay som er skadet
eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.

Ikke utsett en batteripakke eller et verktay for ild
eller for hay temperatur. [Id eller temperatur over 130 °C
kan fare til en eksplosjon.

Folg alle anvisninger for lading og lad ikke
batteripakken eller verktoyet ved temperaturer som
avviker fra omradet spesifisert i bruksanvisningen.
Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte omrdde kan skade batteriet og oker brannfaren.

Vedlikehold

Fa det elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparater som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet
blir ivaretatt.

Utfor aldri vedlikehold pd skadede batteripakker.
Vedlikehold av batteripakker skal kun utfares av
produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk

a)

b)

c)

d)

Dette elektroverktayet er beregnet for bruk som
slipemaskin, stalborste eller kappeverktoy. Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner
og spesifikasjoner som folger dette elektriske
verktayet. Manglende overholdelse av instruksjonene
som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/
eller alvorlig skade.

Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med dette
verktayet. Dersom elektroverktayet brukes til andre
oppgaver enn det er tiltenkt, kan det fore til fare og
fordrsake personskade.

lkke bruk tilbehor som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktayet. Selv om
tilbeharet kan kobles til elektroverktayet, sikrer ikke dette
tryggq drift.

Merkehastighet pa tilbehoret ma veere minst

lik maksimal hastighet som er angitt pa
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elektroverktayet. Tilbehar som gdr fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli adelagt og fly i stykker.
Utvendig diameter og tykkelse pd tilbehoret

ma vaere innenfor nominell kapasitet for
elektroverktayet. Tilbehar av feil storrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.

Spindelstorrelsen pa hjul, flenser, festeplater

eller annet tilbehor md passe spindelen pa
elektroverktayet noyaktig. Tilbehor med spindelhull
som ikke passer monteringsdelene pd elektroverktayet,

vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan fere til at du
mister kontrollen.

Ikke bruk skadet tilbehor. For hver bruk ma du
inspirere tilbehgret, som slipeskiven, for hakk

og sprekker, festeplatene ma inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stalborsten ma
inspiseres for lose eller sprukne trdder. Dersom
elektroverktoyet eller tilbehoret slippes ved et uhell,
ma du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehor. Etter G ha inspisert og installert et
tilbehar, still deg selv og eventuelle tilstedeveerende
bort fra banen til det roterende tilbehgaret og kjor
elektroverktoyet pd maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehar vil normalt rives i stykker
under denne testen.

Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksomradet md du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk stovmaske, horselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe smd slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Jyebeskyttelsen

md kunne stoppe flygende biter som kan lasne fra
arbeidsstykket. Stavmasken eller dndedrettsvernet

md kunne filtrere partikler som oppstdr under arbeid.
Langvarig eksponering for hayintensiv stay kan fore

til harselstap.

Hold tilskuere pa trygg avstand fra arbeidsomradet.
Personer som gdr inn i arbeidsomrddet, ma bruke
personlig verneutstyr. Ffragmenter fra arbeidsstykket
eller edelagt tilbehar kan fly av gdrde, og kan fere til skader
langt ut over det umiddelbare arbeidsomrddet.

Hold det elektriske verktayet kun i isolerte
gripeoverflater ndr du utforer operasjoner hvor
kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer

i kontakt med en stramfarende ledning kan fare til

at eksponerte metalldeler pd elektroverktayet blir
stremforende, og kan gi operateren stot.

Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehgr. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hdnden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbeharet.
Ikke legg elektroverktayet ned for tilbehoret har
stanset helt. Det roterende tilbeheret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktayet ut av kontrollen din.

m) lkke la elektroverktoyet ga mens du baerer det langs

siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbeharet

kan fare til at det kjorer seg fast i kleerne dine og trekker
tilbeharet inn i kroppen din.
Luftedpningene pd elektroverktayet md rengjores
regelmessig. Motorviften vil trekke stovet inn i kabinettet,
og overskytende oppsamling av forstevet metall kan fore
til elektriske farlige situasjoner.
lkke bruk elektroverktayet i naerheten av antennelige
materialer. Gnister kan antenne dette materialet.
lkke bruk tilbehor som krever flytende kjglemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjalemidiler kan fore til
elektrisk stot eller sjokk.
Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul pa
dette verktayet. Bruk av uegnet tilbehar kan fore
til personskader.
r) Bruk alltid sidehdndtak. Skru hdndtaket godt fast.
Sidehdndtaket skal alltid brukes for & holde kontroll
pa verktayet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell stramverdi pd 30mA eller mindre.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK

Arsaker til, og hvordan man unngér
tilbakeslag

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon pd et fastklemt eller fastkjort
roterende skive, stottetallerken, barste eller annet tilbehar.
Fastklemming eller fastkjoring fordrsaker at det roterende
tilbeharet stopper raskt, hvilket i sin tur fordrsaker at det
ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen pa tilbeharet.

For eksempel, hvis en slipeskive kjores fast eller klemmes

fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som gdr inn i

klempunktet grave seq inn i overflaten pd materialet og fere til at

skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den
klemte seg fast. Slipeskiver kan ogsa bli edelagt under slike forhold.

Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktayet og/eller feil

driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngds ved d treffe

skikkelige forholdsregler, som angitt NEDENFOR:

a) Serg for et godt grep pa elektroverktayet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan std imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehdndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll pa
tilbakeslag eller momentreaksjon under
oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.

Plasser aldri handen i naerheten av det roterende

tilbehoret. Tilbeharet kan sl tilbake over hdnden.

c) lkke plasser kroppen i det omrddet elektroverktoyet
vil bevege seg hvis det oppstdr tilbakeslag. £t
tilbakeslag vil drive fram verktayet i motsatt retning av
skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjorte
seqg fast.
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d) Veer serlig forsiktig under bearbeiding av hjorner,
skarpe kanter osv. Unnga at tilbehorer hopper og
kjorer seg fast. Hjorner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til G kjore fast det roterende tilbeharet og fore
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.

e) lkke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad forer ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.

Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og

slipende kappeoperasjoner

a) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktay og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. Skiver som elektroverktayet ikke
ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.

b) Slipeflaten pa hjul med senterforsenking ma
monteres under planet pad beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som gdr utenfor planet pd
beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig.

c) Beskyttelsen ma festes forsvarlig til elektroverktoyet
og stilles inn for maksimale sikkerhet, slik at
minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren.
Beskyttelsen hjelper til med G beskytte brukeren mot
adelagte skivefragmenter og forhindrer utilsiktet kontakt
med skiven og gnister som kan antenne kleer.

d) Skiver ma kun brukes for anbefalte operasjoner.

For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven.
Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom
det brukes sidekrefter pd disse skivene kan det fa dem til
d knuses.

e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt starrelse
og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser
stotter skiven d reduserer pa den maten muligheten
for at skiven pdelegges. Flenser for kappeskiver kan
vaere annerledes enn flenser for slipeskiver.

f) lkke bruk nedslitte skiver fra storre elektroverktoy.
Skiver beregnet pd starre elektroverktay er ikke egnet
for den hayere hastigheten til et mindre verktay og
kan adelegges.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for

slipende kappeoperasjoner

a) lkke stopp kappeskiven eller bruk for mye makt.
Ikke forsok d kutte for dypt. Overbelastning av skiven
gker lasten og sjansen for at skiven vrir seq eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
odeleggelse av skiven.

b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Ndr skiven, under bruk, beveger
seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den
roterende skiven og elektroverktayet direkte mot deg.

¢) Nar skiven binder seg eller ved avbrytelse av kapping
av en eller annen grunn, sld av elektroverktoyet
og hold det stille helt til skiven stanser fullstendig.
Forsek aldri d fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven beveger seg ellers kan det oppsta tilbakeslag.

Undersok og serg for d fierne drsakene til fastklemming

av bladet.

lkke restart kappingen i arbeidsstykket. La skiven na

full hastighet og ga forsiktig tilbake i kuttet. Skiven

kan komme til G sette seg fast, bevege seg framover eller
sld tilbake dersom den startes opp igjen i arbeidsstykket.

e) Stottepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger
og sldr tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til  henge ned under sin egen vekt. Det md plasseres
statter under arbeidsstykket pd begge sider av skiven, naer
kuttelinjen og neer kanten av panelet.

f)  Utvis ekstra forsiktighet nar du foretar et “dykk-kutt”
i eksisterende vegger eller andre blinde omrader.
Skiven stikker ut og kan komme til & kappe gass- eller
vannrer, elektriske ledninger eller gjenstander som kan fare
til tilbakeslag.

Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stalborsting

a) Veer klar over at stalbusten kastes av borsten selv
under vanlig bruk. Ikke overbelast busten ved a
bruke for mye makt pa barsten. Stdlbusten kan lett
trenge i giennom lette klzer og/eller hud.

b) Dersom bruk av en verneanordning anbefales
for stalbersting, ikke tillat at verneanordningen
forstyrrer borsteskiven eller borsten. Borsteskiven
eller barsten kan utvides i diameter pd grunn av bruk
og sentrifugalkrefter.

d
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Restrisikoer
Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestermelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngas. De er:
Herselskader.
Fare for personskade pga. flygende partikler.
Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Ladere

DEWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til &
vare sd enkle som mulig & bruke.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen pa merkeskiltet. Serg ogsa for at spenningen pa
laderen samsvarer med spenningen pd stramnettet.

O

Dersom stramkabelen er skadet, skal den kun skiftes
av DEWALT eller en autorisert serviceorganisasjon.

Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
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Bruk av skjoteledning

Skjgteledning ber ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nedvendig. Bruk en godkjent skjeteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
storrelse pa lederen er T mm?; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig nar du bruker

en kabeltrommel.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
Far du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-
merker pd laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for stot. Ikke la vaeske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk stat.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell stromverdi pd 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For G redusere faren
for skader, lad kun DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og fordrsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn md holdes under oppsyn, serg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
stramforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strem, inkludert ,men ikke bregrenset til stalull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, ma holdes unna dpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra stremtilfarselen ndr det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen far rengjering.
IKKE forsok a lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for d jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk stot.
lkke utsett laderen for regn eller sno.
Dra i kontakten og ikke ledningen ndr du kople laderen
fra strommen. Dette reduserer faren for skade pd kontakten
og ledningen.
Pdse at ledningen er plassert slik at den ikke trakkes
pd, snubles i, eller pa annen mdte utsettes for skade
eller pdkjenning.
lkke bruk skjoteledning med mindre det er helt
ngdvendig. Bruk av feil skjateledning kan resultere i brannfare
og/eller elektrisk stat.
lkke plasser noe pd laderen og ikke plasser laderen pa
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for hoy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres giennom
slisser i toppen og bunnen av huset.

lkke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—>bytt
dem ut med en gang.

lkke bruk laderen dersom den har fatt et slag, er mistet
i gulvet eller skadet pa annen madte. Lever den pd et
autorisert serviceverksted.

Ikke ta laderen fra hverandre; lever den pa et autorisert
serviceverksted ndr service eller reparasjon trenges. A
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk stat eller brann.
Dersom ledningen er skadet md den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for & unngd farer.

Kople laderen fra stromtilforselen for du begynner med
rengjoring. Dette reduserer faren for elektrisk stot.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

ALDRI forsgk pd kople 2 ladere sammen.

Laderen er designet for d bruke standard 230V elektrisk
strom. lkke forsgk a bruke den pd annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.

Lade et batteri (Fig. B)

1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.

2. Sett batteripakken 10 i laderen, pass pa at batteripakken
sitter godt i laderen. Det rgde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon pa at ladeprossessen er startet.

3. Fullfert lading vises ved at det rade lyset er PA konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stdéende i laderen. For a ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold ldseknappen @1 pa
batteripakken og ta den av.

MERK: For a sikre maksimum ytelse og levetid pd Li-lon
batteripakker, lad batteripakken helt opp fer ferste gangs bruk.

Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.

Ladeindikatorer

E lading —_— E]
W fulladet — B
—_— 85

*Det rpde lyset vil fortsette a blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Nar batteriet har
kjelt seg ned, vil det gule lyset bli slatt av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.
MERK: Dette kan 0gsa tyde pa et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.

E varm/kald ladeforsinkelse*

Ventetid for varm/kald pakke

Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en "varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med & lade til batteriet har passende temperatur.
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Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid pa batteriet.

En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke ga tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.

Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for & avkjele batteripakken. Viften vil sld seg pd automatisk nar
batteripakken trenger 4 kjgles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsdpningene er
blokkert. Pass pa at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-ione verktgy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.

Verktayet vil automatisk sl seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet pa laderen til det er helt oppladet igjen.

Veggmontering

Disse laderne er designet for & monteres pa vegg eller sta pa et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres pd veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjerner eller andre hindringer som kan stoppe luftstremmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for a bore hull i veggen

for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(ma kjgpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7-9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene pa baksiden

av laderen med de utstikkende skruene og lds pd plass i sporene.

Rengjgringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for stot. Koble laderen fra
stromuttaket for rengjoring. Smuss og fett kan fiernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
barste. lkke bruk vann eller rengjeringsveesker. Aldri la
noen vaeske trenge inn i verktayet; aldri dypp noen del av
verktoyet i en vaeske.

Batteripakke

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker

Serg for & inkludere katalognummer og spenning nar du
bestiller nye batteripakker.

Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under far du bruker batteripakken og
laderen. Folg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.

LES ALLE INSTRUKSJONER
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i neerheten av antennelige vasker, gasser eller
stov. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne stovet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken pd noen mdte for d passe inn i en ikke-
kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
fordrsake alvorlig personskade.

Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
IKKE sprut pd eller senke ned i vann eller andre vaesker.
Ikke lagre eller bruk verktayet eller batteripakken pd
steder der temperaturen kan nd eller overstige 40 °C
(som utenfor skur eller metallbygg pa sommeren).
lkke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstdr ndr man brenner
litium ion-batteripakker.
Huvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du omrddet med mild sdape og vann. Hvis du fair
batterivaeske pd ayet, skyller du det dpne ayet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. | tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i dpne battericeller kan fordrsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Sok medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivaesken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsek aldri d dpne batteripakken av noen
drsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fatt et slag, er mistet i gulvet, pdkjart eller skadet
pd annen mdte (f.eks. giennomboret av en spiker, sldtt
med hammer, trdkket pd). Det kan resultere i elektrisk
stot. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.

A ADVARSEL: Fare for brann. lkke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktayskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med lase spikere, skruer,
nekler, etc.

A FORSIKTIG: Nar det ikke er i bruk plasser verktoyet
pa siden pd en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktay med store
batteripakker kan std pd batteripakken, men kan lettes
slds overende.

Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier
kan kanskje fare til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass pd at batteripolene er beskyttet
0g godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og fare til kortslutning.
MERK: Lithium-ione batterier skal ikke veere med i
innsjekket bagasje.
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-
forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
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International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3

i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.

| de fleste tilfeller vil forsendelse av en DEWALT batteripakke
veere unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class

9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med hayere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer pa
pakken. Men pé gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DEWALT ikke & sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktgy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer pa batteripakken er under 100 Wh.

Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar a sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.

Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som neyaktig pa tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjoperens ansvar a sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.

Transport av FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT™ batteriet har to moduser: Bruk

og transport.

Bruks-modus: Nar FLEXVOLT™-batteriet star alene eller er
montert i et DEWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLT™-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Nar hetten er satt pa FLEXVOLT™-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten vaere pa ved
forsendelse.

[ transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier

med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
heyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjer at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med hgyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport veere 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier  Eksemple ps merking for bruk og

pé 36 Wh hver. Wh- for transport

spesifikasjonen for USE D‘;‘ Use: 108 Wh

(bruk) kan veere 108 Wh — .
(som betyr 1 batteri). D" Transport: 3x36 Wh

Anbefalinger for lagring

1. Den ideelle lagringsplassen er kjelig og terr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid ber batteripakker lagres i
romtemperatur nar de ikke er i bruk.

2. Forlang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat 4
lagre en fullt ladet batteripakke pd et kjglig og tert sted
uttatt av laderen.

MERK: Batteripakker bar ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
ma lades opp igjen far bruk.
Merking pa laderen og batteripakken

I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene pd laderen og batteripakken vise falgende
piktogrammer:

Les instruksjonshandboken far bruk.

Se Tekniske data for ladetid.

CAvIE

>,

Ikke undersek med stremfgrende gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.

1 Fa byttet defekte ledninger omgaende.

&

+a0°c

Lades kun mellom 4 *Cog 40 °C.

—m‘
S
H

Kun for innendars bruk.

B

L

Deponer batteripakken pa miljgvennlig vis.

=g

Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte
DEWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan fare til at de sprekker eller til andre

farlige situasjoner.

DCBXXXv

2
%

Ikke brenn batteripakken.

(:)‘—' BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
-» Wh (1 batteri med 108 Wh).

w— |RANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
€= nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).

Batteritype

DCG412 bruker en 18 volt batteripakke.

Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske Data for
mer informasjon.
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Pakkens innhold

Pakken inneholder:

1 Vinkelsliper

1 Beskyttelse

1 Sidehdndtak

1 Bakre flens

1 Laseflens

1 Sekskantngkkel

1 Li-ion batteripakke (C1,D1,L1, M1,P1,51,T1,X1,Y1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2, Y2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, 53, T3, X3, Y3 modeller))
1 Instruksjonshandbok

Se etter skader pd verktayet, deler eller tilbehar som kan ha
oppstadtt under transport.

Ta deg tid til G lese grundig gjennom og forstd denne
hdndboken fer bruk.

Merking pa verktgyet

Folgende piktogrammer vises pa verktoyet:

@ Les instruksjonshandboken far bruk.

Bruk herselvern.

Datokode plassering (Fig. A)

Datokoden 19, som ogsa inkluderer produksjonsaret, er trykket
pa huset.

Eksempel:

Bruk vernebriller.

2019 XX XX
Produksjonsar

Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktayet eller noen del
av det. Dette kan fare til materiell- eller personskader.

1 Vippebryter

2 [dseknapp
3 Spindellaseknapp
4 Spindel

5 Sidehandtak
6 Bakre flens

7 Gjenget festemutter/Laseflens
8 Beskyttelse

9 Beskyttelseslasespake

10 Batteripakke

11 Laseknapp for batteriet
Tiltenkt Bruk

DCG412 tradles vinkelslipemaskin er designet for profesjonell
kutting, fierning av lettvektsmateriale og stalbarstebruk.

IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med nedsenket senter
og lamellslipestift.
IKKE bruk ndr det er vatt eller i nzerheten av antennelige vaesker
eller gasser.
Denne kraftige vinkelsliperen er et profesjonelt elektroverktay
IKKE la barn komme i kontakt med verkteyet. Uerfarne
operaterer trenger tilsyn ndr de bruker dette verktgyet.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pa erfaring og kunnskap, med mindre de far
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For a redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. Fn
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DEWALT.

Sette inn og ta av batteripakke
pa verktoyet (Fig. B)

MERK: For best resultat, pass pa at batteripakken 10 er helt
oppladet for bruk.

For a installer batteripakken i verktgyets
handtak
1. Rett inn batteripakken 0 mot skinnene i handtaket (Fig. B).

2. Skyv den inn i handtaket til batteripakken er godt festet i
verktayet, pass pd at den ikke lasner.

For a fjerne batteripakken fra verktoyet
1. Trykk batteriets festeknapp A1 og trekk batteriet bestemt ut
av handtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.

Ladeindikator batteripakker (Fig. B)

Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
bestar av tre grenne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.

For d aktivere ladeindikatoren, trykk og hold

indikatorknappen 6. En kombinasjon av tre grgnne LED-lys vil
lyse og vise gjenvaerende lading. Dersom gjenvaerende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet md lades opp.

MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenvaerende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon pa om verktayet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksomrade.

Montering av sidehandtak (Fig. )

ADVARSEL: For bruk av verktayet, kontroller at hdndtaket
er forsvarlig festet.
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ADVARSEL: Sidehdndtaket skal alltid brukes for G holde
kontroll pd verktayet.

Skru sidehandtaket 5 stramt inn i ett av hullene pa hver side
av girkassen.

For bedre brukerkomfort, roter girkassen 90° for kapping.

Rotere girkassen (Fig. A)

1. Ta av de fire hjgrneskruene som fester girkasen
til motorhuset.
2. Vri girkassehodet til gnsket posisjon, uten & skille girkassen
fra motorhuset.
MERK: Huvis girkassehodet skilles fra motorhuset i mer enn

3,17 mm, ma verktayet ha service og remonteres av et autorisert

DEWALT service-senter. Uten service kan det oppsta defekter i
borste, motor eller lager.
3. Sett inn igjen skruene for 4 feste girkassen til motorhuset.
Stram skruene inn til 20 in.-Ibs. dreiemoment. Hvis de
strammes for hardt kan gjengene ga av.

Beskyttelse
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer

eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En

utilsiktet oppstart kan fere til personskader.
FORSIKTIG: Beskyttelse ma brukes pa alle

A

kun ved bruk av vanlige sandpapirskiver. Noen
bruksmordder krever at korrekt beskyttelse kjgpes fra din
forhandler eller et autorisert serviceverksted.
MERK: Kantsliping og kantkutting kan utferes med type 27
skiver som er designet og spesifisert for slik bruk. 6,35 mm
tykke skiver er designet for overflatesliping og for de tynnere
type 27 skivene md du sjekke produsentens etikett for a se om
de kan brukes kun for overflatesliping eller kun for kantsliping/
kapping. En type 1 beskyttelse ma brukes for alle skiver der
overflatesliping er forbudt. Kapping kan ogsa utferes ved bruk
av en type 41 skive og en type 1 beskyttelse.
MERK: Se Oversikt over slipe- og kappetilbehor for & velge
korrekt kombinasjon av beskyttelse og tilbeher.

Montere og justere One-Touch™ beskyttelsen
(Fig. D)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige
personskader, sld av verktay og koble fra
batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/

setter pa tilbehor eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart

kan fore til personskader.
Montere beskyttelsen (Fig. D)
1. Trykk inn beskyttelsens ldsespake ©.
2. Mens du holder beskyttelsens lasespake dpen, rett inn

knastene 12 pa beskyttelsen med sporene 13 pa girhuset.

3. Hold beskyttelsens lasespake dpen, trykk ned beskyttelsen

helt til knastene far tak, og vri dem inn i sporet pa girkassen.

Slipp beskyttelsens lasespake.

slipeskiver, kappeskiver, sandpapirskiver, stalborster
og stdlborstehjul. Verktayet kan brukes uten beskyttelse

4. Med spindelen i retning mot brukeren, skru

beskyttelsesanordningen med klokken til ansket posisjon.
Trykk og hold beskyttelsens @ ldsespake for d rotere
beskyttelsen mot klokken.

MERK: Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen og
brukeren for & gi maksimal beskyttelse.

Beskyttelsens lasespake vil klikke pa plass i ett av
styrehullene 14 pa beskyttelsens krage. Dette betyr at
beskyttelsen er sikker.

. For & fjerne beskyttelsen, fglg trinn 1-3 i denne

instruksjonen, i motsatt retning.

Justering av beskyttelsen

For justering av beskyttelsen kan beskyttelsens Idsespake 9
settes i et av styrehullene 14 pd beskyttelseskragen med

en skrallefunksjon.

Her er [aseflaten skrd og vil g& over til neste justeringshull nar
beskyttelsen roteres med klokken (spindelen mot brukeren),
men vil selv-lase ved rotering mot klokken.

Montering lukket (type 1) beskyttelse (Fig. G)

1.

3.

Apne I3sen pa beskyttelsen @, og juster knastene 12 pa
verneanordningen med sporene pd gir- kassen 3. Dette
vil rette inn knastene til girkassen. Alasser beskyttelsen
pekende bakover.

. Trykk beskyttelsen ned, helt til knastene far tak og roterer

fritt i sporet pa girkassen.

Roter beskyttelsen @ til ensket arbeidsstilling. Beskyttelsen
skal plasseres mellom spindelen og brukeren for a gi
maksimal beskyttelse.

. Lukk lasen pa beskyttelsen for a lase den pa girkassen. Du

skal ikke kunne rotere beskyttelsen for hand nar ldsen er last.
Ikke bruk slipemaskinen med lgs beskyttelse eller med ldsen
i dpen posisjon.

. For @ dpne beskyttelsen vri beskyttelsen slik at pilene star

overens, og trekk opp ldsen.

MERK: Beskyttelsen er forjustert til diameteren til girkassens nav
fra fabrikken. IfDersom beskyttelsen lasner etter en tid, trekk til
justeringsskruen 18 med festespaken i lukket posisjon, med
beskyttelsen installert pa verktayet.

MERK: For d redusere risikoen for skader pa
verktayet, ikke stram justeringsskruen 18 med
festespaken i dpen posisjon. Det kan resultere i usynlig
skade pad beskyttelsen eller pd monteringsnavet.

Flenser og skiver

ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fierner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
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Montering av skiver uten nav (Fig. A, E)

MERK: Type 27 beskyttelsen som felger medslipemaskinen

SKAL brukes.

A ADVARSEL: Hvis du ikke monterer flensene og/eller
skivene riktig kan dette fore til alvorlig personskader (eller
skade pa verktoyet eller skiven).

A FORSIKTIG: Medfalgende flenser md brukes med
forsenket senter Type 27 og Type 42 slipeskiver og Type 41

kappeskiver. Se Oversikt over slipe- og kappetilbehgr

for mer informasjon.

A ADVARSEL: En lukket, tosidig beskyttelse er nedvendig

ved bruk av kappeskiver.

A ADVARSEL: Bruk av en skadet flens eller beskyttelse, eller
dersom ikke korrekt skive og beskyttelse brukes, kan fore til

personskader ved at skiven knekker eller ved kontakt med
skiven. Se Oversikt over slipe- og kappetilbehgr for
mer informasjon.

. Plasser verktgyet pd et bord med beskyttelsen opp.

. Installer bakflensen ® pa spindelen 4 med det forhgyede

senterpartiet (styring) mot skiven. Press bakflensen pa plass.

. Plasser skiven 15 mot bakflensen slik at den sentrerer skiven

pa det forhgyede senteret (styring) pa bakflensen.

4. Mens du holder inne spindelldseknappen, og med sekskant-
forsenkningene pekende bort fra skiven, tre ldsemutteren 7
pa spindelen slik at knastene gar inn i de to sporene
i spindelen.

NS

w

w

. Mens du trykker ned spindelldsknappen skal du feste
laseflensen 7 for hand eller bruke ngkkelen som falger
med. (Bruk bare ldseflensen hvis den er i perfekt stand.) Se
Oversikt over slipe- og kappetilbehgr for informasjon
om flenser.

(o))

. For & fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefglge.

Montering av slipestotteputer (Fig. A, F)

MERK: Bruk av beskyttelse med sandpapirskiver som bruker

stottetallerken, ogsa kaldt fiberskive, er ikke nadvendig. Siden

beskyttelse ikke trengs for slikt tilbeher, er det ikke sikekrt at
beskyttelsen passer korrekt dersom den settes pa.

A ADVARSEL: Dersom flens/festemutter/skive ikke festes,
kan det fare til alvorlig personskade (eller skade pd verktay
eller skive).

A ADVARSEL: Etter bruk til sliping, md det settes pd
korrekt beskyttelse for bruk av slipeskiver, kappeskiver,

lamellslipestifter, stdlbarste eller stdlskiver .

. Sett eller skru pa stattetallerkenen 20 pa spindelen.

2. Plasser sandpapirskiven 21 pa stottetallerkenen 20

3. Mens du holder spindelldsen 3, tre [dsemutteren 22 pa
spindelen, styr det forhayede senteret pa ldsemutteren inn i
senteret av sandpapirskiven og stottetallerkenen.

4. Stram festemutteren til for hand. Klem sa ned
spindelldseknappen og skru slipeskiven helt til slipeskiven
og festemutteren er tette.

5. For a fierne skiven, ta tak i og vri stettetallerkene og
slipeskiven mens du trykker inn spindellasknappen.

Montering og demontering av slipeskiver med
nav (Fig. A)
MERK: Type 27 beskyttelsen som felger medslipemaskinen
SKAL brukes.
Skiver med nav kan monteres direkte pa en gjenget spindel.
Gjengingen av tilbehgret md passe med gjengingen
pa spindelen.
1. Ta av stotteflense ved & trekke den av verktoyet.
2. Skru skiven pa spindelen @ for hand.
3. Trykk inn spindelldsknappen @ og bruk en nekkel for 3 feste
navet til skiven.
4. For & fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefalge.
MERK: Hvis ikke skiven er festet skikkelig for du sldr pd
verktayet kan verktoyet eller skiven skades.

Montering av stalbgrster og stalberstehjul (Fig.

A)

A ADVARSEL: Dersom flens/festemutter/skive ikke festes,
kan det fare til alvorlig personskade (eller skade pd verktay
eller skive).

A FORSIKTIG: For d redusere risiko for personskade,
bruk arbeidshansker ndr du jobber med stdlborster

og stalborstehjul. De kan veere skarpe.

A FORSIKTIG: For d redusere fare for skade pa

verktoyet, pass pd at hjulet eller borsten ikke er i

kontakt med verneanordningen nar den er montert

eller i bruk. Tilbeharet kan fa usynlige skader, som kan
fore til at stalfragmenter losner fra tilbeher eller berste.

Installer stalberste eller stalberstehjul direkte pa den gjengede

spindelen uten & bruke flenser. Bruk bare stalberster eller

hjul som har gjenget nav. Tilbeharet kan kjgpes fra din lokale

forhandler eller en autorisert servicerepresentant.

1. Plasser verktgyet pa et bord med beskyttelsen opp.
2. Skru skiven pé spindelen for hand.
3. Trykk ned spindellasknappen 3 og bruk en ngkkel pd navet
til stalbarsten eller stalbarstehjulet for & stramme skiven.
4. For & fierne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefalge.
MERK: For d redusere faren for skade pa verktayet, forsikre
deg om at hjulet sitter godt far du sldr pa.

Montering av kappeskiver (Fig. A, E)

Kappehjul omfatter diamantskiver og slipeskiver. Slipeskiver kan

leveres for kapping i metall og betong. Diamantskiver kan ogsa

brukes for kapping i betong. Tilbeharet kan kjpes fra din lokale

forhandler eller et autorisert servicesenter.
ADVARSEL: En lukket tosidig hjulbeskyttelse er nadvendig
ved bruk av kappeskiver. Tilbeharet kan kjepes fra din
lokale forhandler eller et autorisert servicesenter. Dersom
det ikke brukes korrekt flens og beskyttelse, kan det oppstd
personskader ved brudd i skiven og kontakt med skiven.
Vennligst se Oversikt over slipe- og kappetilbehgr
ved slutten av dette avsnittet for oversikt over tilbeher som
kan brukes med disse slipeverktayene
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FORSIKTIG: Det ma brukes statteflens og festemutter
med passende diameter (falger med verktayet)
for kappeskivene.

. Sett den ugjengede stetteflensen @ pa spindelen med
forhayet senter opp. Det forhayede senteret pa stetteflensen
er mot skiven nad den monteres.

. Legg skiven pa statteflensen, sentrer skiven pa det
forheyede senteret.

. Installer den gjengede festemutteren 7 med forhgyet
senter bort fra skiven.

4. Stram til festemutteren med en ngkkel, mens du holder
laseknappen pa spindelen 3 nede.

. For a fjerne skiven, hold nede laseknappen pa spindelen og
lesne den gjengede festemutteren med en nekkel.

Far bruk

Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke bruk
utslitte skiver.

Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. Folg
instruksene i Oversikt over slipe- og kappetilbehgr.
Kontroller at skiven roterer i retning pilen pa tilbehgret

og verktoyet.

Ikke bruk skadet tilbeher. For hver bruk md du inspirere
tilbeharet, som slipeskiven, for hakk og sprekker,
festeplatene ma inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stalbgrsten ma inspiseres for lgse eller sprukne trader.
Dersom elektroverktayet eller tilbeheret slippes ved et uhell,
ma du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet
tilbeher. Etter & ha inspisert og installert et tilbeher, still deg
selv og eventuelle tilstedevaerende bort fra planet for det
roterende tilbehgret og kjer elektroverktayet pa maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbeher vil normalt
rives i stykker under denne testen.

BRUK

Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
o0g gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fijerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fore til personskader.
ADVARSEL:
Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller
kappes er godt festet.
Fest og stott opp arbeidsstykket. Bruk klemmer eller
skrustikke for G feste og stotte arbeidsstykket pd en
stabil platform. Det er viktig d feste og statte opp
arbeidsstykket godt, fpor d hindre at det beveger
seg og at du mister kontrollen. Bevegelse av
arbeidasstykket eller tap av kontroll kan veere farlig og
fore til personskader.
Stottepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet

N

w

wu

henger og slar tilbake Store arbeidsstykker har en
tendens til d henge ned under sin egen vekt. Det md
plasseres stotter under arbeidsstykket pd begge sider
av skiven, neer kuttelinjen og naer kanten av panelet.
Bruk bare lett trykk pd verktayet. Bruk ikke sidekrefter
pa skiven.

Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av

dette verktayet.

Girkassen blir svaert varm ved bruk.

Installer alltid verneanordningen og egnet skive. lkke
bruk utslitte skiver.

Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt.
Kontroller at skiven roterer i retning pilen pd tilbeharet
o0g verktoyet.

Unngd overbelastning. Etter kraftig belastning pa
maskinen, fortsett d kjgre den uten belastning i flere
minutter for d kjole ned tilbeharet.

Ikke berer slipe- eller kappeskiven far den har kjolt seg
av. Skivene kan bli svaert varme ved bruk.

Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt pd
passende beskyttelse.

Bruk aldri verktoyet med et kappestativ.

Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter.
Veer forsiktig. Skiven fortsetter d rotere etter at
verktoyet er sldtt av.

Korrekt plassering av hendene (Fig. A, H)
ADVARSEL: for G redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For d redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for d veere forberedt pd en
plutselig reaksjon.

Korrekt plassering av hendene krever en hand pa

sidehdndtaket 5, med den andre handen pa hoveddelen av

verktgyet som vist i Figur H.

Bryter
ADVARSEL: For bruk av verktayet, pass pd at hdndtaket
er godt skrudd til.

Laseknapp og avtrekkerbryter (Fig. I)
Kappeverktoyet er utstyrt med en laseknapp 2.

For & 1dse avtrekkerbryteren @, trykk ldseknappen som vist i
Figur I. Nar ldseknappen er inntrykket er verktayet Iast.

Lds alltid avtrekkerbryteren ndr verktayet baeres eller oppbevares
for & unngd utilsiktet oppstart.

For & 1dse opp avtrekkerbryteren, trykk pd laseknappen 2.

Nar ldseknappen er inntrykket til dpne-symbolet, er verktoyet
uldst. Laseknappen er farget red for a vise nar bryteren er i
ulast posisjon.

Trekk i avtrekkerbryteren @ for & sl3 PA motoren. Ved & slippe
avtrekkerbryteren slds motoren av.

MERK: Dette verktgyet har ingen mulighet for & ldse
avtrekkerbryteren i PA posisjon, og skal aldri Idses i PA ved noen
andre metoder.
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ADVARSEL: Hold sidehdndtaket og hoveddelen av
verktayet godt fast for & beholde kontrollen over verktayet
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbeharet
stopper d rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendiq for du legger verktayet ned.

ADVARSEL: La verktayet komme opp i full hastighet

for du lar det berare arbeidsoverflaten. Loft verktayet fra
arbeidsflaten for du sldr verktayet av.

Spindellas (Fig. A)
Spindelldsen 3 skal hindre spindelen fra a rotere ved installasjon
eller fierning av skiver. Bruk spindelldsen kun nar verktoyet er
slatt av, plugget ut fra stramforsyningen, og har stoppet helt.
MERK: For d redusere risikoen for skade pd verktayet,
sld ikke pd spindelldsen ndr verktayet er i bruk. Dette vil
resultere i skader pd verktayet og tilbeharet kan komme til
d rotere av og dermed fordrsake personskade.
For d sld pd Iasen, trykk ned knappen for spindellasen 3 og roter
spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere.

Bruk av slipeskiver med forsenket senter

Overflatesliping med slipeskiver

. La verktayet komme opp i full hastighet fer du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for & la verktoyet ga
med full hastighet. Slipehastigheten er hayest nar verktayet
gar med hey hastighet.

. Hold mellom 20° og 30° vinkel mellom verktey
og arbeidsflaten.

4. Beveg verktgyet kontinuerlig frem og tilbake for d unngd d
slipe spor i arbeidsflaten.

. Laft verktayet fra arbeidsflaten for du slar verktayet av. La
verktoyet stoppe rotasjonen for du legger det ned.
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Kantsliping med slipeskiver
ADVARSEL: Skiver for kapping og kantsliping kan brekke
eller fd tilbakeslag dersom de bayes eller vris ndr verktayet
brukes for kapping eller dyp sliping. For d redusere
risikoen for alvorlig personskade, begrens bruken av slike
skiver med en standard type 27 beskyttelse til grunn
sliping og spor (under 13 mm dybde). Den dpne siden av
beskyttelsen skal peke bort fra brukeren. For dypere kutting
med type 1 kappeskiver, bruk en lukket beskyttelse, type 1.
Vennligst se Oversikt over slipe- og kappetilbehgr
ved slutten av dette avsnittet for oversikt over tilbehar som
kan brukes med disse slipeverktayene

. La verktayet komme opp i full hastighet fer du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for & la verktoyet ga
med full hastighet. Slipehastigheten er hgyest nar verktoyet
gar med hey hastighet.

. Plasser deg slik at den dpne undersiden av hjulet peker bort
fra deg.

4. Nar du har startet et kutt og har laget et spor i

arbeidsstykket, ikke endre vinkelen pd kuttet. Endring av
vinkelen kan fore til at skiven bayer seg og kan brekke.

N
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Skiver for kantsliping er ikke designet for & motsta sidetrykk
fra baying.
5. Left verktgyet fra arbeidsflaten for du slar verktoyet av. La

verktoyet stoppe rotasjonen fer du legger det ned.
ADVARSEL: Ikke bruk skiver for kantsliping/kapping for
sliping av overflater, da slike skiver ikke er designet for
sidetrykk som oppstdr ved overflatesliping. Det kan fore til
at skivene brekker og til alvorlige personskader.

Montering og bruk av stalberster og
stalbarstehjul

Stalbarster/hjul kan brukes for a fierne rust, skall og maling og
for & glatte ujevne overflater.

MERK: Vennligst se Forholdsregler ved bruk av stalborster
pdmaling.

1. La verkteyet komme opp i full hastighet far du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for a la verktayet ga
med full hastighet. Slipehastigheten er hgyest nar verktgyet
gar med hey hastighet.

3. Hold mellom 5° og 10° vinkel mellom verktgy og
arbeidsflaten ved bruk av stalberster.

4. Oppretthold kontakt mellom kanten av skiven og
arbeidsflaten nar du bruker stalberste.

5. Beveg verktayet kontinuerlig frem og tilbake for a unngd d
slipe spor i arbeidsflaten. Dersom du lar verkteyet hvile mot
arbeidsflaten uten a bevege det, eller beveger vertoyet i
sirkler kan fere til svimerker eller sirkelspor pa arbeidsflaten.

6. Loft verktoyet fra arbeidsflaten fer du slar verktoyet av. La
verktoyet stoppe rotasjonen fer du legger det ned.

FORSIKTIG: Vaer ekstra forsiktig ved arbeid pd en kant, da
en plutselig rask bevegelse av slipemaskinen kan oppleves.

Bruk av kappeskiver (type 1)
ADVARSEL: Ikke bruk skiver for kantsliping/kapping for
sliping av overflater, da slike skiver ikke er designet for
sidetrykk som oppstdr ved overflatesliping. Det kan fore til
at skivene brekker og til personskader.

1. La verkteyet komme opp i full hastighet fer du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for a la verktayet ga
med full hastighet. Slipehastigheten er hayest nar verktayet
gar med hey hastighet.

3. Nar du har startet et kutt og har laget et spor i
arbeidsstykket, ikke endre vinkelen pd kuttet. Endring av
vinkelen kan fere til at skiven bayer seg og kan brekke.

4. Loft verktoyet fra arbeidsflaten for du slar verktoyet av. La
verktayet stoppe rotasjonen fer du legger det ned.

Forholdsregler ved bruk av stalberster pa

maling
1. Stélbersting av blyholdig maling er IKKE ANBEFALT
grunnet vanskeligheten med a kontrollere det forurensede
stovet. Den sterste faren for blyforgiftning er for barn og
gravide kvinner.
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2. Ettersom det er vanskelig a identifisere hvorvidt en maling
inneholder bly uten en kjemisk analyse anbefaler vi falgende
forholdsregler ved bruk av stdlberster pa all maling:

Personlig sikkerhet

1. Ingen barn eller gravide kvinner skal ga inn i arbeidsomradet
under sliping av maling fer all rengjering er gjort ferdig.

2. En stevmaske eller respirator skal brukes av alle personer
som gar inn i arbeidsomradet. Filteret skal skiftes daglig eller
nar brukeren har problemer med d puste.
MERK: Det skal kun brukes spesielle stavmasker for
blyholdig maling og damp. Vamlige malemasker gir ikke
nok beskyttelse. Se din lokale jernvareforretning for en riktig
godkjent stgvmaske.

. INGEN SPISING, DRIKKING eller ROYKING skal forega
i arbeidsomradet for & hindre inntak av forurensede
malingspartikler. Arbeidere ma vaske seg F@R spising,
drikking eller rgyking. Mat-, drikke-, og rgykartikler ma
ikke legges igjen i arbeidsomradet der stov kan legge seg
pa dem.

w

Miljovern
1. Maling méa fiernes pa en slik mate at minimalt med
stov produseres.
2. Omrader der det foregar fierning av maling ber forsegles
med plast med 4 mil tykkelse.
3. Bruk av stalberste ma gjeres pa en slik mate at malingstev
ikke tas med utenfor arbeidsomradet.

Rengjoring og avfallshandetering
1. Alle overflater i arbeidsomradet ma stevsuges og
grundig rengjeres daglig mens bruk av stalberste pagar.
Stevsugerposer skal byttes ofte.

. Plasser plastfilm for oppsamling av stav, fliser og annet avfall.
De skal plasseres i forseglede avfallsbeholdere og kastes som
vanlig avfall.

Under rengjering skal barn og gravide kvinner holdes
unna arbeidsomradet.

. Alle leketay, vaskbar mgbler og ting brukt av barn ma vaskes
grundig fer de brukes igjen.

Anvendelse pa metall

Ved bruk av verkteyet pa metall, kontroller at en jordfeilbryter

(RCD) er installert for & unnga restrisikoer forarsaket

av metallspon.

Dersom stremforsyningen slds av av RCD-en, ta verkteyet til en

autorisert DEWALT reparater.
ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan
stromfarende stov samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan fore til at den
beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en
potensiell fare for elektrisk sjokk.

For & unnga oppsamling av metallspon inne i maskinen,

anbefaler vi a rengjere ventilasjonsdpningene daglig.
Se Vedlikehold.

N
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Saging av metall

For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid
beskyttelse av type 1.

Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du
jobber med. Ikke bruk trykk pd kappeskiven, ikke vri eller vipp
pa maskinen.

Ikke reduser hastigheten pa kappeskiven ved d bruke
sideveis trykk.

Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er
ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet.

Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best a starte
med det minste tverrsnittet.

Grovsliping

Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.

Bruk alltid beskyttelse av type 27.

Det beste resultatet pd grovslipingen far du med maskinen stilt
til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg maskinen frem og til bake
med moderat trykk. P4 den maten blir ikke arbeidsstykket for
varmt eller bli misfarget, og det dannes ikke spor.

Kapping av stein

Maskinen skal kun brukes for tgrrkapping. For kapping
av stein er det best & bruke en diamantkappeskive. Bruk bare
maskinen ndr du har pa en stavmaske.

Rad for arbeidet

Veer forsiktig nar du kapper spor i baerende vegger.
Kapping av spor i baerende vegger kan veere underlagt nasjonale
regler. Slike regler skal folges i alle tilfeller. Fer du starter
arbeidet, kontakt den ansvarlige byggingenigren, arkitekten
eller byggelederen.

VEDLIKEHOLD

Ditt DEWALT elektriske verktay er designet for d virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktgyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.

“Pop-off” berster

Motoren slds av automatisk og indikerer dermed at
karbonbarstene er nesten utslitt og at verkteyet trenger
vedlikehold. Karbonbarstene kan ikke repareres av brukeren. Fa
en autorisert DEWALT-reparater til & reparere verktgyet.

O

N
Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smering.
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Rengjaring
ADVARSEL: Blds skitt og stev ut av hovedkabinettet med
torr luft ndr skitt samles inne i og rundt luftdpningene.
Bruk godkjent ayebeskyttelse og godkjent stavmaske ndr
du utfarer denne prosedyren.

A ADVARSEL: Aldri bruk lesemidler eller sterke kiemikalier
for d rengjare ikke-metalliske deler av verktayet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
sdpe. Aldri la noen veeske trenge inn i verktayet; aldri dypp
noen del av verktayet i en vaeske.

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DEWALT kan veere farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktayet. For G redusere faren
for skader, bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette produktet.

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om

egnet ekstrautstyr.

Tilbehgrstabell

Ml [mm] Mmf Periferihastighet] Gjengehul

[mm] rotasjon lengde
.- [m/s]

DIl 4 [min. ] [mm]

6 (22,23 11000 80 -
d

11000 45 18,0
11000 80 18,0

Beskyttelse av miljoet
Separat innsamling. Produkter og batterier
E merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
ramaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til

gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon far du pa
www.2helpU.com.

Oppladbar batteripakke

Denne langtids batteripakken ma lades pa nytt nar den ikke

lenger produserer nok strgm til jobber som enkelt kunne utfares

tidligere. Ta hensyn til miljget ndr batteripakken md kasseres:
Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktayet.
Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
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OVERSIKT OVER SLIPE- 0G KAPPETILBEH@RI

Type verneanordning

Tilbehor

Beskrivelse

Hvordan installere slipeverktay

==

Type 27
verneanordning

Slipeskive med
nedsenket senter

Lamellskive

Tradhjul

=)

Type 27 verneanordning

Bakre flens

— RV

Type 27 skive med nedsenket senter

=

Gjenget klemmemutter

Tradhjul med
gjenget mutter

=)

Type 27 verneanordning

Pk

Tradhjul

Tradkopp med
gjenget mutter %
Type 27 verneanordning
Stalbgrste
Festeplate/
sandpapir %

Type 27 verneanordning

Festeplate av gummi

=

Pusseskive

&=

Festemutter
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OVERSIKT OVER SLIPE- 0G KAPPETILBEH@RI

Type verneanordning Tilbehgr Beskrivelse Hvordan installere slipeverktay
Murkappeskive, Ex
limt
Type 1 verneanordning Type 1verneanordning
Metall-

kappeskive, limt

Type 1 verneanordning
ELLER

===

Type 27 verneanordning

Kappeskiver av
diamant

Bakre flens

=

Kappeskive

=

Gjenget klemmemutter
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REBARBADORA SEM FIO
DCG412

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de
experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espirito de inovagdo sao apenas
alguns dos argumentos que fazem da DEWALT um dos
parceiros de maior confianca dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.

Dados técnicos

DCG412
Voltagem Ve 18
Tipo 3
Tipo de bateria Li-lon
Alimentagdo W 405
Velocidade em vazio/nominal min”! 8000
Didmetro do disco mm 125
Espessura do disco (méx.) mm 6
Didmetro do veio M14
Comprimento do veio mm 16
Peso (sem bateria) kg 1,9%

*incluindo o punho lateral e a proteccao

Valores de ruido e/ou vibracdo (valores totais de vibracao) de acordo com a
EN60745-2-3:

Lpa (nivel de emissdo de pressdo sonora) dB(A) 84
Lwa (nivel de poténcia actistica) dB(A) 95
K (variabilidade do nivel actstico indicado) dB(A) 3,5
Valor de emisso de vibragdes
Valor de emissdo de vibrages aj, o = m/s? 71
K de variabilidade = m/s? 22

O nivel de emissdo de vibragdo e/ou ruido indicado nesta ficha
de informacoes foi medido em conformidade com um teste
normalizado estabelecido pela norma EN60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel
pode ser utilizado para uma avaliacdo preliminar da exposicédo
as vibracoes.
ATENGAO: O nivel de emissdo de vibracdo e/ou ruido
declarado diz respeito as principais aplicagées da
ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicacoes ou com outros acesserios ou se
a manutencdo for insuficiente, o nivel de emissdo de
vibragdo e/ou ruido pode ser diferente. Isto pode aumentar
significativamente o nivel de exposicdo as vibragdes ao
longo do periodo total de trabalho.
A estimativa do nivel de vibragao e/ou ruido deve ter
também em conta o nimero de vezes que a ferramenta é
desligada ou estd em funcionamento, mas sem executar

tarefas. Isto pode reduzir significativamente o nivel de
exposicdo ao longo do periodo total de trabalho.
Identifique as medidas de sequranca adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos da vibragdo e/

ou ruido, tais como: manutengdo da ferramenta e dos
acessdrios, manter as maos quentes (relacionado com a
vibragdo) e organizagdo dos padroes de trabalho.

Declaracao de conformidade da CE
Directiva “maquinas”

C€

Rebarbadora sem fio

DCG412

A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.

Estes equipamentos também estao em conformidade com

a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informacoes, contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.

O abaixo assinado € responsavel pela compilacao do ficheiro
técnico e faz esta declaracdo em nome da DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice-Presidente de Engenharia da PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,

D-65510, Idstein, Alemanha

01.06.2019

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instrugoes.

Definicdes: directrizes de Seguranca
As definicdes abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia
cuidadosamente o manual e preste atencdo a estes simbolos.
PERIGO: indica uma situacdo iminentemente perigosa
que, se ndo for evitada, ird resultar em morte ou
lesées graves.
ATENCAO: indica uma situacdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
lesdes graves.
CUIDADO: indica uma situagdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em lesoes ligeiras
ou moderadas.
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Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat. Ve Ah Peso (kg) | DCB104  DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54  120/40 144 120 540 350 300 180 120 180 X
D(B181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40%* 60 120
D(B183/B 18 20 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
D(B184/B 18 50 0,62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
D(B185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
D(B187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(ddigo de data 2018114758 ou posterior
**Cddigo de data 201536 ou posterior

AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com
ferimentos) que, se ndo for evitada, poderd resultar em
danos materiais.

A Indica risco de choque eléctrico.

A Indica risco de incéndio.

Avisos de seguranca gerais relativos a

ferramentas eléctricas

ATENCAO: leia todos os avisos de seguranca,
instrugoes, ilustragoes e especificagoes fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O ndo cumprimento
de todas as instrucdes indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou leses graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUCOES PARA
CONSULTA POSTERIOR

Em todos os avisos que se sequem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se a sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).

1) Seguranga da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem
iluminada. As dreas desorganizadas ou escuras sdo
propensas a acidentes.
Ndo utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de
liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que poderdo inflamar estas poeiras
ou vapores.
¢) Mantenha as criancas e outras pessoas afastadas

quando utilizar uma ferramenta eléctrica.

As distraccoes podem levar a perda do controlo

da ferramenta.

b
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2) Seguranca Eléctrica
a) As fichas das ferramentas eléctricas tém de ser
compativeis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Néo utilize

w
~

fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite o contacto corporal com superficies e
equipamentos ligados a terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogées e frigorificos. Se o seu
corpo estiver “ligado” a terra, o risco de choque eléctrico
émaior.

b
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¢) Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou

a condi¢ées de humidade. A entrada de dgua numa

ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

Ndo aplique forga excessiva sobre o cabo. Nunca

o utilize para transportar, puxar ou desligar a

ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de

fontes de calor, substdncias oleosas, extremidades
agugadas ou pecas méveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensdo adequada para utiliza¢do ao ar livre.
A utilizacdo de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

f) Sendo for possivel evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local humido, utilize uma
fonte de alimentagdo protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilizacdo de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.

d
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Seguranca Pessoal

a) Mantenha-se alerta, preste atencdo ao que estd

a fazer e faga uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Néo utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distrac¢do durante a utilizagao de ferramentas eléctricas
poderd resultar em ferimentos graves.

Use equipamento de protecgdo pessoal. Use sempre
uma protecgdo ocular. O equipamento de proteccdo,
como, por exemplo, uma mdscara contra o pé, sapatos de
sequranga antiderrapantes, um capacete de sequran¢a

b

=
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f)
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ou uma protec¢do auditiva, usado nas condicoes
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.

Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta estd na posi¢éo de
desligado antes de a ligar a tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre

o interruptor o transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar a fonte de alimentagdo com o interruptor ligado,
poderd originar acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa pe¢a movel da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Nado se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil
controlar a ferramenta eléctrica em situacoes inesperadas.
Use vestudrio apropriado. Néo use roupa larga nem
joias. Mantenha o cabelo e a roupa afastados de
pegas moveis. As roupas largas, as jéias ou o cabelo
comprido podem ficar presos nestas pe¢as.

Se forem fornecidos acessorios para a ligagdo de
equipamentos de extracgdo e recolha de particulas,
certifique-se de que estes sdo ligados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de dispositivos de extrac¢do
de particulas pode reduzir os riscos relacionados com

as mesmas.

Ndo permita que a familiaridade resultante da
utilizagdo frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os principios de seguranca
da ferramenta. Uma ac¢do descuidada pode causar
ferimentos graves numa frac¢do de sequndo.

Utilizacao e Manutencao de Ferramentas
Eléctricas

a)

b)

c)

d)

Ndo utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada ird efectuar

o trabalho de um modo mais eficiente e sequro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual

foi concebida.

Ndo utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor ndo a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que néo possa ser controlada
através do interruptor de alimentagdo é perigosa e tem de
ser reparada.

Retire a ficha da fonte de alimentagdo e/ou retire a
bateria, caso seja possivel, da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessorios ou guardar ferramentas eléctricas. Estas
medidas de sequranga preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de criangas e

ndo permita que sejam utilizadas por pessoas

5
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ndo familiarizadas com as mesmas ou com estas
instrugoes. As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas
mdos de pessoas que ndo possuam as qualificacoes
necessdrias para as manusear.
e) Faca a manutencgdo das ferramentas eléctricas
e dos acessorios. Verifique se as pe¢as méveis
da ferramenta eléctrica estdo alinhadas e ndo
emperram, bem como se existem pegas partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condigoes que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta ndo
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes tém como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manuten¢do insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
elimpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenc¢do adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequéncia e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessérios, as
brocas, etc., de acordo com estas instrugées, tendo
em conta as condi¢ées de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilizacdo da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderd resultar em
situagoes perigosas.
Mantenha as pegas e as superficies de fixagdgo
secos, limpos e sem dleo ou massa lubrificante.
Pegas e superficies de fixacdo molhadas ndo
permitem o funcionamento e o controlo sequros em
situacoes inesperadas.
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Utilizacao e Manutencao de Ferramentas com
Bateria
a) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria poderd criar um risco de incéndio
se for utilizado para carregar outras baterias.
Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilizacdo de quaisquer outras baterias poderd criar um
risco de ferimentos e incéndio.
¢) Quando a bateria nédo estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metdlicos
que possam estabelecer uma ligagdo entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderd causar queimaduras ou um incéndio.
Uma utilizagdo abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do liquido da bateria; evite o contacto com
este liquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por dgua. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assisténcia médica. O liquido derramado da
bateria pode provocar irritagdo ou queimaduras.
e) Ndo utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada. As baterias danificadas ou
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f)

g9)

modificadas podem dar origem a um comportamento
imprevisivel e resultar em incéndio, explosdo

ou ferimentos.

Ndo exponha a bateria ou a ferramenta a fogo

ou temperatura excessiva. A exposicdo a fogo ou
temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosao.
Siga todas as instru¢ées de carregamento. Ndo
carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama
especificada nas instrugées. O carregamento indevido
ou a temperaturas fora da gama especificada podem
causar danos na bateria e aumentar o risco de incéndio.

6) Assisténcia

a)

b)

A sua ferramenta eléctrica so deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas
pecas sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a sequranca da ferramenta eléctrica.

Nunca repare baterias danificadas. A repara¢do de
baterias danificadas s6 deve ser efectuada pelo fabricante
ou por fornecedores de servicos autorizados.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS
ADICIONAIS

Instrucoes de seguranca para todas as
operacoes

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Esta ferramenta eléctrica foi concebida para
funcionar como uma afiadora, escova metdlica

ou ferramenta de corte. Leia todos os avisos de
seguranca, instrugoes, ilustragoes e especificagoes
fornecidas com esta ferramenta eléctrica. O ndo
cumprimento de todas as instrucées indicadas abaixo
pode resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou

lesdes graves.

A realizagdo de operagdes como areamento e
polimento néo é recomendada com esta ferramenta
eléctrica. As operacoes para as quais a ferramenta ndo
foi concebida poderdo criar perigo e causar ferimentos.
Nao utilize acessérios que ndo tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessdrio
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica ndo
garante um funcionamento sequro do mesmo.

A velocidade nominal do acessério tem de ser,

no minimo, equivalente a velocidade mdxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessorios que
forem utilizados a uma velocidade superior a respectiva
velocidade nominal poderdo fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.

O diametro exterior e a espessura do seu acessorio
tém de ser compativeis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessérios com um tamanho
incorrecto ndo podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.

O orificio de fixagdo dos discos, encaixes, discos de
suporte ou de qualquer outro acessorio tem de se
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J)

k)

ajustar apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acesscrios com orificios de fixacdo que

ndo correspondam ao tamanho dos elementos de
montagem da ferramenta eléctrica irdo funcionar de
forma desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo
causar a perda do controlo da ferramenta.

Nao utilize acessdrios danificados. Antes de cada
utilizag¢do, inspeccione os acessorios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas

e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair

a ferramenta eléctrica ou os acessdrios, verifique

o respectivo estado. Se o acessério instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Apds
inspeccionar e instalar um acessério, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posicao afastada do dngulo de trabalho
do acessdrio rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade mdxima em vazio durante
um minuto. Os acessérios danificados irdo normalmente
fragmentar-se durante este periodo de teste.

Use equipamento de protec¢do pessoal.
Dependendo da operagdo, use uma viseira ou 6culos
de protecgdo. De acordo com o necessdrio, use

uma mdscara contra o po, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da pe¢a
de trabalho. A proteccdo ocular tem de ser capaz de

0 proteger contra a projec¢do de detritos resultantes de
vdrias operagées. A mdscara contra o pé (ou um filtro
respiratdrio equivalente) tem de ser capaz de filtrar

as particulas criadas pela utilizacdo da ferramenta. A
exposicdo prolongada a ruidos de elevada intensidade
poderd causar perda de audicao.

Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distdncia segura da drea de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perimetro da drea de trabalho
tem de usar equipamento de protecgdo pessoal.
Poderd dar-se o caso de fragmentos da peca de trabalho
ou de um acessério partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da drea de trabalho imediata.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superficies isoladas especificas para o efeito ao
efectuar uma operagdo em que o acessorio da
ferramenta possa entrar em contacto com fios
ocultos ou com o préprio cabo da ferramenta. O
acessorio de corte que entre em contacto com um fio
com tensao eléctrica poderd fazer com que as pe¢as de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.

Afaste o cabo de alimentacgdo do acessério rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderd ser
cortado ou ficar preso no acessério, puxando a sua méo
ou 0 seu brago na direc¢do do acessorio rotativo.

Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessorio ficar completamente imobilizado. Caso
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contrdrio, 0 acessorio rotativo poderd ficar preso na

superficie onde pousou a ferramenta eléctrica e puxd-la

para longe das suas mdos, fazendo-o perder o controlo

da mesma.
m) Nao ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportd-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessério rotativo com a sua roupa poderd prendé-la no
mesmo, puxando o acessorio na direccdo do seu corpo.
Limpe regularmente as aberturas de ventilagGo
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor ird
puxar as particulas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulagdo excessiva de metal em pé poderd causar
riscos eléctricos.
Nao utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamdveis. Estes materiais poderdo ser inflamados por
faiscas da ferramenta.
Nao utilize acessérios que necessitem de liquidos
de refrigeragdo. A utilizacdo de dgua ou outros liquidos
de refrigeragdo poderd resultar em electrocuss@o ou
choque eléctrico.
Nao utilize discos (vdlvulas conicas) Tipo 11 nesta
ferramenta. O uso de acessorios inadequados pode dar
origem a ferimentos.

r) Utilize sempre o punho lateral. Aperte o botdo com
firmeza. O punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.

A ATENCAO: recomendamos a utilizacéo de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.

INSTRUCOES DE SEGURANCA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERACOES

Causas e prevencao por parte do utilizador
do efeito de coice

O efeito de coice é uma reac¢do subita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessério. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rdpida do acessorio rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direc¢Go
oposta a rotagdo do acessério no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peca de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superficie
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peca. O disco
poderd entdo saltar na direc¢do do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direccdo do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condicoes.
O efeito de coice é o resultado de uma utilizacdo abusiva da
ferramenta e/ou de condigdes ou procedimentos de utilizacdo
incorrectos e pode ser evitado tomando as precaucdes indicadas
ABAIXO:

a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e

posicione o seu corpo e o seu brago de forma a poder
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resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho

auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao

mdximo o efeito de coice ou a reac¢do do bindrio
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reac¢do do bindrio ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precaucoes.

Nunca coloque a sua mdo perto do acessério

rotativo. O efeito de coice poderd fazer o acessério saltar

para cima da sua mao.

¢) Nao posicione o seu corpo na drea para a qual a

ferramenta eléctrica poderd saltar caso ocorra

o efeito de coice. O efeito de coice ird projectar a

ferramenta na direccdo oposta ao movimento do disco no

ponto de bloqueio.

Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta

em cantos, extremidades agugadas, etc. Evite que o

acessorio salte ou fique preso na pega de trabalho.

Os cantos, as extremidades agugadas ou o facto de o

acessdrio rotativo saltar tendem a fazé-lo ficar preso na

peca de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorréncia do efeito

de coice.

e) Ndo instale na ferramenta uma ldmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lémina de
serra dentada. Estas [aminas originam frequentemente o
efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
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Avisos de seguranca especificos para

operagoes de deshaste e corte abrasivo

a) Utilize apenas os tipos de disco recomendados para
a sua ferramenta eléctrica e a protec¢do especifica
concebida para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica ndo foi concebida ndo podem
ser protegidos de forma adequada e, consequentemente,
ndo sdo sequros.
A superficie de desbaste das rodas com depressdo
central deve ser montada abaixo da plaina da aba
de proteccdo. Uma roda montada incorrectamente que
fique saliente através da plaina da aba de protec¢do ndo
dispde de proteccdo adequada.
c) Aprotecgao tem de ser fixa com seguranga a
ferramenta eléctrica e posicionada de forma a
proporcionar a mdxima seguranga possivel, de
modo a que apenas esteja exposta uma superficie
minima do disco na direc¢do do utilizador. A
proteccdo ajuda a proteger o utilizador contra fragmentos
do disco e qualquer contacto acidental com a roda pode
queimar o vestudrio.
Os discos devem ser utilizados exclusivamente para
as operagéoes recomendadas. Por exemplo, ndo
desbaste materiais com a parte lateral de um disco
de corte. Os discos de corte abrasivos destinam-se a
efectuar desbastes periféricos e qualquer pressdo lateral
aplicada nestes discos poderd parti-los.
e) Utilize sempre encaixes de disco intactos com um

tamanho e uma forma adequados para o disco
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seleccionado. Os encaixes de disco apropriados
suportam correctamente o disco, reduzindo assim a
possibilidade de quebra do mesmo. Os encaixes para
discos de corte poderdo ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.

f) Nao utilize discos gastos de ferramentas eléctricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
eléctricas maiores ndo sdo adequados para a velocidade
mais alta de uma ferramenta mais pequena e poderdo
fragmentar-se.

Avisos adicionais de seguranca especificos

para operagoes de corte abrasivo

a) Nao utilize o disco de corte de forma for¢ada nem
aplique uma pressdo excessiva no mesmo. NdGo
efectue cortes excessivamente profundos. Utilizar o
disco de forma for¢ada aumenta a respectiva carga de
trabalho e a susceptibilidade a tor¢do ou ao bloqueio do
mesmo no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a fragmentacdo do disco.

b) Ndo posicione o seu corpo directamente atrds do
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operagao,
estiver a afastar-se do seu corpo, o possivel efeito de coice
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.

¢) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razdo, desligue
a ferramenta eléctrica e segure-a sem se mexer
até que o disco fique completamente imobilizado.
Nunca retire o disco de corte do corte enquanto o
disco estiver em movimento. Caso contrdrio, poderd
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome ac¢oes
correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.

d) Ndo recomece a operagdo de corte na pega de
trabalho. Deixe o disco alcangar a velocidade
mdxima e coloque a serra com cuidado no local do
corte. A roda poderd subir ou saltar da peca de trabalho
ou emperrar se a ferramenta eléctrica for reiniciada em
contacto com a pega.

e) Suporte quaisquer painéis ou qualquer peca de
trabalho sobredimensionada para minimizar o risco
de aperto do disco e ocorréncia do efeito de coice. As
pecas de trabalho de grandes dimensées tendem a
vergar sobre o seu proprio peso. [ necessdrio colocar
suportes por baixo da pe¢a de trabalho em ambos os
lados do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da pega.

f) Tenha especial cuidado ao efectuar um corte directo
em paredes ou noutras dreas em que ndo seja
possivel visualizar quaisquer itens ocultos dentro
das mesmas. O disco poderd cortar a canaliza¢do de
gds ou dgua, a cablagem eléctrica ou outros objectos que
podem causar o efeito de coice.

Avisos de seguranca especificos para

operagoes de decapagem

a) Tenha em atengdo que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua utilizagGo
normal. Néo utilize a catrabucha de forma for¢ada.
Os filamentos podem penetrar facilmente a pele e/ou a
roupa leve.

b) Seforrecomendada a utilizagdo de uma protec¢do
nas operacées de decapagem, ndo deixe que a
catrabucha circular interfira com a protecgdo. A
catrabucha circular poderd expandir em diametro como
resultado da respectiva utilizacdo e das for¢as centrifugas.

Riscos residuais
Apesar da aplicacao dos regulamentos de seguranca relevantes
e daimplementacdo de dispositivos de seguranca, alguns riscos
residuais ndo podem ser evitados. Estes riscos sao 0s seguintes:
« Danos auditivos.
«  Risco de ferimentos causados por particulas voadoras.
«  Risco de queimaduras devido aos acesscrios ficarem quentes
durante a respectiva utilizacdo.
« Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilizagao prolongada..

GUARDE ESTAS INSTRUGOES

Carregadores

Os carregadores da DEWALT néo requerem ajuste e foram
concebidos para uma operagéo tdo facil quanto possivel.

Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
especffica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde a indicada na placa com os requisitos de
alimentacao. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde a da rede eléctrica.

0O seu carregador da DEWALT possui isolamento
D duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, nao é necessaria qualquer ligagao
aterra.

Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, este deve ser
substituido apenas pela DEWALT ou por uma organizagdo de
servico autorizada.

Utilizar uma extensao

Ndo deve ser utilizada qualquer extensdo a menos que seja
absolutamente necessario. Utilize uma extensdo aprovada
adequada para a poténcia da alimentacao do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diametro minimo do fio
condutor é T mm? o comprimento maximo da extensdo é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo

na integra
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Instrugoes de Seguranca Importantes Para Todos

os Carregadores de Baterias

GUARDE ESTAS INSTRUCOES: este manual inclui instrucées de

funcionamento e seguranca importantes para carregadores de

bateria compativeis (consulte Dados técnicos).

- Antes de utilizar o carregador, leia todas as instru¢des e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.

ATENGAO: perigo de choque. Néo permita a entrada de

liquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico

ATENCAO: recomendamos a utilizacéo de um dispositivo

de corrente residual com uma corrente residual de 30mA

0U menos.

CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de

lesées, carregue apenas baterias recarregdveis DEWALT.

Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesées

pessoais e danos.

CUIDADO: as criangas devem ser vigiadas, para garantir

que ndo brincam com o aparelho.

AVISO: em determinadas condicoes, quando o carregador

estd ligado a fonte de alimentagdo, os contactos de carga

expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas néo
limitado a, Ia de aco, folha de aluminio ou qualquer
acumulagdo de particulas metdlicas devem ser removidos
dos orificios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentag¢do quando ndo estiver inserida

uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o

carregador antes de proceder a limpeza.

- NAO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.

- Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregdveis DEWALT. Quaisquer outras
utilizagbes podem resultar em incéndio, choque eléctrico
ou electrocussao.

+ Ndo exponha o carregador a chuva ou neve.

+ Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e ndo pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentacdo eléctrica e do cabo.

- Certifique-se de que o cabo estd colocado num local
onde ndo possa ser pisado, possa causar tropegoes ou
esteja sujeito a danos ou tensdo.

+ Nao utilize uma extensdo, a menos que seja
estritamente necessdrio. O uso de uma extensao
inadequada pode resultar num incéndio,choque eléctrico
ou electrocussao.

+ Ndo coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superficie macia que possa bloquear as
entradas de ventilagdo e causar calor interno excessivo.
Cologue o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.

A
A

«  Nado utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.

«  Nao utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assisténcia autorizado.

« Ndo desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assisténcia autorizado, no caso de ser necessdrio
assisténcia ou reparagdo. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussdo ou incéndio.

« Seocabo de alimentagao ficar danificado, deve envid-lo
de imediato para o fabricante, agente de assisténcia ou um
responsdvel devidamente qualificado para que possa ser
substituido, de modo a evitar qualquer situagdo de perigo.

«  Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remog¢do da bateria ndo reduz este tipo
de risco.

« NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.

O carregador foi concebido para funcionar com uma
poténcia eléctrica doméstica padrdo de 230 V. Ndo tente
utilizd-lo com qualquer outro tipo de tensdo. Isto ndo se
aplica ao carregador do automdvel.

Carregar uma bateria (Fig. B)

1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.

2. Insira a bateria 10 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.

3. A conclusao do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
continua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixa-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botéo de libertacao
na bateria 11 .

NOTA: Para assegurar o maximo desempenho e vida util das
baterias de ides de litio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.

Funcionamento do carregador

Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.

Indicadores de carga

E em carga _——_——— E|
W] totalmente carregada —_— El
E retardacio de calor/frio da bateria* = = = | —— 35

*Q indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-
se um indicador luminoso amarelo durante esta operagao.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.

O(s) carregador(es) compativel(eis) ndo carrega uma bateria

defeituosa. O carregador indica que a bateria est4 defeituosa ao

nao acender-se.
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NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.

Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assisténcia autorizado para que sejam submetidos
a um teste.

Retardacao de calor/frio

Quando o carregador detecta que uma bateria estd demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardagao de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir

a temperatura adequada. Em sequida, o carregador muda
automaticamente para 0 modo de carga. Esta funcao assegura a
duragao maxima da bateria.

Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria ird carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e ndo recupera a taxa de
carga maxima, mesmo que a bateria aqueca.

O carregador DCB118 estd equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha ndo funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilacao estiverem
obstruidas. Ndo permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.

Sistema de proteccdo electrénica

As baterias de ides de litio XR foram concebidas com um
Sistema de proteccao electronica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.

A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema

de proteccdo electrénica for activado. Se isto ocorrer,

coloque a bateria de ides de litio no carregador até ficar
totalmente carregada.

Montagem na parede

Estes carregadores foram concebidos para montagem na parede
ou para serem colocados numa mesa ou numa superficie

de trabalho. Se forem montados numa parede, coloque o
carregador perto de uma tomada eléctrica e afastado de cantos
ou outras obstrucoes que possam impedir a circulacdo de ar.
Utilize a parte de trds do carregador como base para a fixacao
dos parafusos de montagem na parede. Monte o carregador
com firmeza com parafusos de placa de gesso (adquiridos em
separado) a uma distancia de pelo menos 25,4 mm com uma
cabeca do parafuso com 7-9 mm de didmetro, aparafusado
em madeira a uma profundidade ideal de cerca de 5,5 mm

do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na parte de tras do
carregador com os parafusos expostos e insira-os por completo
nas ranhuras.

Instrucoes de limpeza do carregador
ATENCAO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder a limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave ndo metdlica. Ndo utilize dgua ou outros produtos

de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peca da ferramenta num liquido.

Baterias

Instrugdes de seguranca importantes para todas
as baterias

Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referéncia do catdlogo e a voltagem.

A bateria ndo ird estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria

e o carregador, leia as instrucdes de seguranca abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instrucoes.

LEIA TODAS AS INSTRUCOES

« Nado carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de liquidos,
gases ou poeiras inflamdveis. A colocagdo ou remogao da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.

« Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixd-la num
carregador ndo compativel, porque pode romper,
causando lesbes pessoais graves.

« Carregue as baterias apenas em carregadores DEWALT.

- NAO salpique nem coloque a bateria dentro de dgua ou de
outros liquidos.

« Ndo armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 °C (tais como barracées ao ar livre ou construgoes de
metal durante o Verdo).

- Ndo incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.

A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. Sdo
produzidos vapores e materiais toxicos quando as baterias de
i6es de litio sGo queimadas.

« Seo contelido da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a drea afectada com sabdo
suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por dgua durante 15
minutos ou até a irritacdo passar. Se for necessdria assisténcia
médica, o electrdlito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos organicos liquidos e sais de litio.

- O contetdo das células de uma bateria aberta poderd
causar irritagao respiratoria. Respire ar fresco. Se 0s
sintomas persistirem, procure assisténcia médica.

ATENCAO: risco de queimadura. O liquido da bateria
poderd ser inflamdvel se for exposto a fafscas ou a
uma chama.

A ATENCAO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o0 motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
ndo a insira no carregador. Nao esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Néo utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
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martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico

ou electrocussdo. As baterias danificadas devem ser

devolvidas ao centro de assisténcia para reciclagem.
A ATENGAO: perigo de incéndio. Quando armazenar

ou transportar a bateria, ndo deixe que objectos
metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, ndo coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando nao utilizar a ferramenta, deve
colocd-la de lado numa superficie estdvel, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.

A

Transporte
ATENCAO: Perigo de incéndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incéndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estdo protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
NOTA: As baterias de ides de litio ndo devem ser
colocadas em bagagem despachada.
As pilhas da DEWALT estdo em conformidade com todas as
regulamentacées de expedicao aplicaveis, de acordo com os
padrdes juridicos e de indUstria, que incluem as Recomendacdes
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposicoes relativas a mercadorias perigosas da Associacao
do Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentagoes do
codigo maritimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodovidrio internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de ides de litio foram testadas de acordo com a seccao
38,3 das Recomendagdes da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DEWALT ndo
terd de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de ides de litio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serdo enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de ides de litio
tém uma classificacdo de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido as complexidades de regulamentacdo, a
DEWALT nao recomenda o envio de baterias de ides de litio por
transporte aéreo, independentemente da classificacao de watt-
horas. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo serd isento se a classificacdo de watt-horas
da bateria nao for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedicdo ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentacoes
para a embalagem, etiquetagem/marcacao e exigéncias
de documentagdo.

As informagoes indicadas nesta seccao do manual sao
fornecidas de boa fé e acredita-se que sao precisas aquando
da elaboragéo do documento. No entanto, ndo é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implicita. E da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estao em
conformidade com as regulamentagoes aplicaveis.

Transportar a bateria FLEXVOLT™

A bateria DEWALT FLEXVOLT™ tem dois modos: Utilizagdo

e transporte.

Modo de utilizagdo: Quando a bateria FLEXVOLT™ ndo est4
instalada ou estd instalada num equipamento DEWALT de

18V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLT™ est4 instalada num equipamento de 54V ou de

108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de

54 V.

Modo de transporte: Quando a tampa estd montada na
bateria FLEXVOLT™, isso significa que a bateria estd no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.

No modo Transporte, 0s conjuntos
de células sdo desligados
electricamente da bateria, o que
dé origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparagdo com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas as
baterias de watt-hora de maior capacidade.

Por exemplo, a classificacdo  Exemplo de marca de etiqueta de utilizaéo
Wh (watt-hora) de € transporte

transporte pode indicar D‘;' Use: 108 Wh

3x36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificacao de Wh de utilizacao pode indicar 108 Wh (é
necessario utilizar 1 pilha).

(3« Transport:3x36 Wh

Recomenda¢des de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento serd um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o méaximo desempenho e a maior vida Util
possiveis das baterias, guarde-as a temperatura ambiente
quando nao estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendavel
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias ndo devem ser armazenadas totalmente sem
carga. £ necessério recarregar a bateria antes de a utilizar.

Etiquetas no carregador e na bateria

Além dos simbolos indicados neste manual, os rétulos
no carregador e na bateria podem apresentam os
seguintes simbolos:
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Leia 0 manual de instrucoes antes de utilizar
este equipamento.

Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.

N&o toque nos contactos com objectos condutores.

Néo carregue baterias danificadas.

Nao exponha o equipamento a dgua.

Mande substituir imediatamente quaisquer
cabos danificados.

MMM E@ O

i«o'c

Carregue a bateria apenas com uma temperatura
ambiente entre 4 *Ce 40 °C.

i
o

B

Apenas para uso dentro de casa.

r
L

Desfaca-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsavel.

LI-ION
C—r Carregue as baterias da DEWALT apenas com os
oceokv  carregadores DEWALT concebidos para o efeito.

O carregamento de baterias que nao sejam as
baterias especificas DEWALT com um carregador
da DEWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situagdes de perigo.

X

Nao queime a bateria.

— UTILIZACAO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
C)-} a classificacdo de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).

— TRANSPORTE (com bolsa de transporte
C) 4= incorporada). Exemplo: a classificacdo de Wh indica
3x36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCG412 utiliza uma pilha de 18 volts.

Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183,DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consulte os Dados Técnicos
para obter mais informacoes.

Contetido da embalagem
A embalagem contém:

1 Rebarbadora angular

1 Resguardo

1 Punho lateral

1 Encaixe de apoio

1 Encaixe de fixagdo

Chave hexagonal

Pilha de ides de litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1, Y1)
Pilhas de ides de Itio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2,Y2)
Pilhas de ides de Iitio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3)
Manual de instrugoes

Verifique se a ferramenta, as pegas ou os acessérios foram
danificados durante o transporte.

Leve o tempo necessdrio para ler atentamente e compreender
todas as instruges neste manual antes de utilizar
0 equipamento.

Simbolos na ferramenta

A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

Leia 0 manual de instrucoes antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protec¢do auditiva.

Posicao do Codigo de data (Fig. A)

0 cddigo de data 19, 0 qual também inclui 0 ano de fabrico,
esta impresso na superficie do equipamento.

Exemplo:

— W N = —

Use uma proteccao ocular.

2019 XX XX
Ano de fabrico

Descricao (Fig. A, B)
ATENCAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.

Interruptor de accionamento

Botdo de desbloqueio

Botdo de bloqueio do veio

Veio

Punho lateral

Encaixe de apoio

Porca de fixacdo roscada/Encaixe de fixacao

© N O L1 AW N =

Proteccéo

9 Alavanca de libertacdo da proteccao
10 Compartimento das pilhas

11 Patilha de libertacdo das pilhas

Utilizacao Adequada

A rebarbadora angular sem fio DCG412 foi concebido para
corte profissional, remocdo de material leve e limpeza com
escova metdlica.

Utilize APENAS discos de desbaste concavos e de abas.
NAO utilize a ferramenta em ambientes himidos ou na
presenca de gases ou liquidos inflamaveis.

Esta rebarbadora angular de uso industrial é uma ferramenta
eléctrica profissional.
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NAO permita que criancas entrem em contacto com as
mesmas. E necessaria supervisdo quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.

«  Este produto néo deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criangas) que sofram de capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiéncia e/ou conhecimentos,
amenos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranca. As criancas nunca devem
ficar sozinhas com este produto.

MONTAGEM E AJUSTES

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

A ATENCAO: utilize apenas baterias e carregadores DEWALT.

Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)

NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 10 estd totalmente carregada antes de a utilizar.

Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 10 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faca-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
ndo se solta.

Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertacdo da bateria 11 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na seccao
do carregador indicada neste manual.

Baterias para o indicador do nivel de combustivel
(Fig. B)

Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de nivel de
combustivel, composto por trés indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nivel de carga restante na bateria.

Para activar o indicador do nivel de combustivel, prima

e mantenha premido o botdo do indicador do nivel de
combustivel 16.. Uma combinacao dos trés indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nivel da carga
restante. Se o nivel da carga na bateria for inferior ao limite
utilizavel, o indicador do nivel de combustivel ndo se acende e é
necessdrio voltar a carregar a bateria.

NOTA: o indicador do nivel de combustivel é apenas

uma indicacdo da carga restante na bateria. Nao indica o
funcionamento da ferramenta e esté sujeito a variagoes, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicacdo do
utilizador final.

Fixar o punho lateral (Fig. C)
ATENCAO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho estd apertado com sequranga.
ATENGAO: o punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.
Enrosque o punho lateral 5 com firmeza num dos orificios em
cada lado da caixa do motor.
Para melhorar o conforto do utilizador, a caixa de engrenagens
permite uma rotacao de 90° para operagoes de corte.

Rotacao da caixa de engrenagens (Fig. A)

1. Retire os quatro parafusos de canto que fixam a caixa de
engrenagens a carcaca do motor.

2. Sem soltar a caixa de engrenagens da carcaca do motor,
rode a caixa de engrenagens para a posicao pretendida.

NOTA: Se a caixa de engrenagens e a carcaca do motor se
soltarem a uma distancia superior a 3,17 mm, a ferramenta
deverd ser reparada e montada novamente num centro

de assisténcia autorizado da DEWALT. Se ndo reparar a
ferramenta, podera ocorrer uma falha das escovas, do motor e
dos rolamentos.

3. Volte a apertar os parafusos para montar a caixa de
engrenagens na carcaca do motor. Aperte os parafusos a
um binario de 20 in.-Ibs. Um aperto excessivo podera moer
0s parafusos.

Proteccoes

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode

causar ferimentos.

CUIDADO: as protec¢bes devem ser utilizadas

com todos os discos de esmeril, discos de corte,
discos abrasivos com abas, escovas metdlicas e
catrabuchas circulantes. A ferramenta sé deve ser
utilizada sem proteccdo quando efectuar operagées

de lixagem com discos abrasivos comuns. Algumas
aplicagées podem solicitar a aquisicdo da protec¢do
correcta ao seu fornecedor local ou centro de

assisténcia autorizado.

NOTA: O corte e esmerilagem de bordos podem ser efectuados
com discos do Tipo 27 concebidos e especificados para esta
finalidade. Os discos espessos de 6,35 mm sao concebidos

para esmerilagem de superficies, enquanto que no caso dos
discos mais finos do Tipo 27 é necessario verificar a etiqueta

do fabricante para verificar se podem ser utilizados para
esmerilagem de superficies ou apenas para esmerilagem/corte
de arestas. Uma proteccéo do Tipo 1 deve ser utilizada para
qualquer disco onde seja proibida esmerilagem de superficies.
O corte também pode ser efectuado com um disco do Tipo 41 e
uma protecgao do Tipo 1.

NOTA: Consulte a Tabela de acessérios de desbaste para
escolher a combinacao de proteccdes/acessérios adequada.

A
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Montagem e ajuste da proteccdo One-Touch™
(Fig. D)
Montagem da proteccdo (Fig. D)

1. Pressione a alavanca de libertagdo da proteccdo 9.

2. Enquanto mantém a alavanca de libertacdo da proteccdo
aberta, alinhe as alcas 12 na protecgdo com as ranhuras 13
na caixa de engrenagens.

3. Mantendo a alavanca de libertagdo da proteccéo aberta,
empurre a proteccdo para baixo até as alcas da proteccao
encaixarem e rode-as para dentro da ranhura no cubo da
caixa de engrenagens. Liberte a alavanca de libertacao
da proteccéo.

4. Com o veio virado para o operador, rode a protec¢do para
a direita para a posicao de trabalho pretendida. Prima e
mantenha premida a alavanca de libertacdo da proteccao 9
para rodar a proteccao para a esquerda.

NOTA: A estrutura da proteccdo deve ser posicionada entre
0 veio e 0 operador para proporcionar a maxima proteccao
do operador.

A alavanca de libertagdo da proteccdo deve encaixar num
dos orificios de alinhamento 14 na cinta da proteccao.
Deste modo, garante a fixacdo da proteccao.

5. Para retirar a proteccdo, siga o procedimento oposto ao

indicado para os passos 1a 3.
Ajustar a protecgao
Para ajustar a proteccdo, a alavanca de libertacdo da
proteccao 9@ encaixa num dos orificios de alinhamento 14 da
cinta da protec¢do com uma fungao de engrenagem.
A superficie de encaixe estd inclinada e fica sobre o orificio
de alinhamento quando a proteccao € rodada para a direita
(com o veio virado para o utilizador), mas fica bloqueada
automaticamente para a esquerda.

Montagem de protec¢des fechadas (Tipo 1)

(Fig. G)

. Abra a patilha da proteccao 9 e alinhe as alcas 12 na
proteccdo com as ranhuras na caixa de engrenagens 3.
Isto permite alinhar as alcas com as ranhuras na tampa
da caixa de engrenagens. Posicione a protecgao virada
para trés.

. Empurre a proteccao para baixo até a alca da proteccao
encaixar e rodar liviemente na ranhura no cubo da caixa
de engrenagens.

. Rode a proteccdo 8 para a posicao de trabalho pretendida.
Aestrutura da proteccdo deve ser posicionada entre o
veio e 0 operador para proporcionar a maxima proteccao
do operador.

4. Feche a patilha de proteccdo para fixar a protec¢ao na
tampa da caixa de engrenagens. Se a patilha estiver fechada,
nao é possivel rodar a proteccdo. Nao utilize a rebarbadora
se uma proteccao estiver solta ou uma alavanca de fixagao
estiver aberta.

N
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. Para retirar a proteccao, abra a patilha de proteccao, rode a
proteccao de modo a que as setas fiquem alinhadas e puxe
a a protecgdo para cima.

NOTA: a protec¢do estd ajustada de origem para o diametro
do cubo da caixa de engrenagens. Se, apds um determinado
periodo, a protec¢do se soltar, aperte o parafuso de ajuste 18
com a alavanca de fixacdo para a posicdo fechada com a
proteccao instalada na ferramenta.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta,
ndo aperte o parafuso de ajuste 18 com a alavanca de
fixacdo na posicao aberta. Poderdo ocorrer danos ndo
detectdveis na protec¢do ou no cubo de montagem.

Encaixes e discos

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

Montagem de discos sem cubos (Fig. A, E)

NOTA: a proteccdo Tipo 27 fornecida com a rebarbadora TEM

de ser utilizada.

ATENCAO: se os encaixes e/ou o disco ndo forem
colocados correctamente, podem ocorrer ferimentos
graves (ou danos na ferramenta ou no disco).

A CUIDADO: os encaixes incluidos devem ser utilizados
com discos de esmeril dos Tipos 27 e 42 e dos discos de
cortes do Tipo 41. Consulte a Tabela de acessérios de
desbaste para obter mais informagoes.

A ATENCAO: se utilizar discos de corte, é necessdrio uma
protec¢do para discos de corte fechada e com duas
abas laterais.

A ATENGAO: A utilizagdo de um encaixe ou proteccdo
danificados ou se ndo utilizar o encaixe e a protec¢do

adequados, isso pode causar ferimentos devido a
rotura dos discos e ao contacto com os discos. Consulte
aTabela de acessdrios de desbaste para obter
mais informacges.

. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa com a

proteccdo virada para cima.

2. Instale o encaixe de apoio 6 no veio 4 com a parte central
levantada (piloto) contra o disco. Insira o encaixe de apoio
na respectiva posi¢ao.

3. Coloque o disco 115 contra o encaixe de apoio, centrando
o disco na parte central levantada (piloto) do encaixe
de apoio.

4. Mantendo premido o botdo de blogueio do veio e com as
saliéncias hexagonais afastadas do disco, enrosque o encaixe
de fixacdo 7 no veio, para que as alcas fiquem encaixadas
nas duas ranhuras no eixo.

5. Mantendo premido o botdo de bloqueio do veio, aperte o
encaixe de fixacdo @ com a mao com a chave de fendas
fornecida. (S6 deve utilizar um encaixe de fixagao que esteja
em dptimas condi¢des.) Consulte Tabela de acessérios de
desbaste para ver as caracteristicas do encaixe.

6. Para remover o disco, faga o inverso das instrucoes
indicadas acima.
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Montagem de discos de suporte de polimento
(Fig. A, F)
NOTA: ndo é necessario utilizar uma proteccao com os discos
abrasivos que utilizam discos de suporte, normalmente
designados de discos de resina de fibra. Uma vez que ndo é
necessario uma proteccao para estes acessorios, a proteccao
pode encaixar ou nao correctamente quando for utilizada.
A ATENCAO: se a rosca/porca de fixacdo/roda néo forem
bem montadas, podem ocorrer ferimentos graves (ou
danos na ferramenta ou na roda,.
A ATENGAO: deve ser instalada novamente uma proteccdo
adequada para o disco de esmeril, disco de corte, disco
abrasivo com abas, escova metdlica ou catrabuchas
circulantes apds a conclusdo da tarefa de polimento.
. Instale ou enrosque devidamente o disco de apoio 20
no veio.

2. Coloque o disco abrasivo 21 no encaixe de apoio 20'.

3. Mantendo premido o botdo de bloqueio do veio 3,
enrosque a porca de fixacdo 22 no veio, orientando a parte
central levantada na porca de fixagdo para o centro do disco
abrasivo e do disco de apoio.

4. Aperte a porca de fixagdo a mao. Em seqguida, prima o botdo
de bloqueio do veio a medida que roda o disco abrasivo até
este disco e a porca de fixacao ficarem presos.

5. Para retirar o disco, agarre e rode o disco de apoio e o disco
abrasivo a medida que prime o botao de bloqueio do veio.

Montagem e remocao de discos com cubos (Fig.
A)
NOTA: a proteccéo Tipo 27 fornecida com a rebarbadora TEM
de ser utilizada.
Os discos com cubos sdo instalados directamente no veio com
rosca. A montagem em rosca do acessério deve corresponder a
rosca do veio.
1. Retire 0 encaixe de apoio, puxando-o para fora
da ferramenta.
2. Enrosque o disco no veio @ a mao.
3. Prima o botdo de bloqueio do veio 3 e utilize uma chave de
fendas para apertar o cubo do disco.
4. Para remover o disco, faca o inverso das instrucoes
indicadas acima.
AVISO: se ndo fixar correctamente o disco antes de ligar
a ferramenta, poderdo ocorrer danos na ferramenta ou
no disco.

Montagem das escovas metalicas conicas e dos

discos metalicos (Fig. A)

A ATENCAO: se a rosca/porca de fixacao/roda néo forem
bem montadas, podem ocorrer ferimentos graves (ou
danos na ferramenta ou na roda).

A CUIDADO: para reduzir o risco de ferimentos
pessoais, use luvas de trabalho quando utilizar
escovas ou discos metdlicos. Podem ficar afiados.

A CUIDADO: para reduzir o risco de danos na
ferramenta, o disco ou a escova ndo devem tocar na

protecgdo se esta estiver montada ou em utilizagdo.
Podem ocorrer danos ndo detectdveis no acesscrio,
fazendo com que os fios se separem da vdlvula ou do disco
de acessorios.
As escovas metdlicas conicas ou os discos metalicos sao
instalados directamente no veio roscado sem a ajuda dos
encaixes. Utilize apenas as escovas ou discos metélicos
fornecidos com um cubo roscado. Estes acessérios estdo
disponiveis, mediante um custo adicional, no seu fornecedor
local ou centro de assisténcia autorizado.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa com a
proteccdo virada para cima.
2. Enrosque o disco no veio a méo.
3. Prima o botdo de bloqueio do veio 3 e utilize uma chave de
fendas no cubo do disco ou escova metalicos para apertar
o disco.
4. Para remover o disco, faca o inverso das instrucoes
indicadas acima.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta,
fixe correctamente o cubo do disco antes de ligar
aferramenta.

Montagem de discos de corte (Fig. A, E)

Os discos de corte incluem discos de diamante e abrasivos.

Estao disponiveis discos de corte abrasivos para metal e betao.

Também podem ser utilizadas laminas de diamante para o

corte de betdo. Estes acessorios estdo disponiveis, mediante

um custo adicional, no seu fornecedor local ou centro de
assisténcia autorizado.

A ATENGAO: se utilizar discos de corte, é necessdrio uma
proteccdo para discos de corte fechada e com duas abas
laterais. Estes acessdrios estdo disponiveis, mediante
um custo adicional, no seu fornecedor local ou centro
de assisténcia autorizado. A ndo utilizagdo de apoios
e protec¢oes adequadas pode dar origem a ferimentos
resultantes da ruptura do disco e do contacto com o
disco. Consulte a Tabela de acessérios de desbaste
de desbaste no fim desta sec¢do para saber que outros
acessorios podem ser utilizados com estas rebarbadoras.

A CUIDADO: quando cortar discos, deve utilizar encaixes
de apoio e porcas de fixagdo com o mesmo didmetro

(fornecidos com a ferramenta,.

. Coloque o encaixe de apoio 6 ndo roscado no veio com
a parte central levantada virada para cima. A parte central
levantada no encaixe de apoio fica virada para o disco
quando o disco é instalado.

2. Coloque o disco no encaixe de apoio, centrando o disco na

parte central levantada.

3. Instale a porca de fixacdo roscada 7 com a parte central

levantada afastada do disco.

4. Prima o botao de bloqueio do veio 3 e aperte a porca de

fixacdo com uma chave de fendas.

5. Para retirar o disco, prima o botdo de bloqueio do veio

e desaperte a porca de fixagdo roscada com uma chave
de fendas.
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Antes de qualquer utilizacao

« Instale a proteccdo e o disco apropriado. Ndo utilize discos
excessivamente gastos.

+ Certifique-se de que os encaixes interior e exterior sao
montados correctamente. Siga as instrugdes indicadas na
seccao Tabela de acessérios de desbaste.

«Assegure-se de que o disco roda na direccao das setas no
acessorio e na ferramenta.

+ Nao utilize acessérios danificados. Antes de cada utilizagao,
inspeccione os acessérios, procurando danos nos mesmos.
Por exemplo, procure rachas e fendas nos discos abrasivos,
fendas nos discos de apoio, danos ou desgaste excessivo e
arames soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair a
ferramenta eléctrica ou os acessérios, verifique o respectivo
estado. Apds inspeccionar e instalar um acessério, coloque-
se a si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes
no local numa posicdo afastada do dngulo de trabalho
do acessorio rotativo e ligue a ferramenta eléctrica na
respectiva velocidade méxima em vazio durante um minuto.
Os acessorios danificados irdao normalmente fragmentar-se
durante este periodo de teste.

FUNCIONAMENTO

Instrucdes de utilizacao

A ATENGAO: cumpra sempre as instrucdes de sequran¢a e
os regulamentos aplicdveis.

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

A ATENCAO:
« Certifique-se de que todos os materiais a serem
desbastados ou cortados estdo fixos com firmeza.

« Fixar e apoiar a peca. Utilize grampos ou um torno
de bancada para fixar e apoiar a peca numa
plataforma estdvel. £ importante fixar e apoiar a
peca com firmeza para impedir o movimento da
peca e a perda de controlo. O movimento da pe¢a
ou a perda de controlo pode representar um risco e
causar ferimentos.

+  Suporte quaisquer painéis ou qualquer peca de
trabalho sobredimensionada para minimizar o
risco de aperto do disco e ocorréncia do efeito
de coice. As pecas de trabalho de grandes dimensoes
tendem a vergar sobre o seu préprio peso. £ necessdrio
colocar suportes por baixo da peca de trabalho em
ambos os lados do disco, perto da linha de corte e da
extremidade da pe¢a.

«+ Aplique apenas uma pressdo ligeira sobre a
ferramenta. Ndo exerca qualquer pressdo lateral
no disco.

« Use sempre luvas de trabalho normais enquanto
utilizar esta ferramenta.

+ Acaixa de engrenagens fica muito quente durante
a utilizagdo.

«Instale sempre a proteccdo e o disco apropriado. Ndo
utilize discos excessivamente gastos.

« Certifique-se de que os encaixes interior e exterior sGo
montados correctamente.

« Assegure-se de que o disco roda na direc¢do das setas
no acesscrio e na ferramenta.

«  Eviteexceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
Depois de sujeitar a ferramenta eléctrica a um grande
esforco, continue a utilizd-la durante vdrios minutos
para arrefecer o acessdrio. S6 deve tocar nos discos
de desbaste e de corte quando arrefecerem. Os discos
podem ficar muito quentes durante a operacao.

+ Nunca utilize a taga de desbaste sem instalar o
resquardo de protec¢do adequado.

« Ndo utilize a ferramenta eléctrica com uma base
de corte.

« Nunca utilize mata-borrdo com produtos
abrasivos ligados.

« Tenha em conta que o disco ird continuar a
rodar durante algum tempo apds a ferramenta
ser desligada.

Posicao correcta das maos (Fig. A, H)
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas maos na
posicdo correcta (exemplificada na figura).

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com sequranca,
antecipando uma reaccdo subita por parte da mesma.

A posicao correcta das maos consiste em segurar o punho

lateral 5 com uma mé&o e o corpo da ferramenta com a outra,

tal como exemplificado na Fig. H.

Interruptor

ATENCAO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho estd apertado com sequranga.

Botdo de desbloqueio e interruptor de
accionamento (Fig. I)

A sua ferramenta de corte esta equipada com um botéo de
desbloqueio 2.

Para bloquear o interruptor de presséo 1, prima o botdo

de desbloqueio, tal como indicado na Figura I. Se premir o
botao de desbloqueio para o icone de blogueio, a unidade

fica bloqueada.

Blogueie sempre o interruptor de pressao quando transportar
ou armazenar a ferramenta, de modo a impedir um
accionamento acidental.

Para desbloquear o interruptor de pressdo, prima o botdo de
desblogueio 2. Se premir o botdo de desbloqueio para o icone
de desblogueio, a unidade fica desbloqueada. O botao de
desblogueio aparece a vermelho para indicar que o interruptor
se encontra na posicao de desbloqueio.
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Puxe o interruptor de presséo ‘1 para ligar o motor. Se libertar o

interruptor de accionamento, o motor desliga-se.

NOTA: Esta ferramenta ndo estd regulada para bloguear o

interruptor na posicéo Ligado e nunca deve ser bloqueada para

Ligado por quaisquer outros meios.

A ATENGAO: sequre o punho lateral e o corpo da
ferramenta com firmeza para manter o controlo da
mesma no arranque e durante a respectiva utilizacdo, bem
como até que o disco ou o acessorio instalado pare de
rodar quando desligar a ferramenta. Certifique-se de que
o disco ficou completamente imobilizado antes de pousar
aferramenta.

A ATENCAO: deixe a ferramenta alcancar a velocidade
mdxima antes de tocar na superficie de trabalho. Levante
a ferramenta da superficie de trabalho antes de a desligar.

Bloqueio do veio (Fig. A)
O blogueio do veio 3 é fornecido para impedir que o veio rode
ao instalar ou retirar discos. Utilize o bloqueio do veio apenas
quando a ferramenta estiver desligada e a respectiva ficha tiver
sido retirada da tomada de electricidade e ap6s a ferramenta ter
ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta, ndo
utilize o bloqueio do veio quando a ferramenta estiver
a funcionar. Caso contrdrio, tal ird resultar em danos na
ferramenta. Além disso, o acessorio instalado poderd
saltar, o que também poderd resultar em ferimentos.
Para utilizar o blogqueio, prima o botao de bloqueio do veio 3 e
rode o veio até este ficar bloqueado.

Utilizar discos de deshaste concavos

Esmerilagem de superficies com discos de

esmerilagem

. Deixe a ferramenta alcancar a velocidade maxima antes de
tocar na superficie de trabalho.

. Aplique uma pressao minima na superficie de trabalho, para
que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada. A
velocidade de esmerilagem é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.

. Mantenha um angulo entre 20° e 30° entre a ferramenta e a
superficie de trabalho.

4. Mova a ferramenta de maneira continua para trds e para
a frente para evitar a formacao de estrias na superficie
de trabalho.

. Retire a ferramenta da superficie de trabalho antes de
a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.
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Esmerilagem de bordos com discos de

esmerilagem

A ATENGAO: os discos utilizados para o corte
esmerilagem de bordos podem partir-se ou causar um
efeito de recuo quando a ferramenta estiver a ser utilizada
para trabalhos de corte ou esmerilagem profunda. Para
reduzir o risco de ferimentos graves, limite a utilizagGo
destes discos com uma protec¢do padrdo Tipo 27 para

trabalhos de corte e de entalhe superficiais (com menos
de 13 mm de profundidade). O lado aberto da protec¢do
deve estar afastado do operador. Se quiser efectuar cortes
mais profundos com um disco de corte Tipo 1, utilize
uma protec¢do fechada do Tipo 1. Consulte a Tabela

de acessorios de desbaste no fim desta seccdo para
saber que outros acessérios podem ser utilizados com
estas rebarbadoras.

. Deixe a ferramenta alcancar a velocidade maxima antes de

tocar na superficie de trabalho.

2. Aplique uma pressao minima na superficie de trabalho, para
que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada. A
velocidade de esmerilagem é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.

3. Coloque-se de modo a que o lado aberto na parte inferior
do disco fique afastado do operador.

4. Depois de iniciar um corte e fazer um entalhe na peca de
trabalho, ndo altere o dngulo do corte. Se alterar o angulo,

o disco pode dobrar e partir-se. Os discos de esmerilagem
de bordos nao foram concebidos para suportar pressdes
causadas pela dobragem.

5. Retire a ferramenta da superficie de trabalho antes de

a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de

a pousar.

ATENGAO: ndo utilize discos de corte/esmerilagem de
bordos para tarefas de esmerilagem de superficies, porque
ndo foram concebidos para as pressoes laterais que
ocorrem durante a esmerilagem de superficies. O disco
pode partir-se e ocorrerem ferimentos graves.

Utilizacao das escovas e discos metalicos

As escovas e os discos metdlicos podem ser utilizados para
remover ferrugem, lascas e tinta, e para o alisamento de
superficies irregulares.

NOTA: Consulte Precaugées a tomar durante a limpeza com
escova metdlica.

1. Deixe a ferramenta alcancar a velocidade méxima antes de
tocar na superficie de trabalho.

2. Aplique uma pressao minima na superficie de trabalho,
para que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada.
A velocidade de remocéo de material é a mais elevada se a
ferramenta funcionar a uma velocidade elevada.

3. No que respeita as escovas metdlicas conicas, mantenha
um angulo entre 5° e 10° entre a ferramenta e a superficie
de trabalho.

4. Utilize os discos metélicos para manter o contacto entre o
bordo do disco e a superficie de trabalho.

5. Mova a ferramenta de maneira continua para trds e para
a frente para evitar a formacao de estrias na superficie
de trabalho. Se deixar a ferramenta sobre a superficie de
trabalho e nao a mover ou a deslocar em movimentos
circulares, podem ocorrer queimaduras e efeitos circulares.

6. Retire a ferramenta da superficie de trabalho antes de
a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.
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CUIDADO: tenha especial aten¢do quando trabalhar
num canto da mesa, uma vez que pode ocorrer um
movimento brusco da rebarbadora.

Utilizacao dos discos de corte (Tipo 1)
ATENCAO: ndo utilize discos de esmerilagem de bordos/
corte para tarefas de esmerilagem de superficies, uma
vez que os discos ndo foram concebidos para as pressoes
laterais que ocorrem durante a esmerilagem de superficies.
O disco pode partir-se e ocorrer ferimentos.

. Deixe a ferramenta alcancar a velocidade maxima antes de

tocar com a mesma na superficie de trabalho.

. Aplique uma pressao minima na superficie de trabalho,
para que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada.
A velocidade de corte é a mais elevada se a ferramenta
funcionar a uma velocidade elevada.

. Depois de iniciar um corte e efectuar um entalhe na peca de
trabalho, ndo altere o angulo do corte. Se alterar o angulo, o
disco pode dobrar e partir-se.

4. Retire a ferramenta da superficie de trabalho antes de

a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.

Precaugoes a ter durante a limpeza com
escova metalica

1. Alimpeza com escova metdlica da tinta a base de chumbo
NAO E RECOMENDADA devido a dificuldade de controlo das
poeiras contaminadas. As criancas e gravidas sao as pessoas
mais susceptiveis ao envenenamento por chumbo.

2. Uma vez que é dificil identificar se uma tinta contém
chumbo sem proceder a andlises quimicas, recomendamos
as sequintes precaugdes durante a limpeza com escova
metdlica de qualquer tinta:

N

w

Seguranca pessoal
1. As criangas e grdvidas sé devem entrar na drea de trabalho
onde estiver a ser efectuada a remogao de tinta até todo o
processo de limpeza estar concluido

. Deve ser usada uma mascara anti-poeira ou uma méscara
respiratoria por todas as pessoas que entrem na area de
trabalho. O filtro deve ser substituido todos os dias ou
sempre que o utilizador tenha dificuldades respiratdrias.
NOTA: s6 devem ser utilizadas mascaras anti-poeira
adequadas se trabalhar com vapores de chumbo e poeira
de tinta a base de chumbo. As méscaras de pintura comuns
nao oferecem este tipo de proteccao. Contacte a sua loja de
ferragens para obter uma méscara de proteccao adequada.

. NAO E PERMITIDO COMER, BEBER OU FUMAR na area
de trabalho para evitar a ingestdo de particulas de tinta
contaminadas. Os trabalhadores devem lavar-se e limpar-se
ANTES de comer, beber ou fumar. Nao devem ser deixados
alimentos, bebida ou macos de tabaco na drea de trabalho,
uma vez que estao sujeitos a acumulacdo de poeira.
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Seguranca ambiental
1. Atinta deve ser removida de modo a minimizar a
quantidade de poeira produzida.

2. As areas de remocao de tinta devem ser seladas com telas
de plastico com 4 milésimos de polegada de espessura.

3. Alimpeza com escova metélica deve ser realizada de modo
a reduzir quaisquer marcas de poeira de tinta fora da area
de trabalho.

Limpeza e eliminacao

1. Todas as superficies na drea de trabalho devem ser aspiradas
e devidamente limpas todos os dias durante o projecto de
limpeza com escova metalica. Os sacos dos filtros de vacuo
devem ser frequentemente mudados.

2. As telas de proteccdo de plastico devem ser recolhidas
e deitadas fora, juntamente com quaisquer pedacos de
poeira ou outros detritos removidos. Devem ser colocados
em contentores para lixo selados e eliminados através dos
procedimentos normais de recolha do lixo.

Durante a limpeza, as criancas e gravidas devem ser
mantidas afastadas da drea de trabalho imediata.

3. Todos os brinquedos, mobilia e utensilios usados pelas
criangas devem ser devidamente lavados antes de serem
utilizados novamente.

Operac¢oes em metal
Ao utilizar a ferramenta para operacdes em metal, certifique-se
de que foi empregue um dispositivo de corrente residual (DCR)
para evitar os riscos residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentacdo for cortada pelo DCR, leve a ferramenta a um
agente de reparacdo autorizado da DEWALT.
ATENGAO: em condicoes de trabalho extremas, poderd
verificar-se a acumulagao de particulas condutoras dentro
da caixa do equipamento ao trabalhar com metal. Isto
pode resultar na degradagdo do isolamento protector
no equipamento, representando um risco potencial de
choque eléctrico.
Para evitar a acumulacao de limalhas dentro do equipamento,
recomendamos que limpe as ranhuras de ventilacéo
diariamente. Consulte a seccdo Manutengao.

Corte de metal

Para efectuar cortes com ligantes abrasivos, utilize sempre
o tipo de resguardo 1.

Durante o corte, trabalhe com uma velocidade moderada,
adaptada ao material que esté a ser cortado. Nao exerca pressao
no disco de corte, nem incline ou oscile a maquina.

N&o reduza a velocidade dos discos de corte em rotacdo através
de uma pressdo lateral.

A maquina deve sempre funcionar num movimento de
desbaste para cima. Caso contrario, ha o perigo de ser
empurrada sem qualquer controlo para fora do corte.

Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhavel comecar pela
seccao transversal mais pequena.

Deshaste

Nunca utilize um disco de corte para trabalhos de
desbaste. Utilize sempre o tipo de resguardo 27.
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Os melhores resultados de desbaste s&o obtidos quando regula
a maquina para um angulo de 30° a 40°. Desloque a méaquina
para trés ou para a frente com uma pressao moderada. Deste
modo, a peca de trabalho ndo ird ficar muito quente, ndo muda
de cor e ndo séo formadas ranhuras.

Cortar pedras

A maquina deve ser utilizada apenas para corte a seco.
Para cortar pedras, é aconselhavel utilizar um disco de corte
com diamante. Utilize a maquina apenas com a mascara anti-
poeira adicional.

Aviso de trabalho

Tenha cuidado quando cortar ranhuras em paredes
estruturais.

As ranhuras nas paredes estruturais estao sujeitas as
regulamentacoes de cada pafs. Estas requlamentacoes devem
ser sequidas em todas as circunstancias. Antes de comegar o
trabalho, consulte o engenheiro mecanico, arquitecto ou o
encarregado de obras responsavel.

MANUTENCAO

A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para
funcionar durante um longo periodo de tempo com uma
manutencao minima. Uma utilizagdo continuamente satisfatoria
depende de uma manutencao apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

O carregador e a bateria ndo sao passiveis de reparagao.

Escovas de carbono

O motor ird desligar-se automaticamente quando as escovas
de carbono estiverem praticamente gastas e a ferramenta
necessitar de manutencao. As escovas de carbono ndo sao
passiveis de serem reparadas ou substituidas pelo utilizador.
Leve a ferramenta a um agente de reparacdo autorizado

da DEWALT.

O

[N
Lubrificacao

A sua ferramenta eléctrica ndo necessita de
lubrificagdo adicional.

oA

Limpeza
ATENGAO: retire os detritos e as particulas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulagao de detritos dentro das aberturas de
ventilacao e a volta das mesmas. Use uma protec¢do
ocular e uma mdscara contra o pé aprovadas ao efectuar
este procedimento.

A ATENGAO: nunca utilize dissolventes ou outros
quimicos abrasivos para limpar as pe¢as ndo metdlicas

da ferramenta. Estes quimicos poderdo enfraquecer
os materiais utilizados nestas pecas. Utilize um pano
humedecido apenas com dgua e sabdo suave. Nunca
deixe entrar qualquer liquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer pe¢a da
ferramenta num liquido.

Acessorios opcionais

A ATENCAO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessorios disponibilizados pela DEWALT,
a utilizagdo de outros acessérios com esta ferramenta
poderd ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverdo ser utilizados acessorios recomendados
pela DEWALT com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informacoes sobre

05 acessorios apropriados.

Tabela de acessorios

Max. _ Comprimento
[mm] . |Velocidade o
(mm] Rotacdo min. s do orificio
mm periférica
[min-1] ) roscado
D|b| d [m/s] [mm]
6 (2223 11000 80 -
i
75130 [ M14 {11000 45 18,0
b
12| M4 | 11000 80 18,0

Proteger o meio ambiente

Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
ﬁ com este simbolo ndo devem ser eliminados em

conjunto com residuos domésticos comuns.

Os produtos e as baterias contém materiais que
podem ser recuperado