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& Pokyny na manipulaciu
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English Deutsch Francais Italiano
Rechargeable battery : Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
D |72V Series) Akkumulator (7.2 V Serie) | ggrie 72 V) (Serie 7,2V)
Rechargeable battery ’ Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
@ | {96V Series) Akkumulator (9,6 V Serie) | garie 9 6'V) (Serie 9,6 V)
Rechargeable battery " Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
® |12V Series) Akkumulator (12 V Serie) | g ie 12 vy (Serie 12 V)
Rechargeable battery ’ Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
@ | 12V Series) Akkumulator (12V Serie) | qerie 12 vy (Serie 12 V)
® Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(14.4 V Series) (14,4 V Serie) (Série 14,4 V) (Serie 14,4 V)
Rechargeable battery : Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
© |18V Series) Akkumulator (18 V'Serie) | (sgrie 18 V) (Serie 18 V)
Rechargeable battery : Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
@ | (18 V Series) Akkumulator (18 V' Serie) | (gerie 18 v) (Serie 18 V)
Pilot lamp Kontrolllampe Lampe témoin Spia
) Hole for connecting the AnschluBloch fir Orifice de raccordement Foro di collegamento
rechargeable battery Akkumulator de la batterie rechargeable | della batteria ricaricabile
10 | Nameplate Typenschild Plaque signalétique Etichetta del nome
Nederlands Espafiol Portugués Svenska
@ Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(7,2 V Series) (Serie 7,2 V) (Série 7,2V) (7,2 V-serien)
® Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(9,6 V Series) (Serie 9,6 V) (Série 9,6 V) (9,6 V-serien)
3 Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(12 V Series) (Serie 12V) (Série 12V) (12 V-serien)
@ Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(12 V Series) (Serie 12V) (Série 12V) (12 V-serien)
® Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(14,4 V Series) (Serie 14,4 V) (Série 14,4 V) (14,4 V-serien)
® Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(18 V Series) (Serie 18 V) (Série 18 V) (18 V-serien)
@ Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(18 V Series) (Serie 18 V) (Série 18 V) (18 V-serien)
® | Controlelampje Lampara piloto Lampada piloto Signallampe
) Aansluiting voor Agujero para conectar la | Orificio para conectar a Hal for ilaggning av det
oplaadbare batterij bateria recargable bateria recarregavel uppladdningsbara batteriet
0 | Naamplaatje Placa de caracteristicas | Placa de identificagao Namnplat
Dansk Norsk Suomi EAANVika
@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Enavapoptigopevn
(7,2 V-serien) (serien7,2V) (7,2 V Sarja) urnatapia (Zewpd 7,2 V)
® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Enavagoptiopevn
(9,6 V-serien) (serien 9,6 V) (9,6 V Sarja) unatapia (Zepd 9,6 V)
©) Genoplaqeligt batteri Opp_ladbart batteri Ladattava paristo Enavaq;lop'rl(();{avn
(12 V-serien) (serien 12'V) (12 V Sarja) uratapia (Zepda 12'V)
@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Enavaq;opn(égsvn
(12 V-serien) (serien 12V) (12 V Sarja) unatapia (Zewpa 12 V)
® Genoplade_ligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Ertavaq;oprl(é;{svn
(14,4 V-serien) (serien 14,4 V) (14,4 V Sarja) unatapia (Zewpd 14,4 V)
® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTtidopevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V Sarja) uratapia (Zepa 18'V)
@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Enavadoptildpevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V Sarja) unatapia (Zepa 18 V)
Kontrollampe Pilot-lys Merkkivalo AokipaoTtikn Aduma
o ) . . . Tpuma yia Tnv ovvdeon
Hul til tilslutning af det Hull for tilkopling av det Ladattavan pariston .
© opladelige batteri oppladbare batteriet litdntdukko lrlr]][?;;r&\(l;éq)opn(ousvnq
40 |Maerkeplade Navneplate Nimilaata MNvaxida

XOPAKTNPLOTIKWY




Polski Magyar Cestina Tirkge

©) Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria7,2V) (7,2 V széria) (fada7,2V) (7,2 V Serisi)

® Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 9,6 V) (9,6 V széria) (fada 9,6 V) (9,6 V Serisi)

® Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 12V) (12 V széria) (fada 12 V) (12 V Serisi)

@ Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 12 V) (12 V széria) (fada 12 V) (12 V Serisi)

® Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 14,4 V) (14,4 V széria) (fada 14,4 V) (14,4 V Serisi)

® Akumulator Tolthetdé akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V Serisi)

@ Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(Seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V Serisi)

Lampka kontrolna Jelzélampa Indikator Kilavuz lamba

@ Otwér wsuwowy Nyilas a toltheté akkumulator | Otvor pro zasunuti Sarj edilebilir bataryanin
akumulatora csatlakoztatdsdhoz akumulatoru takilacagi delik

@ | Tabliczka znamionowa Névtabla Tovarni stitek isim plakasi

Romaéana Slovenséina Slovencina Bbarapckun

@ Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6aTtepus
(Serie 7,2V) (Serija7,2V) (séria7,2V) (cepna 7,2V)

® Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKrymynaTtopHa 6aTepus
(Serie 9,6 V) (Serija 9,6 V) (séria9,6 V) (cepna 9,6 V)

® Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKymynaTtopHa 6aTtepus
(Serie 12V) (Serija 12 V) (séria 12 V) (cepua 12V)

@ Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKymynaTtopHa 6atepus
(Serie 12V) (Serija 12 V) (séria 12 V) (cepua 12V)

® Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKymynaTtopHa 6aTtepus
(Serie 14,4 V) (Serija 14,4 V) (séria 14,4 V) (cepuna 14,4V)

® Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKRymynaTtopHa 6aTepus
(Serie 18 V) (Serija 18 V) (séria 18 V) (cepua 18 V)

@ Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelna batéria AKymynaTtopHa 6aTtepus
(Serie 18 V) (Serija 18 V) (séria 18 V) (cepna 18 V)

Lampa pilot Krmilni indikator Kontrolka MunotHa namna

@ Orificiu pentru conectarea | Luknja za priklju¢evanje | Otvor na pripojenie OTBOp 32 CBbp3BaHe Ha
acumulatorului reincarcabil | baterije, ki se polni nabijatelnej batérie aKymynaTopHa 6arepuma

@ | Placuta cu specificatii Imenska plos¢a Tovarensky Stitok 3aBogcKa Tabena

Srpski Hrvatski

) Punjiva baterija Punjiva baterija
(7,2 V serije) (7,2 V Serija)

® Punjiva baterija Punjiva baterija
(9,6 V serije) (9,6 V Serija)

® Punjiva baterija Punjiva baterija
(12 V serije) (12 V Serija)

@ Punjiva baterija Punjiva baterija
(12 V serije) (12 V Serija)

® Punjiva baterija Punjiva baterija
(14,4 V serije) (14,4 V Serija)

® Punjiva baterija Punjiva baterija
(18 V serije) (18 V Serija)

@ Punjiva baterija Punjiva baterija
(18 V serije) (18 V Serija)

Kontrolna lampica Indikator

©) Ulaz za priklju¢ivanje Rupa za spajanje punjive
punjive baterije baterije

@ |Natpisna plogica Tipska plocica




English Deutsch Francgais Italiano
Symbols Symbole Symboles Simboli
/A WARNING /A WARNUNG A\ AVERTISSEMENT /\ AVVERTENZA

The following show
symbols used for the
machine. Be sure that you
understand their meaning
before use.

Die folgenden Symbole
werden fir diese Maschine
verwendet. Achten Sie
darauf, diese vor der
Verwendung zu verstehen.

Les symboles suivants
sont utilisés pour l'outil.
Bien se familiariser avec
leur signification avant
d’utiliser loutil.

Di seguito mostriamo

i simboli usati per la
macchina. Assicurarsi di
comprenderne il significato
prima dell'uso.

Read all safety
warnings and all
instructions.

Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric
shock, fire and/or serious
injury.

Lesen Sie sémtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen
und Anweisungen nicht
befolgt werden, kann es
zu Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Lire tous les
avertissements de
sécurité et toutes les
instructions.

Tout manquement a observer
ces avertissements et
instructions peut engendrer
des chocs électriques,

des incendies et/ou des

Leggere tutti gli
avvertimenti di
sicurezza e tutte le
istruzioni.

La mancata osservanza
degli avvertimenti e
delle istruzioni potrebbe
essere causa di scosse
elettriche, incendi e/o

blessures graves. gravi lesioni.
Only for EU countries Nur fir EU-Lénder Pour les pays européens Solo per Paesi UE
Do not dispose of electric tools  |Werfen Sie uniquement Non gettare le

together with household waste
material!

In observance of European
Directive 2012/19/EU

on waste electrical and
electronic equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric tools
that have reached the end of
their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible

Elektrowerkzeuge nichtin
den Hausmdill!

Gemass Européischer
Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und
Elektronik- Altgerate und
Umsetzung in nationales
Recht miissen verbrauchte
Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten
Wiederververtung

Ne pas jeter les appareils
électriques dans les ordures
ménageres!

Conformément a la directive
européenne 2012/19/UE relative
aux déchets d’équipements
électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale,
les appareils électriques
doivent étre collectés a part
et étre soumis & un recyclage

apparecchiature elettriche
tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea
2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche e la sua
attuazione in conformita
alle norme nazionali, le
apparecchiature elettriche
esauste devono essere
raccolte separatamente, al
fine di essere reimpiegate in

recycling facility. zugefihrt werden. respectueux de 'environnement. |modo eco-compatibile.
Nederlands Espariol Portugués Svenska

Symbolen Simbolos Simbolos Symboler

/A WAARSCHUWING /\ ADVERTENCIA A\ AVISO /\ VARNING

Hieronder staan
symbolen afgebeeld die
van toepassing zijn op
deze machine. U moet
de betekenis hiervan
begrijpen voor gebruik.

A continuacion se
muestran los simbolos
usados para la

maquina. Asegurese

de comprender su
significado antes del uso.

A seguir aparecem 0s
simbolos utilizados pela
maquina. Assimile bem
seus significados antes
do uso.

Nedan visas de symboler
som anvands for
maskinen. Se till att du
forstar vad de betyder
innan verktyget anvands.

Lees alle
waarschuwingen en
instructies aandachtig
door.

Nalating om de
waarschuwingen en
instructies op te volgen
kan in een elektrische
schok, brand en/of ernstig
letsel resulteren.

Lea todas las
instrucciones y
advertencias de
seguridad.

Sino se siguen

las advertencias e
instrucciones, podria
producirse una descarga
eléctrica, un incendio y/o
dafios graves.

Leia todas as
instrucoes e avisos de
seguranca.

Se néo seguir todas as
instrugdes e os avisos,
pode provocar um choque
eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

Las alla
sdkerhetsvarningar och
alla instruktioner.
Underlatenhet att

félja varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstotar, brand
och/eller allvarliga skador.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet
met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake oude
elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap
gescheiden te worden
ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf
dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.

Soélo para paises de la Unién
Europea

iNo deseche los aparatos
eléctricos junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos y su aplicacion
de acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar
a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva
europeia 2012/19/UE sobre
ferramentas eléctricas e
electronicas usadas e a
transposicéo para as leis
nacionais, as ferramentas
eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagdo
de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

Galler endast EU-lander
Elektriska verktyg far inte
kastas i hushallssoporna!l
Enligt direktivet 2012/19/
EU som avser aldre
elektrisk och elektronisk
utrustning och dess
tilldmpning enligt nationell
lagstiftning ska uttjanta
elektriska verktyg
sorteras separat och
lamnas till miljévanlig
atervinning.




Dansk Norsk Suomi EAANVvika
Symboler Symboler Symbolit ZyupoAa
/\ ADVARSEL /\ ADVARSEL /\ VAROITUS A I'IPOZQXH )
Det felgende viser symboler, [Folgende symboler Seuraavassa on ndytetty | Ta mapakatw deixvouv
som anvendes for maskinen. |brukes for maskinen. Serg|koneessa kaytetyt Ta cUPPBOAA TTOU

Veer sikker pa, at du forstar
deres betydning, inden

for & forsta betydningen
av disse symbolene for

symbolit. Varmista,
ettd ymmarréat niiden

XPNOLUOTIOOUVTAL OTO
unxavnua. BeBawwoeite

du begynder at bruge maskinen tas i bruk. ; ’ OTLKATAVOEITE TN

een svnen ool ous v
yton. XPnon.

Lees alle Les alle advarsler og Lue kaikki turvallisuutta |[AlaBadete 60Aeg TIg

sikkerhedsadvarsler og
instruktioner.

Det kan medfere elektrisk
sted, brand og/eller
alvorlig personskade,
hvis alle advarslerne og
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.

sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke folger alle
advarsler og instruksjoner
kan bruk av utstyret
resultere i elektrisk stot,
brann og/eller alvorlig
personskade.

koskevat varoitukset ja
kaikki ohjeet.

Jos varoituksia ja

ohjeita ei noudateta, on
olemassa sahkodiskun,
tulipalon ja/tai vakavan
henkilévahingon vaara.

TIPOEISOTOOELG
acpaleiag kat OAEG TI§
odnyieg.

H pn mpnon twv
TIPOELSOTIONTEWY Kal
odNYLWV uropei va
TIPOKAAEDEL
nAektpornAnéia, mupkayla
Kau/f} coBapd TPAVHATIOHO.

Kun for EU-lande
Elveerktoj ma ikke
bortskaffes som
almindeligt affald!

I henhold til det
europeeiske direktiv
2012/19/EU om
bortskaffelse af elektriske
og elektroniske produkter
og geeldende national
lovgivning skal brugt
elveerktoj indsamles

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktoy i
husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv
2012/19/EU om kasserte
elektriske og elektroniske
produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktoy
som ikke lenger

skal brukes, samles
separat og returneres

Koskee vain EU-maita

Ala hévita sahkotydkalua
tavallisen kotitalousjétteen
mukana!

Vanhoja s&hké- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EU
ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti
kaytetyt séhkotydkalut on
toimitettava ongelmajétteen

Movo yia Ti§ Xwpeq Tng EE

Mnv metdte Ta nAeKTpIKd
€pYaAeia 0TOV KASO OIKIOKWY
AMOPPLUUATWV!

Z0udwva He TNV evpwriaikn
odnyia 2012/19/EE mepi
NAEKTPLKWV KaL NAEKTPOVIKWV
OUOKEUWV KAL TNV EVOWHATWOT
NG 070 €BVIKG diKalo, Ta
NAEKTPIKA epyaAeia TipETEL va
OUANEYOVTaL EEXWPLOTA Kl va
EMLOTPEDOVTAL VIO AVAKUKAWGT

separat og bortskaffes til et miljovennlig keréyspisteeseen ja ohjattava |,¢ tporo iAo mpog To
p& en made, der skaner  |gjenvinningsanlegg. ympéristoystavaliseen TiepiBAAAOV.
miljget mest muligt. kierratykseen.

Polski Magyar Cestina Tirkge
Symbole Jeldlések Symboly L Simgeler
/\ OSTRZEZENIE /\ FIGYELEM /\ UPOZORNENI /\ DIKKAT
Nastepujace oznaczenia |Az aldbbiakban a géphez |Nasledujici text obsahuje |Asagida, bu alet igin

to symbole uzywane

w instrukcji obstugi
maszyny. Upewnij sig, ze
rozumiesz ich znaczenie

alkalmazott jel6lések
vannak felsorolva. A gép
hasznalata elétt feltétlendl
ismerje meg ezeket a

symboly, které jsou
pouzity na zafizeni.
Ujistéte se, Ze rozumite
jejich obsahu pred tim,

kullanilan simgeler
gosterilmistir. Aleti
kullanmadan énce bu
simgelerin ne anlama

zanim uzyjesz narzedzia jeloléseket. nez zacCnete zafizeni geldigini anladiginizdan emin
) pouzivat. olun.
Nalezy doktadnie zapoznaé |Olvasson el Prectéte si vSechna Tum giivenlik uyarilarini

sie ze wszystkimi
ostrzezeniami i wskazéwkami
bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie

ostrzezen oraz wskazowek
bezpieczenstwa moze
spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, pozar i/lub
odniesienie powaznych obrazen.

minden biztonsagi
figyelmeztetést és
minden utasitast.

A figyelmeztetések

és utasitasok be nem
tartasa aramutést, tlizet
és/vagy sulyos sériilést
eredményezhet.

varovani tykajici se
bezpecénosti a vSechny
pokyny.

Nedodrzeni téchto
varovani a pokynt mize
mit za nasledek elektricky
$ok, pozar a/nebo vazné
zranéni.

ve tiim talimatlari okuyun.
Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi elektrik
¢arpmasina, yangina ve/
veya ciddi yaralanmaya
neden olabilir.

Dotyczy tylko pafstw UE
Nie wyrzucaj
elektronarzedzi wraz z
odpadami z gospodarstwa
domowego!

Zgodnie z Europejska Dyrektywa
2012/19/UE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego

i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do

prawa krajowego, zuzyte
elektronarzgdzia nalezy
posegregowac i zutylizowaé

w sposob przyjazny dla
Srodowiska.

Csak EU-orszagok szamara
Az elektromos
kéziszerszamokat ne dobja
a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és
elektronikai készilékekrdl
520616 2012/19/EU iranyelv
és annak a nemzeti jogba
valo atlltetése szerint az
elhasznalt elektromos
kéziszerszamokat

kalén kell gydjteni, és
kdrnyezetbarat modon Ujra
kell hasznositani.

Jen pro staty EU

Elektrické naradi
nevyhazujte do
komunalniho odpadu!
Podle evropské smérnice
2012/19/EU o nakladani s
pouZzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi a
odpovidajicich ustanoveni
pravnich pfedpist
jednotlivych zemi se
pouzita elektricka naradi
musi sbirat oddélené od
ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému
recyklovani.

Sadece AB ilkeleriigin
Elektrikli el aletlerini evdeki
¢Op kutusuna atmayiniz!
Kullanilmig elektrikli
aletleri, elektrik ve
elektronikli eski cihazlar
hakkindaki 2012/19/AB
Avrupa yénergelerine

gore ve bu yénergeler
ulusal hukuk kurallarina
gore uyarlanarak, ayri
olarak toplanmali ve gevre
sartlarina uygun bir sekilde
tekrar degerlendirmeye
gonderilmelidir.




Romana Slovenséina Slovencina BbArapcKu
Simboluri Simboli Symboly Cumsonn
A\ AVERTISMENT /\ OPOZORILO A\ VYSTRAHA ANPEAYNPEXAEHWE

In cele ce urmeaza sunt
prezentate simbolurile
folosite pentru masina.
Inainte de utilizare,
asigurati-va ca intelegeti
semnificatia acestora.

V nadaljevanju so
prikazani simboli,
uporabljeni pri stroju. Pred
uporabo se prepri€ajte, da
jih razumete.

V nasledujucom su
zobrazené symboly, ktoré
su vyobrazené na naradi.
Pred pouzitim naradia sa
oboznamte s vyznamom
tychto symbolov.

3a mawuHaTa ca
M3M0N3BaHN CAeAHUTE
CUMBOAN. YBeEpeTe ce, Ye
pasbupare 3Ha4eHUeTo
MM, Nnpeau ynoTtpeba.

Cititi toate avertismentele
privind siguranta si toate
instructiunile.
Nerespectarea
avertismentelor si a
instructiunilor poate avea ca
efect producerea de socuri
electrice, incendii si/sau
vatamari grave.

Preberite vas varnostna
opozorila in navodila.

Z neupostevanjem
opozoril in navodil tvegate
elektri¢ni udar, pozar in/ali
resne telesne poskodbe.

Preditajte si vSetky
bezpeénostné vystrahy
a vSetky pokyny.
NedodrZanie vystrah a
pokynov moze viest k
zasiahnutiu elektrickym
prudom, poziaru a/alebo
vaznemu poraneniu osoby.

MpoyeTteTe BCUYKK
npeaynpexpeHus

3a 6e30nacHoCT U
MHCTPYKLUUK.
HecnassaHeTo Ha
npeaynpexaeHuaTa u
MHCTPYKLMNTE MOXE fa
L0BEiE 10 €NEKTPUYECKM
YAap, NoKap Wunm cepuosHu
HapaHABaHMA.

Numai pentru tarile membre UE
Nu aruncati aceastd scula
electrica impreund cu
deseurile menajere!

In conformitate cu Directiva
Europeand 2012/19/UE
referitoare la deseurile
reprezentand echipamente
electrice si electronice sila
implementarea acesteia in
conformitate cu legislatiile
nationale, sculele electrice
care au ajuns la finalul duratei
de folosire trebuie colectate
separat si duse la o unitate de
reciclare compatibila cu mediul
inconjurator.

Samo za drzave EU
Elektri¢nih orodij

ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki!
V skladu z evropsko
direktivo 2012/19/EU

o odpadni elektri¢ni

in elektronski opremi

in izvedbi v skladu z
drzavnimi zakoni, je treba
elektri¢na orodja, ki so
dosegla zivljenjsko dobo
lo¢eno zbirati in vrniti

v z okoljem zdruZljivo
ustanovo za recikliranje.

Iba pre krajiny EU Elektrické
naradie nezneskodfujte spolu
s komunalnym odpadom z
domacnosti!

Aby ste dodrzali ustanovenia
eurépskej smernice 2012/19/
EU o odpadovych elektrickych
a elektronickych zariadeniach
a jej implementdciu v zmysle
narodnej legislativy, je
potrebné elektrické zariadenie
po uplynuti jeho doby
Zivotnosti separovat a doruéit
na environmentalne prijatelné
miesto recyklovania.

Cawmo 3a cTpaHu oT EC

He naxsbpnsiTe
€/IeKTPUYECKN MHCTPYMEHTH
3aefHo ¢ 61ToBMTE OTNAAbLM!
BbB Bpb3Ka ¢ pasnopesbute
Ha EBponeiicka [lupektusa
2012/19/EC 3a enekTprU4ecKo
1 eNeKTPOHHO 06opyaBaHe

1 HEHOTO NPUNOMeHne
CbrNacHO HaLMOHAHOTO
3aKOHOAATENCTBO
€/IEKTPUYECKN MHCTPYMEHTH,
13n13alyy ot ynotpeba
TpAGBa Aa ce cbbupat
OTAENHO W NpefjaBat B
crneuranmsnpanm nyHKToBe 3a
peuuKanpane.

Srpski

Hrvatski

Oznake
/\UPOZORENJE
Ovde su prikazane
oznake koje se koriste
na masini. Postarajte
se da razumete njihovo
znacenje pre upotrebe.

Simboli
/A\UPOZORENJE

Za uredaj se koriste
sljedeci simboli. Uvjerite
se da prije uporabe
razumijete njihovo
znacenje.

Procitajte sva
bezbednosna upozorenja i
sva uputstva.

Propust da se slede
upozorenja i uputstva
moze da izazove strujni
udar, pozar i/ili teSke
povrede.

Proéitajte sva
sigurnosna upozorenja i
sve upute.

Nepostivanje upozorenja
i uputa moze uzrokovati
strujni udar, pozar i/ili
teske ozljede.

Samo za zemlje EU
Nemojte odlagati
elektri¢ni alat zajedno sa
smecéem iz domacinstval
Na osnovu Evropske
direktive 2012/19/EU o
dotrajaloj elektri¢noj i
elektronskoj opremi, kao

i njene primene u skladu

s drzavnim propisima,
elektriéni alat koji je dosao
do kraja svog radnog veka
mora se prikupiti zasebno
i odneti u postrojenje za
reciklaZzu koje ispunjava
ekoloSke zahteve.

Samo za zemlje EU
Elektri¢ni alat ne bacajte
zajedno s ostalim kuénim
otpadom!

Sukladno europskim
direktivama 2012/19/EU
o otpadnoj elektriénoj

i elektronic¢koj opremi,

te provedbi u skladu s
nacionalnim zakonima i
propisima, elektri¢ni alat i
baterije koji su dostigli kraj
korisnog radnog vijeka
potrebno je prikupljati
odvojeno i predati u
ustanove za recikliranje.
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GENERAL OPERATIONAL
PRECAUTIONS

1.
2.

o

10.

1

jury

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

. If the supply cord

Keep work area clean. Cluttered areas and benches
invite accidents.

Avoid dangerous environment. Don’t expose power
tools and charger to rain. Don’t use power tools and
charger in damp or wet locations. And keep work area
well lit.

Never use power tools and charger near flammable or
explosive materials.

Do not use tool and charger in presence of flammable
liquids or gases.

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

Store idle tools and charger. When not in use, tools
and charger should be stored in dry, high or locked-
up place — out of reach or children. Store tools and
charger in a place in which the temperature is less
than 40°C.

Don’t abuse cord. Never carry charger by cord or yank
it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat,
oil and sharp edges.

When the charger is not in use or when being
maintained and inspected, disconnect the power cord
of the charger from the receptacle.

To avoid danger, always use only the specified
charger.

Use only genuine HiKOKI replacement parts.

Do not use power tools and charger for applications
other than those specified in the Handling Instructions.
To avoid personal injury, use only the accessories
or attachment recommended in these handling
instructions or in the HiKOKI catalog.

is damaged, it must be replaced
by the manufacture or its service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.

Let only the authorized service center do the
repairing. The Manufacture will not be responsible
for any damages or injuries caused by repair by the
unauthorized persons or by mishandling of the tool.

To ensure the designed operational integrity of power
tools and charger, do not remove installed covers or
screws.

Always use the charger at the voltage specified on the
nameplate.

Always charge the battery before use.

Never use a battery other than that specified. Do not
connect a usual dry cell, a rechargeable battery other
than that specified or a car battery to the power tool.
Do not use a transformer containing a booster.

Do not charge the battery from an engine electric
generator or DC power supply.

Always charge indoors. Because the charger and
battery heat slightly during charging, charge the
battery in a place not exposed to direct sunlight;
where the humidity is low and the ventilation is good.
Use the exploded assembly drawing on this handling
instructions only for authorized servicing.

PRECAUTIONS FOR CHARGER

1.

bl

Always charge the battery at an ambient temperature
of 10-40°C. A temperature of less than 10°C will result
in over charging which is dangerous. The battery
cannot be charged at a temperature greater than
40°C.

The most suitable temperature for charging is that of
20-25°C.

Do not use the charger continuously.

When one charging is completed, leave the charger
for about 15 minutes before the next charging of
battery.

Do not charge the battery more than 2 hours.

Do not allow foreign matter to enter the hole for
connecting the rechargeable battery.

Never disassemble the rechargeable battery or
charger.

Never short-circuit the rechargeable battery.
Short-circuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage to
the battery.

Do not dispose of the battery in fire.

If the battery is burnt, it may explode.

Using an exhausted battery will damage the charger.
Bring the battery to the shop from which it was
purchased as soon as the post-charging battery life
becomes too short for practical use. Do not dispose of
the exhausted battery.

. Do not insert objects into the air ventilation slots of the

charger.

Inserting metal objects or flammable into the charger
air ventilation slots will result in an electrical shock
hazard or damage to the charger.

SPECIFICATION

Model

UC18YG

Charging voltage

7.2V-18V

Weight

0.3kg

APPLICATION

For charging the HIKOKI BATTERY 7.2 V — 18 V Cassette
Nickel-Cadmium series.

CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

1. Connect the charger’'s power cord to the
receptacle.

2. Insert the battery into the charger. (Fig. 1)
Firmly insert the battery into the charger till it contacts
the bottom of the charger and checking the polarities.

CAUTION
If the batteries are inserted in the reverse direction,
not only recharging will become impossible, but it may
also cause problems in the charger such as deformed
recharging terminal.

3. Charging
Inserting the battery will turn on the charger (the pilot
lamp lights up).

CAUTION

O |If the pilot lamp does not light up, pull out the power

cord from the receptacle and check the battery
mounting condition.



O |If the battery is heated due to direct sunlight, etc.,

just after operation, the charger pilot lamp may not
light up. At that time, cool the battery first, then start
charging.

The pilot lamp goes off to indicate that the battery is fully
charged.
® Regarding the temperatures and charging time of the

rechargeable battery.
The temperatures and charging time will become as
shown in Table 1.

Table 1
Charger
Battery uc18YG
Charging voltage \ 72—18
Type of battery Ni-Cd/ Li-ion

Temperatures at which the battery
can be recharged 0°C —40°C

Charging time for battery capacity,
approx. (At 20°C)

1.2—1.5Ah min. 30
2.0 Ah min. 50
2.4 Ah min. 60
Number of battery cells
72V pcs. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9.6V pcs. Ni-Cd: 8
12V pcs. Ni-Cd: 10
14.4V pcs. Ni-Cd: 12
18V pcs. Ni-Cd: 15

NOTE

The recharging time may vary according to the
ambient temperature and power source voltage.

4. Disconnect the charger’s power cord from the

receptacle.

5. Hold the charger firmly and pull out the battery.
NOTE

Be sure to pull out the battery from the charger after
use, and then keep it.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws
be loose, retighten them immediately. Failure to do so
could result in serious hazard.

2. Cleaning of the charger
When the charger is stained, wipe with a soft dry cloth
or a cloth moistened with soapy water. Do not use
chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt
plastics.

3. Storeidle charger
When not in use, the charger should be stored in dry,
high or locked-up place — out of reach of children.

CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.

English

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
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ALLGEMEINE
VORSICHTSMASSNAHMEN

1.
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15.
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17.

Den Arbeitsplatz stets sauber halten. Unordentliche
Arbeitsplatze und Werkbénke erhéhen die Unfallgefahr.
Gefahrliche Umgebungen vermeiden. Das Werkzeug
und das Ladegerat nicht dem Regen aussetzen. Das
Werkzeug und das Ladegerat nicht an feuchten oder
nassen Stellen verwenden. Im Arbeitsbereich fir gute
Beleuchtung sorgen.

Elektrowerkzeuge und Ladegerat niemals in der Nahe
von brennbaren oder explosiven Materialien verwenden.
Werkzeuge und Ladegerat niemals in der Néhe von
brennbaren Flussigkeiten oder Gasen verwenden.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten  bzw.
mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet
werden, es sei denn, sie werden von einer flr ihre
Sicherheit verantwortlichen Person bei der Bedienung
des Gerats unterstitzt bzw. iberwacht.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Werkzeuge und Ladegerdt wegrdumen, wenn sie
nicht benutzt werden. Wenn nicht gebraucht, sollten
Werkzeuge und Ladegerat an einer trockenen und
hochgelegenen Stelle oder unter Verschluss auBerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Werkzeuge und Ladegerat an einem Ort lagern, an dem
die Temperatur weniger als 40°C betragt.

Das Kabel nicht strapazieren. Das Ladegerat niemals
am Kabel tragen und nicht am Kabel ziehen, um den
Stecker von der Steckdose zu trennen. Das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten schitzen.

Wenn das Ladegerdt nicht gebraucht bzw. einer
Prifung und Instandhaltung unterzogen wird, den
Stecker des Ladegerates von der Steckdose trennen.
Immer das vorgeschriebene Ladegerat verwenden.
Niemals ein anderes Ladegerat verwenden, um
Gefahren zu vermeiden.

Nur Original-HiKOKI-Ersatzteile verwenden.

Werkzeuge und Ladegeréat nicht zu Arbeiten einsetzen,
fir die sie laut der Gebrauchsanweisung nicht
vorgesehen sind.

Die Benutzung von Zubehér und Sonderzubehdr,
das nicht im HiKOKI-Katalog oder in der
Bedienungsanleitung aufgefihrt ist, erhdht das Risiko
von Verletzungen.

.Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch

den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

Die Reparaturen sollten nur in autorisierten Service-
Werkstatten durchgefihrt werden. Der Hersteller ist
nicht fir Schaden und Unfélle verantwortlich, die bei
Reparaturen durch unautorisierte Personen oder durch
die falsche Verwendung des Werkzeugs verursacht
werden.

Um die Funktionssicherheit des Werkzeugs und
Ladegeréats zu gewahrleisten, dirfen die angebrachten
Abdeckungen und Schrauben nicht entfernt werden.
Immer das Ladegerat mit der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung verwenden.

Vor jeder Benutzung den Akku laden.

Nur den vorgeschriebenen Akku verwenden. Keine
gewodhnliche  Trockenbatterie  oder  Auto-Batterie,
sondern ausschlieBlich die vorgeschriebenen Akkus flr
das Elektrowerkzeug verwenden.

Keinen Transformator mit Booster verwenden.

Den Akku nicht an einem elekirischen Generator oder
einer Gleichstromversorgung aufladen.

18.

19.

Den Akku immer innen laden. Da sich Ladegerét und
Akku wéhrend des Ladevorgangs erhitzen, den Akku
an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit laden, der
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und gut
bellftet ist.

Die Explosionszeichnung, die dieser Bedienungsanleitung
beigefiigt ist, ist nur fur autorisierte Service-Werkstatten
bestimmt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
BENUTZUNG DES LADEGERATS

1.

. Schieben

Den Akku immer bei einer Temperatur von 10 — 40°C
laden.Temperaturen von unter 10°C haben eine
geféhrliche Uberladung zur Folge. Der Akku darf nicht
bei Temperaturen von tber 40°C geladen werden.

Die ideale Ladetemperatur betragt 20 — 25°C.

Das Ladegerét ist nicht fir Dauerbetrieb konzipiert.
Nach Beendigung eines Ladevorgangs das Ladegerat
ca. 15 Minuten ruhen lassen, bevor mit dem néachsten
Ladevorgang begonnen wird.

Die Ladezeit der Batterie darf 2 Stunden nicht
Uberschreiten.

Darauf achten, dass keine Fremdkorper durch das
Anschlussloch des Akkus eindringen.

Niemals den Akku oder das Ladegerat zerlegen.
Niemals den Akku kurzschlieBen.

Ein  KurzschlieBen des Akkus verursacht
Stromstarken und  Uberhitzung. Das kann
Verbrennungen und zu Schaden am Akku fihren.
Den Akku nicht ins Feuer werfen.

Er kénnte dabei explodieren.

Das Benutzen eines erschopften Akkus beschadigt das
Ladegerat.

Bringen Sie den Akku zu dem Geschéft, in dem Sie ihn
erworben haben, sobald seine Lebensdauer zur Neige
geht. Erschopfte Akkus nicht wegwerfen.
Sie keine Gegenstande
Beluftungsschlitze des Ladegerats.
Wenn Metallobjekte oder entziindliche Gegenstédnde
durch die Bellftungsschlitze des Ladegerats
eindringen, kann dies zu elektrischen Schlagen fihren
oder das Ladegerat beschéadigen.

hohe
zu

durch die

TECHNISCHE DATEN

Modell uc18YG
Ladespannung 72V-18V
Gewicht 0,3 kg
VERWENDUNG

Zum Aufladen der HIKOKI BATTERIE 7,2V — 18 V Kassette
Nickel-Kadmium-Serie.

LADEN

Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs den Akku wie folgt laden.

1.
2.

Den Netzstecker des Ladegeréts in eine Steckdose
einstecken.

Legen Sie die Batterie in das Ladegerit ein. (Abb. 1)
Fugen Sie den Akku fest in das Ladegerat ein, bis
er mit der Unterseite des Ladegerats verbunden ist.
Uberprifen Sie dabei die Polaritaten.



VORSICHT
Wenn die Akkus in der umgekehrten Richtung
eingesetzt werden, wird nicht nur das Wiederaufladen
unmdéglich, sondern es koénnen auch Probleme im
Ladegerat auftreten, wie beispielsweise ein verformter
Ladeanschluss.
Laden
Das Einlegen der Batterie schaltet das Ladegeréat ein
(die Kontrolllampe beginnt zu leuchten).
VORSICHT
O Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, ziehen
Sie den Netzstecker heraus und Uberprifen Sie die
Anschlussbedingungen des Akkus.
Wenn der Akku durch direktes Sonnenlicht, usw.
direkt nach dem Betrieb aufgeheizt ist, leuchtet die
Kontrollleuchte eventuell nicht auf. Ist das der Fall,
lassen Sie den Akku erst abkihlen und starten Sie das
Aufladen erst dann.
Die Kontrolllampe erlischt, wenn die Batterie vollstandig
aufgeladen ist.
@® Beziuglich der Temperaturen und der Ladezeit der
wiederaufladbaren Batterie.
Die Temperaturen und die Ladezeit sind in Tabelle 1
angegeben.

O

Tabelle 1
Ladegerat
Akku uc18YG
Ladespannung \% 72—18
Akkutyp Ni-Cd / Li-ion
Temperaturen, bei denen der Akku
geladen werden kann 0°C —40°C
Ladezeit fir Akkuleistung, ungefahr
(bei 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Anzahl an Akkuzellen
72V Stk. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V Stk. Ni-Cd: 8
12V Stk. Ni-Cd: 10
14,4V Stk. Ni-Cd: 12
18V Stk. Ni-Cd: 15
HINWEIS
Die Aufladezeit kann je nach Umgebungstemperatur

und Spannung der Stromquelle unterschiedlich sein.

4. Den Netzstecker des Ladegerdts aus der
Steckdose ziehen.

5. Das Ladegerdt festhalten und den Akku
herausziehen.

HINWEIS

Den Akku nach Benutzung des Ladegeréats unbedingt
aus diesem entfernen und aufbewahren.

WARTUNG UND INSPEKTION

1. Inspektion der Befestigungsschrauben

RegelmaBig alle Befestigungsschrauben inspizieren
und sicherstellen, dass sie richtig festgezogen sind.
Sollte eine der Schrauben locker sein, sofort wieder
fest anziehen. Falls dies nicht getan wird, kénnte das zu
ernsthaften Gefahren flihren.

Reinigen des Ladegeréts

Wenn das Ladegerat schmutzig ist, mit einem
weichen, trockenen Tuch oder einem mit Seifenwasser
befeuchteten Tuch abwischen. Keine chlorhaltigen
Lésungsmittel, Benzin oder Farbverdinner verwenden,
da diese Kunststoffe aufweichen.

Deutsch

3. Lagerung des Ladegeréts bei Nichtbenutzung
Wenn nicht gebraucht, sollte das Ladegerat an einer
trockenen und hochgelegenen Stelle oder unter
Verschluss auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.

VORSICHT
Bei Betrieb und Wartung von Elekirowerkzeugen
missen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

HINWEIS

Aufgrund des standigen Forschungs- und

Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Anderungen der
hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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PRECAUTIONS GENERALES
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Maintenir la zone de travail propre.

Des surfaces et des bancs de travail encombrés sont
propices aus accidents.

Eviter des alentours dangereux. Ne pas exposer
l'outil et le chargeur a la pluie. Ne pas utiliser I'outil
ou le chargeur en des endroits humides ou mouillés.
Maintenir la zone de travail bein éclairée. Ne jamais
utiliser d’outils électro-portatifs et de chargeur a
proximité de matieres inflammables ou explosives. Ne
pas utiliser I'outil et le chargeur en présence de gaz ou
de liquide inflammables.

Loutil n'est pas congu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou manquant d’expérience ou de connaissances, a
moins d’étre encadré ou d’avoir regu des instructions
concernant l'utilisation de I'appareil, par une personne
responsable de leur sécurité.

Les enfants devront étre surveillés pour s’assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'outil.

Ranger loutil et la charger quand ils sont hors service.
Quan vous ne les utilisez pas, l'outil et le chargeur
seront rangés dans un endroit sec et surélevé ou fermé
a clef, c’est-a-dire hors de portée des enfants. Ranger
P'outil et le chargeur dans un endroit ou la température
est inférieure a 40°C.

Ne pas fatiguer le cordon. Ne jamais porter le chargeur
par le cordon, et pour le débrancher de la prise ne
pas tirer le cordon. Maintenir le cordon a I'écart de la
chaleur, de I'huile et des arrétes pointues.

Quand le chargeur n'est pas utilisé ou quand il est
soumis a I'entretien ou a une vérification, débrancher le
cordon du chargeur de la prise secteur.

Utiliser toujours le chargeur spécifié.

Ne jamais utiliser un chargeur autre que celui spécifié
pour éviter les dangers.

N'utiliser que des piéces de rechange HiKOKI d’origine.
Ne pas utiliser I'outil et le chargeur pour une application
autre que celles spécifiées dans le mode d’emploi.
Lutilisation d’accessoires ou fixations autres que ceux
préconisés dans le manuel d’instructions ou le cataloge
HiKOKI peut présenter un danger pour I'utilisateur.

. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il faudra le

faire remplacer par le fabricant ou son service apres-
vente ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout
danger.

Toute réparation doit étre effectuée par un réparateur
agréé. Le fabricant ne peut étre tenu responsable des
dommages ou blessures dis a une réparation effectuée
par une personne non autrorisée ou par une mauvaise
utilisation de l'outil.

Pour assurer [lintégrit¢ de la conception de
fonctionnement de I'outil et du chargeur, ne pas enlever
les couvercles ou les vis qui ont été installés.

Utiliser toujours le chargeur a la tension spécifiée sur la
plaque indicatrice.

Charger toujours la batterie avant utilisation.

Ne jamais utiliser une batterie autre que celle spécifée.
Ne pas connecter une pile séche ordinaire, une batterie
rechargeable autre que celle spécifiée ou une batterie
d’auto a I'outil électroportatif.

Ne pas utiliser de transformateur élévateur.

Ne pas charger la batterie a partir d’'un générateur
électrique ou d’une alimentation en courant continu.
Charger toujours a lintérieur. Etant donné que le
chargeur et la batterie chauffent 1égérement pendant
l'opération de charge, charger la batterie dans un
endroit non exposé aux rayons du soleil, a basse
humidité et bien aéré.

19.

La vue éclatée contenue dans ce manuel d’instructions
doit étre utilisée seulement dans un centre de
réparation agréé.

PRECAUTIONS POUR CHARGEUR

1.

Chargez toujours la batterie a une température
de 10 - 40°C. Une température inférieure a 10°C
entrainera une surcharge dangereuse.

La batterie ne peut pas étre chargée a une température
supérieure a 40°C.

Le température la plus appropriée serait de 20 — 25°C.

2. Nutilisez pas le chargeur continuellement.

Quand une charge a été effectuée, laissez le chargeur
au repos pendant environ 15 minutes avant de
commencer la prochaine charge de batterie.

3. Ne pas recharger la batterie pendant plus de deux
heures.

4. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par le trou
de raccord de la batterie rechargeable.

5. Ne désassemblez jamais la batterie rechargeable et le
chargeur.

6. Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable. Le
fait de court-circuiter la batterie générera un courant
électrique élevé et une surchauffe, ce qui entrainera la
bralure ou 'endommagement de la batterie.

7. Ne jetez pas la batterie au feu. Elle pourrait exploser.

8. Lutilisation d’'une batterie usagée endommagera le

chargeur.
Apportez la batterie au magasin ou vous I'avez achetée
dés que la durée de vie de post-charge de la batterie
devient trop courte pour une utilisation pratique. Ne
jetez pas de batterie usagée.

10. Ne pas introduire d’objets métalliques ou des produits
inflammables dans les fentes d’aération du chargeur,
cela provoquera un choc électrique ou endommagera le
chargeur.

SPECIFICATIONS
Modeéle uc18YG
Tension de charge 72V-18V
Poids 0,3 kg

APPLICATION

Pour recharger la batterie HIKOKI 7,2 V — 18 V cassette
série nickel-cadmium.

CHARGE

Avant d'utiliser 'outil électrique, charger la batterie comme
suit.

1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur

2.

la prise secteur.

Insérer la batterie dans le chargeur. (Fig. 1)

Insérer fermement la batterie dans le chargeur jusqu’a
ce qu’elle entre en contact avec le fond du chargeur et
vérifier les polarités.

ATTENTION

3.

Si les piles sont insérées dans le mauvais sens, la
recharge devient impossible et cela peut également
provoquer des problémes au niveau du chargeur, comme
par exemple une borne de recharge déformée.

Charge

Linsertion de la batterie mettra le chargeur en marche
(la lampe témoin s’allume).



ATTENTION
O Si le témoin ne s’allume pas, retirer le cordon
d'alimentation de la prise et vérifier les conditions de
montage de la batterie.
Si la batterie est chauffée a cause de la lumiere directe
du soleil etc., juste aprés lutilisation, le témoin du
chargeur peut ne pas s’allumer. A ce moment, laisser
d’abord refroidir la batterie, puis commencer a charger.
La lampe témoin s'éteint pour indiquer que la batterie est
entiérement chargée.
@ Au sujet des températures et de la durée de charge de
la batterie rechargeable.
Les températures et la durée de charge sont indiquées
dans le Tableau 1

e}

Tableau 1
Chargeur
Batterie uc1eYaG
Tension de charge Vv 72—18
Type de batterie Ni-Cd / Li-ion
Températures de recharge de la
batterie 0°C —40°C
Durée de charge selon la capacité
de la batterie, approx. (& 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Nombre de piles
72V pcs. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V pcs. Ni-Cd: 8
12V pcs. Ni-Cd: 10
14,4V pcs. Ni-Cd: 12
18V pcs. Ni-Cd: 15
REMARQUE

Le temps de recharge peut varier selon la température
ambiante et la tension de la source.
4. Débrancher le cordon d’alimentation du chargeur
de la prise secteur.
5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.
REMARQUE
Bien sortir la batterie du chargeur aprés usage, et la
conserver.

ENTRETIEN ET VERIFICATION

1. Veérification des vis de fixation

Vérifier régulierement toutes les vis de fixation et
s’assurer qu’elles sont bien serrées. S’il advient qu’une
vis se desserre, la resserrer immédiatement. Le fait de
négliger ce point pourrait entrainer de graves dangers.
Nettoyage du chargeur

Quand le chargeur est sale, I'essuyer avec un chiffon
sec et doux ou un chiffon imbibé d’eau savonneuse.
Ne pas utiliser de solvant au chlore, d’essence ou de
diluant, car ils font fondre les matieres plastiques.
Apres utilisation, ranger le chargeur

Quand il nest pas utilisé, le chargeur doit étre rangé
dans un endroit sec et surélevé ou fermé a clef, c’est-a-
dire hors de portée des enfants.

ATTENTION
Lors de I'utilisation et de I'entretien d’un outil électrique,
respecter les reglements et les normes de sécurité en
vigueur dans le pays en question.

Francais

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.




Italiano

PRECAUZIONI PER LE OPERAZIONI
GENERALI

1.
2.
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16.
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18.

19.

Tenere pulita I'area di lavoro. Aree in disordine e banchi
ingomburi, invitano gli incidenti.

Evitare ambienti pericolosi. Non esporre gli utensili
elettrici e il caricabatterie alla pioggia. Non usare gli
utensili elettrici e il caricabatterie in luoghi umidi o
bagnati. Tenere I'area di lavoro ben illuminata.

Non usare mai gli utensili elettrici e il caricabatterie
vicino a sostanze infiammabili o esplosive.

Non usare gli utensili e il caricabatterie in presenza di
gas o liquidi infiammabili.

Lapparecchio non deve essere utilizzato da persone
(inclusi i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali oppure scarsa esperienza o conoscenza, se
non in presenza di una supervisione o di istruzioni in
merito alluso dell’apparecchio fornite da una persone
responsabile della loro sicurezza.

| bambini devono essere sorvegliati per evitare che
giochino con l'apparecchiatura.

Riporre il caricabatterie e gli utensili non utilizzati.
Quando non utilizzati, il caricabatterie e gli utensili
devono essere riposti in un luogo secco ed elevato
o chiuso a chiave e comunque fuori dalla portata dei
bambini. Sistemare gli utensili e il caricabatterie in
luoghi con temperatura inferiore ai 40°C.

Non maltrattare il cavo. Non portare mai utensili per il
cavo né tirare per togliere la spina dalla presa. Tenere il
cavo lontano dal calore, dalle lame taglienti e da olio.
Quando il caricatore non viene usato, o quando si
stanno svolgendo le operazioni di manutenzione ed
ispezione, staccare il cavo della corrente del caricatore
dalla presa AC.

Usare sempre il caricabatterie specificato, in modo da
impedire incidenti.

Usare solo parti di ricambio originali HIKOKI.

Non usare gli utensili elettrici e il caricabatterie per
impieghi diversi da quelli specificati nelle istruzioni per
l'uso.

Luso di ogni altro accessorio o dispositivo di attacco
raccomandato in queste istruzioni di impiego o nel
catalogo HiKOKI potrebbe causare danni personali.

. Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere

sostituito dal fabbricante o da un suo centro assistenza
o da personale con simili qualifiche per evitare rischi.

La riparazione deve essere fatta solamente da
personale autorizzato. Il produttore non € responsabile

per danni o incidenti causati da persone non
autorizzate, né delleventuale utilizzo improprio
dell'utensile.

Per ottenere lintegrita di funzionamento per la quale
gli utensili e il caricabatterie sono stati concepiti, non
togliere le protezioni e le viti installate.

.Usare il caricabatterie sempre e solo al voltaggio

specificato sulla targhetta.

Caricare sempre la batteria prima dell’uso.

Non usare mai batterie diverse da quelle specificate.
Non collegare un elemento secco uguale, una batteria
ricaricabile diversa da quella specificata o una batteria
da automobile all’utensile elettrico.

Non usare trasformatori con alimentatori stabilizzati.
Non caricare la batteria da un motogeneratore o da una
fonte di corrente DC.

Caricare sempre in un ambiente al chiuso. Sia il
caricabatterie che la batteria si surriscaldano durante
la ricarica. Portare la batteria in un posto non esposto
direttamente ai raggi solari e che sia ben ventilato.

Il disegno completo dello spaccato inserito su queste
istruzioni di impiego dovrebbe essere utilizzato solo dal
personale autorizzato.

PRECAUZIONI PER LUSO DEL
CARICATORE

1.

Caricare sempre a batteria a una temperatura ambiente
compresa tra 10 e 40°C. Una temperatura inferiore a
10°C comportera un sovraccarico con conseguente
pericolo. La batteria non pud essere ricaricata ad una
temperatura superiore ai 40°C.

La temperatura ideale & compresa fra i 20 — 25 gradi.
Non usare il caricatore in modo continuo.

Quando un’operazione di caricatura € terminata, prima
di iniziarne una seconda, lasciare che il caricatore riposi
per 15 minuti.

Non caricare la batteria per piu di 2 ore.

Non permettere che sostanze estranee entrino nel foro
di collegamento della batteria ricaricabile.

Non smontare mai la batteria ricaricabile o il caricatore.
Non provocare mai dei corto-circuiti alla batteria
ricaricabile.

I fenomeno provoca surriscaldamento e una
sovracorrente elettrica. Pud quindi causare ustioni o
danni alla batteria.

Non gettare la batteria nel fuoco.

Pud esplodere.

Usando una batteria scarica, il caricatore pud venir
danneggiato.

Non appena la vita della batteria dopo le operazioni di
ricarica diventa troppo breve per fini pratici, portare la
batteria al negozio dove é stata acquistata. Non gettarla
mai via.

. Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione

del caricatore.

Inserendo oggetti metallici o infiammabili nelle fessure
di ventilazione, si possono causare facilmente delle
scosse elettriche, o si pud danneggiare il caricatore.

SPECIFICA

Modello

uc18YG

Voltaggio di carica

72V-18V

Peso

0,3kg

APPLICAZIONE

Per ricaricare la BATTERIA HiKOKI 7,2V — 18 V a cassetta
della serie nichel-cadmio.

RICARICA

Prima di utilizzare I'utensile elettrico, caricare la batteria nel
seguente modo.

1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
una presa CA.

2. Inserire la batteria nel caricatore. (Fig. 1)
Inserire saldamente la batteria nel caricatore finché non
tocca il fondo del caricatore, controllando le polarita.

ATTENZIONE
Se le batterie vengono inserite in direzione contraria,
non solo la carica diviene impossibile, ma ci6 pu6 anche
causare problemi al caricatore come ad esempio una
deformazione del terminale di ricarica.

3. Carica
Linserimento della batteria attiva il caricabatteria (la
spia pilota si illumina).

ATTENZIONE

O Se la spia non si accende, estrarre il cavo di

alimentazione dalla presa e controllare le condizioni di
montaggio della batteria.



Se la batteria viene riscaldata a causa della luce diretta
del sole, ecc., subito dopo il funzionamento, la spia del
caricabatterie potrebbe non accendersi. A quel punto,
lasciare prima raffreddare la batteria e poi iniziare
I'operazione di carica.

La spia pilota si spegne per indicare che la batteria e
completamente carica.

® Informazioni sulle temperature e il tempo di ricarica
della batteria ricaricabile.

Le temperature e il tempo di ricarica sono indicati nella
Tabella 1

Tabella 1
Caricatore uc18YG
Batteria
Tensione di carica \' 72—18
Tipo di batteria Ni-Cd / Li-ion
Temperature di carica per le o o
batterie 0°C —40°C
Tempo di carica per la capacita
della batteria, circa (A 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Numero di pile
72V pz. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V pz. Ni-Cd: 8
12V pz. Ni-Cd: 10
14,4V pz. Ni-Cd: 12
18V pz. Ni-Cd: 15

NOTA
Il tempo di carica pud variare a seconda della
temperatura ambiente e della tensione della fonte di
alimentazione.

4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA.

5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la
batteria.

NOTA

Assicurarsi di estrarre la batteria dal caricatore dopo
I'uso e quindi conservarla.

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

1. Ispezione delle viti di montaggio

Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e
assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste
dovesse essere allentata, riserrarla immediatamente.
Si rischia in caso contrario di provocare incidenti
pericolosi.

Pulizia del caricabatteria

Se il caricabatteria € sporco, pulirlo con un panno
morbido e asciutto o con un panno inumidito con acqua
e sapone. Non usare solventi cloridrici, benzina o
diluenti per benzina, in quanto potrebbero deformare la
plastica.

Ritirare il caricabatteria quando non & in uso
Quando non utilizzato, il caricabatteria deve essere
riposto in un luogo secco ed elevato o chiuso a chiave e
comunque fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE
Nelluso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

Italiano

NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo
della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo
foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva
comunicazione.
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ALGEMENE VPPRZORGEN IN HET
GEBRUIK
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Zorg voor een schone werkplek. Een rommelige
werkplek of werkbank verhoogt de kans op ongelukken.
Vermijd gevaarlijke omgevingen. Stel het elektrisch
gereedschap en de acculader niet bloot aan regen.
Gebruik het elektrisch gereedschap en de acculader
niet op vochtige of natte plaatsen. Zorg ervoor dat de
werkplek goed verlicht is.

Gebruik het elektrisch gereedschap en de acculader
niet in de buurt van ontvlambare of explosieve
materialen.

Gebruik het elektrisch gereedschap en de accilader niet
in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke
of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en onderricht
hebben gekregen betreffende het gebruik van het
apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.

Op kinderen moet strikt toezicht worden uitgeoefend
om er zeker van te kunnen zijn dat ze niet met het
gereedschap kunnen spelen.

Berg gereedschap dat niet wordt gebruikt netjes samen
met de acculader op. Wanneer ze niet in gebruik zijn,
moeten het gereedschap en de acculader worden
bewaard op een droge, hoge of afgesloten plek - buiten
bereik van kinderen. Bewaar het gereedschap en de
acculader op een plek waar de temperatuur lager dan
40°C blijft.

Doe geen gekke dingen met het snoer. Draag de
acculader niet aan het snoer en trek niet aan het snoer
om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het
snoern uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.
Wanneer de acculader niet in gebruik is of wordt
onderhouden of geinspecteerd, moet u de stekker van
de acculader uit het stopcontact halen.

Om gevaar te vermijden moet u altijd de opgegeven
acculader gebruiken.
Gebruik uitsluitend HiKOKI
vervangingsonderdelen.

Gebruik elektrisch gereedschap en acculaders niet
voor andere toepassingen dan die vermeld staan in de
handleiding.

Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u uitsluitend
de accessoires of hulpstukken gebruiken die worden
aanbevolen in deze handleiding of in de HiKOKI
catalogus.

originele

. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen

worden door de fabrikant of door de fabrikant erkend
onderhoudspersoneel of iemand met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Laat reparaties uitsluitend over aan een erkend
servicecentrum. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade of enig letsel
veroorzaakt door reparatie door onbevoegden of door
onoordeelkundig gebruik van het gereedschap.

Om de operationele integriteit van het elektrisch
gereedschap en de acculader te waarborgen, mag
u in geen geval schroeven of afdekkingen of andere
onderdelen ervan verwijderen.

Gebruik de acculader altijd op het voltage dat staat
aangegeven op het typeplaatje.

Laad de accu altijd op voor gebruik.

Gebruik geen andere accu dan de voorgeschreven
accu. Gebruik geen gewone batterijen, of een andere
oplaadbare batterij dan de voorgeschreven accu, of een
auto-accu om het gereedschap van stroom te voorzien.
Gebruik geen transformator met een
spanningsverhoger.

Laad de accu niet op met behulp van een motor met
een dynamo of een generator, of op gelijkstroom.

18.

19.

Laad de accu altijd binnenshuis op. Omdat de
acculader en de accu een beetje warm worden tijdens
het opladen, moet u de accu opladen op een plek
die niet blootstaat aan direct zonlicht, met een lage
vochtigheid en een goede ventilatie.

Gebruik de onderdelentekening in deze handleiding
uitsluitend voor service door een bevoegde persoon.

VOORZORGEN VOOR DE
ACCULADER

1.

Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van
10 — 40°C. Een tempreatuur van minder dan 10°C zal
overlading veroorzaken, hetgeen gevaarlijk is. De accu
kan niet worden opgeladen bij een temperatuur van
boven de 40°C.

De meest geschikte temperatuur voor het opladen is
20-25°C.

2. Gebruik de acculader niet continu.
Wacht ongeveer 15 minuten nadat u een accu hebt
opgeladen voordat u begint met het opladen van een
andere accu.
3. Laad de accu niet meer dan 2 uur op.
4. Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van de
accu terecht komt.
5. Demonteer de accu of acculader niet.
6. Voorkom kortsluiting van de accu.
Kortsluiten van de accu zal resulteren in een grote
stroom en oververhitting. Dit zal resulteren in
brandwonden en schade aan de accu.
7. Gooi de accu niet in het vuur.
Een brandende accu kan ontploffen.
8. Gebruiken van een accu die het eind van zijn
levensduur heeft bereikt zal de acculader beschadigen.
9. Breng de accu naar de winkel waar deze gekocht werd,
nadat deze na opladen onvoldoende kracht heeft voor
praktisch gebruik. Gooi een accu die het eind van zijn
levensduur heeft bereikt niet zomaar weg.
10. Steek nooit voorwerpen in de ventilatie-openingen van
de acculader.
Als er voorwerpen of ontvlambaar materiaal in de
ventilatie-openingen van de acculader wordt gestoken,
kan dit resulteren in een elektrische schok of schade
aan de acculader.
TECHNISCHE GEGEVENS
Model uc18YG
Oplaadspanning 7,2V-18V
Gewicht 0,3 kg
TOEPASSING

Voor het opladen van de batterij HIKOKI 72 V - 18 V
cassette nikkel-cadmium serie.

OPLADEN

Voor het gebruik van het elektrisch gereedschap dient de
accu als volgt opgeladen te worden.

1.
2.

Sluit het netsnoer van de acculader aan op het
stopcontact.

Steek de batterij in de acculader. (Afb. 1)

Steek de batterij in de oplader totdat deze contact
maakt met de onderkant van de lader en controleer de
polariteiten.



LET OP
Als de batterijen in de omgekeerde richting worden
geplaatst, is niet alleen opladen onmogelijk, maar
worden ook problemen veroorzaakt in de lader zelf,
zoals vervorming van het aansluitpunt voor opladen.
Opladen
Het plaatsen van de accu zal het controlelampje
inschakelen (het controlelampje gaat branden).
LET OP
O Als het controlelampje niet gaat branden, trek het
netsnoer dan uit het stopcontact en controleer de
plaatsingstoestand van de accu.
Als de accu wordt verarmd door direct zonlicht, enz.,
vlak na gebruik, gaat het controlelampje van de lader
mogelijk niet branden. Laat de accu in dat geval eerst
afkoelen en start vervolgens met laden.
Het controlelampje gaat uit om aan te geven dat de accu
volledig is opgeladen.
@® Met betrekking tot de temperaturen en oplaadtijd van de
oplaadbare batterij.
De temperaturen en bijbehorende oplaadtijden worden
gegeven in Tabel 1

O

Tabel 1
Acculader uc18YG
Accu
Oplaadspanning \ 72—18
Type batterij Ni-Cd / Li-ion
Geschikte temperatuur voor het
opladen 0°C —40°C
Oplaadtijd voor accucapaciteit, ca.
(bij 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Aantal accucellen
7.2V PC's. | Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V PC's. Ni-Cd: 8
12V PC's. Ni-Cd: 10
14,4V PC's. Ni-Cd: 12
18V PC's. Ni-Cd: 15
OPMERKING
De oplaadtijd hangt mede af  van de

omgevingstemperatuur en het voltage van de stroombron.
4. Haal de stekker van het netsnoer van de acculader
uit het stopcontact.
5. Houd de acculader stevig vast en trek de accu eruit.
OPMERKING
U moet de accu na het laden uit de acculader halen en
op een veilige plek bewaren.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van bevestigingsschroeven

Controleer alle bevestigingsschroeven regelmatig en
zorg ervoor dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los
zittende schroeven onmiddellijk vast. Doet u dit niet,
dan kunnen ernstige gevaren het gevolg zijn.

Reinigen van de acculader

Wanneer de acculader vuil is, veegt u deze af met een
zachte, droge doek of een doek bevochtigd met een
zeepsopje. Gebruik geen chemische middelen zoals
chloor, of vloeistoffen zoals benzine of verfverdunner,
want deze kunnen het plastic vervormen of zelfs
smelten.

Nederlands

3. Berg de lader op wanneer u hem niet gebruikt
Wanneer hij niet in gebruik is, moet de acculader
worden bewaard op een droge, hoge of afgesloten plek
- buiten bereik van kinderen.

LET OP
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt
te worden opgevolgd.

OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en

ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin
genoemde technische gegevens zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
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PRECAUCIONES DE
FUNCIONAMIENTO GENERALES
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Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas y
los bancos de trabajo desordenados aumentan la
posibilidad de que se produzca un accidente.

Evite entornos peligrosos. No exponga las herramientas
eléctricas ni el cargador a la lluvia. No utilice las
herramientas eléctricas ni el cargador en lugares
humedos. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada.
No utilice nunca las herramientas eléctricas ni el
cargador cerca de materiales inflamables o explosivos.
No utilice la herramienta ni el cargador en presencia de
liquidos o gases inflamables.

Este dispositivo no esta disefiado para ser utilizado
por personas (incluidos nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, ni con falta
de experiencia ni conocimientos, a menos que hayan
recibido supervision o instrucciones relativas al uso del
dispositivo por parte de una persona responsable de su
seguridad.

Los nifios deberan permanecer bajo supervision para
asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

Guarde las herramientas y el cargador cuando no estén
en uso. Cuando no estén en uso, las herramientas y el
cargador deben guardarse en lugares secos, en alturas
o bajo llave, fuera del alcance de los nifios. Guarde las
herramientas y el cargador en un lugar en el que la
temperatura sea inferior a 40 °C.

No realice un uso indebido del cable de alimentacion.
No transporte el cargador nunca por el cable de
alimentacion, ni lo desconecte del receptaculo.
Mantenga el cable de alimentacion lejos del calor, el
aceite y los bordes afilados.

Cuando el cargador no esté en uso o cuando se esté
revisando y realizando en él tareas de mantenimiento,
desconecte el cable de alimentacion del cargador de la
toma de corriente.

Para evitar situaciones de peligro, utilice siempre
Unicamente el cargador especificado.

Utilice solo piezas de repuesto originales de HiKOKI.

No utilice las herramientas eléctricas ni el cargador
para aplicaciones que no sean las indicadas en las
Instrucciones de manejo.

Con el fin de evitar lesiones personales, utilice
unicamente los accesorios o  acoplamientos
recomendados en estas instrucciones de manejo o en
el catdlogo de HiKOKI.

.Si el cable de alimentacién se encuentra dafhado,

debera sustituirlo el fabricante, su agente de servicio
técnico o una persona con una cualificacién similar, con
el fin de evitar un peligro.

Solo el centro de servicio técnico autorizado
debe efectuar reparaciones. EI fabricante no
se responsabilizara de dafios o lesiones fisicas

provocadas por reparaciones realizadas por personas
no autorizadas o por una manipulacién incorrecta de la
herramienta.

Con el fin de garantizar la integridad operativa de las
herramientas eléctricas y el cargador, no retire las
cubiertas instaladas ni los tornillos.

Utilice siempre el cargador a la tension especificada en
la placa de caracteristicas.

Cargue la bateria siempre antes de usarla.

No utilice nunca una bateria que no sea la especificada.
No conecte una célula seca convencional, una bateria
recargable que no sea la especificada ni una bateria
de coche para transmitir alimentacion a la herramienta
eléctrica.

No utilice transformadores
sobrealimentador.

No cargue la bateria con un generador eléctrico ni con
una fuente de alimentacién de CC.

que contengan un

18.

19.

Realice la carga siempre en interior. Como el cargador
y la bateria aumentan ligeramente de temperatura
durante el proceso de carga, cargue la bateria en
un lugar que no se encuentre expuesto a la luz solar
directa, en el que la humedad sea reducida y que esté
bien ventilado.

Utilice el diagrama de montaje detallado de estas
instrucciones de manejo solo para tareas de servicio
técnico autorizadas.

PRECAUCIONES DEL CARGADOR

1.

o0 ~ow

Cargue siempre la bateria a una temperatura ambiente
que oscile entre los 10 y los 40 °C. Las temperaturas
inferiores a 10 °C provocaran un exceso de carga,
situacion que resulta peligrosa. La bateria no puede
cargarse a temperaturas superiores a los 40 °C.

La temperatura de carga idonea es entre los 20 y 25 °C.
No utilice el cargador de forma continua.

Cuando finalice una carga, deje el cargador sin uso
durante unos 15 minutos antes de la siguiente carga de
la bateria.

No cargue la bateria durante mas de 2 horas.

No deje que entren sustancias extrafas por el orificio
de conexion de la bateria recargable.

No desmonte nunca la bateria recargable ni el cargador.
No cortocircuite nunca la bateria recargable.
Cortocircuitar la bateria provocara tensién eléctrica muy
elevada y sobrecalentamiento. Derivara en quemaduras
o en dafos a la bateria.

No arroje la bateria al fuego.

Si la bateria se quema puede explotar.

El uso de una bateria agotada dafara el cargador.

Lleve la bateria al establecimiento de compra original
en caso de que la duracién de la bateria recargable sea
reducida al usarse. No tire la bateria descargada.

.No inserte objetos en las ranuras de ventilacion del

cargador.

La insercién de objetos metalicos o inflamables en
dichas ranuras puede provocar descargas eléctricas o
dafos en el cargador.

ESPECIFICACION

Modelo

uc18YG

Tensién de carga

72V-18V

Peso

0,3 kg

APLICACION

Para cargar la BATERIA HiKOKI 7,2 V - 18 V de la serie
cassette niquel-cadmio.

CARGA

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la bateria
de la siguiente manera.
1.

Enchufe el cable de alimentacion del cargador a
una toma de corriente de CA.

Inserte la bateria en el cargador (Fig. 1).

Inserte firmemente la bateria en el cargador hasta que
éste entre en contacto con la parte inferior del cargador
y compruebe las polaridades.

PRECAUCION

Si las pilas se colocan en la direccion inversa, no
s6lo serd imposible la recarga sino que también se
pueden producir problemas en el cargador, como la
deformacion de los terminales de carga.



3. Carga
La introduccién de la bateria encendera el cargador (el
testigo se ilumina).
PRECAUCION
O Si el testigo no se ilumina, tire del cable de alimentacion
del tomacorriente y compruebe el estado de montaje de
la bateria.
Si la bateria se calienta debido a la luz solar directa,
etc., justo después del funcionamiento, el testigo del
cargador podria no iluminarse. En ese momento, enfrie
primero la bateria y, a continuacién, inicie la carga.
El testigo se apaga para indicar que la bateria esta
completamente cargada.
@ Acerca de las temperaturas y el tiempo de carga de la
bateria recargable.
Las temperaturas y el tiempo de carga se ajustaran a
los valores expuestos en la Tabla 1

e}

Tabla 1
Cargador uci8YG
Bateria
Tension de carga \' 72—18
Tipo de bateria Ni-Cd / Li-ion
Temperatura a la que podra
cargarse la bateria 0°C —40°C
Tiempo de carga de la capacidad
de la bateria, aprox. (a 20 °C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Numero de células de bateria
7,2V pzas. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
96V pzas. Ni-Cd: 8
12V pzas. Ni-Cd: 10
14,4V pzas. Ni-Cd: 12
18V pzas. Ni-Cd: 15

NOTA
El tiempo de carga puede variar segun la temperatura
ambiente y la tension de la fuente de alimentacion.
Desconecte el cable de alimentacion del cargador
de la toma de corriente.
Sostenga el cargador con firmeza y saque la
bateria.
NOTA
Asegurese de extraer la bateria del cargador después
de usarlo y, a continuacion, guardelo.

MANTENIMIENTO E INSPECCION
1.

4.
5.

Inspeccion de los tornillos de montaje

Inspeccione con regularidad todos los tornillos de
montaje y asegurese de que estén bien apretados. Si
hay algun tornillo suelto, apriételo inmediatamente. No
hacerlo podria provocar riesgos graves.

2. Limpieza del cargador
Cuando el cargador esté sucio, limpielo con un pafio
seco y suave o con un pafo humedecido en agua
jabonosa. No utilice disolventes cléricos, gasolina o
disolventes para pinturas ya que estos deforman los
materiales plasticos.

3. Guarde el cargador cuando no lo use

Cuando no esté en uso, el cargador debe guardarse en
lugares secos, en alturas o bajo llave, fuera del alcance
de los nifios.

Espaniol

PRECAUCION
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas y
reglamentos vigentes en cada pais.

NOTA

Debido al programa continuo de investigacion y desarrollo
de HiKOKI, estas especificaciones estan sujetas a cambio
sin previo aviso.




Portugués

PRECAUCOES GERAIS DE
UTILIZAGCAO

1.

10.

1

—_

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Mantenha a area de trabalho limpa. As éreas e
as bancadas cheias de material sdo propensas a
acidentes.

Evite um ambiente perigoso. Nao exponha as
ferramentas elétricas e o carregador a chuva. Nao
utilize as ferramentas elétricas e o carregador em
locais humidos. E mantenha a &rea de trabalho bem
iluminada.

Nunca utilize as ferramentas elétricas e o carregador
préximo de materiais inflamaveis ou explosivos.

Nao utilize a ferramenta e o carregador na presenca de
liquidos ou gases inflamaveis.

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia
e conhecimento, a menos que lhes tenha sido dada
supervisdo ou instrucdes relativamente a utilizagdo
do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua
seguranga.

As criangas devem ser ser supervisionadas para
garantir que nao brincam com o aparelho.

Armazene as ferramentas e o carregador. Quando néo
estdo em utilizagdo, as ferramentas e o carregador
devem ser armazenados num local seco, alto ou
trancado — fora do alcance das criancas. Armazene as
ferramentas e o carregador num local cuja temperatura
é inferior a 40°C.

Né&o abuse do fio. Nunca transporte o carregador pelo
fio nem puxe o fio para desligar da tomada. Mantenha o
fio afastado do calor, dleo e extremidades afiadas.
Quando o carregador nao ¢ utilizado ou durante
uma manutencdo ou inspegdo, desligue o cabo de
alimentacéao do carregador da tomada.

Para evitar perigos, utilize sempre o carregador
especificado.

Utilize apenas pecas sobresselentes genuinas da
HiKOKI.

N&o utilize as ferramentas elétricas e o carregador
para aplicagbes que ndo aquelas especificadas nas
instrugdes de utilizago.

Para evitar ferimentos pessoais, utilize apenas os
acessorios recomendados nestas instrucdes de
utilizagao ou no catalogo da HiKOKI.

.Se o cabo de alimentagdo estiver danificado, tem

de ser substituido pelo fabricante ou o seu agente de
assisténcia ou uma pessoa igualmente qualificada de
modo a evitar um perigo.

As reparagbes s6 devem ser efetuadas por um
centro de assisténcia autorizado. O fabricante né&o
serd responsavel por quaisquer danos ou ferimentos
causados pela reparacdo por pessoas nao autorizadas
ou pela ma utilizagao da ferramenta.

Para garantir a integridade operacional das ferramentas
elétricas e do carregador, ndo remova as tampas
instaladas ou parafusos.

Utilize sempre o carregador a tensdo especificada na
placa de identificagdo.

Carregue sempre a bateria antes da utilizag&o.

Nunca utilize uma bateria que ndo a bateria
especificada. Ndo ligue uma célula seca, uma bateria
recarregavel que nao aquela especificada ou a bateria
de um carro a ferramenta elétrica.

Nao utilize um transformador com um booster.

N&o carregue a bateria do gerador elétrico de um motor
ou fonte de alimentagao CC.

Carregue sempre no interior. Uma vez que o
carregador e a bateria aquecem ligeiramente durante
o carregamento, carregue a bateria num local nao
exposto a luz solar direta; onde a humidade é baixa e a
ventilagao é boa.

19.

Utilize a imagem expandida do conjunto nestas
instrucdes de utilizagdo apenas para assisténcia
autorizada.

PRECAUCOES PARA O
CARREGADOR

1.

Carregue sempre a bateria a uma temperatura
ambiente de 10 - 40°C. Uma temperatura inferior a
10°C vai resultar num carregamento excessivo, algo
perigoso. A bateria ndo pode ser carregada a uma
temperatura superior a 40°C.

A temperatura mais adequada para carregamento é
20 -25°C.

2. Nao utilize o carregador continuamente.

Quando o carregamento esta concluido, pouse o
carregador durante cerca de 15 minutos antes do
préximo carregamento de uma bateria.

3. Nao recarregue a bateria durante mais de duas horas.

4. Nao permita a entrada de substancias estranhas no
orificio de ligagao da bateria recarregavel.

5. Nunca desmonte a bateria recarregavel ou o
carregador.

6. Nunca provoque um curto-circuito na bateria
recarregavel.

Provocar um curto-circuito na bateria vai causar uma
corrente elétrica e aquecimento excessivos. Resulta em
queimaduras ou danos na bateria.

7. Nao elimine a bateria num fogo.

Se a bateria for queimada, pode explodir.

8. Utilizar uma bateria descarregada vai danificar o
carregador.

9. Leve a bateria a loja onde a comprou assim que
autonomia da bateria apds o carregamento for
demasiado curta para uma utilizagdo pratica. Nédo
elimine a bateria gasta.

10. N&o introduza objetos nas ranhuras de ventilagcdo de ar
do carregador.

Introduzir objetos metdlicos ou inflamaveis nas
ranhuras de ventilagéo de ar do carregador vai resultar
em riscos de choques elétricos ou danos no carregador.

ESPECIFICACOES

Modelo uc18YG

Tensao de carregamento 72V-18V

Peso 0,3 kg

APLICACAO

Para carregar as BATERIAS HIiKOKI em Cassete de
7,2V - 18V da série Niquel-Cadmio.

CARREGAMENTO

Antes de utilizar a ferramenta elétrica, carregue a bateria
da seguinte forma.
1.

Ligue o cabo de alimentacdo do carregador a
tomada.

Introduza a bateria no carregador. (Fig. 1)

Insira firmemente a bateria no carregador até que
entre em contacto com a parte inferior do carregador e
verifique as polaridades.

PRECAUCAO

Se as baterias forem inseridas na dire¢do inversa, ndo s6
se tornard impossivel a recarga, como também podem ser
causados problemas no carregador como, por exemplo,
deformacéo do terminal de carregamento.



3. Carregamento
Inserir a bateria ligarda o carregador (o indicador
luminoso acende-se).
PRECAUCAO
O Se o indicador luminoso ndo acender, retire o cabo
de alimentacdo da tomada e verifique a condi¢éo de
montagem da bateria.
Se a bateria estiver quente devido a luz solar direta,
etc., logo a seguir ao funcionamento, o indicador
luminoso do carregador pode ndo acender. Nesse
momento, deixe primeiro a bateria arrefecer e, de
seguida, inicie o carregamento.
O indicador luminoso desliga-se para indicar que a bateria
esta completamente carregada.
® Em relagdo as temperaturas e ao tempo de
carregamento da bateria recarregavel.
As temperaturas e o tempo de carregamento serdao
aqueles mostrados na Tabela 1

O

Tabela 1
Carregador uc18YG
Bateria
Tensé&o de carregamento \ 72—18
Tipo de bateria Ni-Cd / Li-ion
Temperaturas as quais a bateria
pode ser recarregada 0°C —40°C
Tempo de carregamento para
capacidade da bateria, aprox.
(A 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Numero de células da
bateria
72V pg¢s. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V pgs. Ni-Cd: 8
12V pcs. Ni-Cd: 10
14,4V pes. Ni-Cd: 12
18V pgs. Ni-Cd: 15
NOTA

O tempo de recarregamento pode variar conforme
a temperatura ambiente e a tensdo da fonte de
alimentacao.
Desligue o cabo de alimentacao do carregador da
tomada.
5. Segure bem o carregador e retire a bateria.
NOTA
Certifique-se de que retira a bateria do carregador ap6s
a utilizagao e, de seguida, guarde-a.

MANUTENCAO E INSPECAO
1.

4.

Inspeccionar os parafusos de montagem
Inspeccione regularmente todos os parafusos de
montagem e certifique-se de que estdo bem apertados.
Caso algum parafuso esteja solto, reaperte-o
imediatamente. Caso contrario, pode resultar em
ferimentos graves.

Limpeza do carregador

Quando o carregador estiver manchado, limpe com um
pano suave e seco ou um pano humedecido em agua
com sabdo. N&o utilize solventes cloridricos, gasolina
ou diluentes, uma vez que derretem plasticos.
Armazenamento do carregador

Quando ndo é utilizado, o carregador deve ser
armazenado num local seco, alto ou trancado — fora do
alcance das criangas.
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PRECAUGAO
Na operagdo e na manutengdo das ferramentas
elétricas, devem-se observar as normas de seguranga
e os padrdes prescritos por cada pais.

NOTA

Devido ao programa continuo de pesquisa e desenvolvimento
da HiKOKI, as especificagdes aqui contidas estao sujeitas a
mudangas sem aviso prévio.




Svenska

ALLMANNA o
FORSIKTIGHETSATGARDER VID
ANVANDNING

1.
2.

©oN

1
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

. For

Hall arbetsplatsen ren. Roriga arbetsplatser och bankar
inbjuder till olyckor.

Undvik farliga miljder. Utsétt inte elekiriska verktyg
och laddare for regn. Anvand inte elektriska verktyg
pa fuktiga eller vata platser. Och hall arbetsplatsen val
belyst.

Anvand aldrig elektriska verktyg och laddare néra
lattantandliga eller explosiva material.

Anvand inte verktyg och laddare néra lattantandliga
vatskor eller gaser.

Denna utrustning &r inte avsedd att anvandas av
personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sinnes
eller mentala kapaciteter eller personer som saknar
erfarenhet om de inte &r under Gverseende eller fatt
instruktioner om hur man anvander apparaten av en
person som ansvarar fér deras sakerhet.

Barn ska dvervakas for att se till att de inte leker med
utrustningen.

Férvara verktyg som inte anvands och laddare. Nar
de inte anvands ska verktyg och laddare férvaras
pa en torr, hdg eller last plats — utom rackhall for
barn. Forvara verktyg och laddare pa en plats dar
temperaturen inte 6verskrider 40°C.

Misshandla inte sladden. Bar aldrig laddaren i sladden
eller ryck i den for att koppla loss den fran natuttaget
Hall sladden borta fran varme, olja eller skarpa kanter.
Nar laddaren inte anvénds eller nér den underhalls
och inspekteras, koppla bort laddarens sladd fran
natuttaget.

For att undvika fara, anvand endast angiven laddare.
Anvand endast HiKOKI original utbytesdelar.

Anvand aldrig elektriska verktyg och laddare for
applikationer andra &n de angivna i bruksanvisningarna.
att undvika personskador, anvand endast
tillbehér och tillsatser som rekommenderas i dessa
bruksanvisningar eller i HIKOKI-katalogen.

. Om medféljande sladd ar skadad maste den bytas av

tillverkaren eller dess representant eller motsvarande
kvalificerad person for att undvika fara.

Lat endast auktoriserad serviceverkstad utfora
reparation. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
eventuella skador eller personskador orsakade av
reparation utférd av okvalificerade personer eller genom
felaktig hantering av verktyget.

For att sakerstélla avsedd funktion av verktyget och
laddare, ta inte bort monterade skydd eller skruvar.
Anvand alltid laddaren med den spénning som anges
pa namnskylten.

Ladda alltid batteriet innan anvandning.

Anvéand aldrig andra batterier an angivna. Anslut aldrig
ett vanligt torrbatteri, ett uppladdningsbart batteri
annat an angivna eller ett bilbatteri med det elektriska
verktyget.

Anvand aldrig en transformator som innehaller en
forstarkare.

Ladda aldrig batteriet frin en motorgenerator eller
likstréms strémkalla.

Ladda alltid inomhus. Da laddaren och batteriet blir
nagot varma under laddning, ladda batteriet pa en plats
som inte utsétts for direkt solljus; déar luftfuktigheten &r
lag och ventilationen ar god.

Anvand sprangskissen i denna bruksanvisning endast
for auktoriserat underhall.

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR
LADDARE

1.

Ladda alltid batteriet i en omgivande temperatur mellan
10 - 40°C. Om batteriet laddas i en temperatur som
underskrider 10°C, kan det resultera i 6verladdning som
ar farligt. Batteriet bér inte laddas i temperaturer éver
+40°C.

Den lampligaste
mellan 20 - 25°C.

uppladdningstemperaturen  ligger

2. Anvand inte laddaren utan uppehall.

Lat aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje
laddning.

3. Ladda inte batteriet i 6ver 2 timmar.

4. Se till att inga frammande foéremal hamnar i verktyget
genom batteridppningen eller uttagen.

5. Ta aldrig isar vare sig det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.

6. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.
Kortslutning av batteriet kan orsaka en stor elekirisk
strém och &éverhettning. Det leder till brannskada eller
skada pa batteriet.

7. Kasta inte batteriet i 6ppen eld.

Om batteriet blir brant kan det explodera.

8. Laddningsaggregatet skadas nar du anvander ett
urladdat batteri.

9. S& snart batteriets efterladdningstid blir for kort for
verktygets praktiska anvéndning, skall du féra eller
skicka batteriet till aterforsaljaren. Kasta inte bort det
urladdade batteriet med sopor.

10. Se till att inga foremal eller frammande &mnen hamnar i
laddningsaggregatets ventilationshal.

Isattning av metallféremal eller lattantandliga objekt
i ventilationshalen kommer att resultera i elektriska
dverslag och skador pa laddningsaggregatet.

TEKNISKA DATA
Modell uc18YG
Laddningsspanning 72V-18V
Vikt 0,3 kg

ANVANDNING

Foér laddning av HIKOKI-BATTERIET 7,2 V — 18 V kassett
nickelkadmium-serien.

BATTERILADDNING

Ladda upp batteriet enligt de féljande anvisningarna innan
du anvénder ditt elektriska verktyg.

1. Anslut laddarens nétkabel till ett natuttag.
2. Satti batteriet i laddaren. (Bild 1)
Satt i batteriet i laddaren ordentligt tills det nar botten av
.. laddaren, och kontrollera att det sitter at ratt hall.
FORSIKTIGT
Batteriet laddas inte upp, nar det satts i vant at fel,
utover att sakringen kan smalta, eller sa kan det
handa att det uppstar fel i laddaren, som t. ex. att
laddningsuttaget deformeras.
3. Laddning
Nar du satter i Dbatteriet slads laddaren pa
.. (indikeringslampan ténds).
FORSIKTIGT
O Om indikeringslampan inte tands, dra ut natkabeln fran
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eluttaget och kontrollera batteriets monteringsskick.



O Om batteriet ar uppvarmt pa grund av direkt solljus, etc.,
kan det handa att laddarens indikeringslampa inte tands
direkt efter anvandning. | sadana fall, lat batteriet svalna
innan du bérjar ladda.

Indikeringslampan slacks for att indikera att batteriet ar

fulladdat.

® Angaende temperaturer och laddningstid for det
uppladdningsbara batteriet.

Temperaturer och laddningstider blir som visas i Tabell 1

Tabell 1
Laddare
Batteri uctsYa
Laddningsspéanning \' 72—18
Typ av batteri Ni-Cd / Li-ion
Temperaturer vid vilka batterierna
kan laddas 0°C —40°C
Laddningstid for batterikapacitet,
ca. (vid 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Antal battericeller
7,2V st. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V st. Ni-Cd: 8
12V st. Ni-Cd: 10
14,4V st. Ni-Cd: 12
18V st. Ni-Cd: 15
ANMARKNING
Laddningstiden kan variera enligt

omgivningstemperaturen och natspanningen.

4. Dra ut laddarens natkabel ur natuttaget.

5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet
ur laddaren.

ANMARKNING
Kom ihag att dra ut batteriet ur laddaren efter
anvandning och att spara det.

UNDERHALL OCH INSPEKTION

1. Kontroll av monteringsskruvar
Kontrollera alla monteringsskruvar med jamna
mellanrum och kontrollera att de ar ordentligt
fastdragna. Om nagon av skruvarna skulle lossa, dra
omedelbart at dem. Om du inte gor det kan det kan det
leda till allvarlig fara.

2. Rengoring av laddaren
Nér laddaren blir smutsig, torka av den med en torr mjuk
trasa eller en trasa fuktad i tvalvatten. Anvand aldrig
klorldsningar, bensin eller thinner d& de smalter plast.

3. Férvaring av laddare som inte anvénds
Nér den inte anvands ska laddaren férvaras pa en torr,
hog eller last plats — utom rackhall for barn.

FORSIKTIGT
Vid anvandning och underhall av elverktyg maste de
sakerhetsbestdmmelser och standarder som galler i
respektive land iakttas.

ANMARKNING

Beroende pa HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbete, férbehaller HiIKOKI ratten till &ndringar av
tekniska data utan féregdende meddelande.
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Hold arbejdsomradet rent. Rodede omrader og
baenke oger risikoen for ulykker.

Undga farlige omgivelser. Udsaet ikke elektriske
veerktojer og opladeren for regn. Anvend ikke
elektriske veerktgjer og opladeren i fugtige eller vade
omgivelser. Og hold arbejdsomradet tilstraekkeligt
oplyst.

Anvend aldrig elektriske veerktojer og opladeren i
nzerheden af breendbare eller eksplosive materialer.
Anvend ikke veerktej og oplader i neerheden af
breendbare veesker eller gasser.

Dette apparat er ikke til brug af personer (herunder
born) med nedsatte, fysiske, sansemaessige eller
mentale evner eller manglende erfaring eller viden,
medmindre de er under opsyn eller har modtaget
vejledning af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.

Born skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.

Opbevar inaktivt veerktej og inaktiv oplader. Nar det
ikke er i brug, skal veerktej og oplader opbevares
pa et tort, aflast sted hejt oppe — utilgeengeligt for
barn. Opbevar veerktej og oplader pa et sted, hvor
temperaturen er under 40 °C.

Misbrug ikke ledningen. Beer aldrig opladeren i
ledningen, og ryk ikke i den for at frakoble den fra
kontakten. Hold ledningen veaek fra varmekilder, olie
og skarpe kanter.

Nar opladeren ikke er i brug,
vedligeholdes og efterses, skal
opladerens netledning fra kontakten.
For at undgé farer skal du altid kun anvende den
angivne oplader.

Anvend kun originale reservedele fra HIKOKI.

Anvend ikke elektriske veerktojer og opladeren
til andre programmer end dem, der er angivet i
handteringsvejledningen.

For at undga tilskadekomst skal du kun anvende det
anbefalede tilbehor eller tilbehor, der anbefales i
denne handteringsvejledning eller i HIKOKI-kataloget.
Hvis el-ledningen er beskadiget, skal det udskiftes
af producenten, en serviceagent eller en lignende
kvalificeret person for at undgé farer.

Lad kun det autoriserede servicecenter udfore
reparationen. Producenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader eller tilskadekomst forarsaget af
reparation udfert af uautoriserede personer eller ved
fejlhandtering af veerktojet.

For at sikre, at den designede integritet mellem
elektriske veerktgjer og opladeren fungerer, ma du
ikke fierne monterede daeksler eller skruer.

Anvend altid opladeren ved den speending, der er
angivet pa typeskiltet.

Oplad altid batteriet for brug.

Anvend altid kun den angivne batteritype. Tilslut ikke
et almindeligt terbatteri, andre genopladelige batterier
end det angivne eller et bilbatteri til det elektriske
veerktoj.

Anvend ikke en transformer med forsteerker.

Oplad ikke batteriet fra en motors elektriske generator
eller jeevnstramsforsyning.

Oplad altid indenders. Idet opladeren og batteriet
bliver lidt varme under opladning, skal du oplade
batteriet pa et sted, der ikke udseettes for direkte
sollys, pa et sted med lav Iluftfugtighed og god
ventilation.

nar den
frakoble

eller
du
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Anvend kun tegningen af spreengbilledet i denne
héandteringsvejledning i forbindelse med autoriseret
eftersyn.

FORHOLDSREGLER FOR OPLADER

1.

Oplad batteriet ved en omgivende temperatur pa
10 - 40 °C. Temperaturer pa under 10 °C medferer
overopladning, der er farligt. Batteriet kan ikke
oplades ved temperatur pa over 40 °C.

Den mest egnede temperatur for opladning ligger pa
20-25°C.

2. Anvend ikke opladeren kontinuerligt.
Nar en opladning er fuldfert, skal du lade opladeren
ligge i omtrent 15 minutter, for du oplader naeste
batteri.
3. Oplad ikke batterieti mere end 2 timer.
4. Undga, at fremmedlegemer treenger ind i hullet til
tilslutning af det genopladelige batteri.
5. Skil aldrig det genopladelige batteri eller opladeren
ad.
6. Kortslut aldrig det genopladelige batteri.
Kortslutning af batteriet forarsager en stor elektrisk
stromning og overophedning. Det medfarer
forbreendinger eller beskadigelse af batteriet.
7. Bortskaf ikke batteriet ved at kaste det pa et bal.
Hvis batteriet braendes, kan det eksplodere.
8. Anvendelse af et afladet batteri beskadiger opladeren.
9. Nar batteriet har naet slutningen af sin levetid, skal du
levere det tilbage til den forretning, hvor du kebte det.
Bortskaf ikke det afladede batteri.
10. Stik ikke genstande ind i opladerens
ventilations&bninger.
Hvis metalgenstande eller breendbare stoffer kommer
ind i opladerens ventilationsabninger, kan det give
elektriske stad eller gdelaegge opladeren.
SPECIFIKATION
Model UC18YG
Opladningsspaending 72V-18V
Veegt 0,3 kg
ANVENDELSE

Ved opladning af HIKOKI BATTERI 7,2 V — 18 V Kassette
Nikkel-Cadmium-serien.

OPLADNING

Inden det elektriske veerktoj tages i brug, oplades
batteriet som falger.

1. Tilslut opladerens netkabel til kontakten.

2. Sat batteriet i opladeren. (Fig. 1)
Seet batteriet godt fast i opladeren, til det rgrer bunden
af opladeren, og tjek polariteten.

FORSIGTIG
Hvis batterierne saettes omvendt i, vil ikke alene
genopladning veere umulig, men der vil ogsa veere
risiko for, at sikringen springer, eller at der opstar
problemer i opladeapparatet som f.eks. en deformeret
opladeterminal.

3. Opladning
Nar et batteri seettes i, tendes opladeren

(kontrollampen lyser op).



RSIGTIG

Hvis kontrollampen ikke begynder at lyse, skal du
traekke netkablet ud af stikkontakten og kontrollere
batteriets monteringstilstand.

Hvis batteriet varmes op som folge af direkte sollys
osv. umiddelbart efter drift, begynder opladerens
kontrollampe muligvis ikke at lyse. | sa fald skal du forst
lade batteriet kole af og derefter pAbegynde opladning.
Kontrollampen slukker for at indikere, at batteriet er fuldt
opladet.

® Vedrorende det genopladelige batteris temperaturer
og opladningstid.

Temperaturene og opladningstiden bliver som vist i
Tabel 1

FO
O

e}

Tabel 1
Oplader
Batteri uc18YaG
Opladningsspaending \ 7,2—18
Batteritype Ni-Cd/ Li-ion
Temperaturer, hvor batteriet kan
genoplades 0°C —40°C
Opladningstid for batterikapacitet,
ca. (ved 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Antal battericeller
72V stk. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V stk. Ni-Cd: 8
12V stk. Ni-Cd: 10
14,4V stk. Ni-Cd: 12
18V stk. Ni-Cd: 15
BEMAERK
Genopladningstiden kan variere alt efter den

omgivende temperatur og stromkildens spaending.
4. Frakobl opladerens netledning fra kontakten.
5. Hold godt fat om opladeren, og traek batteriet ud.
BEMAERK
Sorg for at treekke batteriet ud af opladeren efter brug,
og opbevar det derefter.

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

1. Eftersyn af monteringsskruerne

Efterse regelmaessigt alle monteringsskruer, og serg
for, at de er spaendt ordentligt. Hvis nogle af skruerne
er lgse, skal du omgaende spaende dem igen. Hvis du

ikke gor det, kan det medfere alvorlig fare.

2. Rengoring af opladeren
Nar opladeren er snavset, kan du terre den af med en
blad, ter klud eller en klud fugtet med saebevand. Brug
ikke kloroplgsning, benzin eller fortynder, da disse
vaesker oploser plastik.

3. Opbevar opladeren inaktiv
Nar den ikke er i brug, skal opladeren opbevares pa et
tort, aflast sted hejt oppe — utilgaengeligt for born.

FORSIGTIG

Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-veerktoj skal
de sikkerhedsregler og standarder, som gaelder i hvert
enkelt land, ngje overholdes.
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. For

Hold arbeidsomradet rent. Uryddige omrader og
benker kan fore til ulykker.

Unnga farlige milje. Du ma ikke utsette elektroverktey
eller laderen for regn. Du ma ikke bruke elektroverktay
eller laderen pa fuktige eller vate steder. Hold
arbeidsomradet godt opplyst.

Bruk aldri elektroverktoy eller laderen i naerheten av
brennbare eller eksplosive materialer.
Bruk ikke verkioy eller laderen i
brennbare veesker eller gasser.

Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller med manglende erfaring og
kunnskap, med mindre de far tilsyn eller instruksjoner
om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet.

Hold gye med barn for & kontrollere at de ikke leker
med apparatet.

Lagre tomgangsverktoy og laderen. Nar de ikke er
i bruk ber verktey og laderen oppbevares tort, hoyt
eller innelast -- utenfor barns rekkevidde. Oppbevar
verktoy og lader pa et sted der temperaturen er lavere
enn 40°C.

lkke misbruk kabelen. Bezer aldri laderen etter
ledningen eller trekk i den for & kople den fra
stikkontakten. Hold stromledningen unna varme, olje
og skarpe kanter.

Nar laderen ikke er i bruk eller nar den inspiseres og
vedlikeholdes ma du kople laderens stromledning fra
stikkontakten.

For & unnga fare, bruk alltid kun den angitte laderen.
Bruk kun originale HiKOKI reservedeler.

Bruk ikke elektroverktoy eller laderen til andre ting
enn de som er angitt i sikkerhetsinstruksjonene.

a unnga personskader, bruk kun
tilbehor eller tilbehor som anbefales i disse
sikkerhetsinstruksjonene eller i HIKOKI-katalogen.
Hvis tilkoblingsledningen er skadet, ma den byttes
av produsenten eller dens serviceagent eller en
tilsvarende kvalifisert person for & unnga fare.

La kun et autorisert servicesenter gjgre reparasjoner.
Produsenten vil ikke veere ansvarlig for eventuelle
tap eller skader forarsaket av reparasjon av
uvedkommende personer eller av feilhandtering av
verktoyet.

For & sikre designet driftsmessig integritet for
elektroverktgy og lader, ma du ikke fierne installerte
deksler eller skruer.

Bruk alltid laderen med den spenningen som er angitt
i merkeplaten.

Lad alltid batteriet for bruk.

Bruk aldri et batteri pa noen annen méate enn det som
er spesifisert. Du ma ikke koble til en vanlig terr celle,
et oppladbart batteri pa noen annen mate enn angitt
eller et bilbatteri til elektroverktoyet.

Ikke bruk en transformator med forsterker.

Ikke lad opp batteriet fra en elektrisk generator pa en
motor eller tilkoblet en likestroms stramforsyning.

Lad alltid innenders. Fordi laderen og batteriene blir
litt varme under ladingen, méa batteriet lades pa et sted
som ikke er utsatt for direkte sollys, der luftfuktigheten
er lav, og det er god ventilasjon.

Bruk sammenstillingstegningen i denne
brukerveiledningen kun til godkjent servicearbeid.

naerheten av

FORHOLDSREGLER FOR LADEREN

1.
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Lad alltid batteriet ved en omgivelsestemperatur
pa 10 — 40°C. Temperaturer under 10°C vil fare til
overlading, som er farlig. Batteriet kan ikke lades ved
en temperatur hgyere enn 40°C.

Den mest passende temperatur
20-25°C.

Ikke bruk laderen kontinuerlig.

Nar en lading er fullfert, la laderen hvile i ca. 15
minutter for neste batteri lades.

Ikke lad batteriet i mer enn 2 timer.

lkke la fremmedlegemer komme inn i apningen for
tilkopling av oppladbart batteri.

lkke demonter det oppladbare batteriet eller laderen.
Aldri kortslutt det oppladbare batteriet.

Kortslutning av batteriet vil medfere et kraftig elektrisk
stot og overoppheting. Det vil fore til brannskader eller
at batteriet skades.

Ikke kast batteriet pa et bal.

Hvis batteriet er brent, kan det eksplodere.

Laderen kan skades dersom det brukes et edelagt
batteri.

for lading er

9. Ta med batteriet til butikken der det ble kjopt sa

snart batteriets levetid etter oppladning er for kort til
praktisk bruk. Ikke kast et utladet batteri.

. Ikke plasser gjenstander i laderens
ventilasjonsapninger.
Dersom metallgjenstander eller brennbare

gjenstander feres inn i laderens ventilasjonsapninger
kan det fore til elektriske stot eller at laderen blir
odelagt.
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SPESIFIKASJONER

Modell uc18YG
Ladespenning 72V -18V
Vekt 0,3 kg
ANVENDELSE

For & lade HIKOKI BATTERIER 7,2 V — 18 V serien med
kassett-nikkelkadmium.

LADING

For elektroverktoyet tas i bruk, lad batteriet som forklart

nedenfor.

1. Kople laderens stromkabel til stikkontakten.

2. Sett batteriet i laderen. (Fig. 1)
Sett batteriet godt inn i laderen til det kommer i kontakt
med bunnen av laderen og kontroller polaritetene.

FORSIKTIG
Hvis batteriene settes i feil vei, vil det ikke bare bli
umulig & lade opp batteriene, men det kan ogsa
forarsake at sikringen ryker eller at ladeterminalen
deformeres.

3. Lading
Sette inn et batteri i laderen (pilotlampen tennes).

FORSIKTIG

O Hvis pilotlampen ikke lyser opp, trekker du ut
stromledningen fra stikkontakten og kontrollerer
batteriets monteringstilstand.

O Hovis batteriet er varmet opp pa grunn av direkte sollys

osv. like etter bruk, kan det hende at laderpilotlampen
ikke lyser opp. Pa det tidspunktet ma du kjole ned
batteriet forst og deretter starte ladingen.

Pilotlampen slukkes for & indikere at batteriet er fulladet.



® Angaende temperaturer og ladetid til det oppladbare
batteriet.
Temperaturer og ladetider vil bli som vist i Tabell 1

Tabell 1
Lader
Batteri uc18Ya
Ladespenning \% 72—18
Batteritype Ni-Cd/ Li-ion
Temperaturer hvor batteriet kan o o
lades 0°C—40°C
Ladetid for batterikapasitet, ca.
(Ved 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Antall battericeller
72V stk. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V stk. Ni-Cd: 8
12V stk. Ni-Cd: 10
14,4V stk. Ni-Cd: 12
18V stk. Ni-Cd: 15
MERK

Ladetiden kan variere avhengig av temperatur og
stromkildens stremspenning.

4. Kople laderens stromkabel fra stikkontakten.

5. Hold fast laderen og trekk ut batteriet.

MERK
Pass pé & trekke ut batteriet fra laderen etter bruk og
oppbevar det.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

1. Inspisere monteringsskruene
Gjennomfer regelmessig kontroll av alle
monteringsskruer og sikre at de er skikkelig strammet.
Hvis noen av skruene er lgse, stram dem umiddelbart.
Unnlatelse av & gjore dette kan fore til alvorlig fare.

2. Rengjore laderen
Nar laderen er misfarget, tork av den med en myk og
torr klut eller en klut fuktet med sapevann. Bruk ikke
kloropplosninger, bensin eller malingstynner da disse
kan lgse opp plasten.

3. Lagre tomgangsladeren
Nar den ikke er i bruk, ber laderen oppbevares tort,
hoyt eller innelast -- utenfor barns rekkevidde.

FORSIKTIG
Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det
enkelte land, ma overholdes ved drift og vedlikehold
av elektroverktoy.

MERK
Pa grunn av HiKOKIs kontinuerlige forsknings- og
utviklingsprogram  kan  spesifikasjonene i dette

dokumentet endres uten forvarsel.
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. Varastoi

Pida tydskentelyalue puhtaana. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epésiisteissa tyotiloissa.
Valta vaarallisia ymparistoja. Ala
sahkotyokaluja ja laturia sateelle. Ala kayta
séhkotydkaluja ja laturia kosteissa tai marissa
paikoissa. Pid& tydskentelyalue hyvin valaistuna.

Ala koskaan kayta sahkdétydkaluja ja laturia helposti
syttyvien tai rajahtavien materiaalien lahella.

Al&d kaytad tyodkalua ja laturia paikoissa, joissa on
helposti syttyvia nesteité tai kaasuja.

altista

. Tata laitetta eivat saa kayttda henkilét (mukaan lukien

lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen
toimintakyky on laskenut tai joilla ei ole riittavésti
kokemusta ja tietoa laitteen kaytdsta, paitsi jos heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild valvoo heitd tai
on neuvonut heita laitteen kéaytdssa.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivét leiki laitteella.
kayttamattémat tyokalut ja laturi. Kun
tyokaluja ja laturia ei kaytetd, sailytd ne kuivassa
paikassa, joka on tarpeeksi korkealla tai lukittu, lasten
ulottumattomissa. Sailyta tyokalut ja laturi paikassa,
jonka lampétila on alle 40 °C.

. Ala kayta johtoa vaarin. Ala koskaan kanna laturia

johdon varassa tai veda johtoa irrottaaksesi sen
pistorasiasta. Suojaa johto kuumuudelta, 6ljylta ja
teravilta reunoilta.

Irrota laturin virtajohto pistorasiasta, kun laturia ei
kayteté tai kun sita huolletaan tai tarkastetaan.

Kaytd aina  madarattyd laturia  valttddksesi
vaaratilanteet.

Kayté vain aitoja HiKOKI-varaosia.

Alad kaytd séhkotydkaluja ja laturia muuhun kuin
kayttdohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen.

Vélttdéksesi loukkaantumisen kaytd vain naissa
kasittelyohjeissa tai HiKOKI-luettelossa suositeltuja
varusteita tai lislaitteita.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se on
vaaratilanteiden valttamiseksi vaihdatettava
valmistajalla, valmistajan  huoltoedustajalla  tai
vastaavalla patevalla taholla.

Anna vain valtuutetun huoltokeskuksen korjata
laite. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai
loukkaantumisista, jotka johtuvat valtuuttamattomien
henkildiden tekemistd korjauksista tai tydkalun
vaarinkaytosta.

. Jotta séhkotydkalut ja laturi toimisivat tarkoitetulla

tavalla, &la irrota niihin asennettuja suojuksia tai
ruuveja.

Kayta laturia
jannitteella.
Lataa akku aina ennen kayttoa.

Ala koskaan kéytd muuta kuin méaaratyn tyyppista
akkua. Ala vyhdistd sé&hkotydkaluun tavallista
kuivakennoakkua tai akkua, jota ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi tydkalussa, tai auton akkua.

Ala kéytéa tehostettua muuntajaa.

Ala lataa akkua moottorikayttisesta
sahkdgeneraattorista tai DC-virtalahteesta.

Lataa aina sisatiloissa. Koska laturi ja akku
kuumenevat hieman latauksen aikana, lataa akku
suojassa suoralta auringonvalolta ja tilassa, jonka
ilmankosteus on matala ja joka on hyvin ilmastoitu.
Kayta naisséa kayttdohjeissa olevaa hajotuskuvaa vain
sallittuun huoltoon.

aina  tyyppikilvessé ilmoitetulla
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LATURIA KOSKEVIA VAROTOIMIA
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Lataa akku aina ympéristéssa, jonka lampétila on
10 - 40 °C. Alle 10 °C:n lampétila aiheuttaa vaarallisen
ylilatautumisen. Akkua ei voi ladata, jos ymparistéon
lampétila on yli 40 °C.

Sopivin latauslampétila on 20 - 25 °C.

Ala kayta laturia jatkuvasti.

Kun yhden akun lataus on valmis, anna laturin olla
kdyttdmatta noin 15 minuuttia ennen seuraavan akun
latausta.

Ala lataa akkua yli kahta tuntia.

Huolehdi, ettei akun kytkentdaukkoon p&ase likaa.

Ala koskaan pura akkua tai laturia.

Ala koskaan aiheuta akkuun oikosulkua.

Akun oikosulku aiheuttaa voimakkaan sahkovirran ja
ylikuumenemisen. Se aiheuttaa palovammoja tai akun
vahingoittumisen.

Ala héavita akkua polttamalla.

Jos akku poltetaan, se saattaa rajahtaa.

Kuluneen akun kaytté vahingoittaa laturia.

Kun akun kayttéaika latauksen jalkeen kay liian
lyhyeksi kaytannolliseen tydskentelyyn, vie akku
takaisin ostopaikkaan. Ala havité kulunutta akkua.

. Ala tyénné laturin tuuletusrakoihin mitéaan.

Jos laturin tuuletusrakoihin tyénnetdan metalliesineita
tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena s&hkdiskun
vaara tai laturin vahingoittuminen.

TEKNISET TIEDOT

Malli

UC18YG

Latausjannite

72V-18V

Paino

0,3 kg

KAYTTOTARKOITUS

HiKOKI BATTERY 7,2 V - 18 V Cassette Nikkeli Kadmium
-paristosarjan lataaminen.

LATAUS

Lataa akku ennen sahkétydkalun kayttoéa seuraavasti.

1. Liita laturin virtajohto pistorasiaan.

2. Aseta akku laturiin. (Kuva 1)
Aseta akku tiukasti laturiin, kunnes se osuu laturin
pohjaan, ja tarkista napaisuus.

HUOMAUTUS
Jos paristot asetetaan véaarinpéin, ei ainoastaan
lataaminen kdy mahdottomaksi vaan se saattaa
aiheuttaa my0ds sulakkeen palamisen tai ongelmia
laturiin, esimerkiksi epAmuodostuneen latauslittimen.

3. Lataus
Kun akku asetetaan laturiin, laturi kaynnistyy (ja
merkkivalo syttyy).

HUOMAUTUS

O Jos merkkivalo ei syty, irrota virtajohto pistorasiasta ja
tarkista, onko akku asetettu kunnolla paikalleen.

O Jos akku on kuumentunut suoran auringonvalon

jne. takia heti kéayton jalkeen, laturin merkkivalo ei
valttdmatta syty. Anna akun siin tapauksessa jaéhtya
ensin ja aloita lataus vasta sitten.

Kun akku on latautunut tdyteen, merkkivalo sammuu.

Tietoa ladattavan akun lampétiloista ja latausajasta.
Lampétilat ja latausaika nakyvéat Taulukossa 1



Taulukko 1
Laturi
Akku uUC18YG
Latausjannite \' 72—18
Akun tyyppi Ni-Cd/ Li-ion
Lampdtilat, joissa akku voidaan o o
ladata 0°C —40°C
Akun kapasiteetin arvioitu
latausaika, ca. (lampétilassa 20 °C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Akkukennojen maéara
72V kpl. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V kpl. Ni-Cd: 8
12V kpl. Ni-Cd: 10
14,4V kpl. Ni-Cd: 12
18V kpl. Ni-Cd: 15
HUOMAA

Latausaika voi vaihdella riippuen ympariston
lampétilasta ja virtalahteen jannitteesta.
4. Irrota laturin virtajohto pistorasiasta.
5. Pida laturista tiukasti kiinni ja veda akku pois.
HUOMAA
Poista akku laturista kaytdn jalkeen ja sailyta sita
turvallisessa paikassa.

HUOLTO JA TARKASTUS

1. Kiinnitysruuvien tarkistaminen
Tarkista kaikki kiinnitysruuvit sadannéllisesti ja
varmista, ettd ne on kunnolla kiristetty. Jos ruuvit
ovat 16ysalla, kirista ne valittémasti. Taman tekematta
jattdminen voi aiheuttaa vakavan vaaran.

2. Laturin puhdistus
Jos laturissa on likaa, pyyhi se kuivalla, pehmealla
kankaalla tai saippuavedella kostutetulla kankaalla.
Ala kayta kloriittisia liuottimia, bensiinia tai tinneria,
silla ne sulattavat muovia.

3. Varastoi kayttaméaton laturi
Kun laturia ei kayteta, sailytd se kuivassa paikassa,
joka on tarpeeksi korkealla tai lukittu, lasten
ulottumattomissa.

HUOMAUTUS
Séhkoétyokalujen kaytéssad ja huollossa on aina
noudatettava kussakin maassa voimassa olevia
turvaohjeita ja normeja.

HUOMAA

Koska HiKOKI kehittda tuotteitaan jatkuvasti, tassa
ilmoitetut  tekniset tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
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EAAnvika

FENIKA METPA NMPO®YAA=HZ KATA
TH AEITOYPTIA

1. Awnpriote T0 Xwpo epyaciag kabapd. Ot yeudtol
XWPOL Kal Ol TIAYKOL TIPOKAAOUV OTUXTATA.
AmodpUyeTe TO €mkivouvo TIEpIBAAAOV. Mnv ekBéoete
TA NAEKTPIKA €pyaAeia Kal TO PopTIOTH ot PBpoxn.
Mnv xpnowdotoleite TO nNAEKTPIKO €epPYAAEio  Kkal
TOV GOPTIOTN OE VOTIOUEVEG 1 UYPEQ Teploxeg. Kat
SlaTNPNOTE TO XWPO £pYACIAq KAAA GWTIOUEVO.

MoTE pn XPNOLUOTIOLEITE TA NAEKTPIKA EPYAAEia Kal TOV
$OopPTIOTN) KOVTA 0€ EUPAEKTA UAIKA.

Mnv xpnouwomoleite To epyaAeio kal Tov ¢opTioTn
OTaV KOVTA UTIApXOoUV eUMAEKTA UAIKA 1) agpla.

H xprion autng g ouokeung Sev evdeikvutal yla
Xprion ané dropa (oupnepAapBavopEvwy Tadlwv) He
MEWWUEVN CWHATIKY), AlodNTrpLa 1) VONTIKY wKavotnTta
1 €AAEWPN EUMELPIAq KAl YVWOEWV, EKTOG €AV autd
Bpiokovtal umd TNV emipAeYn 1N TV KaBodynon
aTépWV UTELOUVWYV Yia TNV ACPAAELD TOUG OXETIKA HE
TNV XPrion TG CUCKEUNG.

Ta awdid Ba mpémnel va eMPBAEMOVTAL TIPOKEMEVOU Va
SlaodaiioTei 6TL dev Taifouv Pe TNV CUCKELT).
Amobnkevete Ta gpyaAeia mou Sev Bpiokovtal oe
xprion kat tov doptiotry. Otav dev PBpiokovtal oe
Xpnon, ta epyaAeia kat o PoPTIOTNG TIPEMEL va
aroBnkevovTal oe ENPO, UWNAO 1) KAEWSWHEVO UEPOG
— pokpla ano Tadid. AToOnkeveTe TA gpyaAsia Kat
TOV GOPTIOTN) O€ €va XWPOo Tou 1 Beppokpaaia sival
HiKpOTEPN arod 40°C.

Mnv  kakopetaxelpileote TO  KaAwdo. TMoté€ un
ueTadépete TOV POPTIOTH) aATd TO KAAWSIO 1 TO
TpaBdte pe Suvaun yla va TO aroocuvOECETE amd Tnv
npi¢a. Kpatote 10 KaAwdlo pakpld anod BepudtnTa,
AGSLa KAl AXUNPES AKPES.

‘Otav o ¢opToTg dev Ppioketal oe xprion 1 otav
UTTOBAAAETAL OE GUVTIPNON 1) EAEYXO ATTOOUVSEDTE TO
KAAWSL0 Tou pevATOg TOU POPTIOTN Arod TNV TPia.
Ma va anoguyeTe ToV Kivouvo, TIAVTA XPNOLUOTIOLEITE
UOVO TOV EVSEIKVUOUEVO DOPTIOTH.

Xpnouortoleite povo auBevTika aviaAAakTtikd HiKOKI.
Mnv xpnowloroleite Ta NAEKTPIKA €pyaAeia kat Tov
$opTIOTH Yla XPNOElG SladOPETIKEG AMO AUTEG TIOU
avadépovtal otig Odnyieg Xelplopov.

Ma va amopUyete TOV TPOOWTIKO TPAUMATIOHO,
xpnowloroteite  pévo ta  efgpmuara B Ta
TIPOCAPTNHATA TIOU CUVIOTWVTAL O AUTEG TIG 0dnyieg
XEPLOUOU 1) oToV Kataloyo HiKOKI.

.Av 1O KaAWdIO0 TapoXNG pevpatog urooTel BAAPN
TIPETEL VA AVTIKATAOTOOEL amd TOV KATAOKEUAOTH
N arnd TOV QVTMPOoWTNio Tou o€pPlg 1 amd
eEouolodotnuéva  TPOoWTA  AVTIOTOIXWG Yl TNV
anoduyn Kvduvou.

Emutpéyte povo oe €va €EOUCLOO0TNUEVO KEVTIPO
o€pPlg va kavel Tnv eriokeur). O Kataokevaotng
dev eival umevBuvog yia omowdnmote PAARN 1N
TPAUMATIONO TIPOKANOEL Ao ETIIOKEUN 1) KAKO XEIPIONO
Tou gpyaAeiou armod pn eE0UCIOSOTNUEVO ATOHO.

Ma ™ SodpdAlon NG OXESIAOUEVN AELTOUPYIKNG
aKepadTNTAG TWV NAEKTPIKWV EPYAAEiWV Kal TOU
POoPTIOTN, YNV adalpeite Ta TOMOOETNUEVA KAAUUMATA
Kat Tig Bideg.

MNavta xpnoworoleite T0 GOPTIOTH) OTNV TACN TIOU
KaBopileTal oTNV ETIKETA TEXVIKWV XAPAKTNPLOTIKWV.
MNavta popTifete TNV Prarapia mpwv anod tn xprion.
Moté pnv XPnoldoTIolEiTE TNV Mmatapia yla Karola
AAAN xprion amnod autr Tovu ouviotatat. Mnv cuvdéete
0TO NAEKTPIKO ePYAAEio KATola AAAN prtatapia Enpou
otolxeiov, emavadopti{dyevn umatapia 1 prarapia
QUTOKLVYTOU artd auTr) TIou cuvioTatal.

2.

©®

10.

1

-

12.

13.

14.
15.
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16. MV XPNOLUOTIOLEITE HETACXNHUATIOTI) UE EVIOXUTY.

17. Mnv ¢opTtifeTe TN Pnatapia oe NAEKTPIKT YEVVITPLA
HNXAVNG 1) O€ TMy1 TIApPOX1G CUVEXOUG PEUMATOG.

18. Mavtote va ¢optifete oe eowteplkd xwpo. Kabwg o
$OoPTIOTAG Kat N Urtatapia Beppaivovtal EAaPpwg Katd
™V ¢podpTIoN POPTIOTE TNV PItaTapia o€ Eva PEPOG TIOU
&8¢ Ba eival dueoa ekTeBEPEVO OTO PWG TOU NAioU Kat
Ba €xel XaunAr) vypacia kat KaAd agpLopo.

19. Xpnoworoleite 10 peyeBupévo  oxedlaypappa
OUVOPUOAOYNONG  OTIG  OUYKEKPIUEVEG — 0dnyieq
XEPLOHOU HOVO Yia TO EE0UCIOSOTNUEVO OEPPIG.

METPA NMPO®YAA=HZ A TON
®OPTIZTH

1. Mavtote ¢optilete Vv pnatapia oe Oepupokpacia

petafy 10 - 40°C. Mwa 6eppokpacia 10°C 6a
TIPOKAAEDEL  UTIEPDOPTION  KATL TO OToio  eival
emkivbuvo. H pratapia dev pmopel va ¢opTioTtel oe
Beppokpaaia peyaiutepn twv 40°C.
H mo katdAAnAn BOepuokpacia ywa ¢option eival
petagy 20 — 25°C.
MnV XPNOLUOTIOLEITE TOV HOPTIOTH) CUVEXELQL.
‘Otav oAokAnpwoei wa ¢option, adprote Tov GopTIoTN
yla Tiepinou 15 Aemtd mpv and v eNopevn GopTIoN
g uratapiag.
Mnv ¢optilete Tn pratapia yla meplocdTepo arnd 2
WPEG.
Mnv erutpénete va elo€pxovtal §Eva UAIKA oTnv ot
ouvdeong g enavadopTi{dpevng yurnatapiag.
MoTé PNV amoouvapuoAoYeite TNV enavapopTi{OUeVn
urarapia fy Tov opTioTn.
Moté pnV PBPAXUKUKAWVETE TNV €navapopT(Opevn
uratapia.
H BpaxukUkAwon Tng uratapiag 6a TpokaA€oel
HEYAAN TAOT NAEKTPIKOU PEVHATOG KAl UTIEPBEPUAVON.
H pnatapia 6a kaei 1} 6a vrtootei BAAPN.
Mnv arnoppintete TNV pnatapia otnv ¢wtld.
2e TepimTtwon Tou n pratapia kaei evééxetar va
ekpayei.
H xpnon pwog €gaocBevnuévng pmatapiog  Oa
TIPOKAAEDEL BAARN OTOV POPTIOTY.
EmotpéPte Tnv Urnatapia oto KATAoTNUA  amo
omou TV ayopdoate HOAIG N N Jwn Tng pratapiag
HETAPOPTIONG YiVEL CUVTOUN YA TIPAKTIKN XPriom. Mnv
AmoppPINTETE TNV Prtatapia mov €xel eEavTAnOei.

.Mnv elodyete KATOO QVTIKEIUEVO OTIG EYKOTIEQ
AEPLOMOU TOU HOPTIOTH.

H tomoB€Tnon HETAAMKWY 1) EUGAEKTWY AVTIKEUEVWV
oTtov $opTIoTr) Ba TipokaA€oel nAekTpomAngia 1) BAAPN
otov GopTloTn.

S e

MPOAIATPADEZ

MovtéAo uc18YG
Tdon dopTiong 72V-18V
Bdpog 0,3 KIAG
E®APMOIH

Ma ™ $odption g pnarapiag HIKOKI 7,2 V - 18 V oelpdg
Kaogtag NikeAiov-Kadpiou.



®OPTIZH

Mpwv XPNOOTIOMOETE TO NAEKTPIKO EPYaAeio, doptioTte
TNV ynatapia wg akoAovbwg.
1. ZuvdéoTe TO KOAWSIO PEVHATOG TOU HOPTIOTH
oTnv vuntodoxn.
TomoBeTrioTe TV prtatapia oto poptiot. (Eik. 1)
TomoBetriote o0TaBepd TNV pmatapia oto opTIoTH
€wq OTOU €pBel oe emadn He TNV KATW TIAEUPA TOU
$OPTIOTN KAl EAEYXOVTAG TNV TTOAKOTNTA.
MNPOZOXH
E&v o1 pmatapieq €xouv TomoBetnBei pe TNV
avTiBetn katevbuvon, OxL povo de Ba eival duvatn n
enavadpoption, aAAd propel emiong va TPokAnBouv
TPOPBARATA 0TO OPTIOTH, OTIWG TAPAUOPDWON TOU
TIOAOU emavadopTIong.
dopTtion
H tomobetnon tng unartapiag Ba evepyorouoel To
$opTloTr (N SOKIACTIKY) AQuTa avaBetl).
MNPOZOXH
O Ed&v n dokaoTtikn Adura dev avdapel, tpangte mpog
Ta €Ew TO KAAWSIO PEVUATOG amod TNV utodoxn Kalt
eAEYETe TNV KatdoTaon Tng oUVSEONG TNG HaTapiag.
Edv n umatapia Beppavoei e€aitiag g €kbeong oe
Aueco NAIOKO PwG KATL., QUECWG META TNV XPEnon,
N SOKIMAOTIK) AQUIa TOU GOPTIOTH eVvOEXETAL Va
MNV avdBel. Xe autr TNV TEPIMTWON, HEWOTE TN
Bepuokpacia TG pmarapiag, Emerra  apyiote M
PpopTion.
H &okiaotikn Aduma ofrivel yia va urodeiel 0Tl n
prtatapia eivat ANpwg GopPTIoHEVT.
® Avagoplikd pe TG Beplokpaoieg kat To Xpdvo
$opTIONG TNG EMAvVAPOPTICOUEVNG MItaTapiag.
OL Beppokpacieq kal o xpovog Ppoptiong Ba eival oTwg
eudavidovtat otov Mivaka 1

2.

O

Mivakag 1
. PoprioTng uc18YG
Mnatapia
Tdon ¢opTiong | \% 72—18
Tumog pratapiag Ni-Cd / Li-ion
Oeppokpacieg OTIG oToieg N
Jratapia propei va popTioTel 0°C —40°C
Xpovog podpTIoNg Yia Tnv
XWPENTIKOTNTA TNG Kratapiag, Katd
mpocgyylon (Ztoug 20°C)
1,2—1,5Ah AeTt. 30
2,0 Ah AeTt. 50
2,4 Ah Aett. 60
AplBuOG TwV oTOLKEIWV
g urnartapiog
7,2V TEW. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V TEW. Ni-Cd: 8
12V TEW. Ni-Cd: 10
14,4V TEW. Ni-Cd: 12
18V TEW. Ni-Cd: 15
ZHMEIQZH

O xpoévog dpoépTiong evEEXETAL Va SladEpel avaroya pe
™ Beppokpaacia Tou MEPBAAANOVTOG Kal TNV TAON NG

TINYNG PEVUATOG.

4. ATIOOUVSEOTE TO KAAWSIO PEVHATOG  TOU
$OoPTIOTN and TNV UTIOSOoXT).

5. Kpatnote Tov ¢popTioTr) oTabepd Kat Tpapni&re

urarapia.
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ZHMEIQZH
BepBawbeite 6Tl €xeTe adapéoel TV pnarapia anod
Tov OPTIOTH TPV TNV XPron Kal oTnv CUuvexeld
PuAaTe TNV KATAAANAQ.

2ZYNTHPHZH KAI EAErX0z

1. 'EAeyxoqg TwV BlSwV oTEPEWONG

Na eAEYXeTE TOKTIKA OAeq TIG Bideq OTEPEWONG KAl

va Bepawdeite 6TL €xouv odifel KaAd. Ze TiepinMTwon

Tou  karola Bida eivar xaiapr, opiEre TNV aueoa.

AladopeTika propei va pokUPel coBapodg Kivouvog.

. Ka®apiopog tov poptiotn
‘Otav 0 popTIoTNq eival AepWHEVOG, VA TOV OKOUTIETE
Je €va HaAaKO OTEYVO TIavi 1} e €va TIavi HOUOKEUEVO
oe oarouvovepo. Mn xpnoworoleite SlaAvpata
YAwpivng, Bevdivn 1 SIOAUTIKO XPWHATOG, Yid VA PNV
KATAOTPAPOUV TA TIAACTIKA HEEN.

. AmtoOnkevon Tou  opTioT
Xpnotomoleitat
‘Otav o ¢opTloTrg dev Xpnotpomoleital Ba TPEmeL va
anodnkeveTal oe oTEYVO, YNAO Kal KAEIWOWHEVO HEPOG
— Hakpta anod nadid.

otav dev

MNPOZOXH
Katd tov €Aeyxo Kal TN CuVINPENOT TWV NAEKTPIKWV
gpyaAeiwv, oL kavéveg aodaleiag kar oL

KOVOVIOMOL TIOU UTIAPXOUV O€ KABE XWpa TIPETEL va
aKkoAouBouvTal.

ZHMEIQZH

EEaitiag TOU OuVEXI{OMEVOU TIPOYPAUMATOG €peuvag
kat avartugng g HIKOKI, ta texvikd XapaktmploTtika
Tou avadépovtal €8w MMOPOUV va OAAAAEOUV  Xwpig
TIpONYoUpEVN eldoTtoiNnaM.




Polski

OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
DOTYCZACE OBStUGI

1.

10.

1

-

12.

13.

14.

15.

16.

Stanowisko pracy nalezy utrzymywa¢ w czystosci.
Nieporzadek na stanowisku pracy i na stole roboczym
moze by¢ przyczyng wypadkow.

Nalezy unika¢ niebezpiecznego otoczenia. Nie
wystawia¢ elektronarzedzi ani tadowarki na dziatanie
deszczu. Elekironarzedzi ani tadowarki nie wolno
uzywa¢ w miejscach o duzej wilgotnosci. Stanowisko
pracy powinno by¢ dobrze o$wietlone.

Elektronarzedzi ani tadowarki nie wolno uzywaé w
poblizu tatwopalnych lub wybuchowych materiatow.
Elektronarzedzia ani tadowarki nie wolno uzywaé w
poblizu tatwopalnych ptynéw lub gazéw.

Urzadzenie nie powinno byé uzytkowane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci ruchowej,
zmystowej lub psychicznej oraz nieposiadajgce
doswiadczenia i wiasciwej wiedzy, chyba ze osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo poinstruowata
je odpowiednio w zakresie uzytkowania urzadzenia i
nadzoruje ich prace.

Nalezy zapewni¢ nadzér nad dzieémi, aby nie
wykorzystywaty urzgdzenia do zabawy.

Nieuzywane elekitronarzedzia i tadowarke nalezy
przechowywaé¢ w odpowiedni sposob. Nieuzywane
elektronarzedzia i tadowarke nalezy przechowywaé
w miejscu suchym oraz znajdujgcym si¢ wysoko lub
zamknigtym - tak aby pozostawaty poza zasiggiem
dzieci.  Elektronarzedzia i tadowarke  nalezy
przechowywaé¢ w miejscu, w ktérym temperatura
otoczenia nie przekracza 40°C.

Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywaé w sposob
niezgodny z jego przeznaczeniem. Przewodu
zasilajgcego nie wolno uzywa¢ do przenoszenia
fadowarki ani nie wolno za niego ciagna¢ w celu
odtgczania od gniazda sieciowego. Przewdd zasilajacy
nalezy chroni¢ przed kontaktem ze Zzrédtami ciepta,
oleju oraz ostrymi krawedziami.

Przewdd zasilajgcy tadowarki, ktéra nie jest uzywana
lub jest poddawana konserwacji i kontroli, nalezy
odtaczyé od gniazda sieciowego.

Aby unikng¢ zagrozenia, nalezy uzywaé wytgcznie
okreslonych fadowarek.

Nalezy uzywa¢ wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych firmy HiKOKI.

Elektronarzedzi ani tadowarki nie wolno uzywac¢ do
celéw innych, niz okreslone w instrukcji obstugi.

Aby unikngé obrazen, nalezy uzywa¢ wytgcznie
akcesoridw i narzedzi zalecanych w niniejszej instrukcji
obstugi lub w katalogu firmy HiKOKI.

.Jezeli przewodd zasilajgcy jest uszkodzony - aby

unikngé zagrozenia — jego wymiang nalezy powierzy¢
producentowi lub przedstawicielstwu serwisowemu
producenta, bgdz innej wykwalifikowanej osobie.
Naprawy nalezy zleca¢ wylgcznie autoryzowanym
centrom  serwisowym. Producent nie  ponosi
odpowiedzialnosci za  jakiekolwiek szkody lub
obrazenia, ktérych przyczyng jest prowadzenie
napraw przez nieautoryzowane osoby lub uzytkowanie
elektronarzedzia niezgodnie z przeznaczeniem.

Aby  zagwarantowa¢  zatozong  funkcjonalnos$c
elektronarzedzi i fadowarki nie wolno demontowaé
pokryw ani srub.

tadowarke mozna podtaczaé wytacznie do zrédta
zasilania, ktérego napigcie jest zgodne z informacjami
podanymi na tabliczce znamionowe;.

Akumulator nalezy zawsze natadowac przed uzyciem.
Nie uzywaé¢ akumulatoréw innych, niz okreslone.
Do  elekironarzedzia nie  nalezy  podtaczaé
zwyktych  akumulatoréow z  ogniwami  suchymi,
akumulatoréw innych, niz okreslone ani akumulatoréow
samochodowych.

Nie korzysta¢ z transformatora wyposazonego w
urzadzenie dodawcze.

17.Nie tadowaé¢ akumulatora za pomocg pradnicy
silnikowej lub ze zrédta zasilania w prad staty.

18. tadowanie nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach.
Poniewaz w czasie tadowania tadowarka i akumulator
nieco si¢ nagrzewajg, akumulator nalezy tadowaé
w miejscach osfonietych przed bezposrednim
nastonecznieniem, w ktorych panuje niska wilgotnosc i
zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

19.Z rozebranego rysunku zespotu zamieszczonego w
niniejszej instrukcji obstugi nalezy korzysta¢ tylko na
okolicznos$¢ serwisowania wykonywanego przez osoby
i podmioty autoryzowane.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE
EADOWARKI

1. Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze otoczenia
wynoszacej 10 — 40°C. Jezeli panujgca temperatura jest
ponizej 10°C, wynikiem bedzie przetadowanie, ktére
jest zjawiskiem niebezpiecznym. Akumulator nie moze
by¢ tadowany w temperaturze wyzszej, niz 40°C.
Najodpowiedniejszy zakres temperatury, w ktoérej
mozna prowadzi¢ tadowanie to 20 — 25°C.

2. tadowarki nie nalezy uzywac nieprzerwanie.

Po zakonczeniu jednego tadowania, a przed

rozpoczeciem  kolejnego tadowania akumulatora,

tadowarke nalezy pozostawi¢ na okoto 15 minut.

Nie nalezy tadowa¢ baterii dtuzej niz 2 godziny.

Komore, w ktérej umieszczany jest akumulator, nalezy

chroni¢ przed zabrudzeniem.

Nigdy nie demontowa¢ akumulatora ani tadowarki.

Nigdy nie zwieraé zaciskéw akumulatora.

Zwarcie zaciskow akumulatora powoduje

wygenerowanie wysokiego napiecia i przegrzanie.

Wynikiem tego moze by¢ spalenie lub uszkodzenie

akumulatora.

7. Akumulatora nie wolno wrzuca¢ do ognia.

Podpalenie akumulatora moze spowodowaé jego
wybuch.

8. Korzystanie z w petni wyczerpanego akumulatora
spowoduje uszkodzenie tadowarki.

9. Akumulator nalezy przekaza¢ do punktu sprzedazy, w
ktorym zostat zakupiony, kiedy tylko jego zywotnosc po
natadowaniu uniemozliwia jego efektywne uzytkowanie.
Nie wyrzuca¢ zuzytego akumulatora.

10. W otwory wentylacyjne tadowarki nie wolno wktada¢

zadnych przedmiotow.
Umieszczanie w otworach wentylacyjnych tadowarki
metalowych lub tatwopalnych przedmiotéw powoduje
powstanie zagrozenia porazeniem pradem lub
uszkodzenia tadowarki.

o0 ~o

DANE TECHNICZNE

Model uc18YG
Napiegcie tadowania 7,2V-18V
Masa 0,3 kg
ZASTOSOWANIE

W celu natadowania kasety AKUMULATORA HiKOKI
7,2V - 18V z serii niklowo-kadmowej.



£ADOWANIE

Przed przystapieniem do uzytkowania elektronarzedzia

nalezy natadowa¢ akumulator; w tym celu nalezy

postepowac w sposéb opisany ponize;j.

1. Podigczy¢é przewdd zasilajagcy tadowarki do
gniazda sieciowego.

2. Umiesci¢ akumulator w tadowarce. (Rys. 1)
Ostroznie i doktadnie umiesci¢ akumulator w

tadowarce, sprawdzajgc biegunowos¢, az dotknie dna
fadowarki.
UWAGA
Jesli akumulatory zostang wiozone w odwrotng strone, nie
tylko tadowanie bedzie niemozliwe, ale moze to réwniez
spowodowac problemy z tadowarka, takie jak deformacja
stykéw tadowania.
tadowanie
Umieszczenie  akumulatora
(zaswieci sig kontrolka).
UWAGA
O Jesli lampka kontrolna sie nie $wieci, nalezy wyciagna¢
przewdd zasilajagcy z gniazda sieciowego i sprawdzi¢
czy akumulator jest dobrze wtozony.
Jedli akumulator nagrzewa si¢ przez bezposrednie
Swiatto stoneczne, itp. lampka kontrolna tadowarki
moze sie nie $wieci¢ zaraz po pracy. W takim wypadku
akumulator nalezy najpierw pozostawi¢ do ostygnigcia,
a nastepnie rozpoczac tadownie.
Kontrolka gasnie, co oznacza, ze akumulator jest w petni
natadowany.
® Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
fadowania akumulatora.
Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
tadowania zostaty zamieszczone w Tabeli 1.

uruchomi  fadowarke

O

Tabela 1
tadowarka
Akumulator uc18YG
Napigcie tadowania \' 72—18
Typ akumulatora Ni-Cd / Li-ion
Zakres temperatury, w ktérym
akumulator moze by¢ tadowany 0°C —40°C
Czas tadowania w zaleznosci
od pojemnosci akumulatora, w
przyblizeniu (przy 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Liczba ogniw akumulatora
7,2V szt. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V szt. Ni-Cd: 8
12V szt. Ni-Cd: 10
14,4V szt. Ni-Cd: 12
18V szt. Ni-Cd: 15
WSKAZOWKA

Czas tadowania moze sie zmienia¢ w zaleznosci od
temperatury otoczenia i napiecia zrédta zasilania.
4. Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy tadowarki z gniazda
sieciowego.
5. Wyja¢ akumulator, mocno trzymajac tadowarke.
WSKAZOWKA
Nalezy pamigta¢, aby po zakonczeniu uzytkowania
fadowarki wyja¢ z niej akumulator.
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Polski
KONSERWACJA | KONTROLA

1. Kontrola srub mocujacych

Sruby mocujace nalezy regularnie kontrolowaé pod
katem ich poprawnego dokrecenia. Jezeli ktdrakolwiek
ze $rub jest poluzowana, nalezy jg natychmiast
dokrecic. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze
stwarza¢ zagrozenie.

2. Czyszczenie tadowarki
W przypadku zabrudzenia tadowarki nalezy ja przetrze¢
miekka, sucha $ciereczka lub $ciereczka zwilzong
wodg z mydtem. Nie wolno uzywac¢ rozpuszczalnikéw
na bazie chloru, benzyny ani rozcienczalnika do farb,
gdyz topig one tworzywa sztuczne.

3. Przechowywanie nieuzywanej tadowarki
Nieuzywang tadowarke nalezy przechowywaé w
miejscu suchym oraz znajdujgcym sie wysoko lub
zamknigtym — tak aby pozostawata poza zasiggiem
dzieci.

UWAGA
Podczas uzytkowania i konserwacji narzedzi
elektrycznych musza by¢ przestrzegane przepisy i
standardy bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA

W zwigzku z prowadzonym przez firme HiKOKI programem
badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne moga
ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.
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Tartsa tisztan a munkateriletet. A zsufolt teriiletek és a
padok balesetet idézhetnek elé.

Kerllje a veszélyes kdérnyezetet. Ne tegye ki a
szerszamokat és a toltét esének. Ne haszndlia a
szerszamokat és a t6ltét nedves vagy vizes helyeken. A
munkater(let legyen jol megvilagitott.

Soha ne hasznalja a szerszamokat és a toltét gyulékony
vagy robbanékony anyagok kdzelében.

Ne haszndlja a szerszamokat és a toltét gyulékony
folyadékok vagy gazok jelenlétében.

Ez a készilék nem alkalmas arra, hogy csokkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkezé személyek (beleértve a gyerekeket), illetve
nem megfelelé tapasztalattal és tudassal rendelkezé
személyek haszndljgk. llyen személyek csak a
biztonsagukeért felelés személy feligyelete alatt vagy
utasitasai szerint hasznalhatjak a késziléket.

Fellgyelje a gyerekeket, hogy ne jatsszanak a
készllékkel.

Tegye el a nem hasznalt szerszamokat és a toltét.
Ha nem haszndlja, tarolja a szerszamokat és a tolt6t
szaraz, magas vagy zart helyen - ahol gyerekek nem
férhetnek hozza. Tarolja a szerszamokat és a toltét
40°C-nal alacsonyabb hémérsékletl helyen.

Ne rongalja meg a kabelt. Soha ne szallitsa a toltét
a kabelnél fogva, és ne rantsa ki vele a dugaszt a
konnektorbdl. Védje a kabelt a hétdl, olajtdl és az éles

szélektol.
Ha a tolt6t nem haszndlja, karbantartast vagy
atvizsgdlast végez rajta, akkor huzza ki a toltd

tapkabelét a konnektorbdl.

A veszély elkerlllése érdekében mindig az eldirt toltét
hasznalja.

Kizarolag eredeti HIKOKI pétalkatrészeket hasznaljon.
Ne haszndlja a szerszamokat és a toltét a haszndlati
utasitasban meghatarozottol eltérd feladatokra.

A személyi sérllések elkeriilése érdekében csak olyan
kiegészitéket és kellékeket hasznaljon, amelyek a
haszndlati utasitdsban vagy a HiKOKI katalégusban
szerepelnek.

. Ha a tapkabel megrongalddott, akkor a balesetveszély

elkerllése érdekében kizarélag a gyartd, a gyarto
szervizképviseléje vagy egy hasonléan képzett
szakember cserélheti azt ki.

Csak hivatalos szervizkézpont javitsa a szerszamot. A
Gyartd nem vallal felelésséget olyan karosodasért vagy
sérilésért, amelyet egy nem szakember altal végzett
javitas vagy a szerszam helytelen hasznalata okozott.

A szerszamok és a tolté tervezett mikddési
egységének megdrzése érdekében ne tavolitsa el a
burkolatokat és a csavarokat.

A toltét mindig a névtablan meghatarozott fesziltségen
hasznadlja.

Hasznalat elétt mindig toltse fel az akkumulatort.

Soha ne hasznaljon az eldirttdl eltéré akkumulatort.
Ne csatlakoztasson a szerszdmhoz a meghatarozottdl
eltéré, hagyomanyos szérazelemet, Ujratdltheté akkut
vagy gépjarmi akkut.

Ne hasznaljon erésitét tartalmazé transzformatort.

Ne toltse az akkumulatort motor generatorrol vagy DC
tapfeszultségrol.

A toltést mindig beltérben végezze. Mivel a toltd és
akkumulator toltés kézben enyhén felmelegszik, téltse
az akkut olyan helyen, ahol nincs kitéve kdzvetlen
napfénynek, ahol alacsony a paratartalom és j6 a
szellézés.

A hasznalati utasitasban talalhaté robbantott szerkezeti
abrat csak hivatalos szervizeléshez haszndlja.

OVINTEZKEDESEK A TOLTO
HASZNALATAHOZ

1.

Az akkumulatort mindig 10 - 40°C kérnyezeti
hémérséklettartomanyban téltse. A 10°C alatt végzett
toltés veszélyes tultdltést okoz. Az akkumulator nem
t6ltheté 40°C-nal magasabb hémérsékleten.

A toltéshez a legidealisabb hémérséklet 20 — 25°C.

2. Ne haszndlja folyamatosan a tolt6t.

Ha befejezett egy toltést, hagyja a toltét kb. 15 percig
allni, miel6tt Gjbol tolteni kezd.

3. Ne toltse az akkumulatort tébb mint 2 éraig.

4. Ne hagyja, hogy az Ujratdltheté akkumulator
csatlakoztatasara szolgalé nyilasba idegen anyag
kerdljon.

5. Soha ne szerelje szét az Ujratdltheté akkumulatort vagy
a toltét.

6. Soha ne zérja rovidre az Ujratdlthetd akkumulatort.

Az akkumulator rovidre zarasa nagy aramerdsséget,
ezaltal tulmelegedést okoz. Ennek eredményeképpen
az akkumulator leéghet vagy karosodhat.

7. Ne dobja tlizbe az akkumulatort.

Az akkumulator felrobbanhat a tlizben.

8. A lemerllt akkumulator hasznalata karosithatja a toltét.

9. Ha az akkumulator muikédési ideje az Ujratoltést
kovetden tul roviddé valik a rendes hasznalathoz, akkor
vigye vissza abba a boltba, ahol vasarolta. Ne dobja el a
lemerilt akkumulatort.

10. Ne dugjon semmilyen targyat a tolt6 szell6zésére
szolgalo résekbe.

Ha fémtargyat vagy gyulékony anyagot dug a toltd
szellézésére szolgald résekbe, azzal elektromos
aramUtést okozhat, vagy a t6lté megrongalédhat.

JELLEMZOK

Modell uc18YG

Toltési fesziltség 72V -18V

Suly 0,3 kg

ALKALMAZAS

A HiKOKI 7,2 - 18 voltos kazettas nikkel-kadmium

akkumulatorainak toltéséhez.

TOLTES

A szerszamgép hasznalata el6tt toltse fel az akkumulatort a

kdévetkezdk szerint.

1. Csatlakoztassa az akkumulatortdlté tapkabelét a

dugaszoléaljzathoz.

2. Helyezze az akkumulatort a téltbe. (1. abra)
Stabilan helyezze be az akkumulatort a téltébe ugy,
hogy érintkezzen a tolt6 aljaval, és ellenérizze a
polaritasokat.

FIGYELEM
Amennyiben az akkumulatorokat ellenkezé iranyban
helyezi be, nem csak az ujratéltést akadalyozza meg,
hanem a toltében is kart okozhat, mint példaul a
toltécsatlakozok eldeformalddasa.

3. Toltés
Az akkumulator behelyezése bekapcsolia a toltét
(felgyullad a jelzélampa).

FIGYELEM

O Ha a jelzé6fény nem vilagit, huzza ki a tapkabelt a

dugaszoloaljzatbdl és ellenérizze, hogy az akkumulator
megfeleléen van-e rogzitve.



O Ha az akkumulator felmelegedett a muikodtetést
kévetéen kdzvetlen napfény, stb. esetén, lehetséges,
hogy a toltésjelz6 lampa nem vilagit. llyenkor elészor
hagyja lehiini az akkumulatort és csak ezutan kezdje
meg a toltést.

A jelzéldmpa kialvdsa mutatja, hogy az akkumulator

teljesen fel van téltve.

® Az Ujratdlthetd akkumulator hémérséklete és toltési
ideje.

A hémérsékleteket és toltési id6t a 1. tablazatban lathatja.

1. tablazat
Tolté
Akkumulator UC18YG
Toltési feszlltség \ 72—18
Az akkumulator tipusa Ni-Cd / Li-ion
Hémérséklet, amelyen az
akkumulator Ujratolthetd 0°C —40°C
Az egyes kapacitasu
akkumulatorok téltési ideje (kb.)
(20°C-on)
1,2—1,5Ah perc 30
2,0 Ah perc 50
2,4 Ah perc 60
Akkumulatorcellak szama
7.2V db. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V db. Ni-Cd: 8
122V db. Ni-Cd: 10
14,4V db. Ni-Cd: 12
18V db. Ni-Cd: 15
MEGJEGYZES

A toltési id6 a kornyezeti hémérséklettél és az
aramforras fesziltségtdl figgéen valtozhat.

4. Huzza ki a t61t6 tapkabelét a konnektorbol.

5. Tartsa szilardan kézben az akkumulatortolt6t, és
huzza ki bel6le az akkumulatort.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el kivenni az akkumulatort a téltébél, és
eltenni hasznalat utan.

KARBANTARTAS ES ELLENORZES

1. Ardgzitécsavarok ellenérzése
Rendszeresen ellenérizze a rogzitécsavarokat, és
gy6z48djon meg rola, hogy megfeleléen meg vannak-e
huzva. Ha barmelyik csavar laza, azonnal huzza meg.
Ennek elmulasztasa komoly veszélyt jelenthet.

2. Atolt6 tisztitasa
Ha a tolt6 szennyez6détt, tordlje le puha, szaraz
ronggyal vagy benedvesitett, szappanos ronggyal.
Ne haszndlijon kléros olddszereket, benzint vagy
festékhigitét, mivel ezek szétmarhatjak a mianyagot.

3. A nem hasznalt t6lt6 tarolasa
Ha nem haszndlja, tarolja a t6ltét szaraz, magas vagy
zart helyen - ahol gyerekek nem férhetnek hozza.

FIGYELEM
A kéziszerszamok lizemeltetése és karbantartasa soran
be kell tartani az adott orszagban érvényes biztonsagi
eléirasokat és szabvanyokat.

MEGJEGYZES

A HiKOKI folyamatos kutatasi és fejlesztési programja
kévetkeztében az itt szerepld miszaki adatok el6zetes
bejelentés nélkil valtozhatnak.
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VSEOBECNA PROVOZNi |
BEZPECNOSTNi OPATRENI

1. Udrzujte pracovisté v gistoté. V dusledku znecisténého
pracovi$té a neporadku na pracovnich stolech dochazi
k nehodam.

Vyhybejte se nebezpeé¢nému prostiedi. Elektrické
naradi a nabijecku nevystavujte desti. Elektrické naradi
a nabijeCku nepouzivejte na vihkém nebo mokrém
misté. Pracovisté méjte vzdy dobfe osvétlené.
Elekirické nafadi a nabijecku nikdy nepouzivejte v
blizkosti hoflavych nebo vybusnych materiall.

Naradi a nabije¢ku nepouzivejte v blizkosti hoflavych
kapalin nebo plyna.

Tento pfistroj neni uréen pro pouziti osobami (zahrnuje
déti) s télesnym nebo smyslovym postizenim ¢i
problémem v oblasti dusevniho zdravi, nebo jestlize
nedostatek zkuSenosti a znalosti jim zabranuje v
bezpec¢ném pouzivani pfistroje, pokud na né nebude
dohlizeno nebo pokud nebyly pouéeny o pouzivani
pfistroje osobou zodpovédnou za jejich bezpec€nost.

Na déti by se mélo dohlizet, aby se zajistilo, Ze si
nebudou s pfistrojem hrat.

Elektrické nafadi a nabijecku ukladejte v klidovém
stavu. Pokud nafadi a nabijeCku nepouzivate, mély by
byt uloZzeny na suchém, vyvySeném nebo uzaméeném
misté mimo dosah déti. Nafadi a nabije¢ku ulozte na
misté s teplotami nepfesahujicimi 40 °C.

Zachazejte spravné s kabelem. NabijeCku nikdy
nepfendsejte za kabel a neodpojujte ji z elektrické
zasuvky tahanim za kabel. Chrante kabel pred horkem,
mastnotou a ostrymi hranami.

Pokud nabije¢ku nepouzivate nebo pokud na ni
provadite udrzbu ¢i ji kontrolujete, odpojte napajeci
kabel nabijecky ze sité.

Pouzivejte vzdy uvedenou nabije¢ku, vyhnete se tak
nebezpedi.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily HiKOKI.
Elektrické naradi a nabijeCku pouzivejte pouze pro
¢innosti uvedené v navodu k obsluze.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi a nasady doporu¢ené
v navodu k obsluze nebo v katalogu HiKOKI, pfedejdete
tak zranéni.

. Pokud je napajeci pfivod poskozen, je tfeba jej nechat
vyménit vyrobcem nebo jeho servisnim technikem,
pfipadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se
predeslo jakémukoli riziku.

Opravy provadéjte pouze v autorizovaném servisnim
stfedisku. Vyrobce neni odpovédny za jakékoli
poskozeni nebo zranéni vznikla opravou provadénou
neautorizovanymi  osobami  nebo  nespravnym
nakladanim s naradim.

Aby byla zajiSténa ur€end provozni integrita
elektrického nafadi a nabijeCky, nesundaveijte
nainstalované kryty a neodsroubovavejte Srouby.
Nabije¢ku vzdy provozujte pfi napéti uvedeném na
tovarnim Stitku.

Pfed pouzitim vzdy nabijte akumulator.

Nikdy nepouzivejte jiny nez uréeny akumulator. K
elektrickému nafadi nepfipojujte  obyCejny suchy
¢lanek, jinou nez uvedenou dobijeci baterii nebo baterii
automobilu.

Nepouzivejte transformator, ktery obsahuje zesilovaé.
Akumulator nedobijejte  z motoru, elektrického
generatoru nebo stejnosmérného napajeni.

Nabijejte vzdy uvnitf budovy. ProtoZze se nabijecka a
akumulator béhem nabijeni mirné zahfivaji, akumulator
nabijejte na mist¢ mimo dosah pfimého slune¢niho
z&reni s nizkou vihkosti a dobrym vétranim.
Schematicky vykres sestavy uvedeny v tomto navodu
k obsluze pouzivejte pouze pro opravy provadéné
autorizovanym servisem.

© ©

10.

1

.y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

36

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRO
NABIJECKU

1. Akumulator vzdy nabijejte pfi okolni teploté v rozmezi
10 - 40 °C. Pii teploté niz&i nez 10 °C muze dojit
k prebiti akumulatoru, coz je nebezpeéné. Akumulator
nelze nabijet pfi teploté pfesahuijici 40 °C.

Optimalni teplota pro nabijeni se pohybuje v rozsahu
20-25°C.

Nabijecku nepouzivejte nepfetrzité.

Jakmile dokonéite nabijeni, nabijecku nechte pFed
dal$im nabijenim odpoéinout po dobu 15 minut.
Nenabijejte akumulator déle nez 2 hodiny.

Zajistéte, aby do otvoru pro pfipojeni dobijeciho
akumulatoru nevnikly cizi pfedméty nebo nedistoty.
Nikdy nerozebirejte dobijeci akumulator nebo nabijecku.
Dobijeci akumulator nikdy nezkratujte.

Zkrat akumulatoru zpUsobi prudky narust elektrického
proudu a pfehrati. To vede ke spaleni nebo poskozeni
akumulatoru.

Nevhazujte akumulator do ohné.

Akumulator mlze v takovém piipadé explodovat.
Pouzitim vy€erpaného akumulatoru muzete poskodit
nabijecku.

Jakmile akumulator dosahne konce Zivotnosti a
neni mozné jej jiz vice pouzivat, odevzdejte jej do
prodejny, ve které jste jej zakoupili. Nevyhazujte vybité
akumulatory.

Do vétracich otvord v nabijecce nevkladejte Zadné
predméty.

Pokud do vétracich otvort nabijecky vlozite kovové
nebo hoflavé pfedméty, mize dojit k drazu elektrickym
proudem nebo poskozeni nabijecky.

SPECIFIKACE

bl

oo

10.

Model
Nabijeci napéti

UC18YG
7,2V-18V
0,3 kg

Hmotnost

POUZITI

Pro nabijeni fady HiKOKI BATERIi 7,2 V — 18 V kazetovych
nikl-kadmiovych.

NABIJENI

Pfed pouzitim elektrického naradi nabijte akumulator dle
nize uvedenych pokynu.
1. Pripojte napajeci kabel nabijecky do elektrické sité.
2. Vlozte akumulator do nabijecky. (obr. 1)
Pevné vlozte baterii do nabijecky, dokud se nedotkne
spodni ¢asti nabijecky, a zkontrolujte polaritu.
UPOZORNENI
Pokud baterie vloZite opacné, nejen ze se tim znemozni
nabijeni, ale miZe to rovnéZ zpusobit potize v nabijecce,
jako napfiklad zdeformované nabijeci koncovky.
3. Nabijeni
Vlozeni baterie nabije¢ku rovnou zapne (kontrolka se
rozsviti),
UPOZORNENI
O Pokud se hlavni kontrolka nerozsviti, vytahnéte
elektricky kabel ze zasuvky a zkontrolujte stav uchyceni
akumulatoru.



O Kontrolka nabije¢ky se nemusi okamzité po skonéeni
provozu rozsvitit, pokud se akumulator zahfeje v
dusledku toho, Ze byl vystaven pfimému slune¢nimu
svétlu apod. V takovém pfipadé nechte akumulator
nejprve vychladnout a poté zahajte nabijeni.

Kontrolka zhasnutim oznami, Ze je baterie pIné nabita.

® Informace o teplotach a dobé nabijeni nabijeci baterie.
Teploty a doba nabijeni jsou uvedeny v Tabulce 1

Tabulka 1
Nabijec¢ka
Akumulator uctsYa
Nabijeci napéti \Y 72—18
Typ baterie Ni-Cd / Li-ion
Rozmezi teplot pro nabijeni 0°C — 40°C

Doba nabijeni pro kapacitu
akumulatoru, pfiblizna (pfi 20 °C)

1,2—1,5Ah min. 30

2,0 Ah min. 50

2,4 Ah min. 60

Podet ¢lankt akumulatoru
7.2V ks Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V ks Ni-Cd: 8
12V ks Ni-Cd: 10
14,4V ks Ni-Cd: 12
18V ks Ni-Cd: 15
POZNAMKA

Doba nabijeni se mize ménit podle okolni teploty a
napajeciho napéti.
4. Odpojte napajeci kabel nabijecky ze sité.
5. Pevné drzte nabijecku a vytahnéte akumulator.
POZNAMKA
Ujistéte se, ze jste po nabiti vyjmuli akumulator
z nabijecky a poté jej ulozZte.

UDRZBA A KONTROLA

1. Kontrola montaznich Sroubu
Pravidelné kontrolujte vSechny montazni Srouby a
zajistéte, aby byly fadné utaZeny. Pokud jsou jakékoli
Srouby uvolnéné, okamzité je dotahnéte. Pokud tak
neucinite, vystavujete se vaZznému nebezpeci.

2. Cisténi nabijec¢ky
Pokud je nabijecka znecisténa, otfete ji mékkym
suchym nebo vihkym hadfikem navihéenym v mydlové
vodé. Nepouzivejte rozpoustédla s obsahem chléru,
benzin ani fedidlo, jelikoz tyto latky rozpoustéji umélé
hmoty.

3. Nabijecku ukladejte v klidovém stavu
Pokud nabijecku nepouzivate, uskladnéte ji na suchém,
vyvys$eném nebo uzaméeném misté mimo dosah déti.

UPOZORNENI
Pfi obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni musi byt
dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a normy platné v
kazdé zemi, kde je vyrobek pouzivan.

POZNAMKA

Vlivem stale pokraéujiciho vyzkumného a vyvojového
programu  spole¢nosti HIKOKI mohou zde uvedené
parametry podléhat zménam bez pfedchoziho upozornéni.
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GENEL CALISTIRMA UYARILARI

1.
2.

©®

10.

1

—y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Caligma alanini temiz tutun. Daginik alanlar ve tezgahlar
kazalara davetiye gikarir.

Tehlikeli ortamdan kaginin. Elektrikli aletleri ve sarj
cihazini yagmura maruz birakmayin. Elektrikli aletleri
ve sarj cihazini nemli veya islak yerlerde kullanmayin.
Calisma alanini aydinlik tutun.

Kesinlikle elektrikli aletleri ve sarj cihazini yanici veya
patlayici maddelerin yakininda kullanmayin.

Aleti ve sarj cihazini yanici sivi veya gaz maddelerin
bulundugu ortamda kullanmayin.

Bu alet, kendi glvenliklerinden sorumlu kisiler
tarafindan aletin kullanimi hakkinda bilgi veriimeden
ve gbzetimde tutulmadan fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri zayif olan veya bilgisiz ve tecriibesiz kisiler
ve cocuklar tarafindan kullanilmamaldir.

Cocuklar gézetimsiz birakilmamali, aletle oynamalarina
izin veriimemelidir.

Kullaniimayan aletleri ve sarj cihazini saklayin. Aletler
ve sarj cihazi, kullaniimadigi zamanlarda - ¢ocuklarin
ulasamayacagl - kuru, yiksek veya Kkilitli bir yerde

saklanmalidir. Aletleri ve sarj cihazimt sicakhigin
40°C’den dusUk oldugu bir yerde saklayin.
Kabloyu sert kullanmayin. Saj cihazini kesinlikle

kablosundan tutarak tagimayin veya prizden gikarmak
icin hizla gekmeyin. Kabloyu isidan, yagdan ve keskin
kenarlardan uzak tutun.

Sarj cihazi kullaniimadiginda veya bakim veya kontrol
yapilirken, cihazin elektrik fisini prizden ¢ikarin.
Tehlikeye meydan vermemek igin, daima belirtilen sarj
cihazini kullanin.

Sadece orijinal HIKOKI yedek pargalarini kullanin.
Elektrikli aletleri ve sarj cihazini Kullanma Talimatlarinda
belirtilenlerden bagka uygulamalar igin kullanmayin.
Yaralanmalardan kaginmak icin, sadece kullanma
talimatlarinda veya HiKOKI katalogunda tavsiye edilen
aksesuarlari kullanin.

.Eger elektrik kablosu hasar gérmisse, bir tehlikeye

meydan vermemek igin Uretici veya servis temsilcisi
veya egitimli bir kisi tarafindan degistiriimelidir.

Tamir iglemini sadece vyetkili servis merkezine
yaptirin.  Uretici, vyetkili olmayan kisilerce yapilan
tamir iglemlerinin veya aletin k6tl kullaniminin neden
oldugu herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu
olmayacaktir.

Elektrikli aletlerin ve sarj cihazinin tasarlanan ¢alisma
butinliginl saglamak igin, takilan kapaklan veya
vidalan gikarmayin.

Sarj cihazini daima isim plakasinda belirtilen gerilim
degerinde kullanin.

Daima bataryayi kullanmadan énce sarj edin.

Kesinlikle belirtilen disinda bir batarya kullanmayin.
Elektrikli alete normal bir kuru pil, belirtilenden baska
bir sarj edilebilir batarya veya bir ara¢ bataryasi
baglamayin.

Yikseltici iceren bir transformatér kullanmayin.
Bataryayi bir motorlu elekirik jeneratériinden veya DC
guc kaynagindan sarj etmeyin.

Daima kapall alanda sarj edin. Sarj cihazi ve batarya
sarj islemi sirasinda biraz isinacagindan, bataryayi
dogrudan giines Isi§ina maruz kalmayan, nem orani
dlsuk ve iyi havalandirilan bir yerde sarj edin.

Bu kullanma kilavuzunda verilen yaygin gérinuslu
montaj ¢izimini sadece yetkili servis islemleri igin
kullanin.

SARJ CiHAZI iCiN UYARILAR

1. Bataryayr daima 10 — 40°C arasi ortam sicakliginda
sarj edin. 10°C’den dusuk bir sicaklik asin sarja neden
olarak tehlike yaratacaktir. Batarya, 40°C’den yuksek bir
sicaklikta sarj edilemez.

En uygun sarj sicakligi 20 — 25°C’dir.

Sarj cihazini stirekli olarak kullanmayin.

Bir sarj islemi tamamlandiginda, bir sonraki sarj islemini
baglatmak igin yaklasik 15 dakika bekleyin.

AkuyU 2 saatten uzun sure sarj etmeyin.

Sarj edilebilir batarya baglanti deligine yabanci madde
girmesine izin vermeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryayr ve sarj cihazini
s6kmeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryay kisa devre yapmayin.
Bataryanin kisa devre olmasi buyUk bir elektrik akimina
ve asir isinmaya neden olacaktir. Bu, bataryanin
yanmasina veya hasar gérmesine yol acar.

Bataryayi atese atmayin.

Batarya, yanmasi halinde patlayabilir.

Tldkenmis bir bataryanin sarj edilmesi sarj cihazina
hasar verir.

Sarj sonrasi batarya émru pratik kullanm icin ¢ok
kisaldiginda bataryayr derhal satin aldiginiz magazaya
g6tirin. Omri tikenen bataryayi atmayin.

.Sarj cihazinn  havalandirma  deliklerine

sokmayin.
Sarj cihazinin havalandirma deliklerine metal nesneler
veya yanici maddeler sokulmasi, elektrik carpmasi
tehlikesine ve sarj cihazinin hasar gdérmesine yol
acacaktr.

SPESIFIKASYONLAR

nesneler

uc18YG
72V-18V
0,3kg

Model
Sarj gerilimi
Agirhk
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UYGULAMA

HIiKOKI BATARYA 7,2 V — 18 V Kaset Nikel-Kadmiyum
serisini sarj etmek igin.

SARJ ETME

Elektrikli aleti
sekilde sarj edin.
1. Sarj cihazinin elektrik fisini prize takin.
2. Bataryayi sarj makinesine takin (Sekil 1)
Bataryayi sarj cihazinin altina temas edinceye dek sikica
_ takin ve kutuplarini kontrol edin.
IKAZ
Piller ters yénde takilirsa, sarj etmenin imkansiz hale
gelmesinin yani sira sarj etme terminalinin deforme olmasi
gibi sarj cihazinda da sorunlara yol agabilir.

kullanmadan ©&nce bataryayr asagidaki

3. Sarjetme
Pili yerlestirmek sarj cihazini ¢aligtiracaktir (pilot lamba
_ yanar).
IKAZ
O Pilot lambasi yanmazsa, elektrik kablosu fisini prizden
¢ikartin ve bataryanin takilma durumunu kontrol edin.
O Batarya dogrudan giines isigindan, vb. dolayi Isinirsa,

hemen calistiktan sonra sarj cihazi pilot lambasi
yanmayabilir. Béyle bir durumda, 6ncelikle bataryayi
sogutun, ardindan sarj islemini baglatin.
Pilin tamamen sarj oldugunu géstermek igin pilot lambasi
soner.



Tiirkce

@ Sarj edilebilir pilin sarj stresi ve sicakliklar hakkinda.
Sicakliklar ve sarj suresi, Tablo 1’de géruldugu gibi

olacaktr.
Tablo 1
Sarj cihazi uc18YG
Batarya
Sarj gerilimi | v 72—18
Batarya tipi Ni-Cd / Li-ion
Bataryalarin sarj edilebilecegi o o
sicaklik araligi 0°C —40°C
Batarya kapasitesi icin sarj suresi,
yaklasik (20°C’de)
1,2—1,5Ah dak. 30
2,0 Ah dak. 50
2,4 Ah dak. 60
Batarya hiicrelerinin sayisi
72V adet Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V adet Ni-Cd: 8
12V adet Ni-Cd: 10
14,4V adet Ni-Cd: 12
18V adet Ni-Cd: 15
NOT

Sarj siresi, ortam sicakligina ve gl¢ kaynaginin
voltajina gore farklilik gosterebilir.
4. Sarj cihazinin elektrik figini prizden cikarin.
5. S$arj cihazini sikica tutun ve bataryayi ¢cekerek cikarin.
NOT
Sarj isleminden sonra bataryay makineden cikardiginizdan
emin olun.

BAKIM VE MUAYENE

1. Montaj vidalarinin muayene edilmesi
Tdm montaj vidalarini dizenli olarak kontrol edin
ve uygun sekilde sikimis olduklarindan emin olun.
Gevseyen vida varsa derhal sikin. Aksi halde, ciddi
tehlikeye yol agabilir.

2. $arj cihazinin temizlenmesi
Sarj cihazi kirlendiginde, yumusak ve kuru veya sabunlu
suyla hafifce islatilan bir bezle silin. Plastik kisimlar
eritebileceginden, klorlu ¢éziciler, benzin veya boya
inceltici (tiner) kullanmayin.

3. Kullaniimayan sarj cihazinin saklanmasi
Sarj cihaz, kullanimadi§i zamanlarda - c¢ocuklarin
ulasamayacagi - kuru ve yuksek veya kilitli bir yerde
saklanmalidir.

iKAZ
Agirlag aletlerinin kullanimi ve bakimi konusunda her
Ulkede vyurlrlikte olan glvenlik dizenlemelerine ve
standartlarina uygun davraniimalidir.

NOT

HIKOKInin sirekli arastirma ve gelistirme programi
nedeniyle, burada belirtilen teknik &zelliklerde 6nceden
haber verilmeden degisiklik yapilabilir.
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PRECAUTII GENERALE PENTRU
OPERARE

1.
2.

©o®

10.

1

-y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Pastrati zona de lucru curata. Spatiile si statiile de lucru
dezordonate atrag accidentele.

Evitati mediile periculoase. Nu expuneti sculele electrice
si incarcatorul, ploii. Nu utilizati sculele electrice si
ncarcatorul in locatii umede sau ude. Si mentineti zona
de lucru bine iluminata.

Nu utilizati niciodata sculele electrice si incarcatorul in
apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

Nu utilizati sculele si incarcatorul in prezenta lichidelor
sau gazelor inflamabile.

Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fara experientd sau cunostinte,
decat daca sunt supravegheate sau au fost instruite
in privinta utilizarii aparatului, de catre o persoana
responsabila de siguranta lor.

Copiii trebuie supravegheati, pentru a garanta ca nu se
joaca cu aparatul.

Depozitati sculele nefolosite si incarcatorul. Cand
acestea nu sunt folosite, trebuie depozitate intr-un loc
uscat, la inaltime sau incuiate — unde nu pot fi accesate
de copii. Depozitati instrumentele si incarcatorul intr-un
loc unde temperatura este sub 40°C.

Nu abuzati de cablu. Nu transportati incarcatorul de
cablu si nu il smunciti pentru a-l scoate din priza. Tineti
cablul departe de caldur, ulei si muchii ascutite.

Cand incarcatorul nu este utilizat sau este |ntret|nut si
inspectat, scoateti cablul de alimentare al acestuia din
priza.

Pentru a evita pericolul,
incarcatorul specificat.
Utilizati doar piese de schimb originale HiKOKI.

Nu utilizati sculele electrice si incarcatorul pentru
alte aplicatii decéat cele prevazute in Instructiunile de
utilizare.

Pentru a evita vatdmarea corporala, utilizati doar
accesoriile sau atasamentele recomandate in aceste
instructiuni de utilizare sau in catalogul HIKOKI.

utilizati intotdeauna doar

.In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,

trebuie inlocuit de producator sau de agentul sdu de
service sau de o persoana cu calificari asemanatoare,
pentru a evita pericolul.

Reparatiile trebuie efectuate doar de centrul autorizat
de service. Producatorul nu va fi responsabil de daunele
sau ranile produse de reparatiile efectuate de persoane
neautorizate sau de manipularea incorecta a sculei.
Pentru a asigura integritatea operationala proiectata
a sculelor electrice si a incarcatorului, nu indepartati
carcasele instalate sau suruburile.
Utilizati ~ intotdeauna  incércétorul
specificata pe placuta de identificare.
Incarcati intotdeauna acumulatorul inainte de utilizare.
Nu utilizati niciodata alt acumulator decat cel specificat.
Nu conectati o baterie uscata standard, un acumulator
reincarcabil diferit de cel specificat sau o baterie de
masina la scula electrica.

Nu utilizati un transformator cu amplificator.

Nu incarcati acumulatorul de la un generator electric cu
motor sau de la o sursé de curent DC.

Incarcati intotdeauna 1in spatii inchise. Deoarece
incarcatorul si acumulatorul se incalzesc putin in timpul
ncarcarii, incarcati acumulatorul intr-un loc care nu
este expus la lumina directd a soarelui; cu umiditate
scazuta si cu o ventilatie buna.

Utilizati schita desfasurata a ansamblului, din aceste
instructiuni de utilizare, doar pentru operatiuni de
service autorizat.

la  tensiunea
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MASURI DE PRECAUTIE PENTRU
INCARCATOR

1.

o r

.Nu

Incarcati acumulatorul fintotdeauna la temperatura
mediului inconjurator, de 10 — 40°C. O temperatura
sub 10°C va duce la supraincalzire, acest lucru fiind
periculos. Acumulatorul nu poate fi incarcat la o
temperatura de peste 40°C.

Temperatura cea mai potrivita pentru incarcare este de
20-25°C.

Nu utilizati incércatorul in continuu.

Cand s-a incheiat o incarcare, lasati incarcatorul sa
stea timp de circa 15 minute, inainte de urmatoarea
incarcare a unui acumulator.

Nu incéarcati bateria mai mult de 2 ore.

Nu permiteti patrunderea materiilor straine in orificiul
pentru conectarea acumulatorului.

Nu demontati niciodata acumulatorul sau incarcatorul.
Nu scurtcircuitati niciodata acumulatorul.
Scurtcircuitarea  acumulatorului va produce un
curent electric puternic si acesta se va supraincalzi.
Acumulatorul va arde sau se va strica.

Nu aruncati acumulatorul in foc.

Daca acumulatorul este ars, acesta poate exploda.
Utilizarea unui acumulator epuizat va deteriora
incarcatorul.

Aduceti acumulatorul la magazinul de la care a fost
cumparat de indatad ce durata de viatd a acestuia, dupa
incarcare, devine prea scurtd pentru uz practic. Nu
aruncati acumulatorul consumat.

introduceti obiecte in fantele de ventilatie ale
incarcatorului.

Introducerea obiectelor de metal sau inflamabile in
fantele de ventilatie ale incarcatorului va duce la pericol
de soc electric sau deteriorarea incarcatorului.

SPECIFICATII

Model

uc18YG

Tensiune de incarcare

72V-18V

Greutate

0,3kg

APLICATIE

Pentru

incarcarea acumulatorului tip casetd HiKOKI

7,2V - 18V seria nichel-cadmiu.

iNCARCARE

inainte de a utiliza scula electrica,

incarcati acumulatorii

dupa cum urmeaza.

1.
2.

Conectati cablul de alimentare al incarcatorului la priza.
Introduceti acumulatorul in incarcator. (Fig. 1)
Introduceti bine acumulatorul in incarcator pana
cand acesta intra in contact cu partea inferioara a
incarcatorului, verificand totodata polaritatile.

PRECAUTIE

Daca sunt introdusi acumulatori in directie inversa, nu
numai reincarcarea va deveni imposibilda, dar acestia
pot cauza, de asemenea, probleme in incarcator, cum
ar fi deformarea terminalului de reincarcare.

Incarcare

Introducerea acumulatorului
(lampa martor se aprinde).

va porni incédrcatorul



PRECAUTIE
O Daca becul de control nu se aprinde, scoateti stecarul
din priza si verificati pozitia acumulatorului in incarcator.
Daca acumulatorul se incalzeste in contact direct cu
lumina soarelui etc., imediat dupa folosintd, becul de
control al incarcatorului s-ar putea sa nu se aprinda. In
acest caz, lasati mai intai acumulatorul sa se raceasca,
apoi incepeti incarcarea.
Lampa martor se stinge pentru a
acumulatorul este complet incarcat.
@ Referitor la temperaturile si timpul de incarcare al
acumulatorului.
Temperaturile si timpul de incarcare vor fi prezentate in
Tabelul 1

e}

indica faptul ca

Tabelul 1
incarcator UC18YG
Acumulator
Tensiune de incarcare \ 72—18
Tip de acumulator Ni-Cd / Li-ion
Temperaturi la care acumulatorul
poate fi reincarcat 0°C —40°C
Timp incarcare pentru capacitate
acumulator, aprox. (la 20°C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Numar celule acumulator
72V buc. Ni-Cd: 6/ Li-ion: 2
9,6V buc. Ni-Cd: 8
12V buc. Ni-Cd: 10
14,4V buc. Ni-Cd: 12
18V buc. Ni-Cd: 15
NOTA
Timpul de fincarcare poate varia in functie de

temperatura si de tensiunea sursei de alimentare.
4. Deconectati cablul de alimentare al incarcatorului
de la priza.
5. Tineti ferm incarcatorul si scoateti acumulatorul.
NOTA
Asigurati-va ca scoateti acumulatorul din incarcator si
apoi depozitati-l.

INTRETINERE SI VERIFICARE

1. Inspectarea suruburilor de asamblare
Inspectati cu regularitate toate suruburile de asamblare
si asigurati-va ca sunt fixate corespunzator. Dacad
exista suruburi care nu sunt fixe, strangeti-le imediat.
Nerespectarea avertismentului poate duce la riscuri grave.

2. Curatarea incarcatorului
Daca incarcatorul este murdar, stergeti-l folosind o carpa
uscata si moale sau una fnmuiata intr-o solutie de apa cu
sapun. Nu folositi solventi pe baza de clor, benzina si nici
diluanti, deoarece acestia topesc masele plastice.

3. Depozitati incarcatorul daca nu este folosit
Cand nu este utilizat, incarcatorul trebuie depozitat intr-
un loc uscat, la indltime sau incuiat — astfel incat sa nu
poata fi accesat de copii.

PRECAUTIE

Pe durata folosirii si a operatiunilor de intretinere a
masinii trebuie respectate reglementarile si standardele
nationale privind securitatea.
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NOTA

Ca urmare a programului continuu de cercetare si
dezvoltare derulat de HiKOKI, prezentele specificatii pot fi
modificate fara notificare prealabila.




Slovenséina

SPLOSNI VARNOSTNI UKREPI PRI
UPORABI

1. Delovno mesto mora biti ¢isto. Nered na delovnem
mestu ali delovni mizi lahko povzro¢i nesreco.

Izogibajte se nevarnemu okolju. Elektriénega orodja in
polnilnika ne izpostavljajte dezju. Elektricnega orodja in
polnilnika ne uporabljajte v vlaznem ali mokrem okolju.
Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno.

Elektricnega orodja in polnilnika ne uporabljajte v blizini
vnetljivih ali eksplozivnih materialov.

Orodja in polnilnika ne uporabljajte v blizini gorljivih
tekocin in plinov.

Naprava ne smejo uporabljati osebe (vkljuéno z otroci) z
zmanj$ano fizino, senzorno ali mentalno sposobnostjo,
ki jim primanjkuje izku$enj in znanja, razen v primeru,
da jim je oseba odgovorna za njihovo varnost, dala
ustrezna navodila za uporabo te naprave oziroma jo
uporabljajo pod njenim nadzorom.

Potrebno je zagotoviti, da se otroci z napravo ne igrajo.
Orodje in polnilnik shranite, ko ga ne uporabljate. Ko
orodja in polnilnika ne uporabljate, ga shranite na
suho, visoko ali zaklenjeno mesto — izven dosega
otrok. Orodje in polnilnik shranite na mesto, kjer je
temperatura nizja od 40°C.

Ne zlorabljajte kabla. Polnilnika nikoli ne prenasajte
z drzanjem za kabel in ne vlecite zanj pri izklopu iz
vti€nice. Kabel zavarujte pred vro€ino, oljem in ostrimi
robovi.

Ko polnilnika ne uporabljate ali ga vzdrZujete in
pregledujete, izkljuCite napajalni kabel polnilnika iz
vti€nice.

Da bi se izognili nevarnosti vedno uporabljajte le
navedeni polnilnik.

Uporabljajte le originalne HIKOKI nadomestne dele.
Elekiricnega orodja in polnilnika ne uporabljajte za
druge namene kot je navedeno v navodilih za uporabo.
Da bi se izognili poskodbam uporabljajte le dodatke ali
priklju€ke, ki so priporoceni v teh navodilih za uporabo
ali v HiKOKI katalogu.

. Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora proizvajalec
ali njegov serviser ali za to usposobliena oseba
zamenijati, da se prepre¢i nevarnost.

Popravila naj opravlja le pooblas¢en servis. Proizvajalec
ni odgovoren za $kode ali poSkodbe, ki so nastale
zaradi popravila s strani nepooblasé¢ene osebe ali
zaradi nepravilne uporabe orodja.

Da bi ohranili dobro delovanje elektricnega orodja in
polnilnika, nikoli ne odstranjujte names&enih pokrovov
ali vijakov.

Polnilnik vedno uporabljajte pri napetosti, ki je navedena
na imenski ploS¢&i.

Pred uporabo vedno napolnite baterijo.

Nikoli ne uporabljajte druge baterije kot je navedena. Na
elektri¢éno orodje ne prikljuéujte navadne baterije, druge
polnilne baterije od navedene ali avtomobilske baterije.
Ne uporabljajte transformatorja, ki vsebuje dinamo.
Baterije ne polnite s pomocjo generatorja elektricnega
motorja ali enosmernega elektri¢nega toka.

Vedno polnite v notranjih prostorih. Ker se polnilnik in
baterija med polnjenjem rahlo segrejeta, polnite baterijo
na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sonéni svetlobi;
kjer je vlaznost nizka in dobro zracenje.

Skico razstavljenega orodja v teh navodilih za uporabo
uporabite le za pooblaséeno servisiranje.

VARNOSTNI UKREPI ZA POLNILNIK
1.

2.

©®

10.

1

—_

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Baterijo vedno polnite pri okoljski temperaturi od
10 — 40°C. Temperatura, nizja od 10°C bo povzroéila
prenapolnjenost kar je nevarno. Baterije ni mogoce
polniti pri temperaturi visji od 40°C.
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Najbolj primerna temperatura za polnjenje je med
20-25°C

2. Polnilnika ne uporabljate neprekinjeno.

Ko zaklju¢ite s polnjenjem, pustite polnilnik mirovati
priblizno 15 minut pred naslednjim polnjenjem baterije.

3. Baterije ne polnite ve¢ kot 2 uri.

4. Ne dovolite, da bi v luknjo, ki povezuje polnilno baterijo
prisel tujek.

5. Polnilne baterije in polnilnika nikoli ne razstavljajte.

6. V polnilni bateriji nikoli ne povzroc€ite kratkega stika.
Kratek stik v bateriji bo povzrocil mo¢an elektriéni tok in
pregrevanje. Posledica tega bo pregretje ali poskodba
baterije.

7. Baterije ne zavrzite v ogen;.

Ce baterija zagori, lahko eksplodira.

8. Uporaba prazne baterije lahko poskoduje polnilnik.

9. Ko se zivljenjska doba baterije zmanj$a za normalno
uporabo, jo takoj nesite v trgovino, kjer ste jo kupili.
Prazne baterije ne zavrzite.

10. V prezracevalne reze polnilnika ne vstavljajte predmetov.
Vstavljanje kovinskih ali vnetljivih predmetov v
prezracevalne reze polnilnika bo povzrocilo elektri¢ni
udar ali poskodovalo polnilnik.

SPECIFIKACIJE
Model uc18YG
Napetost polnjena 7,2V-18V
Teza 0,3 kg

UPORABA

Za polnjenje HIKOKI BATTERY 7.2V — 18 V serije Cassette
Nickel-Cadmium.

POLNJENJE

Pred uporabo elektriénega orodja napolnite baterijo po
slede¢em postopku.
1. Napajalni kabel polnilnika vkljucite v vti€nico.
2. Vstavite baterijo v polnilnik. (Fig. 1)
Trdno vstavite baterijo v polnilnik tako, da se dotika dna
polnilnika, in preverite polarnost.
POZOR
Ce so baterije vstavliene v nasprotno smer, bo
onemogoc¢eno polnjenje, hkrati pa lahko to povzrogi
tezave v polnilniku, npr. deformirano sponko za polnjenje.
Polnjenje
Pri vstavitvi baterije v polnilnik bo kontrolna (lu¢ka
nenehno svetila rdece).
POZOR
O Ce kontrolna lucka ne zasveti, izvlecite napajalni kabel
iz vti€nice in preverite stanje namestitvene podlage za
baterijo.
Ce je baterija segreta zaradi neposredne soncne
svetlobe itd. tik po delovanju, kontrolna lu¢ka polnilnika
morda ne bo svetila. V tem ¢asu najprej ohladite baterijo
in Sele nato pri¢nite s polnjenjem.
Ko se kontrolna lu¢ka ugasne,
napolnjena.
® Temperature in ¢as polnjenja baterije.
Temperatura in ¢as polnjenja je prikazan v Tabela 1

O

je Dbaterija povsem



Tabela 1
Polnilnik uc18YG
Baterija
Napetost polnjenja \ 72—18
Vrsta baterije Ni-Cd / Li-ion
Temperature pri katerih se lahko o o
baterija polni 0°C —40°C
Cas polnjenja baterije, priblizno
(Pri 20 °C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Stevilo baterijskih celic
7.2V kos. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V kos. Ni-Cd: 8
12V kos. Ni-Cd: 10
14,4V kos. Ni-Cd: 12
18V kos. Ni-Cd: 15
OPOMBA

Cas polnjenja je odvisen od temperature okolja in
napetosti elektricnega vira.
4. lzkljucite napajalni kabel polnilnika iz vti€nice.
5. Polnilnik trdno primite in izvlecite baterijo.
OPOMBA
Baterijo izvlecite iz polnilnika po uporabi in jo shranite.

VZDRZEVANJE IN PREGLEDOVANJE

1. Pregled montaznih vijakov
Redno pregledujte vse montazne vijake in zagotovite,
da so tesno pritrieni. V kolikor bi kateri vijak bil zrahljan
ga takoj privijte. Ce tega ne storite lahko pride do resne
nevarnosti.

2. Ciscenje polnilnika.
Umazan polnilnik obriSite z mehko suho krpo ali s krpo
navlazeno z milnico. Ne uporabljajte klorovih raztopin,
bencina ali razred&evalcev barve, saj ti stopijo plastiko.

3. Shranjevanje polnilnika
Ko polnilnika ne uporabljate ga shranite na suho, visoko
ali zaklenjeno mesto — izven dosega otrok.

POZOR
Pri uporabi in vzdrzevanju elektriénih orodjih je treba
upostevati varnostne uredbe in standarde, ki so
dolo¢ene za vsako drzavo.

OPOMBA

Zaradi HIKOKIJEVEGA programa nenehnega raziskovanja
in razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
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Slovencéina

VSEOBECNE PREVADZKOVE
BEZPECNOSTNE OPATRENIA

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Udrzuijte ¢istu pracovnu plochu. Neporiadok v pracovnej
oblasti a na pracovnom stole privolavaju nehody.
Vyhnite sa nebezpe¢nému prostrediu. Elektrické
naradie a nabijacku nevystavujte dazdu. Elektrické
naradie a nabijacku nepouZivajte na vlhkych alebo
mokrych miestach. Pracovnu plochu majte riadne
osvetlenu.

Elektrické naradie a nabijatku nepouzivajte v blizkosti
horlavych alebo vybusnych materialov.

Elektrické naradie a nabijacku  nepouzivajte
v pritomnosti horl'avych kvapalin alebo plynov.

Toto zariadenie nie je urcené na pouzitie osobami
(vratane deti) so znizenymi fyzickymi, senzorickymi
alebo mentalnymi schopnostami alebo s nedostatkom
skusenosti a znalosti, okrem pripadov, ked maju dohl'ad
alebo inStruktaz tykajucu sa pouzitia zariadenia od
osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpe¢nost

Je potrebné dohliadnut na to, aby sa s pristrojom
nehrali deti.

Nevyuzivané néaradie a nabijacku uskladnite. Ked
naradie a nabijacku nepouzivate, musite ich uskladnit
na suchom, vyvySenom alebo uzamknutom mieste -
mimo dosahu alebo deti. Naradie a nabijacku skladujte
na mieste, kde je teplota niz8ia, ako 40 °C.

S kablom nezaobchadzajte nespravnym spdsobom.
Nabijacku nikdy neprenasSajte za kabel a pri odpajani
zo zasuvky zan nikdy netahajte. Kabel udrzujte mimo
tepla, oleja a ostrych hran.

Ked nabijacku nepouzivate alebo pocas udrzby
a kontroly odpojte napajaci kabel nabijacky od zasuvky.
Aby ste sa vyhli nebezpecenstvu, vzdy pouzivajte len
stanovenu nabijacku.

Pouzivajte len origindlne nahradné diely spolo¢nosti
HIiKOKI.

Elektrické naradie a nabijacku nepouzivajte na iné, ako
presne stanovené ucely, ktoré su uvedené v pokynoch
na manipulaciu.

Aby ste sa vyhli poraneniu osbb, pouzivajte iba
prislusenstvo alebo doplnky odporu¢ané v tychto
pokynoch na manipulaciu alebo v katalogu spolo¢nosti
HiKOKI.

Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi byt
vymeneny vyrobcom, servisnym zastupcom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby ste sa vyhli
nebezpecenstvu.

Opravy davajte vykonavat len v autorizovanom servise.
Vyrobca nepreberd zodpovednost za akékolvek
Skody alebo poranenia, ktoré su spdsobené opravami
neautorizovanymi osobami alebo nespravnym pouzitim
naradia.

Aby ste zabezpedili predpisand  prevadzkovu
neporu$enost elektrického naradia a nabijacky,
neodstranujte naindtalované kryty alebo skrutky.
Nabijacku vzdy pouzivajte pri napéti, ktoré je uvedené
na typovom §titku.

Pred pouZzitim batériu nabite.

Nikdy nepouzivajte ind, ako S3pecifikovani batériu.
K elektrickému néradiu nikdy nepripajajte zvy&ajny
suchy ¢lanok, nabijatelnd batériu ind, ako predpisanu
alebo autobatériu.

Nikdy nepripajajte transformator, ktory ma posilfiovag.
Batériu nenabijajte  z motorového elektrického
generatora ani napajania s jednosmernym pradom.
Vzdy nabijajte vo vnutri. KedZze sa pocas nabijania
nabijacka a batéria mierne zohreju, nabijajte batériu na
miestach, ktoré nie su vystavené priamemu slne¢nému
Ziareniu a na miestach s nizkou vlhkostou a dobrym
odvetravanim.
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19.

Schému montazneho vykresu v tychto pokynoch na
manipuldciu pouzivajte len na autorizované servisné
prace.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA PRE
NABIJACKU

1.

S

Batériu nabijajte pri okolitej teplote od 10°C do 40 °C.
Teplota, ktora je nizSia ako 10 °C bude viest k prebitiu,
ktoré je nebezpe¢né. Batériu nesmiete nabijat pri
teplote, ktora je vyssia ako 40 °C.

Najvhodnejsia teplota na nabijanie je 20 - 25 °C.
Nabijacku nepouzivajte nepretrzite. ;

Po dokonéeni nabijania nechajte nabijacku pred Dal$im
nabijanim batérie priblizne 15 minut odpocivat.

Batériu nenabijajte viac ako 2 hodiny.

Nedovolte, aby sa do otvoru na pripojenie nabijatelnej
batérie dostali akékol'vek cudzie telesa.

Nabijatelnu batériu alebo nabijacku nikdy
nerozoberajte.

Nabijatel'nd batériu nikdy neskratujte.

Skratovanie batérie  bude viest k vysokému

elektrickému pradu a prehriatiu. Nasledkom bude
spalenie alebo poskodenie batérie.

Batériu nehadzte do ohna.

Ak sa batéria pali, m6ze explodovat.

Pouzivanie vybitej batérie poSkodi nabijacku.

Ak je Zivotnost dalSieho nabijania prili§ kratka na
praktické pouZitie, odneste batériu do predajne, v ktorej
ste ju zakupili. Vy&erpanu batériu nelikviduijte.

.Do ventilaénych otvorov na nabijacke nevkladajte

Ziadne predmety.

Ak do ventilacnych otvorov vlozite kovové
predmety alebo horfavé materidly, bude to viest
k nebezpecenstvu poranenia elektrickym pridom alebo
sa poskodi nabijacka.

TECHNICKE PARAMETRE

Model uc18YG
Nabijacie napétie 72V-18V
Hmotnost 0,3 kg
APLIKACIA

Pre nabijanie BATERIE HIiKOKI 7,2 V - 18 V série
kazetovych nikel-kadmiovych.

NABIJANIE

Pred pouzitim elektrického naradia nabite batériu nasledovne.

1.
2.

Pripojte napajaci kabel nabijacky k zasuvke.

Vlozte batériu do nabijacky. (Obr. 1)

Batériu vlozte pevne do nabijacky, kym sa nedostane
do kontaktu so spodnou ¢astou nabijacky a skontrolujte
polaritu.

UPOZORNENIE

Ak vlozite batérie v opaénom smere, znemoznite nielen
nabijanie, ale mézu nastat problémy v nabijatke ako
napriklad deforméacia konektora nabijania.

Nabijanie

VloZzenim batérie sa zapne nabijacka (kontrolka
zasvieti).

UPOZORNENIE

O

Ak kontrolnd lampa nezasvieti, vytiahnite napdjaci
kabel zo zasuvky a skontrolujte, ¢i je batéria upevnena
spravne.



O Ak sa batéria bezprostredne po prevadzke prehreje v
dosledku priameho sIne¢ného Ziarenia atd'., kontrolna
lampa nabijacky sa nemusi rozsvietit. Vtedy nechajte
batériu najskor vychladnut a az potom ju zaénite
nabijat.

Kontrolka zhasne, o znamena, Ze je batéria je plne nabita.

@ Zilezitosti tykajuce sa teplét a doby nabijania
nabijatelnej batérie.

Teploty a doba nabijania budu také, ako je uvedené v
Tabulke 1

Tabulka 1
Nabija¢ka uc18YG
Batéria
Nabijacie napatie \% 72—18
Typ batérie Ni-Cd / Li-ion
Teploty, pri ktorych mozno batériu
nabijat 0°C —40°C
Doba nabijania pre kapacitu batérie
pribl. (pri 20 °C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Pocet ¢lankov batérie
7.2V ks Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V ks Ni-Cd: 8
12V ks Ni-Cd: 10
14,4V ks Ni-Cd: 12
18V ks Ni-Cd: 15
POZNAMKA

Doba nabijania sa mdze odliSovat, zalezi od okolitej
teploty a napéatia zdroja napéjania.
4. Odpojte napajaci kabel nabijacky zo zasuvky.
5. Nabijacku pevne uchopte a vytiahnite batériu.
POZNAMKA
Po pouziti nezabudnite z nabijacky vybrat batériu
a potom ju odloZte.

UDRZBA A KONTROLA

1. Kontrola montaznych skrutiek

VsSetky montazne skrutky pravidelne kontrolujte a uistite
sa, ze su riadne dotiahnuté. Ak je ktorakolvek skrutka
uvolnena, okamzite ju dotiahnite. Nedodrzanie tohto

pokynu mo6Ze viest k vdZnemu nebezpecenstvu.

2. Cistenie nabijacky
Ak sa vrtacka znecisti, utrite ju méakkou, suchou latkou
alebo latkou navihéenou v mydlovej vode. Nepouzivajte
chlérové rozpustadla, benzin ani riedidla na farby,
pretoze rozpustaju plasty.

3. Skladovanie nevyuzitej nabijacky

Ked' nabijacku nepouzivate, musite ju uskladnit na
suchom, vyvySenom alebo uzamknutom mieste — mimo
dosahu deti.

UPOZORNENIE
V ramci prevadzkovania alebo udrzby elektrického
naradia je nutné dodrziavat bezpeénostné nariadenia a
normy platné v patri¢nej krajine.

Slovencéina

POZNAMKA
Vzhladom na pokraujuci program vyskumu a vyvoja
v spolo¢nosti HIKOKI si vyhradzujeme pravo zmien tu
uvedenych technickych parametrov bez predchadzajuceho
upozornenia.
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Bbnrapcku

OBLLUU NPEANA3HU MEPHU MNMPHU
EHCMJIOATALUA

1.
2.

10.

1

—_

12.

13

14.
15.

. AKo

Mopabpxarite YyucTo paboTHOTO MACTO. BeanopAaabKbT
HaOKO0/10 U Ha paboTHaTa Maca BOAM A0 UHLMAEHTU.
N3barearite onacHa oOKonHa cpepga. He wusnaravite
ENIeKTPUYECKUAT MHCTPYMEHT " 3apsAHOTO
YCTPOMCTBO Ha AbA. He n3nonssarite enexkTpuyecku
MHCTPYMEHTU M 3apAdHO YCTPOMCTBO Ha MOKPU W
BNawHW MecTa. U nopabprarite paGoTHOTO MACTO
[o6pe 0CBETEHO.

HuKora He “3nonsBaviTe eNeKTPUYECKU MHCTPYMEHTH
M 3apaAHO YCTPOWCTBO B 6/M30CT A0 Bb3NJaMEHUMU
W/IW EKCTNTIO3MBHW MaTepuani.

He wuv3nonseaite WHCTpyMeHTa W
YCTPOMCTBO MpU  Ha/MYMETO  Ha
TEYHOCTU WK ra3oBe.

Tosu ypen He e npefgHasHayeH 3a ynoTtpeba oT
nvua (BKAOYMTENIHO fJeua), KOMTO ca C HamasieHu
(PU3NYECKN, CEH30PHU WAW MEHTANHU Bb3MOMKHOCTH,
WM HAMAT ONWT WM 3HaHWA OCBEH, aKo He 6baar
HabnwgaBaHW WM He ca UM A3afeHU WMHCTPYKLMK
OTHOCHO ynoTpe6ara Ha ypeaa OT JIMLETO, OTFOBOPHO
3a TAXHAaTa CUMrypHOCT.

[Jeuata TpsA6Ba pa Gbgar Ha6nwopaBaHu, 3a Aa e
CUIYPHO, Ye He CU UrpanT ¢ ypeaa.

CbxpaHeHue Ha HepaGoTeLLy MHCTPYMEHTU U 3apsafHO
ycTpoicTeo. Horato He ce n3nonssar MHCTPYMEHTUTE
1 3apAAHOTO YCTPOMCTBO, Te TPAGBA fAa ce CbxpaHaABaT
Ha CyX0, BWCOKO WM 3aK/IOYEHO MACTO — M3BbH
foctbna Ha feua. CbxpaHsaBaWiTe WHCTPYMEHTUTE
M 3apAgHOTO YCTPOWCTBO Ha MACTO, Ha KOETo
Temneparypara e nog 40°C.

He HacunBaiite kabena. HuKora He HoceTe 3apsAHOTO
YCTPOMCTBO 3a Kabesna U He ro gbpnauTte, 3a ga ro
OTKauuTe OT KoHTaKTa. lMaseTe Kabena oT HarpsiBaHe,
Macs10 UM OCTpU pbboBE.

HoraTo 3apafHOTO yCTPOMCTBO HE Ce W3nonsBa Wau
KOrato ce MOAABbPHA WM WMHCMEKTUpa, pasKayete
3axpaHBalyA Kaben oT 3apsAHOTO YCTPOMCTBO U OT
KOHTaKTa.

3a ga wusberHete onacHOCTW, BMHArM M3nona3sanTe
camo 3apaAgHOTO YCTPOMCTBO, CbMacHo
cneunduKaumaTa.

M3nonseaiite camMoO OpWUrMHa/HM PE3EpBHU YacTu
HiKOKI.

He wuv3nonssaiiTe  eNEKTPUYECKU  MHCTPYMEHTH
3a MPUWIOKEHWs, PasNnyHKM OT OnpejeneHuTe B
MHCTpYKLMUTE 3a eKcrioaTaums.

3a pa v3berHeTe HapaHsABaHWsA, M3MNoN3BanTe camo
aKcecoapu WAW NPUCTaBKW, MPenopbYyaHn B Tesun
MHCTPYKUMM 3a eKcnnoarauuMs WiM B KaTasiora Ha
HiKOKI.

3axpaHBalMAT Kaben e
TpsAbBa fa Gble CMeHeH OT
OT HEroB CEpBM3EH areHT Wu
KBa/MduKaums.

[JonycKavite pemMOHT camo B OTOPU3WpaH CepBU3EH
LUeHTBbp. Mpon3BOAMTENAT HE HOCWU OTFOBOPHOCT 3a
KaKBUTO U Aa € LWeTU UKW HapaHABaHUs, NPUYUHEHU OT
PEMOHT, U3BBLPLIEH OT HEOTOPU3MPaHU LA UK NpK
Henpasu/IHa eKcrloaTauma Ha MHCTPYMEeHTa.

3a pa ocurypuTe  MpOEKTHaTa  eKcnioataums
Ha ENEKTPUYECKUTE WHCTPYMEHTU W  3apsAAHOTO
YCTPOWMCTBO, HE AEMOHTUpaMnTe, NOCTaBEeHWUTE Kanauu
WJIN BUHTOBE.

3apAAHOTO
Bb3naaMeHnumm

nospeaeH, ToM
npoussogutena wiut
OT /Mue ¢ nopobHa

.BuHarn uasnonseaiTe 3apAaAHOTO YCTPOWCTBO Npu

HanpemeHneTo, NocoyeHo Ha habpuyHarta Tabena.
BuHarw, npegu ynotpeba, 3apewanTte 6arepuaTa.
Hukora He wsnonseavte 6artepusa, pasInyHM OT
nocoyeHata. He cBbp3BanTe KbM E€NIEKTPUYECKMA

16.

MHCTPYMEHT 0BMKHOBEHA Cyxa 6atepus, akymynaropHa
6aTepws, passMyHa OT Noco4eHarTa B crneumuKraumaTa
M aKyMynaTop 3a aBToMo6uA.

He wu3nonseante TpaHchopmartop,  ChbAbpmaLly
ByCTepeH eNeMeHT.
.He 3apewpaite 6GaTtepuATa OT  EJEKTPUYECKU

reHepartop C ABuraten uian oT eNeKTpo3axpaHBaHe 3a
npas TOK.

.BuHarn 3apempaiite Ha 3aKpuTO. Tbi Kato no

BpemMe Ha 3apempjaHe, 3apsAHOTO YCTPOMCTBO W
GaTepusiTa ce 3arpsBar JIeKo, 3apexjanTe 6atepusTa
Ha MACTO, KOETO He € W3/IOMEHO Ha [MpeKTHa
C/bHYEeBa CBET/IMHA, KbAETO BMAMHOCTTA € HWUCKA, a
BeHTMNaumATa e pobpa.

. Manonsgaiite NogpobHUAT YepTe Ha Moayna B Tesu

MHCTPYKLUMK 3a eKcrnoataumsa camo 3a OTopusnpaHo
o6CcnyHBaHe.

NPEANA3HU MEPKU 3A
3APAAHOTO YCTPOUCTBO

1.

BuHarn  3apewpainte 6atepusita  MpU  OKOMHA
Temneparypa ot 10 — 40°C. AKo Temneparypara e no-
HucKa ot 10°C, ToBa e AoBeAe O npesapexpaHe,
KoeTo e onacHo. BatepuATa He Moxe pa 6bae
3apewaaHa npu Temnepartypu Hag 40°C.
Hal-nogxopswara Temnepatypa 3a 3apexjaHe e
20-25°C.

2. He n3nonasanTe 3apAAHOTO YCTPOMCTBO
HernpeKbcHaTo.

Horato epHO 3apewpgaHe npuKIO4M, OCTaBeTe
3apAfHOTO YCTPOMCTBO 3a OKOMO 15 MMHYTUM npeam
cnefBalLoTO 3apex/jaHe Ha 6atepus.

3. He 3apewpgavite 6atepunaTa noBeye oT 2 yaca.

4. He ponycKaiTe HaBIM3aHETO HA YyKaM Tena B oTBOpa
3a CBbp3BaHe Ha aKyMynaTopHu 6atepum.

5. Hwurkora He pasrobsBaiiTe akymynatopHute 6arepuu
MW 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.

6. HuKora He aaBalTe Ha KbCO aKyMynaTOpHUTE GaTepuu.
HbCco cbeanHeHMe MOXe fAa  NpUYMHUA  TONAM
e/IeKTPUYECKN TOK W nperpsBaHe. ToBa MOwe fJa
[oBefe [0 noBpea Ha 6atepuaTa.

7. He usxebpnaiite 6atepus B OrbH.

AKo 6aTepusTa U3ropu, TA MOXe fa eKcrnaogupa.

8. ManonseaHeTo Ha wu3TolweHa GaTtepua Lie nospeau
3apAAHOTO YCTPOMCTBO.

9. BwbpHeTe 6atepusTa B MaraauHa, OT KOMTO e 3aKyneHa,
BefHara Cfej Kato LUMKb/a Ha MMBOT Ha Gatepuata
cTaHe npeKaseHoO KbC, 3a ja ce wusnonssa. He
M3XBbPAAWNTE UITOLLEHN BaTepun.

10 He nocTtaBsaiiTe npegMeETH BbB BEHTUNALMOHHUTE
OTBOPW Ha 3apAAHOTO YCTPOWCTBO.

BKapBaHeTo Ha MeTas/lHM WK 3anajvmu NPeMeTn BbB
BEHTUNALMOHHWUTE OTBOPMU Lie AoBeAe A0 OnacHOCT
OT eNIeKTPUYECKN yAap WK Le NOBPEAAT 3apsAAHOTO
YCTPOWCTBO.

CMNELMDUKALMA

Mogen uUC18YG

HanpeeHuve npun

3apempaaHe 72vV-18V

Terno 0,3 Kr

NPUJIOHHEHUE

3a 3apewpgaHe Ha BATEPMWN HIKOKI 7,2 V - 18 V cepusa
KaceTb4HN HUKEeN-KagMUEBH.



3APEHRAAHE

Mpean pa wvanonssare E€NeKTPUYECKUAT WHCTPYMEHT,
3apefeTe 6aTepuaTa KaKkTo cregsa.
1. CBbpHeTe Kabena Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO KbM
KOHTaKT.
MocTaBete Gatepusita B 3apAfHOTO YCTPOMCTBO.
(dbwur. 1)
Brapaiite  GaTtepusTa MIBTHO B 3apsAAHOTO
YCTPOMCTBO, AOKATO CTUFHE ABHOTO My WM MpOBepeTe
nosocuTe.
BHUMAHUE
AKO GaTepuuTe Ce MOCTaBAT B obpaTHaTa MOCOKa, He
camo 3apemaHeTo cTaBa HeBb3MOMXHO, HO TOBa MOMe
fa fjoBefie U Ao NpoGaemMu CbC 3apsaAHOTO YCTPOMCTBO,
KaTo HanpumMep AedopMMpaH TEPMUHAN 3a 3aperaaHe.
3apempaHe
3apaAfHOTO YCTPOMCTBO Ce BKJIKOYBA NPU NOCTaBsHE Ha
6arepusTa (MMaoTHaTa lamMna CBeTBa).
BHUMAHUE
O AKO MHAMKaTopHaTa flaMnuyKka He CBETHe, M3BajeTe
3axpaHBallus Kaben oT Mperara U NpoBepeTe KaK e
noctaBeHa 6arepusTa.
AKO GaTepuATa € HarpATa OT AMPEKTHa C/abHYeBa
CBET/IMHA U T.H. BegHara cnep pabota, MHAMKaTopHaTa
NaMrnuyKa MOXe Ja He ce BHJoYM. B TakbB cnyyaw,
MbpBO OCcTaBeTe 6arepusATa fja ce oxaajun 1 cnej Tosa
3arnoyHeTe 3apemgaHeTo n.
MunoTHaTa namna yraceBa Kato WMHAMKaUMA 3a MbAHOTO
3apexaaHe Ha 6atepmnaTa.
@® OTHOCHO Temnepartypara 1 BpeMeTo 3a 3apermjaHe Ha
aKymynaTopHaTa 6arepus.
Temnepatypata 1 BpemeTo 3a 3apemfjaHe e 6baar
Tesu, nokasaru B Tabnuuya 1

2.

O

Ta6nuua 1
3apaaHo UC18YG
Batepus
HanpereHnne npu _
3apempaHe v 72-18
Bup 6atepuna Ni-Cd / Li-ion
Temnepatypu, Npu KOUTO
6aTtepusTa MoMe Aa 6bae 0°C —40°C
3apefeHa
Bpewme 3a 3apexpaaHe Ha
6atepusTa Ao NpUbAU3UTENEH
kanauuter. (Mpwu 20°C)
1,2—1,5Ah MUH. 30
2,0 Ah MUH. 50
2,4 Ah MWH. 60
Bpoli KneTku Ha
6arepunTa
7,2V 6p. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V 6p. Ni-Cd: 8
12V 6p. Ni-Cd: 10
14,4V 6p. Ni-Cd: 12
18V 6p. Ni-Cd: 15
3ABEJIEKKHA

BpemeTo 3a 3apemjaHe MOMe Aa Bapupa cropeg
OKOJIHaTa Temneparypa 1 U3TOYHUKA Ha HarnpemeHwe.

4. PasKauyeTe 3axpaHBalwWuMA Kaben Ha 3apsagHOTO
YCTPOMCTBO OT KOHTaKTa.

5. XBaHeTe [po06pe 3apAfHOTO YCTPOWCTBO U
u3gbpnaiTe 6atepuaTa.

3ABEJIEKKKA

YBepeTe ce, Ye CTe U3BaAW/M BatepunTa OT 3apsAgHOTO
YCTPOMCTBO C/ie ynoTpe6a 1 A 3anaserte.
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Bbnrapcku

noaaPbHKA U UHCIMNERLUUA

1. MHcneKuuA Ha MOHTaXHUTE BUHTOBE

PepoBHo MHCMNEeKTHpanTe BCUYKM MOHTaKHMN
BMHTOBE W Ce yBpeTe, Ye ca Jobpe 3aTerHatu. AKO
yCTaHOBUTE pasx/iabeH BUHT, He3abaBHO ro 3aTerHere.
HecnasBaHeTo Ha ropHOTO KpWe PUCKOBE OT CEPUO3HA
OnacHoCT.

MoyncTBaHe Ha 3apAQHOTO YCTPOMNCTBO

Mpu 3ambpcsABaHe Ha  3apALHOTO  YCTPOMCTBO,
M36bpLIETE C MEKO M CyXO napye nnat WM Kbpna,
HaBnaxHeHa B canyHeHa Bopga. He wu3nonssaite
pasTBOPUTENIM HA XIOpHA OCHOBA, O6EH3WH WK
paspeauTen 3a 6ou, TbM Kato Te LWe passgar
nnactmacara.

CbxpaHABaHe Ha 3apAfHO YCTPOWMCTBO, KOETO He
ce u3nonssa

Horato He ce u3nonsea, 3apafHOTO YCTPOWCTBO
TpAbBa fa 6bAe CbXpaHABaAHO Ha CyX0, BUCOKO MACTO
— W3BBH JOCTbNA Ha AeLa.

BHUMAHUE
Mo BpemMe Ha paboTa M MOAAPBIKKA HA EeHTPUYECKU
ypeau TpsibBa fa ce cnasear pasnopegéute
CTaHAapTUTe 3a 6830MacHOCT 3a BCAKA CTpaHa.

3ABEJIEHKKA
B pesynTtat Ha nporpamara 3a HenmpeKbCHAToOTO pasBUTHE
Ha HayyHo-pasBoMHaTa pgenHocT Ha HiKOKI, papeHuTe
TYyK cneuuduKkauum ca npegmer Ha npomsaHa 6e3
yBeZlOMJIEHHE.




Srpski

OPSTE MERE PREDOSTROZNOSTI
TOKOM UPOTREBE

1.
2.

©®

10.

1

-y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Odrzavajte cisto¢u radnog mesta. Zbog zakréenog
prostora ili radnog stola mogu se dogoditi nesrece.
Izbegavajte opasna okruzenja. Elektri¢ni alat i punjaé
nemojte da ostavljate na kisi. Elektri¢ni alat i punja¢
nemojte da koristite na vlaznim ili mokrim mestima.
Postarajte se da radno mesto bude dobro osvetljeno.
Elektri¢ni alat i punja¢ nikada nemojte da koristite blizu
zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

Alat i punja¢ nemojte da koristite u prisustvu zapaljivih
tec¢nosti ili gasova.

Nije predvideno da ovaj uredaj koriste osobe
(ukljuuju¢i i decu) sa smanjenim fizickim, culnim
ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju
iskustva i znanja, izuzev ako nisu pod nadzorom ili ako
od osobe zaduzene za njihovu bezbednost nisu dobile
uputstva o kori§c¢enju uredaja.

Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa ovim
uredajem.

Odlaganje alata i punjaca koji se ne koristi. Kada se ne
koriste, alat i punja¢ treba odloziti na suvom, visokom ili
zaklju¢éanom mestu — van domasaja dece. Alat i punja¢
stavite na mesto na kojem je temperatura manja od
40°C.

Nemojte da koristite kabl u pogreSne svrhe. Nikada
nemojte da nosite punja¢ drzeéi ga za kabl i nemojte
da vucete kabl da biste ga izvukli iz uti¢nice. Kabl drzite
podalje od toplote, ulja i ostrih ivica.

Kada ne koristite punja¢ ili kada treba izvrsiti njegovo
odrzavanje ili kontrolu, izvucite iz uti¢nice kabl za
napajanje punjaca.

Da biste izbegli opasnost, uvek koristite predvideni
punjac.

Koristite isklju€ivo originalne HiKOKI rezervne delove.
Nemojte da koristite elektriéni alat i punja¢ za druge
namene osim onih koje su navedene u Uputstvu za
upotrebu.

Da biste izbegli povredivanje koristite samo onu opremu
i pribor koji su preporuéeni u ovom uputstvu za upotrebu
ili u katalogu kompanije HiKOKI.

.Ako je kabl za napajanje ostecen, zbog izbegavanja

opasnosti njega mora da zameni proizvoda¢, njegov
ovladceni servis ili neko sli¢no kvalifikovano lice.
Popravke treba da vrsi iskljuivo ovlaséeni servis.
Proizvoda¢ nece biti odgovoran za bilo kakvu Stetu
ili povrede koje su posledica popravki od strane
neovlascéenih lica ili pogresnog rukovanja alatom.

Da bi se sacuvala predvidena radna celovitost
elektriénog alata i punjaca, nemojte da uklanjate
postavljene poklopce i vijke.

Obavezno koristite punja¢ pri naponu koji je naveden na
natpisnoj plogici.

Obavezno napunite bateriju pre upotrebe.

Nikada nemojte da koristite bateriju drugaciju od
navedene. Na elektriéni alat nemojte da prikljuujete
uobicajeni suvi element, punjivu bateriju drugadiju od
navedene ili akumulator za automobil.

Nemojte da koristite transformator koji ima pojacivac.
Nemojte da punite bateriju koristeéi elektriéni generator
motora ili jednosmernu struju.

Punjenje uvek vrsite u zatvorenom prostoru. S obzirom
da tokom punjenja dolazi do blagog zagrevanja
punjaca i baterije, bateriju punite na mestu koje nije
direktno izlozeno suncu, na kojem je vlaznost niska, a
provetravanje dobro.

Semu sastavnih delova u ovom uputstvu za upotrebu
koristite isklju¢ivo za ovlaSéeno servisiranje

MERE EREDOSTROiNOSTI ZA
PUNJAC

1.

bl

oo

Bateriju uvek punite kada temperatura okoline iznosi
10 - 40°C. Temperatura ispod 10°C prouzrokovaée
prepunjavanje $to je opasno. Baterija ne moze da se
puni na temperaturi vec¢oj od 40°C.
Najpogodnija temperatura za punjenje je
20 -25°C.

Punja¢ nemojte da koristite neprestano.

Kada zavrsite s jednim punjenjem, ostavite punja¢ oko
15 minuta pre sledeceg punjenja baterije.

Nemojte da punite bateriju duze od 2 sata.

Nemojte dozvoliti da strani predmeti dospeju u otvor za
prikljuéivanje punjive baterije.

Nikada nemojte da rastavljate punjivu bateriju ili punja¢.
Nikada nemojte da pravite kratak spoj na punjivoj
bateriji.

|1zazivanje kratkog spoja na bateriji stvoric¢e jaku struju
i pregrevanje. Posledice ¢e biti opekotine ili ostecenje
baterije.

Bateriju nemojte bacati u vatru.

Baterija koju zahvati vatra moze da eksplodira.
Kori¢enjem baterije kojoj je istekao radni vek oSteticete
punjac.

Odnesite bateriju u prodavnicu u kojoj ste je kupili ¢im
njeno trajanje nakon punjenja postane suviSe kratko da
bi mogla da se koristi. Bateriju kojoj je istekao radni vek
nemojte da bacite.

izmedu

.Nemojte da gurate predmete u ventilacione otvore na

punjacu.

Guranjem metalnih ili zapaljivih predmeta u ventilacione
otvore na punjacu nasta¢e opasnost od strujnog udara
ili oStecenje punjaca.

SPECIFIKACIJE

Model

uc18YG

Napon punjenja

72V-18V

TezZina

0,3kg

PRIMENA

Za

punjenje HIKOKI BATERIJE 7,2 V — 18 V kasete nikl-

kadmijum serija.

PUNJENJE

Pre upotrebe elektriénog alata napunite bateriju kako je
opisano.

1.
2.

Prikljuéite kabl punjaca u utiénicu.

Stavite bateriju u punjaé. (sl. 1).

Bateriju stavite u punja¢ tako da ¢&vrsto stoji u njemu
i tako da dodiruje dno punjaa i uz proveravanje
polariteta.

OPREZ

Ako se baterije postave u suprotnom smeru, ne samo da
ée punjenje postati nemoguce, ve¢ to moze da izazove
probleme u punjadu, kao $to je deformacija terminala
punjenja.

Punjenje

Ubacivanje baterije ¢e upaliti punja¢ (pilot lampica se
pali).

OPREZ

o}

Ako pilotska lampica ne zasvetli, izvucite kabl punjaca iz
utinice i proverite stanje baterije za montiranje.



O Ako se baterija ugreje usled direktne sunéeve svetlosti,
itd., nakon rukovanja, pilotska lampica za punjenje
mozda nece zasvetleti. Tada, prvo ohladite bateriju, a
zatim zapocnite punjenje.

Pilotska lampica se isklju¢uje da pokaze da je baterija u

potpunosti napunjena.

@ U vezi temperature i vremena punjenja punjive baterije.
Temperature i vreme punjenja baterije prikazani su u
Tabeli 1

Tabela 1
i Punjac UC18YG
Baterija
Napon punjenja \% 72—18
Tip baterije Ni-Cd / Li-ion
Temperature pri kojima baterija 0°C — 40°C

moze da se puni

Vreme punjenja na osnovu
kapaciteta baterije, oko (na 20°C)

1,2—1,5Ah min. 30

2,0 Ah min. 50

2,4 Ah min. 60

Broj éelija u bateriji
7,2V del. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V del. Ni-Cd: 8
12V del. Ni-Cd: 10
14,4V del. Ni-Cd: 12
18V del. Ni-Cd: 15
NAPOMENA

Vreme punjenja moze da varira u zavisnosti od
temperature okoline i napona izvora napajanja.

4. lzvucite kabl punjaca iz uti¢nice.

5. Cuvrsto drzite punja¢ i izvucite bateriju.

NAPOMENA
Obavezno izvadite bateriju iz punja¢a nakon punjenja i
zatim je odloZite.

ODRZAVANJE | PROVERA

1. Provera montaznih zavrtnjeva
Redovno proveravajte sve montazne zavrtnje i
postarajte se da budu dobro zategnuti. Ako bilo koji od
ovih zavrtnjeva popusti, odmah ga pritegnite. Propust da
to uradite moZe da izazove ozbiljnu opasnost.

2. Ciséenje punjaca
Kada se punja¢ isprlja, obriSite ga mekom, suvom
krpom ili krpom navlazenom u vodi s deterdzentom.
Nemojte da koristite rastvarac¢e na bazi hlora, benzin ili
razredivace za farbe jer oni tope plastiku.

3. Odlaganje nekori§éenog punjaca
Kada se ne koristi, punja¢ treba odloziti na suvom,
visokom ili zaklju¢anom mestu — van domasaja dece.

OPREZ
Sto se ti¢e rukovanja i odrzavanja elektri¢nih alata,
bezbednosni propisi i standardi propisani za svaku
zemlju moraju da se postuju.

NAPOMENA

Zbog neprekidnog programa istrazivanja i razvoja
kompanije HiKOKI, ovde navedene specifikacije su
podlozne izmenama bez prethodnog obavestenja.
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Srpski




Hrvatski

OPCE OPERATIVNE MJERE OPREZA

1. Odrzavajte radno mjesto Ccistim. Nered na radnom
mjestu i na stolovima dovodi do nezgoda.

Izbjegavajte opasna okruzenja. Elektricne alate i
punjac¢e ne izlazZite kiSi. Ne koristite elektricne alate i
punja¢ u vlaznim ili mokrim mjestima. Radno podrucje
drzite dobro osvijetljeno.

Nikada ne koristite elektricne alate i punja¢ u blizini
zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

Ne koristite alat i punja¢ u prisutnosti zapaljivih tekuéina
ili plinova.

Ovaj uredaj nije namijenjen uporabi od strane osoba
(ukljuéujuci i djecu) sa smanjenim fizickim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
znanja, osim ako ih ne nadzire, ili im naputke o uporabu
uredaja daje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju uredajem.

Alat i punja¢ pospremite ako se ne koriste. Kad nisu u
uporabi, alati i punja¢ treba ¢uvati na suhom, visokom
mjestu ili zaklju¢ane - izvan dosega i pogleda djece.
Alata i punja¢ ¢uvajte na mjestu na kojem temperatura
ne prelazi 40°C.

Ne zlorabite kabel. Nikada ne nosite punja¢ drzeéi za
kabel i ne povlacite kabel kako biste izvukli utika¢ iz
utiénice. Kabel drzite podalje od izvora topline, ulja i
ostrih rubova.

Kada se punjaé ne koristi ili kada se odrzava i
pregledava, izvucite mrezni kabel punjaca iz uti¢nice.
Kako bi se izbjegle opasnosti, uvijek koristite samo
propisani punjac.

Koristite samo originalne HiKOKI rezervne dijelove.

Ne koristite elektricne alate i punja¢ u svrhe koje nisu
navedene u uputama za rukovanje.

Kako biste izbjegli ozljede, koristite samo pribor i
nastavke navedene u ovim uputama za rukovanje ili u
HiKOKI katalogu.

. Kako bi se izbjegle opasnosti, ako je naponski kabel
oStecen, mora ga zamijeniti proizvoda¢, njegov
ovlasteni servis ili druga ovlastena osoba sli¢nih
kvalifikacija.

Popravke smije obavljati samo ovlasteni servisni centar.
Proizvoda¢ nije odgovoran za bilo kakvu Stetu ili ozljede
uzrokovane popravkom uredaja od strane neovlastenih
osoba ili nepravilnim rukovanjem alatom.

Kako bi se osigurao operativni integritet elektri¢nih alata
i punjaca, ne uklanjajte instalirane pokrove ili vijaka.
Uvijek koristite punja¢ pri naponu navedenom na tipskoj
plogici.

Uvijek napunite bateriju prije uporabe.

Ne koristite baterije koje nisu navedene u ovom
priruéniku. Ne spajajte uobi¢ajene baterije sa suhim
¢elijama, punjive baterije ili druge baterije koje nisu
navedene, kao niti akumulator automobila.

Ne koristite transformatore koji sadrze pojacala.

Ne punite bateriju pomocu elektricnog generatora
motora ili punjaéem s istosmjernim napajanjem.

Baterij uvijek punite u zatvorenom prostoru. Buduéi da
se punjac i baterija zagrijavaju tijekom punjenja, bateriju
punite na mjestu na kojem nije izloZzena izravhom
sun¢evom zra€enju, s niskom razinom vlage u zraku i
dostatnom ventilacijom.

Koristite rastavni nacrt u ovim uputama samo za
ovlasteno servisiranje.

MJERE OPREZA ZA PUNJAC
1.

2.

©®

10.

1

—y

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Bateriju uvijek punite na sobnoj temperaturi od
10 — 40°C. Temperatura ispod 10°C uzorkovat ce
prekomjernim punjenjem koje moze biti vrlo opasno.
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Baterija se ne moze puniti na temperaturi veéoj od 40°C.
Najprikladnija temperatura za punjenje je 20 — 25°C.
Ne koristite punja¢ kontinuirano.
Nakon zavrSetka punjenja, ostavite punja¢ da se ohladi
oko 15 minuta prije sljedec¢eg punjenja baterije.
Bateriju nemojte puniti dulje od 2 sata.
Ne dopustite da u rupu za prikljuéivanje punjive baterije
udu strani predmeti.
Nikada ne rastavljajte punjivu bateriju ili punjac.
Nikada nemojte kratko spajati punjive baterije.
Kratko spajanje baterije proizvest ¢e veliku struju i
dovesti do pregrijavanja. To dovodi do opeklina ili
ostecenja baterije.
Baterije ne bacajte u vatru.
Ako baterija ne izgori, moze eksplodirati.
Koristenje istroSene baterije ostetit ¢e punjad.
Bateriju odnesite u trgovinu u kojoj je kupljena &im
trajanje praznjenja baterije nakon ponovnog punjenja
postane prekratko za prakticnu uporabu. IstroSene
baterije ne bacajte zajedno s ostalim smec¢em.

.U ventilacijske otvore punjaéa ne umedite strane
predmete.
Umetanje metalnih predmeta ili zapaljivih tvari u
ventilacijske otvore punja¢a uzrokovat ¢e strujni udar ili
ostecenje punjaca.

SPECIFIKACIJE

Model
Napon punjenja

uc18YG
7,2V-18V
0,3 kg

Tezina

PRIMJENA

Za punjenje HIKOKI BATERIJE 7,2 V — 18 V Cassette
Nickel-Cadmium serije.

PUNJENJE

Prije uporabe elektricnog alata, bateriju napunite kako
slijedi.
1. Prikljucite mrezni kabel punjaca u uti¢nicu.
2. Umetnite bateriju u punja¢. (Slika 1)
Bateriju ¢vrsto umetnite u punjaé dok ne dodirne
kontakte na dnu punjaca te provjerite pravilan smjer
polova.
POZOR
Ako su baterije umetnute u suprotnom smijeru, ne samo
da ¢e ponovno punjenje biti nemogucde, ve¢ to moze
izazvati i probleme s punjaéem poput deformacije kleme
punjaca.
Punjenje
Umetanje baterije ¢e uklju€iti punja¢ (zarulja koja
pokazuje punjenje svijetli).
POZOR

O Ako pilotna zarulja ne zasvijetli, izvucite utika¢ iz
uti€nice i provjerite stanje baterije.
O Ako se baterija grije zbog izravnog sunéevog svijetla

itd., odmah nakon rada, pilotna Zarulja punja¢a mozda
ne zasvijetli. U tom slu€aju, prvo ohladite bateriju a
. zatim pocnite punjenje.
Zarulja koja pokazuje punjenje se iskljucuje da bi pokazala
da je baterija napunjena.
® O temperaturi i vremenu punjenja punjive baterije.
Temperature i vrijeme punjenja prikazani su u Tablici 1



Tablica 1
) Punjad UC18YG
Baterija
Napon punjenja \% 72—18
Vrsta baterije Ni-Cd / Li-ion
Temperature na kojima se baterija o o
moze puniti 0°C —40°C
Vrijeme punjenja za kapacitet
baterije, priblizno (pri 20 °C)
1,2—1,5Ah min. 30
2,0 Ah min. 50
2,4 Ah min. 60
Broj éelija baterije
72V dij. Ni-Cd: 6 / Li-ion: 2
9,6V dij. Ni-Cd: 8
12V dij. Ni-Cd: 10
14,4V dij. Ni-Cd: 12
18V dij. Ni-Cd: 15
NAPOMENA

Vrijeme punjenja moze varirati ovisno o temperaturi
okoline i naponu izvora napajanja.

4. Iskljucite mrezni kabel punjaca iz uti¢nice.

5. Cvrsto drzite punjac i izvucite bateriju.

NAPOMENA
Obavezno izvadite bateriju iz punjac¢a nakon punjenja i
zatim je pohranite.

ODRZAVANJE | INSPEKCIJA

1. Provjera vijaka
Redovito pregledavajte sve vijke i osigurajte da su
pravilno zategnuti. Ukoliko se bilo koji vijak otpusti,
odmah ga zategnite. Nepridrzavanje ovih naputaka
moZe uzrokovati ozbiljne opasnosti.

2. CiSéenje punjaca
Kad je punja¢ prljav, obriSite ga mekom suhom krpom ili
krpom navlazenom sapunicom. Ne koristite otapala na
bazi klora, benzin ili razrjedivac, jer otapaju plastiku.

3. Punjac spremite ako se ne koristi
Kad se ne koristi, punja¢ treba cuvati na suhom,
visokom mjestu ili zaklju¢an - izvan dosega djece.

POZOR
Tijekom rada i odrzavanja elektri¢nih alata, potrebno
je pridrzavati se sigurnosnih propisa i standarda
propisanih u svakoj zemlji.

NAPOMENA

Zbog kontinuiranog programa istraZivanja i razvoja tvrtke
HiKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se promijeniti
bez prethodne najave.
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English

GUARANTEE CERTIFICATE
(@ Model No.
(@ Serial No.
(3 Date of Purchase
(@ Customer Name and Address
(5 Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Dansk

GARANTIBEVIS
@ Modelnummer
(@ Serienummer
(@ Kebsdato
(@ Kundes navn og adresse
(& Forhandlers navn og adresse
(Indsaet stempel med forhandlers navn og

Romana

CERTIFICAT DE GARANTIE
@ Model nr.
@ Nr. de serie
(@ Data cumpérarii
(@ Numele si adresa clientului
( Numele si adresa distribuitorului
(Véa rugam aplicati stampila cu numele si adresa

(3 Kaufdaturn

(@ Name und Anschrift des Kunden

(8 Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers
abstempeln)

@ Kjepsdato
(@ Kundens navn og adresse
(® Forhandlerens navn og adresse

(Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)

adresse) distribuitorului)
Deutsch Norsk Slovenséina
GARANTIESCHEIN GARANTISERTIFIKAT GARANCIJSKO POTRDILO
(@ Modell-Nr. @ Modellnr. @ $t. modela
(@ Serien-Nr. © Serienr. (@ Serijska &t.

(@ Datum nakupa

@ Ime in naslov kupca

(® Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite Zig z imenom in naslovom
prodajalca)

Francais

CERTIFICAT DE GARANTIE
(@ No. de modéle
(@ No de série
(@ Date d'achat
(@ Nom et adresse du client
(5 Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et I'adresse du revendeur)

Suomi

TAKUUTODISTUS
@ Malli nro
(@ sarja nro
(@ Ostopaivamaara
(@ Asiakkaan nimi ja osoite
(® Myyjan nimi ja osoite
(Leimaa myyjan nimi ja osoite)

Slovencina

ZARUCNY LISTA
@ €. modelu
@ Sériové &.
(3 Datum zakipenia
(@ Meno a adresa zakaznika
(8 Nazov a adresa predajcu
(Peciatka s nazvom a adresou predajcu)

Italiano

CERTIFICATO DI GARANZIA
@ Modello
@ Ne° di serie
(3 Data di acquisto
@ Nome e indirizzo dell’acquirente
(® Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi dati)

EAANVika

NIZTOMNOIHTIKO EMTYHZHZ
@ Ap. Movtérou
@ AVEwV Ap.
(@ Huepopnvia ayopdg
(@ Ovopa kat SlevBuvoT TIEAGTN
(& ‘Ovopa kat SLevBUVOT| PETANWANTY
(Mapakaiolpe va xpnotpornomnei appayida)

Bbarapcku

CAPAHUWOHEH CEPTUDUKAT
@ Mogen Ne
(2 Cepvien Ne
(3 [ata 3a saxynysaHe
(@ Wwme v agpec Ha KWeHTa
(& Wwve v agpec Ha Tbproseua
(Mons, oTneyaTaiiTe UMETO U aApec Ha Aunbpa)

Nederlands

GARANTIEBEWIS
@ Modelnummer
(@ Serienummer
(3 Datum van aankoop
@ Naam en adres van de gebruiker
(® Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de

Polski

GWARANCJA
@ Model
(2 Numer seryjny
(3 Data zakupu
(@ Nazwa klienta i adres
(® Nazwa dealera i adres
(Pieczec¢ punktu sprzedazy)

Srpski

GARANTNI SERTIFIKAT
@ Br. modela.
(2 Serijski br.
(3 Datum kupovine
(@ Ime i adresa kupca
® Ime i adresa prodavca
(Molimo da stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

(3 Fecha de adquisicion

(@ Nombre y direccion del cliente

(® Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el sello del distribudor con su
nombre y direccién)

@ A vasarlas datuma

@ A Vasarlé neve és cime

(® A Kereskedd neve és cime
(Kérjuk ide elhelyezni a Kereskedd nevének és
cimének pecsétjét)

handelaar)
Espafiol Magyar Hrvatski
CERTIFICADO DE GARANTIA GARANCIA BIZONYLAT JAMSTVENI CERTIFIKAT
@ Namero de modelo @ Tipusszam @ Br modela.
(@ Namero de serie (@ Sorozatszam (2 Serijski br.

(3 Datum kupnje
@ Ime i adresa kupca
(® Ime i adresa trgovca
(Molimo stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA
@ Nuamero do modelo
(@ Namero do série
(3 Data de compra
(@ Nome e morada do cliente
(® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada do
distribuidor)

@ Model ¢.

(@ Série &.

(3 Datum nakupu

@ Jméno a adresa zakaznika
(B Jméno a adresa prodejce

(Prosime o razitko se jménem a adresou prodejce)

Svenska

GARANTICERTIFIKAT

@ Modelinr

® Serienr

(@ Inkdpsdatum

(@ Kundens namn och adress

® Forsaljarens namn och adress
(Stampla férséljarens namn och adress)

Tirkge

@ Model No.
@ Seri No.
(@ Satin Alma Tarihi
@ Musteri Adi ve Adresi
(& Bayi Adi ve Adresi
(Lutfen bayi adini ve adresini kase olarak basin)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany

Tel: +49 2154 49930

Fax: +49 2154 499350

URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040

Fax: +31 30 6067266

URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ,
United Kingdom

Tel: +44 1908 660663

Fax: +44 1908 606642

URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de I'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France

Tel: +33 1 69474949

Fax: +33 160861416

URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium

Tel: +32 2 460 1720

Fax: +32 2 460 2542

URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools ltalia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), ltaly
Tel: +39 0444 548111

Fax: +39 0444 548110

URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain

Tel: +34 93 735 6722

Fax: +34 93 735 7442

URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Osterreich GmbH
IndustrieZentrum NO -Siid, StraBe 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: http://www.hikoki-powertools.at
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Hikoki Power Tools Norway AS
Kijeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway

Tel: (+47) 6692 6600

Fax: (+47) 6692 6650

URL: http://www.hikoki-powertools.no

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00

Fax: (+46) 8 598 999 40

URL: http://www.hikoki-powertools.se

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark

Tel: (+45) 7514 32 00

Fax: (+45) 75 14 36 66

URL: http://www.hikoki-powertools.dk

Hikoki Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland

Tel: (+358) 20 7431 530

Fax: (+358) 20 7431 531

URL: http://www.hikoki-powertools.fi

Hikoki Power Tools Hungary Kift.
1106 Bogancsvirag u.5-7, Budapest, Hungary

Tel: +36 1 2643433

Fax: +36 1 2643429

URL: http://www.hikoki-powertools.hu

Hikoki Power Tools Polska Sp. z 0. o.
ul. Gierdziejewskiego 1

02-495 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 863 33 78

Fax: +48 22 863 33 82

URL: http://www.hikoki-narzedzia.pl

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modficka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: +420 547 422 660

Fax: +420 547 213 588

URL: http://www.hikoki-powertools.cz

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.
Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse
No.1, Pantelimon City, 077145, lifov County, Romania

Tel: +40 371 135 109

Fax: +40 372 899 765

URL: http://www.hikoki-powertools.ro
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Charger, identified
by type and specific identification code *1), is in conformity with
all relevant requirements of the directives *2) and standards *3).
Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Oplader,
geidentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1),
voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en
normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das durch den Typ und
den spezifischen ldentifizierungscode *1) identifizierte Ladegerat
allen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen
*3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) — Siehe unten.
Die Leitung der reprasentativen Behdrde fir europédische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espariol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra unica responsabilidad que el Cargador,
identificado por tipo y por cédigo de identificacion especifico *1), esta
en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las
directivas *2) y de las normas *3). Documentacion técnica en *4) — Ver
a continuacion.

El Director de Normas Europeas en la oficina de representacion en
Europa esté autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Frangais

DECLARATION DE NFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiere responsabilité que le chargeur,
identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en
conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et
des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade, que
Recarregador, identificado por tipo e cédigo de identificacao
especifico *1), estd em conformidade com todos os requerimentos
relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)-
Consulte abaixo.

O Gestor de Normas Europeias no escritério de representacdo na
Europa esta autorizado a compilar o ficheiro técnico.
A declaracao aplica-se aos produtos com marca CE.

ltaliano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il caricatore,
identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), e
conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3).
Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.
Il gestore delle norme europee presso I'ufficio di rappresentanza in
Europa ¢ autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.
I(_:a dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi
E.

Svenska

EG-DEKLARATION BETRAFFANDE LIKFORMIGHET
Vi forklarar pa eget ansvar att detta laddningsaggregat, identifierat
enligt typ och sarskild identifikationskod *1), éverensstammer med
alla relevanta krav i direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fil
enligt *4) — Se nedan.
Den europeiska standardansvariga pa representationskontoret i
Europa ar auktoriserad att sammanstélla den tekniska filen.
Denna forsakran géller for produkten med tillhérande CE-mérkning.

*1)
2)
*3)

uc18YG C349764R
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.5.2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31.5.2019

2

A. Nakagawa
Corporate Officer
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Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi erkleerer os fuldsteendige ansvarlige for, at opladeapparatet,
identificeret ved type og specifik identifikationskode *1), er i
overensstemmelse med alle relevante krav i direktiverne *2) og
standarderne *3). Teknisk fil i “4) — Se nedenfor.

Lederen af europezeiske standarder pa repraesentationskontoret i
Europa er bemyndiget til at kompilere den tekniske fil.

Erklaeringen geelder produktet, der er maerket med CE.

Polski

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WE
Oswiadczamy na wtasng wytaczng odpowiedzialnos¢, ze tadowarka
podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfikacyjnym *1) jest
zgodna z wszystkimi wtasciwymi wymogami dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna w *4) — Patrz ponizej.
Menedzer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest
upowazniony do sporzadzania dokumentacji technicznej.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego
znakiem CE.

Norsk

EF’S ERKL/ARING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erkleerer pa eget ansvar at ladeapparat, identifisert etter type og
spesifikk identifikasjonskode *1), er i samsvar med alle relevante krav
i direktiver *2) og standarder *3). Teknisk fil under *4) - Se nedenfor.
Styreren for europeiske standarder ved representantkontoret i Europa
er autorisert til & kompilere den tekniske filen.
Erkleeringen gjelder for CE-merket pa produktet.

Magyar

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A kizérolagos felelésségunkre kijelentjik, hogy az Akkutoltd, mely
tipus és egyedi azonositd kod *1) alapjan azonositott, megfelel az
irdnyelvek vonatkozd koévetelményeinek *2) és szabvanyainak *3).
Miiszaki fajl a *4) - Lasd alabb.
Az EU képviseleti iroda eurdpai szabvanylgyi menedzsere jogosult a
muszaki dokumentacié 6sszeallitasara.
Jelen nyilatkozat a terméken feltiintetett CE jelzésre vonatkozik.

Suomi

EY-ILMOITUS YHDENMUKAI DESTA
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
identifioidaan tyypin ja erityisen tunnistuskoodin *1) perusteella,
on kaikkien direktiivien *2) ja standardien *3) asiaankuuluvien
vaatimusten mukainen. Tekninen tiedosto kohdassa *4) - katso alta.
Eurooppalaisten standardien hallintaelin Euroopan edustustossa on
valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston.
limoitus on sovellettavissa tuotteeseen kiinnitettyyn CE-merkintaan.

laturi, joka

Cestina

PROHLASEN{ O SHODE S E
Prohlasujeme na svou vyhradni zodpovédnost, Ze nabijecka,
identifikovana podle typu a specifického identifika¢niho kédu *1), je
v souladu se vSemi pfislusnymi pozadavky smérnic *2) a norem *3).
Technicky soubor *4) - viz nize.
K sestaveni technické dokumentace je opravnén manazer pro
evropskeé standardy v evropském obchodnim zastoupeni.
Toto prohlaseni plati pro vyrobek oznaéeny znackou CE.

EAANvViKa

EK AHAQZH ENAPMONIZMOY
ANAWVOUE HE ATTOKAELOTIKY Hag eubuvn 6Tt 0 DOPTIOTNG, O OTI0i0g
TIPOCSIoPIZeTaL AT TOV TUTTO Kal EISIKO AVAYVWPLOTIKO KWK *1),
eival oUpPWVOG He OAEQ TIG OXETIKEG amMATAoEl Twv Odnylwv
*2) Kal oTa OXETIKA TpoTura *3). Texvikd Apxeio oto *4) — Acite
TIAPAKATW.
O Awayelplot|g Eupwraikwv MpoTinwy oTo ypadeio eKnpoowrmong
otnv Eupwrm eival e§ouotodotnpévog yia Tn cUVTagn Tou TEXVIKOU
dakéAou.
H &MAwon loxvel HOVO yla TO TPOI6V TIOU eival TOTIOBETNUEVN
onuavon CE

Turkce
AT UYGUNLUK BEYANI

Tip ve 6zel tanim koduyla *1) tanimli Sarj Cihazr'nin direktiflerin *2) ve
standartlarin *3) tiim ilgili gereksinimlerine uygun oldugunu tamamen
kendi sorumlulugumuz altinda beyan ederiz. Teknik dosya *4)'dedir
— Asagiya bakin.

Avrupa’'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartlar Yoéneticisi,
teknik dosyayi derlemek igin yetkilendirilmistir.

Beyan, tizerinde CE isareti bulunan Urinler icin gecerlidir.

*1) UC18YG C349764R
*2) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

*3) [EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.5.2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31.5.2019

&%Mv

A. Nakagawa
Corporate Officer

C€
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Romana

Declaram pe propria raspundere ca Incarcatorul, identificat dupa tipul si
codul de identificare specific *1), este in conformitate cu toate cerintele
relevante ale directivelor *2) si ale standardelor *3). Fisier tehnic la *4) —
Vezi mai jos.

Managerul standardelor europene de la biroul reprezentantei din Europa
este autorizat sa intocmeasca dosarul tehnic.

Declaratia se refera la produsul pe care este aplicat semnul CE.

Bbarapcku

EO AEHNAPALIMA 3A CbOTBETCTBUE
[leknapupame Ha CBOSi COGCTBEHA OTIOBOPHOCT, Y€ 3apAaaHOTO
YCTPOMCTBO,  MAEHTUDMLMPAHO MO TUN M CreuuaneH
MAEHTUDUKALMOHEH KOZ *1), @ B CbOTBETCTBME C BCUYKU CHOTBETHU
M3UCKBaHWA Ha JUPEKTMBWUTE *2) 1 cTaHgaptute *3). TexHuyecko
Aocve B *4) - BuTe no-gony.

MeHMAXKBPBT MO eBPONENCKUTe CTaHAapTU B NPeACTaBUTENHUA
octvc B EBpona e ynb/IHOMOLLEH fja CbCTaBA TEXHUYECKOTO [l0CHe.
[eknapauumaTa e npunoKMmMa 3a npoayKTa, KOMTO MMa nocTaseHa
CE mapKupoBKa.

Sloven

ES 1ZJAVA O SKLADNOSTI
Na lastno odgovornost izjavljamo, da je Polnilnik, oznacen z vrsto
in posebno identifikacijsko kodo *1), v skladu z vsemi ustreznimi
zahtevami direktiv *2) in standardov *3). Tehni¢na dokumentacija pod
*4) - glejte spodaj.
Upravitelj evropskih standardov na predstavnistvu v Evropi je
pooblascen za pripravo tehni¢ne dokumentacije.
Deklaracija je oznacena na izdelku s pritrjeno oznako CE.

Srpski

EZ DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI
Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da je Punja¢, identifikovan
prema tipu i specificnom identifikacionom kodu *1), u skladu sa svim
relevantnim zahtevima direktiva *2) i standardima *3). Tehnicka
datoteka pod *4) - Pogledajte dole.
Direktor za evropske standarde u kancelariji predstavnistva u Evropi
je odgovoran za sastavljanje tehnicke dokumentacije.
Deklaracija je primenjiva na proizvod na koji je stavljena CE oznaka.

Slovencina

ES VYHLASENIE O ZHODE
Tymto vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, Zze vyrobok Nabijacka
identifikovany podla typu a $pecifického identifikacného kodu *1) je
v zhode so vsetkymi prislusnymi poziadavkami smernic *2) a noriem
*3). Technicky subor v *4) — Pozrite nizSie.
Manazér europskych noriem na zastupujicom urade v Eurépe ma
opravnenie na zostavovanie technickej dokumentécie.
Toto vyhlasenie sa vztahuje na vyrobok ozna¢eny znac¢kou CE.

Hrvatski

EZI1ZJAVA KLADNOSTI
Izjavljulemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je Punjag, identificiran
prema vrsti i posebnom identifikacijskom kodu *1), u skladu sa
svim relevantnim zahtjevima direktiva *2) i standarda *3). Tehnicka
dokumentacija na *4) - Vidi dolje.
Menadzer za europske standarde u europskom predstavnistvu tvrtke
ovlasten je za sastavljanje tehni¢ke dokumentacije.
Izjava se primjenjuje na proizvod na kojem je stavljena CE oznaka.

*1)
*2)
*3)

uc18YG C349764R
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.5.2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31.5.2019

%%Mo

A. Nakagawa
Corporate Officer

C€
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